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# प्रसतावना 


..बुनाओ की वीदया सीछाने वाली यह कीताब ठीक समय 
.. पर परकाशीत हो रही है, असा कद्ट सकते हैं | को की अभी दम 
 ओस नतींने पर आये हैं की हर थ्रेक कारयकरता को बनना सम 
लेना चाहीये। आशरम में हम असा ह३ करते थे। वरधा में जब्र 
आश्रम का आरंभ हुआ तब बुनने की कछा हर अक को आनी 
चाद्दीय आस वीचार्‌ पर सारे आश्रम की रचना की गओी; और हर' 
... ओअक आशूरमवासी बुनने में नीपुण ह्वो गया था। मैंने मी आसमें 
.. हटीसूसा लीया था, और मेरा जया दे की से से अधीक पॉजनों 
. में में ने भांग छीया होगा । आश्रम में पांजन (पा३) द्वो रही 
. हो और असमें में नहीं! पहुंचा, जैसा शायद ह) बना हो | छुद 
बुनने का मैका मुझे कम मीछा है । छल्ले याद है, में ने सीरफ 
. सात थान बुने थे। अधीक से अधीक शायद दतुतोबा ने बुना 
होगा, जों औस पुसतक के लेथ्वक हैं । अ/नोने तो वाद्यारर्थायों 
को बनाओ सीथाने का काम भी कीया है। असी अनुभत्र में से 
यह कीताब लीर्थ# गओ है | मुन्ने अममीद है, कारयकर॒ताओं को 


... झुसका अचूछा आपयोग होगा । 


मैं तो मानता हूं की कीसानें में से बहुत. सारे अपना 
... कपड़ा छुद बुन सकते हैं । मेरे वीचार में बुनने का काम सूत्रीयों 
.. को मी सीणा देना चाहीये। घर में करवा है, और फुरसत के 
समय गृद्द-लकूषमी बुन रही है, यह हमारी संसूकृता का छुँदरः 


चु,तर होगा । वेदों में “वर्यती” यार 'बुनने वाल औैसा सूत्री-ढींग 

















में हह अकसर प्रयोग आता है । सूर्त्रोर्या के जो थशआस काम ये 
वे परष 


पुरनों ने आज कल बहुत सारे छीन लाये हैं। सरगना वे करती 
थीं, वह काम अब सींगर मशीन करता है, जो की अधीक तर 
ह' 


चलाते हैं । चकरकी पर आटा वे पीसती थीं, वह अब 


पुर 


रन 
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. मील में .पीसता है, जो पुरष चढाते हैं। बुनने का काम मं 
सूत्रीयों का था। अब पूरष बुनकर बन गये हैं, और सूत्राया 


नरी वगैरह भरती हैं । अंग्रेजी में पती को हज़बंड' ओर पतन 


को 'बाऔफ! कहे हैं। 'हजबंड! यान कीसान ओर बाइऑफ'! 


यानी बनने वाली अैसा मूछ अर्थ है । बुनने के अदयोग में 
औसी कोर्ओ! करीया नहीँ है जो की सत्राया कर नहीं। सकती | 
ओऔसढीये फौर से सतरीयों को वह धंधा देना चाहीये, और झुनको 
सृवाधीन बनाना चाद्दीये | ः 

जीसमें नकषी आदी कला-कुशलूता का काम है अदैना क्‍ 
बुनकाम बुनकरों का मान छीया जा सकता है ओर बाक सरव- 
सामानय बुनकाम हर घर में हो सकता है, और द्वोना चाहीये। 
औसके छीये में ने सूत को दुबठने का सीफारीश की है। द 


कपास में से जीतना अधीक से अधीक बायक सूत कत सकता 


है, कातना चाहीये ओर झुसको दुबट लेना चाहीये। दुबटने 
के बाद है कातने की क्रीया पूरण हुआ जेसा मानना चाहीये | 


.. हँदुसूथान को कपास में से मीछ बारीक सूत नह कात सकते#, 


लेकीन चरथा कात छेगा | ओर फीर झुसका दुबटने से वह्द मज़बूत 
बनेगा । दुबटने का काम कातने के साथ-साथ करने कह तरककंब 
भी अब मील' गओऔ है । जीसछीये दुबटा अक राज-मार हो णूया . 




















है | अगर दुबठा सूत तैयार हुआ तो बुनना ओक छेछ हो जायगा, 
जीसको घर की सूत्रीयाँ ह) नह, बलकी बच्‌चे भी णेढेंगे । 


: हाँदुस्थान का कपास नीकमूमा समझ कर बाइर मेजना, 
और बाहर का बे धागे वाछा कपास अधीक दाम दे कर णरौदना, 
झुसम से बंबर्अअ, अद्मदाबाद जैसे बडे शहरा में मी्ा दवारा 
कपंडा बुनना, जीसके छीये मशीनरी परदेश से छाना; और औस 
तरद्द से कपडा तैयार कर के अनेक अजंटों के ज़रीयें सात छाश्ष 
देद्वातों में पहुंचाना; औस प्रयास में यंत्र-वीद्या से भभीमूत हुओ 
हमारे दीमाग पडे हैं | परीणाम यह हुआ है की चरण के झंडे के 
नहचे तीस साल तक छड़ाओ कर के हासीछ कीया हुआ सूवराजय 
नाम-मात्र का साबीत हो रहा है । जीस योजना में कीसान 
पैराधन रह्दता है, वद्ठ सूवराजूय की येजना कैसे हो सकते है 
४ पराधीन सपने हूँ सुथ्त नाहीं” यद्द तो तुलसीदास ने हमको 
सीथ। दीया है । 

में मानता हू की कम न कर्म, चाहे परीसषीतीवश, हमें 

थादा को बात सूझने वालो ह३ हैं; जेसे हम पाकीसथान में देश्य 
: रहे हैं | जो शदृदर के दुशुमन थे वे आज आुसको दु्ढाअ दे रहे हैं । 
कॉग्रेस वाढे तो “चरण के झंडे को राजा बनायेंगे” जैसे गगन 
गाते रहे हैं। आस छीये आादर-काम करने वाढे अगर अपनी बुद्धी 
में शासत॒रीयता रक्‌र्णेंगे, और दुबटे की मदद से बुनने का ओेक 
छेल बना लेंगे तो मौका आने पर-जो ज़रर आने वाढा हे--देश 


“ - कीवैबचा छेंगे। 











यह पुसृतक शायद औस वीषय पर पहली ही पुसृतक है । 
प्रगनछाल्माओ ने “वणाट-शासूत्र” नाम कर ओअक कीताब 
गुजराती में लीमी थीं, जात्वमें बुनने के पूरव-तैयारी के तौर पर 
कातने तक का वीबेंचन आया था । अुनका 'वणाठट-शासूतर 7 
नाम, वृयाकरण में जीसको भवीषूयदू-इतृती कहते ई, वैसा था । 
बह औस कीताब से वरतमान-इतृती हुआ है । णाद-प्रेम/ चुसका 
अपयोग कर के आुसको जर्चिंगे तो भुनकी सूचना ओं के आधार 


पर औसमें संशोधन हो सकेगा । 


परंधाम द कर क्‍ 
पबनार +. वीनोबा 
२६-७- ४८ | ० 





# सूचना:---विनोबाजी ने यह ग्रस्तावना अपनी छोक-नागस 

लिपि में दी थी, अिसलिये आसी लिपि में वह छापी दे । पढ़ते समय 

लिपि की निम्न लिखित विशेषताओं पर ध्यान दिया जाय : कल 

(१) हरस्व (जि! कार्नी कक 

(२) दीघ “औ! कार हक ह ही 

(३) संयुक्ताक्षर इलन्त-सूवराजूय (स्वराज्य) .. हा 

(४) प्रूण अच्चारण होने वाला अनुस्वार-+ ( गंगा) 

(५) खन्‍्ज | 84 आओ 

(६) वास्तव में जो संयुक्ताक्षर नहीं हैं, बल्कि वैसे लिखे जाते हैं 
औैसे शब्द हे कम मी 0 मे 
क्‍या (का) को (क्यों) 








ि  नुक 3 म 


विमिदक कल 


पलकनना्पनन नानक न पतन भा टन पतन तब टन ल तक नल सकता 6न+. के - 


सहलजेपट-लडासकरटससत ८: 


की कब की कक ७ 8 3 238०3. -380४ 


लेखक के दो शब्द 
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किसी भी क्रियात्मक विषय को केवल शब्दों से समझना यों ही बहुत. 


कठिन होता है। झुसमें फिर ओऔैसी किया को समझाना कि जिसमें कआ छोटी- 


मोटी प्रकियाओं का जाल है, और भी मुश्किल है। “ बुनाओ ” जैसी ही. 


किया है। जिसमें कितने ही प्रकार का सरंजाम जिस्तेमाछ किया जाता है, 
तथा कितने ही प्रकार की सहायक किय्राओं करनी पडती हैं। यदि ओक-अक 


सरंजाम को और क्रिया को विस्तार से लिखने बैठें-तों बहुत ही बडा ग्रंथ हो 
जायगा । जिसलिये जिस पुस्तक में बुनाओ-सरंजाम का और बुनाओ की 

. क्रियाओं का विशेष गहराओ में न झुतरतें हुओ जितना ही विस्तार किया है, 
... “जितना कि विषय समझने के लिये जरूरी है। लिखित विषय को ठीक तरह .. 
. समझने में मदद दो, जिसलिये कुछ सरंजामों के तथा क्रियाओं के चित्र दें कर 
समझाने की कोशिश की है। फिर भी केवल पुस्तक की सहायता से बुनाओं 
जैसा जटिल विषय ठीक-ठीक समझना नये लोगों के लिये तो कठिन ही है। 


जिन्होंने बुनाओं का पहले कुछ काम किया है, या जो प्रत्यक्ष बुनाओ का काम 
सीख रहे हैं, असे लोगों को यह पुस्तक कुछ मार्गदर्शन कर सकेगी औसी 
आशा है। यह प्रयत्न बुनाओं सीखने वालों को कहां तक सहायक साबित होता 


है, अस पर से पुस्तक की अपयोगिता तथा योग्यता नापी जायगी । 


क् | 


हिंदुस्तान के करीब सभी प्रान्तों में बुनाओं होती है । हर प्रान्त की 


[इक] ९ 5 


अपनी-अपनी विद्यषता रहती हैँ । अंक ही किया भिन्ननभन्ञ प्राग्त ने भिनज्ननसन् 


पद्धति से की जाती है ; सूत के अंकों के अनुसार भी सरंजामों में तथा 
क्रियाओं में काफी फक पडता है। हर ओक प्रान्त के संरजामों की तथा क्रियाओं 
की विशेषता का अभ्यास कर के झुनमें से शास्त्रीय दृष्टि से चुनाघ कर के ओअक 
सब-गुण-संपन्न पद्धति, निश्चित करने के ज्रयोग करना बहुत छाभदायी होगा । 
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किक, 


अंसी पद्धति किसी प्रान्त - विशेष की नहीं होगी, बाल्क हर प्रानज्त की खास ह 
विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करनेवाढी होगा । 
जिस पुस्तक में ताना बनाने की ओर माँडी लगाने की जो पद्धति 


विस्तार से दी है वह सध्य-प्रान्त की है। आम तौर से ताना कील मशीन पर 


या चलते हुओ, करते हूँ। लेकिन मध्यप्रान्त के बुनकर बेठा ताना करते हैं । 
अिस पद्धति के साथ-साथ अन्य पद्धतियों का भी बयान कर के तुलना 
की हे । 


१. 


बुनाओ में सब से महत्त्त की क्रिया “ माँडी लगाने ” की समझी 
जाती है| ताना मांडी में भिगों कर, कूँच फेर कर झुये सुखाना, यही पद्धति 


: प्रायः सौरे प्रान्तों में चलता है । फिर भी गुण्डियों को पहले मौँडी भें सिगो ऋर 


पति 6 


फिर तावा बना कर सांध बुनने का प्रयोग भी कहीं कहीं किया जाता है । जिसे 
गुण्डा-पाओ ” कहत हैं । अिश्चका भी जिक्र अिस पुस्तक में किया हूँ । मांडी 
लगाने को पद्धति में “ डण्डा-पाओं ” की पद्धति ही आम है । लेकिन मध्यंप्रान्त 
महाराष्चरखा संघ के “ सावली ” आुत्त्ति-केंद्र में हरिजन बुनकर कुछ दूसरे ही. 
ढंग को पाओ करते हैँ । ताने को मौँडी मे भिगोने के पहले हो कधी से कच्चा ताना. 
जाइत है। जिसालेये जिस पद्धति को “ कंघी पाओ ” कहा है। मध्यप्रान्त के 
इतर हस्स से कहीं भी यह पद्धाते नहीं पाओ जाती । दूसरे किसी प्रान्त में भी 
शायद हा अस पद्धाते से पाआओ करते होंगे। वच्र-स्वावलंबियों के १०-१२ गज 
जतन छाट थान बुनने के लिये यह पद्धति अच्छी मालूम होती है। जिरसलिय 
अिस पुस्तक में झुसकां ही विशेष वर्णन छिया हं। साथ-साथ “गुण्डी-पाओी 


. तंत्र डण्डा-पाओ ” का भी वर्णन किया 


जिसके सत्रा ऑर अंक खास पद्धति का वन अस पुस्तक मे 


6८ ८ 


दिया ईं, वह ई बीस पद्धति का। पाओ कर लेने के बाद बुनते समय “ मोड 


बाय कर बुनन को पद्धांते अधिकतर प्रान्तों में चढी आ रहा हैं। जगह आदि 


.. की दृष्टे से बोम और सान में क्या गुण-दोष हैं, अिसकी भी तुलना को है। 


अत्यक्ष बुनाओ में “झटका ” और “ हाथ ” -दोनों करधों की 


_ ज्ञानकारी साथ साथ दा है। आज कल झटका-करघा” आधिक चलने छग गया 


६, जिसलिय झुसका वर्णन कुछ विस्तार से दिया हूँ । 











््ड्‌ 
नक्षी के लिये ओक अलग द्वी पुस्तिका कौ जरूरत है | मच्छरदानी, खड्ा- टॉवबेल, 
साडी की किनारियाँ; खेस, चसम आदि कओ प्रकार की नक्षियों का वर्णन 
जिसी पुस्तक में देते तो पुस्तक का आकार काफी बढ जाता। “नक्षी की बुना,” 
ओक ख्वतंत्र विषय हैं। हाथ सूत की बुनाओ में मौंडी छगाने की क्रिया को 
.. पूरी तरह हस्तगत कर लेना, यही महत्व का विषय है। नक्षी-विभाग ओक 
तरह का सजावटी विभाग कहा जा सद्ता ३ । ह 


सादी, यानी प्लेन बुनाओ तक का ही वन जिस पुस्तक में दिया है । 


दरी, निवार आदि की बुनाओ बहुत ही सरल और आसान होती है। 
नये कातनवालों का मोटा ओर खराब सूत भी अच्छी तरह काम में लाने के 
लिये अस किस्म की बुनाओ की जाय तो हाथ-सूत का ओक भी धागा बेकार 
जाने को गुंजाओश नहीं रहेगी। जिसमें कला की अपेक्षा मिहनत का ही 
काम अधिक रहता हू। सूत खोलना ओर बट देना यद्गी क्रिया काफी समय 
खा जाती हैं। गालीचा भी दरी के ही विभाग में पडता है। जिन किस्मों की 
बुनाओं का वणन जिस पुस्तक में नहीं दिया है। “ नक्षी-बुनाओं की पुस्तक 
में ही जिसको शामिल किया जा सकता है| द 


बय बांधने की क्रिया का वसे बुनाओं में समावेश नहीं होता। 
बुनकर लोग भी प्रायः यह क्रिया अपने घर पर नहीं ऋरते । कंघी बांधने वालों का . 
या कूंच बांधने वालों का जिस प्रकार ओक अलग वर्ग दोता है, वैसे ही बय आंधने 
वालों का भी अेक अलग वर्ग होता है। जहाँ पर मिल की व्हार्निंश वाली बय 
जिस्तेमाल की जाती दे वहाँ तो कोओ प्रश्न नहीं । वे बाजार से अुसकों खरीदत हैं। 
लेकिन हाथ से बय बांधने का रिवाज जहाँ चलता है वहाँ बय बांधने वालों का. 
असा वर्ग रहता हैं। कघी या कूंच को अपंक्षा बय बांधने का काम बुनन 


. वालों को बार-बार करना पडता है। करीब १०-१० ( १०० या १५० गज ) 


"०. 


थान के बाद नऔ बय बांध लेनी पडती है। जिसलिये हर बुनने वाले को बय 
_ बांधने का काम भी आना जरूरी है। यह क्रिया सीख लेना बहुत ही सरल 
और आम्नान है| जिसलिये जिस पुस्तक में अुसका वर्णन दिया है। 

जिस किताब के तीन भाग किये हैं | पहले में बुनाओ की सारी कियाओं 
में लगने वाले प्रमुख सरजामों के नाम, नाप तथा झुप्योग की आवश्यक 


क 


जनकारी थोडे में दी हे । 

















दूसरें भाग में बुनाओ को सारी क्रियाओं का सिलसिलेवार वर्णन 
दिया हैं। सूत में सांघ किस अकार लगाओ जाती है, जिस विषय को बुनाओ की 
क्रिया में नहीं लिया हैं । यह विषय कताओऔ-शाख्र का है | बुनना सीखने वालों को 
पूत कातना तथा सार की मरोड देना ठोक ढंग से आता है, या आना चाहिये, 
असा मान कर जिस क्रिया का वर्णन छोड दिया है। . 


तीसरे भाग में बुनाऔ-गणित संक्षेप में दिया हैं | कताओ-गणित की तरद्द 
उनाआगाउत के लिये भी अलग किताब की जरूरत है। लेकिन हर बनने 


बोल का तथा वल्नस्वावलम्बी को बुनाओ के हिसाबों की जितनी जानकारों आवश्यक 
. है, झँतना अस। पुस्तक मे जांड दी है । 


न्त में उस्तक के भाषा के विषय में कुछ कहना चाहिये। शुरू में 
कशव पूरा मजमून मराठों में छिखा था, लेकिन हिंदी में लिखने से दूसरे 
सन्त के भी ुखक का तुरन्त लाभ मिलेगा, जिस दृष्टि से फिर से अुसे हिंद 
में लिखा। हिंदी भाषा की दृष्टि से अिसमें जो न्‍्यनता हांगां, अुसके लिये हिंदी 
पाठक जिसे “ राष्ट्रीय हिंदी ” समझ कर मुझ क्षमा करेंगे। जिस पुस्तक में 
24 पार्भापिक दच्द असे आये हूँ, जो हिंदो प्रान्त वालों के लिये अपरिचित « 
दाग, डाॉकन पुस्तक के अच्त सें दी हुओ पारिभाषिक शो दो की सूची की 
मदद से पाठक झुनका आशय समझ जायेंगे ओशो अम्भीद 
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(१७९०)७) 
कुल ७० 
ऊपर दए हुए सरंजामों में से जिनके विषय में खास जानकारी देने की 
अवश्यक डे 5 
स्यकता हूँ, वें एकनाक करके सचित्र आगे दिये हैं : 


(१) पिदनी 


“ते की अच्छी तरह मिग्रोने के लिये इसका उपयोग किया जाता है। 
ते पर तेंड रहता हैं, उसको जल्दी निकालने के लिये सूत को हल्के हाथ से पीटना 
_ हैं। कैंवेट हाथ से पीठने में अधिक समय और श्रस छगता है, इसलिए 


इसे लकड़ी की पिटनी का उपयोग किया जाता हूं। 


उत्त पॉटते समय पिटनी में धागे अटक कर टूट न जॉय, इसलिए इस 
_ नडुते हों *चकनी बनानी चाहिये। पानी का संबंध बारबार इससे होता है। 
हकझे के रहे पानी लगने से फूल जाते हैं तथा ऊपर ऊ उर के छिलके भी 
' ऑलने लगते हैं। ऐसा यदि हो जाय तो तुरंत रंद्रा छंगा कर पिटनी को 
फिर स चिकनी बना लेनी चाहिये। मामला खुरदरापन तो रत से या छुरी से 


निकाला जा सकता हूँ । 


पिटनी का नीचे का भाग चिपटा हो तो अच्छ 


॥ | हैं। गोल भी बना सकते 
| मर 
ः डक वचिपटा बनाने से पॉटते समय अधिक धष्ठभाग मिल जाता है, जिससे 
4 ड़ हो समय में सारा सृत-पीटा जाता है। 00 व 
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बुनाई -सरेजाम 


सूत को हल्के हाथ से पीटना हैं, इसलिये पिठनी बहुत भारी नहीं होनी 
चआाहिये। प्रायः ऐसा होता है कि जो लकड़ी हलके वजन की होती हैं, उसके रहे 
भी जल्दी उखइडते है। शीसम जेसाी लक्कओं के रशे पाना लगन से जल्‍दी नहां 
उखड़ते, लेकिन वह भारों ह्वाती हैँ । यादें वजनदार लकड़ां हां तो पिटठनी का 
माँटाई कम रखी जाय | पपेंटनी का कुछ वजन करीब आधा सेर हो .। 


पिटनी की मुठिया इस तरह बनानी चाहिये कि पिटनी को जमीनपर 
रखने के बाद मुट्ठी से मुठिया पकड़ते हुए भी जमीन से १॥-३ इंच ऊँचाइपर 
मुठ्ठी रहे, जिससे पीटते समय जमीन से अग्ुुलियाँ नहीं टकराएंगी । 


(२) दोला ओर खूंटा 


चित्र नं. १. ढोला खूंटा .... खित्र नं. २. ढोंलछा 






ही गा 
। 0॥॥॥॥॥ 





(१) बाँस की ऊपर की पट्टी, (९) बॉस की नीचे की 
हा हे न्‍ पट्टी, (३:) बाँस की मोल सींक 
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बुत्ताइ 


चित्र न. ३. खूटपर रखा हुआ ढछा 


(१) आपर की पट्टी 
(२) नाचे क्री पट्टी 

(३) गोल सींक 
(४) लोहे की सलाईं 


लकड़ी का टकडा 


(४ 


सूत खोलते सम्रय गुंडी को इसपर चढाकर डब्बे या नरियां भरी जाती 
। अनाज रखने केलिए जिस आकार के डाल बनाय जाते हूं, करोंबर उसी आकार 
का यह सरजाम होता हैँ; इसलिए इस का भी ढांला कहते हूं 


हा डे 
४ हे 2० 


इले का ऊपर का घेर छोटा और नाचे का बड़ा रखा गया है। 
ऊपर का घंर इस।लेए छोटा हूं कि ग़ुंडी ढालिपर. आसानी से चढाई जा. सके । 


. इोलेपर चढाने के बाद गुंडी का घेर छोटा होता है। गुंडी जैसे जैसे खुल 
.._** बार बनती जाती है, बेंसे वेसे उसका घेर बड़ा होते जाता है। ढोले का. 
.. आकर ढल्‌ होने से गुंडी नीचे नीचे खिसकती है और इस तरह ढोपर 
. न॑ग रह सक्तती हैं। गुंडी खेलते समय हमेशा तंग रहनी चाहिये, जिससे धागा 


कहे। अट्कता नहीं या गूंथता नहीं । यह ढोला खड़ा घूमतों हैे। ऐसी दशा 


ला हलका घूमने में ढोले का ढाल आकार मददगार हांता ६। 


है इलि एक तरह से पोईट बेअरिंग का है। छोहे की सलाई के ऊपर. 


.' को नाकपर ढोले 


* आड़ का ऊपर का पद्धे घूमती हैं। इसालिये यह ढोला बहुत कम 


7. पीपासपकनमेसनसेलाकेप कप -५७;७ ५ ५५४०० फेक +१ ० ल्‍ 











बनाई-सरजाम ५ 


डर 


में दो खमोंपर ढोले की धुरा घूमती हैं. और 


घषग से घूमता है । आड़ि 
अ्रष्ण बढ़ता है, वैसा इस ढोंले में नहीं होगा। दो खंभों की घुराघर वाली 


च 


च।कूट भी इसम बच जाती हूं । 


५0 
अमन 


लि 


6प | 
कक 


८ / से 


होले की नीचे की दोनों पश्टियों में आरपार छेद किये हैं, लेकिन ऊपर 
की पश्टियों में से जो पद्ची ऊपर रहती है, उसमें बिलकुल छेद नहीं बनाया जाता 
केवल नीचे की पट्टी में ही छेद किया जाता हैं। इस छेद में से सलाई का नोंक 


जाकर ऊपर की पट्टीपर टिंकता हैं और पाइंट बेआरिंग का काम करता है 


ढोला बांस का बनाया गया है। बांस का ढोला हलका होते हुए मजबूत भी होता 
ह न पक मन 25 पर हे कक ८३ ०७ 


है। ढोले की ऊपर की और ने की पट्टियों को बांस की कमचियों से जोड़ा हैं! 
थहांपर रस्सी काम नहीं देगी, क्यों कि ढोले का बीचका अंतर समान रखने के लिये 


ढोले में घुरा नहीं है । ढोला कमचियों से बाँबते समय पढ्टियों का मध्य ठीक 


रहना चाहय आर चारा पट्टयां का नाच स ऊपर का अतर समान रहना चाहय। 


. ऐसा न होगा तो ढोला घूमते समय डोलता जायगा और झटका खाएगा। 


५ 


लोहे की सलाई लऊूकड़ी के वजनदार मोटे टुकड़े में फंसा दी हैं! 
( इस गोल ठुकड़े के बदले दो पट्टियाँ का क्रॉस भी काम दे सकता हूं। ) यह 
सलाई जमीन में गाड़कर भी काम चलता है , लेकिन चाहे जहां उठा ले जाने में जो 
आसानी रहती 6, वह इसमें नहीं रहेगी ! या तो एक ही जगहपर काम करना होगा 
या जगह जगह जमीन में छेद करने पड़ेंगे। इसलिए सलाईं की लकड़ी में 
फंसाना ही ठोक हैं । यह ऊकड़ी भारी होनी चाहिये। बसे ही लकड़ी का पंंदा बड़े 


व्यास का होना चाहिये, जिससे ढोला वेग से घूमतें समय खूटा हिलेगा. नहा । 


पेंदे की नीचे की सतह समान होनी चाहिये। जमीनपर पेंदा. जमकर वेठना' 


चाहिये । यह सलाई लोहे की ही होनी चाहिये । लकड़ी की या बांस की सल्ाइ 
टूट जायगी और घषेण अधिक होगा । के के की | सडक गड़ 
... काम पूरा हो जाने के बाद ढोला रस्सी में टांग देना चाहिये, जिससे 
वह टूट नहां जायगा। मा कप ' 
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बुनाई 


(३) सॉथीदार अटेरे हुए सूत के लिये ढोला 


जा बी दि 


चित्र नं. ४. साथीदाए गुण्डी के.लिए ढोला 





३: 


(४। बस का पंखडियो, (५) रस्सी, (६) थुरा पट्टी, (७) छकडी का चक्कर 
चित्र ने. ५. घोर्डापर रखा हुआ ढोला 


(१) घोडी की बैठक... 

(२) धुराधर 

. (३) बॉस का अटकन (सींक) 
(४) पंखुड़ियाँ 

(०) रस्ती 

(६) धुरापट्टी 





हे, छः 


नकलछा का सूत प्राय: जाग यानो साथी डालकर अटेरा जाता हें । एसी 


हत खालत समय जाग हमेशा फछा हुआ रखने के लिए आड दढोला हो तो 
राम जल्दी हांता है । खड़े ढोले में गुण्डी नीचे उतरने की कोशिश करती हूँ। 


टसी हालत में अलग किया हुआ जोंग बारबार मिल जाता हैँ और धागा टटनेपर 
फिर से जाय अरूग करना पड़ता | 


० न्‍ 


... आड़ ढोले में ढोले का आकार दोनों बाजुओंपर समान रखना चाहिये । 
वह इस रखन से फासदा होने के बजाय नुकसान होंता हैं । गुण्डा ढाल बाज की 








बुनाई-संरजाम हे 


ओर खिसकती जायगीं और ढोले की दोनों बेजुओंपर एकसा वजन न हेने से 


च् 


रस्सी से बांधी जाती हैं । पँखुडियां समान अन्तरपर रखने के लिये धुरा- 
पट्टीयर खाँचा बनाया जाता हैं। गृुण्डी चढाते समय ओंक तरफ की पढ्ठनियोंपर की 
रस्सी नीचे खिसकाकर गुण्डी चढाते हैं | बाद में फिर से रस्सी पट्टियों के सिरेपर 
खिसका लेते हैं। गृण्डी के दबाव से रस्सी ढीली होती है । इसलिए पढ़ियों क॑ 
लम्बाई कुछ ज्यादह रखी है । गुण्डी चढाने के बाद रस्सी पट्टी के सिरेपर लाने 
सें गुण्डी तंग हों जाती हैं। ढोलोा वेग से घूमत समय घोड़ी में से उछल न जाय 


इसलिए धुराधरों के खौचोपर बौस की सींक का अटकन होता है। ढोला घोडीपर 


[8] 


रखने के बाद. यह सींक आगे खिसकाई जाती है, जिससे ढोले की धुरापर वह 
अटकन का काम करती है 


.... इस ढोले की धुरा बांस की ही होनी चाहिये । छकड़ी की घुरा जल्दी 
_ ट्ँट जायगी। धुरावर के खंभों से ढोले की पट्धियां घूमते समय टकरनी नहीं 
चाहिये । इसलिये धुरा-पद्टापर, दोनों ओर बॉस का या लकड़ी को एक पतका 
चक्कर डाल देना चाहिये । । | 


(७) परेता 
चित्त नं. ६. परेता 





१) बॉस की पट्टी, (२) कड़ी की धुरा, (३) खोला, (४) लकड़ी का पेखुडियां, 


७») वार्गी, (६) सींक लगी हुईं लकड़ी की मुंठेया 


डे।छा ठीक तरह से नहीं घूमेगा । इसलिए ऐसा ढोला दोनों ओर समान व्यास 
का रखा जाता है और ढोले की पैंखुडियां बांस की, कमचियों से न बांधकर 


रह 
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बुनाई 


चित्र ने. ७. प्रोडीपर रखा हुआ परेता 





द परेतना यानी लपेटना। ताना बनाने के पहले ढोलेपर गुण्डी चढाकर्‌ इस... 
परेते पर सूत परेत लिया जाता हूं । इसलिये इसको परेता कहते हैं । 
तनसाल पर ताना बनाने की पद्धति जहां चलती है, वहां बुनकरों के पास यदी 
रेता पाया जाता हैं। बुनकर अपने घरपर इसकों बना सकता है। लकड़ी की 
रा, ऊकड़े! का पेखुड़ियां और बांस की पट्टियां, इतनेसे यह बन जाता हैं । 


। रह वर्गेरह नहीं रहता। बांस को पश्टियों को परेते के भुंहपर मजबूत रस्सी से 
था बारीक तार में जकड़ दिया जाता हैं । 


इस परेते में दां जगह पँंखुड़ियां हूँ । हम को तरफ को ज्यादा व्यास की 
आर आग का कम व्यास की रखते हैं, जिससे बांस की पट्टियों को सहपर मिलाते क्‍ 
त्मय आप हो स परेते का पृष्ठभाग कुछ ढालू बन जाता हैं। पेंदे की पंखडियों के... 
सिर बस की पट्टा में छेद करके फँसाते हैं । द 


रे 


इसका व्यास ऊ-« इंच रखते हैं, इस लिये एक चक्कर में २-२। 
. उठ थागा परता जाता हैं। इसमें एक ही दिक्कत आती है । पहले ही यह परेता 
भाव हाठा है। सूत लपठने के बाद वह ओर भी भारों हो जांता हैं। वेग से 


3०4 %रयाकासकबमनक, 
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घुमाते सनय सारे परेते का वजन हाथपर पड़ता है और काम करनेवाल्य थक जाता 
हैं। दूसरी भी एऋदिक्कत इस में होती है । बांस की पट्टी को नाचे से लकड़ी की 
पेंखुडियों का आधार दो ही जगह रहता है। इन दो जगहों के बीच में सूत 
अधिक परेतने से कुछ दिनों के बाद बाँस की पट्टियाँ वहांपर झुक जाती हैं 
और ताना करते समय परेतेपर से धागा पट्टियों को घिस करके आता है। बोस 
की पट्टी का तनाव कुछ दिनों के बाद कम हो जाता है। फिर आगे की 
पेंखुड़ीपर से पट्धियां खिसकने लगती हैं । यह परेता ठांगने के लिये ओर रखने के 
लिये जगह भी ज्यादा लगती है। इस दृश्टि से परेते की अपेक्षा डब्बा अधिक _ 
सुविधाजनक है । 


. काम हो जाने के बाद परेते को रस्सीमें टांग देना चाहिये, जिस से चूढ़े 
. सूत खराब नहीं करेंगे ओर परेता भी नहीं टूटेगा । 


(७) परेता-घोडी 


. ..«* परेता घुमाने के लिए घोडी का यह नया आविष्कार है। देहाती बुनकरों 
की ज्ियां तो परेता जांघपर ही घुमाती हैं। परेते का सुहवाला सिरा बायें पाँव के 
अगूटे में (खडाओ की तरह ) और परेते की पेंदे के बाहर निकली हुई धुरा दाहिने 
जांघपर रखकर परेता दाहिनी हथेली से घुमाया जाता है। जांघपर परेता घुमते 

ए अगे ले जाना, तुरंत घुमाते हुए ही पीछे ले आना, ओर फिर से आगे 
घुमाना यह काम कुछ कला का है । अभ्यास से वे ब्लियां काफी गतिपूवेक 
_सूत्त परेतती ६ । 


 परेता घुमाने भें आसानी हो इसलिए इस घोडी का उपयोग किया जाता 
है। परेते के सुहपर एक मोटा खीला लगाया जाता है। पेंदे के बाहर निकली हुई 


धुरा के सिरेपर सावली चक्र घुमाने के लिए जिस बागी का यानी हँडल का उपयोग 
करते हैं वेसी वागी बिठाई जाती है । घोडी के दोनों धुराधरोंपर खांच नहीं होती 

बेठनेवाले के पास के खंभेपर खांच ओर आगें के खंभेपर २-३ जगह छेद बनाते हैं। 
परेता घुमाते समय वायी के तरफ की धुरा खंभेके खांचेमं और परेते के मुहपर 
लगाया हुआ खाला दूसरे खेभे के छेदमें रखऋर परेता घुमाया जाता है । परेतेपर 


मन अनिल चीनी हल कक पल 
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संत परतते समय धागा पाछ न लूपटा जाये बालक आग आग लपदा जाय इस 


ढिए परेता घोड़ी पर तिरछा ( हुँड नाौचे की ओर ) बिठाया जाता क्‍ 
नं. २ का खाँचा अँचा ओर ने ५-का छेद कुछ नीचा रखने से यह होता है। 


कट के 


के 
कस स्‍सियु 
प्लाजा 


नाना ८ 22८५०००,०५- ;८ «८ 
किक 





घोड़ी 
का 


())' 


व्‌ 


चित्र न॑. ८. 
) बुराधर (३) था 


रद 
हि ्य 


6 


हे 


की सलाइ 
काडझि 


है 
ताक हो 


[ रखने 


द १) लोहे 








[ल 


| 
। 


घुमाने के लिये वागी है। सावली चक्र बागी से जिस पद्धति से घुमाया 


कर 


जाता हैं ड्सी पद्धति से परेता घुमाते हैं। वागी के छेद में बाँस की या लोहं को 
सींक छगी हुई मुठिया डालकर जिस तरह घुमाना है कि हाथ का केवल कूलाओ 
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के आगे का भाग घूमता रहे, समूचा हाथ न घूमे । जिस से गतिपूर्वक परेता 
घुमाया जाता हैं ओर थकान कम लगती हैं । 


परेतते समय पीढे पर बठते हैं। परेतें की चोकटठपर ही ढोले की 
सलाओ पककी कर दी जाती हैँ, जिस से ढोला-खूटे को जरूरत नहीं रहती । 


सूत यदि अच्छा हों तो परेततें समय रुकने की गुंजाइंश ही नहीं रहती, 


जिस से परेतनेवाला जल्दी थक जाता है। लेकिन परेते का व्यास बड़ा होने क॑ 
वजह से परेंतेपर से सूत फिसलने का या गूँथने का दोष डब्बे की अपेक्षा 
अस मे कम हांता हूँ । द 


(६) डब्बा 
चित्र नं. ९. डब्बा 





(१) लोहे की सलाई, (२) घिरी, (३) डब्वे का पेंदा, (४) डब्बे का मुँह 


सूत परतेपर न परेतकर जिस डब्बे पर भी परेता जाता है। आजकल 
असे डब्बों का अपयोग बढ रहा है। जिस को डव्बा कहने का कारण यह हे 
कि यह पहले मेंलवनाओजूड टीन का बनाते थे । अंदर से वह पोलछा होता था 
असलिये डब्बे जसा बन जाता था। लड़ाओं के महंगाओं के कारण टीन 
नहीं मिलता । जिसलिये अब यह लकड़ी का बनाने लगे हैं। टीन का डब्बा 
. वजन में हलका ओर लकड़ी से अधिक चिकना होता हैं। पानी छमगने से जंग 
न ढगे जिसालिये मामूली टीन के बदले गेलबृनाऔजड टीन का अपयोग करते 
हैं । लेकिन आमोद्योग ओर स्वावलंम्बन की दृष्टि से लकड़ी का ब्बा 
ही अच्छा है । 

अस डब्बे के मुख्य दो गुण हैं । (१) गतिपूवेक काम करते हुए भी 
थकान कम; ओर (२) अल्प सरजाम । 


|) 
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बुनाई 


न्न्लि 
हनी 


(८१ 


डब्बे को मोटे तकुओ पर लगाकर के चरखे से गति दी जाती है । चरखे 
० पलक 


के ओेक चक्कर में डब्बे के १५-२० चक्कर आसानी से हो जाते हैं। परेते को 
हाथ से घुमाने की अपेक्षा डब्बे को चरखे से घुम,न में थकान कम लगेगी यह 
निरिचित हें.। डब्बे की घूमने की गति कम या ज्यादा करने को भी गुजाओऔश 


७ 


होती हैं | डब्बे का छगाआओ गआ-।घर का व्यास ज्यादा या कम करन स यह 
हा सकता हू । | | 
डब्बे का दूसरा फायदा अल्प सरजाम। अंक बुनकर के पास ३ 


तो अुस का सारा काम निभ जाता है। बाने की नरियों भरने के चरखे पर 


05 5. 


भरने के मोढिये की व्यवस्था कर दी गओ हैँ, जिस से अंक ही चरखे 


व 87 


न्ाऊओं 
हे 


कक ह?+. ४५ 


दोनों काम हो जाते हैं । परेता और परेता-घोडी वगेरह में जितनी जगह छगती 
आस से डब्बा ओर चरखे को बहुत कम जगह लगती हूं । 
लकड़ी का डब्बा देहात में भी खराद लिया जाता हैं। जिस में दो बातें 
ध्यान में रखनी पड़ती हैं। (१) ढाल आकार; और (२) छिद्र का मध्यभाग । 
परेता या डब्बा ढाछू आकार का इसलिये बनाना पड़ता है कि पेंदे के 
नजदीक भरा हुआ सूत ताना करते समय जब खुलता है. तब धागा आसानी से 
निकल आये और जिधर आुधर घिसें नहीं। ढालू आकार में पेंदे की जगह बड़ा 
व्यास ओर मुंह की ओर छोटा व्यास रहता है। मोटे व्यासपर से सूत खुलते 
सम्रय वह आगे कहीं घिसता नहीं और आसानी से निकल आता द 
(१) ढाल आकार बनाते समय पेंदे से लेकर सुहतक समान ढल्लाव रखना 
चाहिये । पेंदें की ओर डब्बे की किनार औची अठाओं है । वह जिसलिये कि डब्बे 
पर सूत भरते समय सूत पीछे न फिसल जाय । झिनार की आूचाओऔका ढलाव 


हो 
हम 
से 
है 


खतम होकर जहां डब्बे की गदन हें, वहांसे में हृतक अकसा ढलाव बनाना. चाहिये। 


शथ 
गदेन को जगह का व्यास कम, फिर आगे का व्यास बड़ा और फिर भुद्द क 


ओर का कम इस तरह ढलाव न हो जिस तरफ ध्यान देना बहत जरूरी हैं । 


नहीं तो गदन की जगह का सूत खुलते समय आंगे बड़ा व्यास होने से घागा 


. डब्ब को घिसकर आएगा। 


(९) उब्बे का छेद बरावर बीचोर्बाच न होगा तो चरखे पर घूमते समय डब्बा 
थराएगा। उच्च का छद ब।च मे आने के लिये निम्नप्रकार से डब्बा खरादा जाय । 
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डड्बे के पेंदे के व्यास से पाव इंच मोटे व्यास की गोल लकड़ी लेकर आस में 
।चोबीच छेद करके लोहे की सीधी सलाओं पकी बिठाओ जाय । जतरपर 
या लेथपर डब्बा खरादते समय अस सलाओ को दोनों सेंटरपर पऋड़कर खरादने 
से आपही से छेद मध्यभाग में आ जायेगा। पहले डब्बा खरादऊऋर बादर्भ छेद 


करने स वह अकसर [तरछा पड़ता ह। 


 डब्बे में गोल सठाओ न लगाते हुओ चौरत सलाओ लरूगाना अधिक 

अच्छा है। चौरस सलाओ में डब्बा यंदि ढीला भी हो जाय तो तकुआ आर 
डब्बां दोनों में फिसलन नहीं होगी । गोल सलाओ कुछ दिनों के बाद ढीली द्वो 
जाओगी और डब्बा आसपर से फिसलछने लगेगा | तकुअपर सूत लगाकर डब्बा 
पक्का बिठा सकते हूँ । लेकिन कभी कभी यह सूत डब्बे के छेद में फेस जाता 
ओर डब्बा निकालने भें बहुत दिक्कत होती है । डब्बे पर का सूत भी फिसल- 
कर खराब हों जाने का डर होता है। गोल सलाओ रखनी हो तो हरअक डब्बे 
के लिओ अक अलग हद्वी सलाओ रखना अच्छा है । जिस से डच्बा बारबार निकालने 


. -श्या बिठाने की झेझट नहीं रहेगी ओर सलाओ डब्बे के छेद में जमकर 


: बैठ जाओगी । 


तकुओपर घिरी न लगाकर डबव्बे के साथ ही घिरी खरादनी चाहिए । 
आस से घिरी ओर डब्बा दोनों में फिसलन होने की सम्भावना ही नहीं रहती। 


चरखेपर डब्बा लगाकर घुमाने से दो जगह फिसलन की सम्भावना रहती है। 
घिरी ओर तकुआ, तथा तकुआ और डब्बा | आपर की तरह यदि चौरस सलाओं 
और डब्बे के साथ खरादी हुओ घिरी ली जाय तो दोनों जगह का फिसलन बंद 
हो जायगा । चोरस सलाओ को दोनों सिरोॉपर आशा जिंच गोल बना लिया 


० 


जाय, जिस से मोडिये के छेद में सलाओ ठीक तरह से घूमती रहे । 


लकड़ी का डब्बा पानी के वारबार स्पश से खुरदरा हो जाता है और 


कड़ी धूपसें डब्बा फट भी जाता है | डब्बा यदि शीसम जैसी लकड़ी का बनाया 


जाय तो शायद कम फटेगा। डब्बे को अच्छी तरह पॉलिश कर के वॉनिश 
लगाया जाय तो खुरदरापन भी कम होगा और फटने की शिकायत भी 
कम होगी। चूँकि डब्बे का व्यास छोटा है, आस पर से सूत फिसछ जाने का 
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डर रहता है । परेते में यह डर कम रहता है। डब्बे पर का सूत सूख जाने 
गेंद डस का आूपर से पानी लगा कर मिगोना भी काठिन हो जाता है। क्यों हि 
हाथस पाना थापन से सूत फिसलने की सम्भावना होती है। अिसलिओ ताना 

तनाने तक डब्ब को पानी मे ही रखना अच्छा है । सूत मरते समय धागा कस- 


कर पकड़ा जाय॑ तो डब्बा फिसलने का दोष कम हो जाता हैं । अभ्यास से 
व्या भरन का ढंग सुधरता है । फिर भी कुछ सावधानी जरूर रखनी पड़ती हूं। 


(७) डब्बा-मोढिया 
चित्र ने. १०. डब्बे के मोढिये का हिस्सा 





(१) डब्बे का मोढिया (२) तकुए का मोडिया (३) चरखे की धाव पट्टी 
बाने की ररी भरने के चरखेपर हम 


"लक यह भाडिया लगाकर डब्बा भरने की 
यवस्था को गआ है । अध्यप्रांत के बनकर । 


उन्बा भरने के लिये अक अलग छोटा 





ब॒नाई-सरंजाम १० 


चरखा रखते हैं। लेकिन झुस की कोओ आवश्यकता . नहीं है। सावली चक्र का 
मोढिया निकालकर पहले यह मोढिया बिठाया जाता है। बाद में बारीक तकुले 
का मोढिया अिस मोडढिये से सटाकर बिठाया जाता है । दोनों मोढिये बिठाने के 
लिये “ धाव ' का कूस अधिक हरूम्बा बनाते हैं। 


ल 


अिस मोडिये के खभे अिस तरह बिठाने चाहिये कि तकुओपर डब्बा 

लगाकर मोढिये में फैसाने के बाद डब्बे की घिरी चरखे के मुख्यचक्त की पँखुड़ियों 

के सामने न आ जाय । जिस तरह आयेगी तो माल पँखुड़ियोंपर चढेगी या गिर 

जायगी । चक्र के बीच में से तो माल नहीं घूम सकेगी | लेकिन वह बिलकुल 

चक्र के किनारे पर भी नहीं जानी चाहिये | वेंसे ही तकुओ सहित डब्बा सोढिये में 

बहुत ढीला या तंग भी न बैठना चाहिये। ढीला होगा तो डवब्बा थराओगा । 
तंग होगा तो चरखा भारी चलेगा । 


मोढिये के ओक खंभे में छेद ओर दूसरे खभे में अपर तक सीधा खाँचा 


. हूँ। यह खाँचा तिरछा भी बना सकते हूं । डब्बे के अंक ही किनारे पर माल का 
तनाव रहने से डब्बे का सुहवाला सिरा आपर अठता है । तिरछा खाँचा हो तो 

आपर नहीं झुठेगा । लेकिन डब्बे का तकुआ बारबार आओूपर टकराकर खोचे 
को कुछ दिनों के बाद ढीला बना देगा, और फिर डब्बा थरोने ऊग्रेगा। जिस- 
लिओ सीधा खाँचा ही रखा जाय । डब्बा बिठाने के बाद रस्सी का ठुकड़ा तकुओ 
के आपर खमे को लपेटकर बाँध दिया जाय तो काम चलता हैं । 


(८) डब्बा-घोडी 
चित्र नं. ११. डब्बा घोड़ी 





(१) घोड़ी के पाँव (२) पटरी (३) डब्बे की सलाई- रखने के छेद 


पाई मी व ४ बल व 3 3 जज वा 





सं व मम 





0 
| 
रो 








नाई है 


4) 


चित्र ने. १२ घोर्डापर रखा हुआ डब्बा 


ऋण री ह 
कई] 





डब्बे पर सूत भरने के बाद ताना बनाते समय डब्बा कुछ औसा तिरछा 
ओर स्थिर रख देते हैं कि जिससे डब्बे पर से आसानी से धागा निकलता जाय। 
तकुअपर वा सूत परंतते समय भी तकुआ ओसा ही तिरा रखते हैं। 
डब्बा अस तरह तिरछा रखने के लिओ अिस घोड़ी का आपयोग करते 
अस घोड़ी के बदले डब्बे में बास की कमची डालकर ऑंट के सहार भा डब्ब 
की रख सकते है। लाकिन आर्ट को झेझद बहुत होती हें। बारबार वह गिर 


॥#, पी. पी 


जातों है, ।अताद्आ यह छाठासी घांदी रखता सुविधाजनक हे ओर दीखने 
न्द्रभी हैं क्‍ 
है डब्बे में तकु आ यदि पक्का हो तो घोड़ी के आपर के छेद में तकुओ- 
साहत डब्बा बिठा सकते हैँ। यदि डब्बे में से तकुआ निकाला जाता हो तो 
घाड़ी के अस छेद में ओके बाँस की कमची पक्की बिठाकर झुस कमची में डब्बा 
लगाया जा सकता 
द घोड़ी से डब्बा लगाने के बाद वह॑ अिस तरह तिरछा रहना चाहिये 
कि ताना बनानेवाले के बायें हाथ के सामने डब्बे का मुंई आ जाय | घोड़ी को 


४ 


ब पआ प] 


_नें'च लगाओ हुओ पव के कोन से ओर घोड़ी के अूपरवाल छेद के कॉन से अिस 


तिरछापन का सम्बन्ध रहता है। जिसलिये हम को जितना कोन डब्बे का 


उन हां डुस हिसाव से घोड़ी की पटिया के छेद तिरंछे बना लिओे जाय । 
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के 


भरें हुओ डब्बे के बोझ से पटिया छुढ़क न जाय जिसलिओ घोड़ी के 
प्रॉव मजबूत और कुछ लम्ब रखते चाहिये। परटिया छम्बी लेकर दो सिरोपर 
दो छेद बनाऋर ओक ही घोड़ीपर दी डब्बे बिठाते हैं। दो सूती के लिओ या किनारी 


0० पशिक- अिमिक विश 


का दो सूती ताना बनाने के लिओ दो दो डब्बे ओक साथ लगाने पड़ते हैं। 
लेकिन यह देखा गया है कि दो डब्बों के बीच में यदि काफी अंतर नं हो तो 


दोनों डब्बों पर से घागा आते समय ओक दूसरे में झुल्स जाता है या ओक 


पु 


8४ 


70 /2 


दूसरे से टकराकर आता है । असी हालत में दो में से ओके धागा ढीला और 


दूसरा तंग होकर ताना बनाने में दिक्कत होती हैं। असलिये अच्छा तो यही 
होगा कि छोटी-छोटी दो अलग घोड़ियां बनाकर दोनों के बीच में ३-४ फूट का 
अंतर रखकर दोनों डब्बों का मुंह ताना बनानेवाले के हाथ के सामने आ जाय 
अिस तरद्द घोड़ियां रख दी जाँय । द 
... (९) तनसाल 
चित्र नं. १३. तनसाल ५ 


(१) माथे की पटरी 
(जिसपर ८ खूँटियोंहिं) 
(२) पायथे की पटरी 
(जिसपर ७ खूँटियाँ हूं) 
(३ ) खाब्या 

(४) तनसाल की धाव 
(५) पच्चर 


पच्चर तथा पूरी धाव 





भी बताओ है । 


सूत खोलकर डब्बा भर लेने के बाद जिसपर ताना बनाया जाता हैं। 
तनसाल का मतलब है ताना बनाने की “ शारू ” यानी “ करघा *। ताना करने के 
जिस सर॑ंजाम में आराम, जगह की बचत आदि जो बाते हैँ अुस की चर्चा 
“ ताना बनाना ” पारिच्छेद में की हे । 


चित्र में अलग खोलकर 








डे 5क8 2 के सर 


जा 


छ 



























१८ ... ब॒नाओी 

जिस पर ओक तरफ < खूँटियाँ ओर दूसरी तरफ ७ खूँटियाँ हैं। दो 
तरफ की खूँ/टेयों के बीच अंक गज या ज्यादह से ज्यादह सवा गज का फासला 
रख सकते हैं। अधिक फासला रखने से हाथ बढाने में दिक्कत होती 


का 


आअतने फासले से- १४ से लेकर १६ गज तक का लम्बा ताना झअिस पर बनाया 
जाता हैं। “कंघी-पाओ -या “डण्डा-पाओ” में १५-१६ गज से अधिक लम्बा तानां 
पाओ की सुविधा की दृष्टि से प्रायः नहीं बनाते । लाकेन तनसाल पर १५ गज 


का 


का ताना बनाने के बाद असका “बेचा” लेकर अआसीकों दुगुना या तिगुना लम्बा 


बना सकते हूँ । अिसकों आंधिक जानकारी “ बेचा लेना ” परिच्छेद में दी है । 


तनसाल की ८ खूटियोंवाली बाजू को हम “माथा” और ७ खूटिया- : 
वाली को “ पायथा ” कहेंगे। ताने के दोनों सिरे माथे की ओर रहें, अिस तरहं 


तनसालपर ताना बनाते ह। जिसालिये अिस तरफ ८ खूँटियाँ लगानी पडती हैं। 
जिस लकड़ी पर खूँटियाँ बिठाओ हैं, अुसकों “बुनियादी पटरी ” कहते हैं। 


दोनों बुनियादी पटरियाँ समान रम्बाओं की होती हैं, लेकिन झुनपर खूँटियाँ, .. 
दोनों बुनियादी पटरियां यदि ओक साथ 


जिस तरह बिठाओ जाते हैं 
सठकर रख दा जाय ता मार्थ की दो खूटियों के बीच पायथे की ओेक खूटी 
आती है। माथ को खूँटियों के सामने पायथे की खूंटी नहीं आनी चाँहिये । 
दाना तरफ को खूँटियों का आपस का फासला ओक ही रखना चाहिये। 


माय के दो खोटियों के बीच पायथे की ओक खूँठी, जिस तरह खूँटियाँ 
लगाने से माथे को खूँटेयों की कुछ चोडाओ पायथे की अपंक्षा आंधबेक हो 
जाती हैं। और वैसी वह होनी भी चाहिये । ताना बनाते समय पायथे की ओर 
5जना नहीं होता हैं। जिसलिये झुस तरफ की चौड़ाओ कम रहने से हाथ को 


. घूमकर आने में आसानी होती है । 


तनसाल की खूँटियाँ चिकनी ओर मोरी होनी चाहिये। बुनियादी पटरी 
म वें पक्की और गुनिया में बिठाओ हुओ हों । खूटियों ढींडी होंगी तो झुक 
जायेंगी ओर ताना तिरछा बनेगा । बुनियादी पटरी में चोरस छेद करके खूटियाँ 


बिठानी चाहिये, लाक्रिन खूँटी का आूपर का हिस्सा गोल हाँ बनाना चाहिये। 


चूटी का आकार पिरोमेंड जैसा औपर की ओर दल नहीं होना चाहिये । नीचे से 
अपर तह समान व्यास रखना चाहिये 




















बसा अी-चसरजाम क्‍ १९. 


जो 


श्ुनियादी दो पटरियों में से अके पटरी आगे-रपछि खिसकाओ जाय जिंस 
तरह हिलती रखते ह और पच्चर से वह बाद में पक्की करते है। माथे को खूाटियां 
: से ताना शुरू करते हैं अिसालिये वह पठरी हिलती रखना ठीक नहीं है । केवल 
पायथे की पटरी हिलती रखी जाय । ु द 
दोनों पर्टरेयों को जोडनेवाले डण्डे को ' घाव ? या मंझा कहते हैं। 
यह घाव मोटाओ में ज्यादा होनी चाहिये, जिससे पँव पड़ने से वह नहीं टहूटेगी। 
घाव की पायथे की बाजू ढाल्ू बनानी चाहिये, जिससे पठरियों का फासलछा ठोक 
कर लेने के बाद पच्चर से पायथे की पटरी पक्की करने में सावित्रा होंगोी। तनसाल 
_ पकी करने के बाद बुनियादी पटरी अिस धावपर खाँचे में चारों ओर फिद 
रहुने। चादय [ढीला रहेंगी तो खूाटियोाँ अदर की बाजू झुक जाय॑गा 
आर ताना त्तिरछा बतेगा । का 
७ || कक | ॥ पीली 8 १३/ 
(१०) तनसाल की. जोग कमचियां या गुड़िया 
|. हक / आन ५ ३5 
« « चित्र ने. १४. जोड़ गुड़िया ( तनसाल की ) 





चित्र ने. १५. तनसार की खँँ्टपर 
री हुआ जोड़-शु|ड़िया 
(१) गुड़िया: 
(२) तनसाल की रस्मी 
(३) माथे की खूँटी 
(४) माथे की पटरी का हिस्सा 











| 


॥ु 
६ 
५ 

।; 




















तीसरी बुनियादी पटरीपर फँँसाकर 





8) द * बनाओ 


खित्र नं. १६. तनसाल की खूँटीपर रखी हुओ सिरेपर की गुड़िया _ 





(१) बॉस की गुड़िया (जो शुरू में और अखीर में रहती है) (२) रस्सी (३) खँटी 


तनसाल पर ताना करते समय जोग डालने के लिये जो सींकें लगाते 
हैं झुसे ग॒ाड़ेयोँ या जोग कमाचियों कहते हैं । तनसाल के माथे की ओर ताने मैं 


जोग डालने के लिये बाँसकी ये कमचियाँ तनसाल पर रस्सी बाँधकर ओसके सहारे 5 
(टकाओ जाती हैं । दोनों सिरॉपर की सूटियोपर भिकहरी गुड़िया, और बाँच 


वो छः खूँटियोंपर जोइ-गुड़ियाँ लगाते हैं। अिकहरी २ और जोड़-गुड़ियाँ ६ 
हैं। अिसलिये ताना बनाते समय पिरोनी कमचियों के सिरोंसे कम टकराती है। 
लेकिन थूँ कि ये कमचियाँ अस्थिर हैं, पिरोनी के जोर से नाचे खिसक जानेका 
डर जिन में है। थोड़ी सावधानी रखने से और कुछ अभ्यास हो जाने से 


कमची खिसकने का दोष नहीं होता । 


.._ अस्थिर जोग-कमचियों के बदले स्थिर जोग-कमचियां भी तनसाल पर 
सकते हैं। जिस को जोग लेँटियों कहते हैं। जिन सूँटियों को ओक 


जिस पटरीपर खूटियाँ बिठाते समय भी अक बात की ओर ध्यान देना पढ़ता है। 


माथे की दो खँँटियों के बीच पायथे 


हद थे की अक खूटी जिस तरह ताने को खैँटियाँ 
जैठाओं जाती हैं, तो दो जोग-खूँदियों के बीच मारे की मेक खेँडी जिस तरह 





जिस तरह कुल ८ गुड़ियाँ लगती हैं । बाँसकी कमाचियाँ ताने में तिरछी बेंठती 


धाव में यह पटरी डाल दी जाती है। 
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जोग-सूंटियाँ पटर्रापर बिठाओ जाती हैं। आठ खूँटियों में से दोनों सिरेपर को _ 


अक अक खटठी के सामने तो जोग की अक ही खूँटी आती है। बाकी की छ 


) 


पटरापर कुल १४ जाग-खाटिया हांता हू । 


खूँटियों के लिये दो दो जोग-खँँटियाँ रहती हैं। अिस तरह तीसरी बुनियादी 


लकड़ी की जोग खूँटियाँ ताने में तिरछी नहीं बाल्कि सीधी बैठती हैं । > के 


अिसलिये ताने की खूँटियों की औचाओ के बराबर जोग-खूँटी की आचाओ होती हैं 


जिस से ताना करते समय पिरोनी जोग-खूँटी से बार बार टकराने का दोष होता _ 


हाई 


| अभ्यास स॑ यह दाष कम हां सकता हैं । 


बॉस की जोंग-कमची के लिओ तनसाल पर रस्सी लगाने की जरूरत 


ली कप 


होती है। अिस रस्सी के सहारे जोंग-कमचियाँ रहती हैं । लकड़ी की जोग-न्खूँटी 


स्थिर हैं अिसलिये आुसमें रस्सी की आवश्यकता नहीं रहती । बॉस की कमचियाँ 


न 


बनाने में आसान और कम खच. की है 


... _ *: काम पूरा हो जाने के बाद तनसाल की रस्सी निकालकर सारी जोग-- 


कैमाचियों को अस में लपेटकर रख दिया जाय । तनसाल को दीवारपर खूटी के 
सहार दाग दिया जाय। | ' 


(११) पिरोनी 
कप 


तनसालपर अस को सहायता से ताना  पिरोया ” जाता है । असोलेस 
जिसको पिरोनी कहते हैं। मध्यप्रांत में 'तानो करना” यह परिभाषा नहीं; बल्कि 
“ताना पिरोना” यह परिभाषा है। द मा 





हाथ को खूटीतक लम्बा न ले जाते हुओ पिरोनी से धागे को खूंटीपर से .. 


घप्रुमाया जाता है। अिसलिये अिस पिरोनी की लम्बाओ ६-७ जिंच रंखनी चाहिये। 
चागी से चरखा घुमाते समय सारा हाथ न घुमाकर केवल क़लाओं के आगे को 
हाथ धुमाते हैँ । वेसे ही पिरोनी को तिरछा कर के खूँटी तक धाँगे को ले जाना 
चाहिये । अिस से हाथ अधिक दूर नहीं ले जाना पड़ता । 


8. ही) 


जिस तरह पिरोनी से घागा तिरछा खींचना हो तो पिरोनी के दोनों सिरोपर, 


पिरोनी की लकड़ी से भागा घिस ने जाय असलिये, कांच के या चीनी मिट्टी 








हि 














व 





हा 





| ५३. ॒ है रा द ३ ; न्‍े बनाओ है पद ु 


के मनी बिठाने चाहिये। मनी की. किनार लकड़ी से कुछ बाहर रहनी चाहिये । 
पिरनी की किनार भी वहांपर धिसकर गोल बनानी. चाहिये । धागा तिरछा करने 


का पर भी वह मनी पर ही घिसना चाहिये, लऋडीपर नहीं । 


पिरानी लकड़ों को या नरकट की भी बना सक्कते हैं । मिल की बाने क्री 
नास्याका मी पिरानी के लिये अपयोग किया जाता है। थ्ुस नरी में दोनों सिर प्र 
तल का टन लगाया हुआ हांता हैं। असलिये मनी बिठाते समग्र पिरोनी का सि रा 
औटता नहीं। पिरोनी के दोनों सिरे अक सी, मोौटाओ के रख सकते हैं, लेकिन 


पकड़ने से सुविधा हो अिसलिये अेक तरफ कुछ अधिक मीठाओं रखी जाती हैं । 
पिरानी का भोटाओं पकड़ने की दृष्टि से २॥-४ सूत से कम न हो 


पिरोनी के छेद बहुत बारीक नहीं होने चाहिये। दो सूती का मोटा धागा : 


कर, 


या सूतपर छगा हुआ बिनेले का या पत्ती का कचरा छेद में अटक न जाय झितना 


पह छंद बड़ा रखना चाहिये | लकड़ी की पिरोनी हो तो छेद के अदर गरम 
तकुआ डालकर लकड़ी के रेशे जला देने चाहिये । | पेरोनी के अदर छेद करते 


क्षमय रशे अुखडते हें । वे यदि" बसे हा रख जाय तो धागा थश्ुनमें फँसता ट्‌ 


पिरोनी का छेद १ घृत से कप्र मोटाओ कानहो। 


(१२) चिरपूड़ (सांध-कमचियों ) 
चित्र नं. १७. चिरपूड़ लगाऔ हुओ कंघी 


बदल से आंके पदक, ४० , रूस डे बीज. आर भक टआ 
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(१) ब्रॉस कौ चिरपूड़ (२) तने की जोग-कम्ची 
(३) बुना हुआ कपड़े का हिस्सा, १ ्ींच (४) कंघी 
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चित्र ने. १८, सलाओयाँ फँसाओ हुआ कंघी 





(१) बाँस की गोल सलाजियाँ (२) जोग-कमची (३) कंघी (४) कपडा 


(चित्र नं. १७) कंघी से ताना जोइते समय कंघी के पास का जोग तंग 


रखन क लिआअ [असका झुपयाग करत हूं । बाूस का ऋकमचा पतला बनाकर बाँचा- 


बीच पोन हिस्से तक चीरकर दो भाग किये जाते हैं। पूड का मतलब हैं, हिस्सा 


भाग । 'जसक भाग चर हआअ हैं, वह है ८८ चीरपड 95 
... * ८-९ जिंच लम्बाओं की बांस की कमची लेकर अुसकी पीठ कायम रखते 


४०५, 


हे 
हे 


हा ७2५, “ 
ब्ल्ज्ज्ट 


सी ही कमची लेते हैँ । कमची चीरन के बाद जिस गांठ की जगह वह जकडी 
औ रहती है, दो भागों में अलग नहीं हो जाती । कमची आितनी पतली बनाते 
कि जोंग को लकाड़ियोंपर चीरे हुओ भागों का कॉस बनाने से कमची टूट न जाय । 


कमचा पतला करन के बाद बाचाबाच झुसका चारत ह 


लन्ड 


/2७£ 630 
मु 


(चित्र ने. १८) चिरपूड के बदले जोग तंग रखने के लिये दूसरा भी 
_अक जिलाज है । २॥ सूत मोटाओ की और १ फुट लम्बाओ की बाँस की गोल ४ 
सलाअियाँ लेकर कंघी के दोनों सिरोंपर जोग-लकडी के बीच में दो सलाजियों 


का जोग बनाते हैं । कंघी बड़े अर्ज की हो तो २ सलाअयाँ और लेकर बीच में 


भी अक क्रांस बनाते हैं। आपर चित्र में चिरपू् लगाओ हुओ कंघी तथा 


है 


सल्याअया लगाआ हुआ कंधी बनाओ हू | 


चिरपूड की सहायता से जोंग-लकड़ी यदि तग न की जाय तो कंघी से 


ताना जोड़ते समय थागे ढीले रहेंगे ओर हर धागा लेने में समय अधिक जायेगा 
ओर जोड़त समय भूलें अधिक होंगी 


हुअ आअसकों पतली बनाते हैं । कमची के अक सिरेपर बाँस की गाँठ (आँख हों. 
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बजा 


पाओ करते समय ओअक तरफ से ताना जिसमें रूगाकर तंग या ढीछा 


करने की व्यवस्था रहती है। गाड़ी को बंल जिस तरह खींचता हे, देसे ताने को 
यह खींच कर रखता है, असलिये जिसे “ बेल ” कहते हूं 
क्‍ ताना तंग करने पर बॉस झुक न जाय या टूट न जाय, अतनी मोटाओं 
के बॉस लेने चाहिये। कीड़ा छगा हुआ या सड़ा हुआ बाँस जिस काम में नहीं 
लेना चाहिये । 

केबी-पाओं करते समय तानेपर नीचे से कूँच फेरना होता है। अिसलिये 
अिस पद्धति में बेल की अआुचाओ ५ फुट रखतें 6 । लेकिन डण्डा-पाओ करनी 
तो झुचाओं ४ फुट रख सकते हँ--क्यों क्वि झुसमें ताना पलटाया जाता है 


श्र # च 


आर कवल आूपर स हां कूँच फरा जाता है 


बैल में जो आड़ा बॉस लगाया हे, वह ठीक लम्बा रखना चाहिये। चौड़े 
अजे की कंघी हो तो भी पेंडे ( रस्सियाँ ) बॉस में से छठक नहीं जानी चाहिये। 


हि 


जहां जहां बल में जोड़ आते हैं, वहां वहां मजबूत खीले से या नटबोल्द- से झुन्हें 


0(2४ 


. पकक्‍क करने चाहेय॑े । 


(१४) बेल-खँटा 
बेल को रस्सी से बांधकर पीछे अिस खँटे में रस्सी गराड़ी के सहारें 
लटकायी जाती है । अिसी खँटपर सारा ताने ऋा तनाव आता है। जिसालिये यह 
जमीन में गहरा, पक्क्रा ओर ताने का दिशा के विरुद्ध दिशा में तिरछः ग.ड़ना 
चाहिये । पाओ करने की जगह अक हीं हो तो यह खटा हमेशा के लिये जमीन 
में ऑट और पत्थर से अच्छी तरह पक्का ऋर सकते हैं। पाओं करते समय खँटा 


चादर नकल कर बाहर आ जाय ता गाला ताना जमान पर लगकर कचरा और 
मिद्दा स॑ खराब हा जायगा। 


खूरपर से गराडी की रस्सी आपर फिसल कर न आ जाय जिसलिये चित्र में 
जिस तरह बताया गया है, आुस्त तरह खूँउपर खोॉँचा बना लेना चाहिये । 


(१७) बेल-गराड़ी 


पाओ करते समय बेल को बीच-बीच में ढीला या तंग करना पड़ता है। 


जिस रस्सी से खीचकर बेल तंग किया जाता है वह रस्सी खँटे की लकड्ढी से 














रद बताओ 


विनकर जल्दी टूट जाबगी। यह बर्षण टाऊने के लिये अिस गराड़ी का अवयोग 
किय्रा शता हैं । बड़ तो बासका होता हें । झिसलिये वहांपर रस्सी का घर्षण कम 
दाता है । दूसते और गराद के रोहूपर से रस्सी घूमती है झिसलिये वहां त्रपेण 
नहीं होता । रस्सी खींचने में भी व कम लगाना पडता है । 


(१) लकड़ी घिरी 


। 
४! 









॥्‌ 
१ (३) रस्सा 
बे 
पृ कम 
४2 ये 
2 गराड़ी खूट से छठकाने के लिये पीछे से अल ७० 300० है 
१. सता वॉवनी चाहिये । यह रस्सी मर्ज है हा रे ३ ली आर माँटों 
१६. क्‍ + कक भी ले सकते हैं। 
१२ रा द क्‍ | वॉभी खतम हा जाने के बाद गराड़ी खूटीपर टांग दी जाय 
5 0 शक आज १६ 
२० .. बेल-खँंटा आद बार बार निकालकर अछग अलग जगड़ गलती 0 
हे आल नि उकडी का झुग्दुल लेते हें । लोहे या पत्थर का रह हर 3 
२२... इट का सिर फट जायगा। मासूली लकड़ी के मुस्दल मे खेटा । कर 
हम 3 ३) ही कट जाता हैं था अुस के छिलके निकट ँ । का 


बूल को लकड़ी दा बनाना चाहिये | 
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(१७) खुतारा-खंभे 


पार्ओ करते समग्र अक तरफ से बैल के सहारे ताना उट्कात है तो 


दूसरी ओर सतारा-खम्भों के सहारे ताना लटकाते हैं । जिस तरफ से ताने कों 


डेलिा या तंग करने की जरूरत नहीं होती, जिसलिये मजबूत खम्भे जमीन में 
मंशा के लिये गाड़ दिये जाते 


तन खम्मा पर भी काफी तनाव आता है, जिसलिये « भिंच की मोंदाओं 
_यबाट्ल्यों लेकर जमीन में काफी गहरी गाइकर मजबूत बिठाओी जीय । गाड़ने 
हड झुस में डामर लगाना चाहिये। नहीं तो दीमक खम्भे को कमजोर कर 

7 जिस और ताने का तनाव रहेगा अझुस ओर गड़ठे में पत्थर ड।छकर खम्भा 
“कका करना चाहिये। जिससे ताने के तनाव से खमा झकेगा नहीं । 


जिन खम्भा को गाड़ते समय अक बात ध्यान में रखनी चाहिये । दोनों 
जभ अंक दूसरे के बराबर सामने होने चाहिये। अक खम्भा भीतर झका 
आआर दूसरा बाहर झुका हुआ, या अेक खंभा जमीन में हिलता हआ. नहें 


ना चाहिये। खभे यदि आगे पी हा जाय तो पाओ के ससय अर बाज ढीटी 
हागा आर दूसरी तंग होगी | 


सतारा-खंभों को जोड़नेवार्ली आड़ी पढ़ी ब।स का न लेकर ३ 
मोठाओ की बल्ली की लेनी चाहिये । बास लेने से वह झुक जायया। ्ञि 


82 


रा 


मांटाओं का बाँस हो तो चलेगा । य बल्ला स्म्भाको बाहर से मजबत खीछे 
। ठोक दी जाय । रस्सी से नहीं बांधना चाहिये 


(१८) सतारा 
गा करन के पहल ताने के तारों को समान संतर पर चोडाओ में 
जलाना पड़ता हैं । जिस डण्डपर धागे फेलाओं जाते है अुसका सुतारा' ऋहते है । 
तारा को ” सु”-स्थिति भें रखनेबाजा होनेसे वह  सुन्तारा ” कहलाना हैं 


पे 2 था 


बे 


उण्डा पाओ में दोनों सिरोपर खुतारें रखते हैं। कघी-पाओ में अक 
ट तरफ करती रहती हैं अिसलिये आप ही से ताने के तार फैले हमे रहने हैं । भिय 
| केवछ दूसरी ओर ओह सतारा लगता है । कु द 


के 
| 
29 
“|7 
5 हि । 
| 
ध 
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आर भारी भी होगी। 


भ्ट ... बनाओ 


उतारा वाँस का लिया जाता है। लकड़ी का डण्डा लेना हो तो बहुत 
मोटा लेना पं गा । लेद्चिन अुससे वजन बढ़ेगा । सुतारा १॥-२ जिंच से अधिक 
व्यास का नहीं होना चाहिये, अतना पतला चुतारा मजबूत बनाना हों तो 
बॉस का ही. बनाना पड़ेगा । 


स्‌ बिलकुल सीवा लिया जाय। वह कंहीं फटा हुआ या सड़ा हुआ नहीं 


होना चाहिये | झुसकी गोँठें रेत से साफ करके चिकनी बनानी चाहिये । 


पाओ कर लेने के बाद रस्सी से सुतारा घिस लेना अच्छा हैं । माड़ी 


चिपकरकर सुतारा खुरदरा बनता है। रस्सी से घिसने से वह फिर चिकना 


बन जाता है। 


(१९) पाओआ-कमची 


पाओं करते समय हर जोंग में डालने के लिये बॉस की चिपटी कमाचियों 
अच्छी होती हैं । अस कमची के लिये अच्छा हरा बाँस लेना, चाहिये। पोला 
बॉस अनना अच्छा नहीं होता, जितना भरा बांस । भरे बस की कमची दोनों 
बाजुओं से समान चिपटी बना सकते हैं। पाले बॉस की कमची में अंदर से 


गोलाओ रह जाती है । वह गोलाओ निकालते जायेंगे तो कमची पतली हो 


जायगी । सड़ा हुआ या कीड़ा छूगा हुआ बॉस जिस कमची के लिये बेझार है। 


कमची बिलकुल ही चिकनी बनानी पड़ती है । मुट्ठी में कमची को पकडकर आंगे 


8 खिसकान से हथल्ञां मं कमची। का अक् भा तनका नहां लगना चाहिये। 


कमची में कहीं गांठ, तिनका या खांचा होगा तो पाओं करते समय तार 
झुसन अटककर टूटते हैं। बारीक सूत के लिये तो काफी चिकनी कमी 


होनी चा 


चिपटी कमची के बदले गोंल लकड़ी की कमचों अुतना अच्छा काम 
| दंती। जोय झुठाते समय चिपटी कमी को खड़ी कर देने से ताने के दो 


.. भाग जल्दी खुल जाते हूँ । गोल लकड़ी कूँच के झटके से लुढ़क जायगी और 


टूटे हुओ तार लकड़पर छिपउ ज्ञायंगे । लकड़ी को ऋमची जल्दी टूट जायगी 














सरलता पते लल+नहन+ वर थ ८ उस सपपल्लप 
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बाँस की ऊमची भारी भो न हो और बीच में झुकनेवाली सीं न हों । 
कमची ताने भ॑ पिरोते समय या ताने में से निकालते समय आसानी हो जिसलिये 
कमी के दोनें सिरोपर नोक निक्रालकर झ्ुसको रत से चारों आर से चिकनी 
बना लेना चाहिये। जमीनपर टिक्वाने से या पटकने से नाक खुरदरा वन जाता 
हैं आर फिर ताने में डालते या ताने से निकालते समय तार अय्क कर ट्ूटते हैं । 


असालिये नोक हमेशा वि ८नी बनाये रखना चाहिये । 


(२०) पाओ-सरा 


पाओ कर लेने के बाद वसारण ( यानी बय और केघी दूसरी ओर छे 


जाना ) करते समय ताने के आूपर के ओर नीचे के तार अछग रखने के लिये 


कंघी के पीछे लकड़ी का गो मोंदा स्रा डाल दिया जाता है सरा भौीं 
चिकना ओर सीधा होना चाहिये । ( गोल मोटी छकड़ी को सरा कहते हैं। ) 


८७ ओर 


५ अिसके अक सिरेपर नोऋ निकाली जाती है । दूसरे सिरेपर बय-सरे में 


खोचा होता है; वेसा खाँचा न रखकर सरे को चिकना ही रखते हैं । 


पाओ खतम होने के बाद सुतारा, पाऔ-कमची, और पाओं-सरा रस्सी 
को लटकन भें टांग देना चाहिय। जमीन पर या कोने में टिकाकर नहीं 
रखना चाहिये। 


(२१) ( $पछ05प ) 


पाओ में सब से महत्त्व कौ चीज कूँच है । कूँच के लिये अिस्तेमाल की 


जानेवाली मूलियाँ और कूँच की बंधाओ, जिनपर ही कूँच की सारी मदार रहती 
औु 


अच्छा मुलायम कूँच मिलना कठिन होता है । ढूँच के लिये अरे खास 
प्रकार की मूलियाँ छगती हैं। सब जगढ़ वह मिलती नहीं । कूँच बांधनेवाली जाति 


भी ओअक जगह स्थिर नहीं रहती । वह हमेशा घूमती रहती हैं। मध्यप्रांत में कऔ 


जगह यह देखा जाता हे कि जहां जुलाहों की काफी बस्ती रहती है वहां बय 


आंधनेवालों के कुछ घर होते ही हँ। जिसी प्रकार कूँच बांधनेवालों के भी स्थिर 


घर रहें तो बहुत सुविधा होगी 


है| ऊ४ढ इच्छा का ७ दर 


| (११) झटका करघ का पढा (775प 
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ते 


बुनाओऔ-सरंजाम 


मूलियों की अच्छाओं के साथ साथ कूँच की बंधाओ भी अच्छी होनी 
चाहिये । कच घना और मजबूत बांधा हुआ होना चाहिये। पाओ करते समय 


मलियाँ अदर से निकलनी नहीं चाहिये । कूँच के बाहर मूलियों का सिरा जितना 
लेबा दीखता है अुससे डेढ़ दो गुना वह अंदर होना चाहिये। सूलियों को 


शोर 


बॉस की कमची से ३-४ जगहपर कसकर बांध दिया जाता है। बाँस की कमची 


पर सूत लपेटते हैं जिससे तानेपर कमची घिसती नहीं । पाओ करते करते 


व ँ इ० अमल. 


कूँच घिसती डे । घिसते घिसते मूलियों के सिरे छोटे हो जाने के बाद बाँस की 
दे्‌ 


अक कमची खोल देते हैं । जिससे फिर २-३ जिंच मृलियों के सिरे खुल जाते 
है । अक दो बार ही जिस तरह कमचियां खोलते हे । अधिक खोलने से कूँच 
ढीली हा जायगी । मूलियों को अतना कसकर केच बांधना चाहिये कि केच के 
मुट्ठी पकड़कर कूँच यदि हिलाया जाय, यथा कूँच के दोनों सिरोॉपर हाथ से पकड़कर 


हलक हाथ स झुलट[-सावा खाचा जाय ता वह बाच मे छुकता नहा चाहिये | 


..» ऊच को लम्बाओं ऑर मोठाओ ठोक अमाणसे होनी चाहिये । कंघी- 
पाओ में कूँच २४-२५ जिंच से कम हूम्बाओ का न हो । इण्डा-पाओ में 


लम्बाओ कम रख सकते हैं । कूँच बाँधने के बाद मूलियों के बाहर के सिरे 


४ आंच चोड़े फेले हुओ होने चाहिये। मूलियों को समान काण हुआ होना 
चाहिये, ओर सब जगह अकसा घना बांधा हुआ होना चाहिये । जितने गण 
होते हुओ कूँच हलका भी होना चाहिये । 


आपर लिखे हुओ सारे गुण होते हुओ भी नया कूँच पघिसवाना पडता है। 


_ जिसके लिओ फशपर पानी डालते हुओ आधा जेक घंटा कुँच की मूलियों को घिर 
लेना चाहियें। जिससे मूलियों के सिरे सुलायम हो जायँंगे । ।ओसके बाद दुबटा या 


मोदे सूतकी दोस्ती पाओपर कुछ दिनोंतक कैच को फेरना चाहिये | १०-१२ 
तानियोंपर (अस तरह चलाने के बाद ही झुस कूँच को अक सूतीपर लिया जाय । 


 पाओ के समय तारों को अछग कर के खोलने का काम कूँच करता है, साथ साथ 


वह मंजाओं का भी काम करता है। मूलियों के सिरे यदि खुरदरे होंगे तो सूतपर 


 आधिक घषेण होगा ओर तार टूटेंगे । असा खुरदरा कुँच पाओ सूखते समय यदि 
' चलाया जाय तो लूतपर की साड़ी वह झुखाड़ डालता हैं। जिससे पार्अ! तरस पड़ 


जा ओर तार गाल नहीं बनता। कूच ताने प्र चलाते: हुआ यदि खर खर 
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बुताओं 


रॉक 
हे । 


आवाज आरती हो तो वह खुरदरा है असा समझना चाहिय। बारीक सूतके लिये तथा 
अकसूती के लिये हमेशा घित्तकर नरम किया हुआ कूच हो काम मे लाना चाहिये । 


पाओ के समय कूँचपर तेल लगाते हैँ। यह तेल नारियल का होना 
चाहिये । वह व मिर तो सरसों का, तिछी का या मूँगफली का भी लगा सकते 
हैं। लेकिन जिस तेल में सूखने के बाद चिपकने का दोष होता है--जैसे 
अजऊतो का या अ(डी का-अंसा तेल तो कूँचयर भूखऋर भी नहीं लगाना चाहिये 
जिस तेल से कूँच की मृलिय आपस में चिपक जायेगी और पत्थर जैसी बनेंगी। 

कूँच को चूड़े ओर धुल से बचाना चाहिये। जहाँ अनका हमला न 


३ 


दोगा असी जयहपर केच को रस्सी से खूडीपर टांग दिया जाय, या आलमारी 


हा । 


में बंद किया जाय | 


।५ 


खफा 


(२२) लपेटन-खम्मा 
चित्र नं. २२. चित्र न॑. २२ 


कक. 


लपेटन-खम्भ की खौच लपेटन-खस्भे का छिद्र 





यह खसा ४“.८४” नाप का चौरस कटे हुओ लकड़ी का हो तो अच्छा 
है। लेकिन मोटी और सीधी बी हो तो भी चलता है। छपेटन जा घूमती है 


5 आयु 


वेदे। के खत सफाओदार, शोल तथा दोनों खंभों के समान होने चाहिये | 


ततै 





ए2 8० उरवप्लटपथ५९ ५9 
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ओक खंभे को खाँच आपर तो दूसरे की नीचे, झेसी नहीं होनी चाहिये।लपेटन 
आसानी से घूमें अितनी चोंडी खाँच होनी चाहिये। दोनों खंभों में खुली खॉच कर 
सकते हैं, लेकिन अुसकी जरूरत नहीं । ओक खंभे में छेद और दूसरे में खँ।च,झिस 


| क- लक 


तरह करना टठांक्र हाता है | छदवाल्य खभा दाहइना या बाओआं आर लगा सकते है । 


चित्र ने. २३. रूपेटन, खम्मे मे चित्र नं. २४. लपेटन, खस्भे में 
( दाहिना हिस्सा ) द ( बाय। हिस्सा ) 





0) छम्मा (रोखॉंच ....> (0) संम्मा (र) सपेटन 


(३) रुपेटन (४) लपेटन-डण्ड 
. (२३) बीम-खंभा _ 
[ चित्र न॑. २५ में देखिये ने. (२) ] 


का डी 


बास यदि न॑चे रखना हो तो लपेटन- खंभे की सारी बातें जिसमें भी लागू है । 


..बीम यदि आपर लटकाना हो तो खंभे को बीच में कहीं भी खाँच करने की जरूरत 
नहीं । खंभे के आपर बीम आसानी से दोनों तरफ घूम सके ओर खाँच में से 
निकल न जाथ इतनीं चोंडी और गहरी खाँच वहाँपर बना ली जाय । खाँच को 


नीचे की बाजू गोल होनी चाहिये । 


बीम पर लपटी जानेवाली रस्सी रस्सा-खूंटे से बीम पर आते समय ख़रक 
पट्टी के नीचे कोण करके आती हैँ । बीम-खंभेपर ओक चक्रों बिठाकर श्ुस पर से 
यह रस्सी बीम पर ले जाते हैं । खभा जमीन मे गाड़ने के बाद जमान सं २) ३ 


अच अआूचाओआ पर खभपर खाल के सहार यह उक्त, 5के, कर दना चाहय | , 


न ककललनकतकीनिनलान मनन ननन नकल पान 


का 
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इ्द बुनाओं 


(२४) आधार--पद्दी 
[ चित्र नं. २० में देखिये नं. (३) ] 
झटका करघा टांगने के लिये चोकट बनानी पड़ती है। जिस चौकट के दो 
खभों को जोड़नेवाली यह पट्टी है। यह दोनों बाजूपर होती है। जिस पट्टी पर 


कैश न प ॥ ० 
झटका करपा रहता हैं, ।असलिय सिस आधार- पदरटा कहते है । 


.. जिस पटटी के बारे में अक खास बात यह ध्यान में रखनी है कि जिसकी 
लम्बाओ ठीक झुतनी ही हो, जितना दो खम्भों के बीच का अंतर हों। खंभों 


[५ 


बीच का अंतर २८: इंच हो और आधार-पटटी की लम्बाओ २६ जिंच हो तो 
खंभे अपर की बाजू पर अंदर झुकेंगे । चोकट के चारों खंभे जमीन से काटकोण 
में लगे हओ होने चाहिये । 


>म॥ 


/ै 


आधार-पटटी खंभों पर चोड़ाओ में नहीं, बल्कि अंचाओ में पक करनी 
चाहिये । जिससे करधे के बोझ से पट्टी झुकेगी नहीं । झिस तरह पट्टी बिठाने के 
लिये पट्टी दोनों ओर ४ “ ४ जिंच छीलनीं चाहिये । खंभों में भी बीचोबीच 
अंक खाँचा बनाकर अस खाँचे में यह आधार-पद्टी फँसानी चाहिये । 


क्‍ आधारपट्टी को दूसरी महत्त्व की बात हैं, अुसपर बिठाओ हुओ छोहे की छेद 
.. वाली पट्टी । झटका-ऋरघा लटकन-पट्टी रे जिस पट्टी पर लटकाया जाता 

है। दोनों तरफ का करधे का अंतर समान रहने के लिये दोनों आधार-पढ्टियों पर 
..बिठाओ हुओ यह लोहे को पट्टी समान लम्बाओ की तथा असपर किये हुओ छेद भी 
समान लम्बाओ पर किये हुअ होने चाहिये । छटकन पट्टी में लगाये हुओ खीले का 
नाक छेद में ठोक तरह से बेठ जाय अितना बडा छेद होना चाहिये, नहीं तो पट्टी 
पर से करधा खिसक जायगा। छोह्दे को पट्टी पर किया हुआ छेद आरपार नहीं 
होना चाहिये | असा होगा तो लटकन का कीछा आधार-पद्टी की लकड़ी में 
'फ़ेसंगा और लकड़ी खराब हों जायगी। छकड़ी में कौला फँस जायगा 
ता करघा झूले के समान हलका नहीं हिलेगा। पॉिंट बेअरिंग का तत्त्व 
यहां भी है। ( देखिये चित्र नं. २५ ) द 
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.. खित्र नं. र५०जअ.  फ्रंम बाढा करपघा की 
(१) झटका-करघा (२) लपेटन (३) वह पट्टी जिस पर से कपड़ा आकर लपेटन पर लपेटा जाता है। 
(४) ०्ठक (७) खरक-पट्टी (६) ब्य टांनने का रूल (४) पावड़ी (८) बीम खोलने का लॉब्हिर 
(५) वज़न ठांगने को रस्सी (१०) बीस पर की रस्सी (११) बीम....्््ऱ 


ला 
ली 


ह हे हा 


खरक को अूचाओआं ९ अच होती हैं। अुसस यह अचाओ[ ६ अच आधक हू, ढलाकन 
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(२०) रस्सा-खदा 


बुनतें समय ताने को तंग रखने के लिये जो रस्सा लगाते हैं, अुसकों जिस खूट पर_ 


6 


बांध दिया जाता है । यह खँूँटा बुननेवाले के दाहिने हाथपर होता है। रस्सा आूपर द 
था नीचे खिसक न जाय अिसलिये जिस खूँठे पर खाच की है । जिस खूट पर तान 


बहुत आता है, जिसलिये जिसकी सुठिया बहुत बारीक नहीं होने, चाहिये । बार 


' हीगी तो टूटने को सम्भावना हैं। बाराक मुठिया पर रस्स की गांठ कसकर बाचा 


जायगी ओर असे खोलने में दिक्कत होगी। सुठिया बहुत माटी भी न हा । नहा 


तो रस्से की गाँठ पक्की नहीं रहेगी, बार बार ढीली होती रहेंगी। जिस खूट पर द 


रस्सा बैल-गांठ लगाकर पक्का किया जाता है । [चित्र नं. २५ में देखिये ने. १० | 


(२६) पलींडा ( आवाढी ).' 


, ताना बीमपर न लपेटकर भान बांधकर तंग करने को पद्धात इुनकरों 


बिक. 


में प्रचलित है । भान की रस्सी जिस खँटेपर से होकर रस्सा-खूड तक आता ह। 
. यह खूँटा बुननेवाले के सामने ४-४॥ गज की दूरीपर गाड़ दिया जाता हैं। अस 


खूँटे की पढींडा कहते हूं । 


आप 


पलींडा दो तरह का होता हैँ: अंक अचा आर दूसरा नांचा । [मल क 


सूत की साड़ि याँ बुननेवाले बुनकर ( खासकर मध्यत्रांत क ) नाचा पलींडा लगाते 
हैं । यह जमीन से. ३-४ जिंच ही आपर रहता है। बुनते समय यें छाग खरद पढ़ा 


, नहीं लगाते । साड़ी की बुनाओ बहुत छीदी होती है, जिसलिओं खरक झुन्हांन 
निकाल दिया है। पलींडा नीचा रखने से ओक फायदा यह हांता हैं .र्कि ताना 


बुनते समय हिलता डुलता लता नहीं । जमीन से लगकर वह रहता हैं | ताना जमान के 
नजर्दाक होता है, अिसलिये गर्मां के दिनों में जमीन का नर्मी तान का मिल सकती 
| आपर से कोओ चींज गिरने से ताने के तार भी कम द्वदत हू, लोकेन खादों 


की बुनाओ में नचे पलीड का पद्धति सारे किस्मों के लिभे काम नहीं दंगां। 


अचे पर्लीडे की पद्धति में यह खूँटा जमीन से १५ जिच आूपर रहता है। 









ख्ण नछ न नकी नी 0 0 व 








३६ बुनाभी 


भान में लगे हु सर्ो के वजन से ताना झोल खाता है ओर खरक-प्टी तक नीचे 
आजाता हैं । 

पलींडे की खाच चिक्रनी बनानी चाहिये। वहांपर यदि चक्री लगाओ जाय 
तो और अच्छा होगा। रस्सा खोंचते समय घषण कम होंगा और रस्से की 
आयु बढंगी 


(२9) लपेटन 


बुनतें समय असपर कपड़ा छयेंटा जाता है ।असलिए जिसको लपेटन कहते हैं। 
बुनाओ के सरजामों में लपेटन अक बहुत ही महत्त्व का सरंजाम है । कपडे की बुनाओ 
संफाओ आदि कओ बातें छपंटन पर निभेर रहती हँ | कोओ भी बुनकर अपना 
लपेटन कभी भी दूसेरे के हाथ नहीं देगा। करधे के साथ वह लपेटन की भी पूजा 
करता है। कओ बुनकरों की लपेटनों पर स्वस्तिक का चिह्नन दिखाओ देता 


है. 


लपेटन ओसी ही लकड़ी में से बनाते हैं कि जो हवा या पानी के अम्नर से 
झुक न जाय, टेढी न हों जाय, या फट न जाय । अच्छी साँझन की हुओ भारी 


[आप 


लकड़ी लपेटन के लिए जिस्तेमाल करनी चाहिये । बबूल या शीसम असक लिय 


काम म लात॑ हूं । 


बुनते समय लपेटन पर तान आती है, अुससे वह टेढी न हो और 


१०१९ गज कपड़ा अुसपर लप॑टने से झुसकी मोटाओ बहुत बढ न जाय जिसलिओे 


लपंटन की मोटाओं ३२॥१८३॥” अथवा ४”)८४” रखते 


लपेटन का आकार गोल नहीं, बल्कि चौरस बनाया जाता है । किली 
चौरस लकड़ी पर कपड़ा जितना तेग लपेटा जायगा, झुतना गोल लकड़ी पर नहीं 
लपेटा जाता | बुनते समय ठोक छगती है। झुसके झटके से कपड़ा कुछ ढांझा 


पढ़ता है। गोल लूपेटन पर का कपड़ा! ढीला होने से जल्दी खुल जायगा । चौरस 


लप्टन पर का कपडदा[ लपटन का घार पर जकड़ा हुआ रहता हैँ । कपड़ा हढाला 


होने पर केवल खुली जुआ अक धार पर ही कपड़ा ढोला होगा, लेकिन बाकी 


की तीनों धार पर वह तंग ही रहेगा। 
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बुनाओी 


लॉक 
दर्द 


कपडे को तंग रखने का काम रलूणेटन की धार करती है, जिसलिए यह 
बिलकुल सोधों होनी चाहिये। धार पर खाँच या गड़ढा नहीं होना चाहिये, धार 
क्रेनेदार होनी चाहिये, गोंड न हो । लपेटन की घार का पूरा अपयोग कर लेने को 
दृष्टि से कुछ बुनकर लपेटन की चिपटी बाजूपर नाद्ठी बनाते हैं, जिससे 
लपेटनपर कपडा लपेटते समय चारों तरफ वह घारपर ही जकड़ा जाता हैं । 
[ देखिये चित्र न॑. २६ ] 

लपेटन की दोनों ओर निक्राला हुआ कूस समान व्यास का और 
मध्यविंदु पर होना चाहिये । 

लपेटन-सलाओ लपेटन में रखने के लिये झुसके अक बाजूपर १ भिंच चोड़ी 
और १ जिंच गहरी खाँच बनाते हैं। खाँचे में लवेटन सलाओ--अटकाने के 


[4 


 लिय बांस का ५ खूटिया पक्का विठाओ जाती है । 


कब 


... लपेटन-लपेटने के लिओ दाहिनी ओर दो जिच जगह छाड़ कर अंक चोरस 
नाया जाता है । छेद गोल भी बना सकते हूँ । लकड़ी की डंडी चारस हो 
तो अधिक मजबूत होती है, बनाने में भी श्रम कम लगते हैं, लेकिन बाहीक 
बॉस था बेंत मिल जाय तो लपेटन पर गोल छेद कर सकते हैं । 
मिल में या फ्रेमवाले करवे पर लवेंट की जमह ओक बतली चोरस पट्टी 
लगाते हैं । इस पट्टी पर से कपड़ा आकर नीचे पावड़ी के श्रूपर गोंल लपेटन पर 
लपेय जाता है। जिस तरह छा लपेटन यानी अक तरह का बीम ही है । अिस बीस 
पर चाहे जितना कपड़ा लपेटा जाय तो भी बुनते समय लेपेटन पट्टी की ओर 
ताने की सतह हमेशा अकसी ही रहती है अर पेला पडने में कोओ दिक्कत नहीं 
आती, यह जिस पद्धति का मुख्य गुण हें । अिस तरह का फ्रमवाला करघा 
चित्र नं. २०अआ. में बताया है। हाथ करवे में लपेटनपर ही कपड़ा लपेटा . 
जाता हैं। मोटा सूत हों तो ८-१० गज कपड़ा लपेटने पर लपेटन की सतह अची 
हो जाती है ओर फिर करघा भी आूपर आुठाना पड़ता है, या तो कुछ गज कपड़ा 
. बुन लेने के बाद लपेटनपर से वह झुतार लेना पड़ता है । 


(२८) बीस 


हक भान बांध कर ताना तंग रखने की पद्धत में जगह ज्यादा लगती है। 
जगह को बचत करने के लिये ताना बौम पर लपेटकर बीस आपर या खरकपट्टी के 
नजदीक ल्गाया जाता है। 


री 


टैँ 





।यशिक्षकमाका पतातक्रीघ१7आक तर>०) ५] का ५पश्षरट कार कह 


५२३००“ एक म अक्षर! 





4." 


#्ा 


के 


५१] 


बुनाओ-सरंजञाम 


| हि 77777 720 





५ (9) 
हा 
६2७६४ )% (४ [४4% |2॥8 (७) ॥॥७ ॥% ४ (») ॥ट% (६) 06 (५) ॥६६॥।७ (४) 
-.. (+ | 255 ) 08 ॥22॥2/2)॥6 “०९८ "१ <|%] 
रह 3 
६ न ।$ ५ 


जिम अन्की 
49७2७...) “4७: ५-:४७७५७४७३५५+३ 4? -- >यका५ 25 +०००७ -230०%-अाक- 5 4... >०-+मपको#आक>०-० ८ &००-+0:+ ८... + ५3 32%5०७५७+४»-: [_ कुए॑ आप 


रस रस 


£+४2.११८2०:::5+३००.० ॥0, ध्य्््ण 















«२ ४८२५..८८८७५ 5० :+->>२०००००+० ३ 


300////////0/ 777 /// (8) 0 //॥/ 000 


5535 ३-६३ 
्म+5फर् 








ी आ े 


पडसिबंकम-+ न 

















३ ०-४ 










ध्प्ण्ब का. 


क 









््त 


अच रखत हृ्‌ 


किक 


[कर 


हैं। अंक में बीम का व्यास ४ 


हि. 


प्रकार के होते 


(छः 








टिज्ि 
रपट ज 
/३ 
०" 
498: 
सी 
न्न्टि. +-+ 
हि प्र 
फ्ि 6 छि 
८ कैजनलन. 
छठ 
हा, 
(7, ७९ 
छठ जा 
७ 
5, कि ४४ 
#9४/ श्् 
५ ि 5 टि 
ढ्रि न्कज-. कि 
नि जा 
छः (0 5 
>> 
& दंड (6: 
के कल किट 
क्चिा नन्त 
(ट्ध प्फः हे 
प्प 9लि जि 
क्ा 8 मर 
६ /ए 
क्षडि 
20 जी 
बम 80 कर 
ए 2 रत 
(कि - 
'एु) 600 400 
ध्ट प्ि एफ 
#्रि ५८ प्र 














#ौऑ5७. 

ब्क्लॉ 
री 

पं दामन, 

44 ह 
हि हट 
ध््ट कु है 

हक 9 
हि > 4 

34/ का 

त गे 

नं ' 
जल ् 

कु 3 

शिप ' 
मु शक 
कि नम 
का “२ । 
हि शव 

सर्य शक 

हु थ्र्य 

4# दा 

259 है 

हर कि । 

ता स्‍ह 





६ 


पहले प्रकार के बीम में यह गुण हैं कि ताना लपेट्ते समय दोनों ओर 
किनाए के धागे क्रिलल न जाय और बराबर ओेक्‌ दूसरंपर लिपटते जाय अिसलिये 
गाया का आधार मिल जाता है। ये थालियां आगे पंछे खिसक्ाकर चाहे 
जितनी चॉटाई पर रख सकते हैँ, लेकिन जिस बीम में व्यास कम होने से ताने 


गे 








तक 


वुनाओ सरंजाम ४१ 


. 


लपट (०५४०9) ज़्यादह होंगे। व्यास बड़ा होने से 


कक, ा। 


बाम पर ताने के लपेट कम 
होते हैं । ज्यादह लपेट होने से बीमपर ताने के घागे ढाले-तंग होने का डर अधिक 
रहता हैं । कम छप्रेट होने से धागे करीब करीब ओक-से तंग रहते हैं । 

थालियां चाहिये जितनी दूर या नजदीक रखने के वाद बान पर अनको 
पक्का करने के लिये नट-बोल्ट लगाये जाते हैं । गोल बॉस पर पच्चर से थालियाँ 


के पक्की नहीं होंगी | आओूपर दोनों प्रकार के बीस के चित्र दिये हैं। मिलों में 
पहल अकार का बान हांता हू । 


. 


बीस पर लगाओ हुओ पट्टियों पर से गोलाओ मारी हुओ हैं, जिससे पट्टी की 


किनार से ताने के तार नहीं ट्ूटते। पर्टाटियाँ बिठाने के लिये बीस की घुरी पर ऊुकड़ी के 
चार गोल चक्र हें । अन चक्षरों पर ओर तरफ खाँच बनाओ हूं। वीम पर ताना 
से दि हे 


44 कक कु 


लपेटते समय झुछू में थान जिस खाँच में दवाऋर रस्सी से 


हर 


परटियों चक्कर पर ठोकने के बाद बीम का व्यास सारी जगह अकसा होना 


क 


चाहिये, नहीं तो ताना लपेठते समय तंग-ढीला होंगा। रूकड़ी के चक्कर पर पदटियाँ 


| / 
६ 


नम दोनों सिरों पर स्क्र से कस दी जाती हैं । बीच के अंक चक्रपर भी स्क्र कस दिया 
जाता है । बाकी के चकरों पर केवल खीले से पट्टिया ठोक दी हैं। बीच में ओक 


[ 
बैनश्पा हर ४५ ईशा ५ 5, 


व 
जगह स्क्रू न होगा तो कुछ दिनों के बाद बीस की प्रिया खाँले संदित श्षूयर 
अठ जाती है । 


व 


0)? 


् 


पट्टियों पर लगाये हओ स्क्र या खोले के सिर पट्टी के अपर नहीं आने 


कि 


चाहिये। पट्टी पर गोल खाँचा बना कर झुसमें वे ठक अदर तक बिठा देने चाहिये। 

ताना बीम पर लपेठते समय पट्ठियों को हाथ में पकड़ कर बाँस घुमाया 
जाता हँ। पट्टा की लकड़ी में कहीं गांठ न हो, नहीं तो घुमाते समय पट्टी कभी 
कभी टूट जाती है । 

बे मि के दोनों सिरों पर निकाऊछा हुआ कूस समान व्यास का और 

सध्याबेंदु पर होना चाहिये । 

जिस बीम पर थालियों| नहीं हैं। जिसलिये ताना लपेटते समय बहुत 
सावधानी रखनी पड़ती है। किनारी के तार ढौले न हो ओर ताना तिरछा न 


65% 


लपेटा जाय जिन बातें पर खास ध्यान देना पडता हैं। प्रयोग की दृष्टि से अिस 


जज, 


7 


ँ आक। 


बीम पर भी थालियाँ छगाओ हैं, जिसका चित्र (नं. २९ अ.) आूपर दिया है । 


धर रे 

















डर बुनाओ 


(२९) खरक 


रु मी 


बनते समय बय और जोग-कमचियों के आगे जो आड़ी पट्टी रहती है, अुसको 
खरक कहते हैं। खडक यानो पत्थर । नदी में पाँव टिकाने के लिये जैसे बाचमें 


खड़क मिल जाता हैं, वेंसे ताने को बीच से टिकने के [लय यह पट्टा खड़क जसा 
आधार बनती हैं | लपंटन को आअूचाओं से (अस खरक का अूचार्आ अकनसाव 
अच से ज्यादा रहती हैं। कपंडा गफ बुनना है| ता खरक औूचा करत हू अ 
छादा बुनना हा ता चोचा करत हू। 


00% आप बा] 


खरक दो प्रकार से लगाये जाते हैं : ताना यदि बुननेवाले के सामने से 
आता हों, (जैंसे भान की पद्धति में या नीचे बीम लगाने की पद्धति में आता है,) 
तो खरक ताने के नीचे लगाया जाता हैं। ताना यदि करघे के ओयर टॉँग दिया 
हो, ( जैसे अपर बीम लटकाने को पद्धति में टॉगा जाता है, ) ती खरक के नीचे 
सेताना जाता हैं। 


पहले प्रकार में खरक पर ज्यादा वज़न नहीं पड़ता, असलिये खरक 
पट्टी १ जिंच मोटी ओर १॥ झिच चौड़ी चल सकती हैं। जिस पट्टी के आूपर की 
.. बाजू अध-गोंड बनाओ जाती है, जिससे कोने पर घषेण होकर ताने के तार 
टट्ते नहीं । 


दूसरे प्रकार में खरक से कोण करके ताना बीमपर जाता है। जिसमें 
खरक पर ताने का खिंचाव बहुत पडता है। जिसालिये खरक-पट्टी १॥ भिंच 
व्यास को गोल, सीधी और चिकनी बनानी चाहिये । (देखिये चित्र न॑. २७०में नं. ७) 


(३०) चक्नी ओर चिड़िया 


क्‍ वुनत समय बय का आपर से बाधता पड़ता हैं । दाना जय को मिलाकर 
अक हा रस्सा बाघा जाती है, (जसस अक बय नॉंच दबाने से दूसरों बय अपने 
जाप अपर झुठता €। यह रस्सा ।अस चक्र पर से लंकर दूसरं बय मे बांधते हैं। 


चक्रो को आपर बांस के साथ कस करके बांधना चाहिये। चक्री की 
रस्सी को यदि ज्यादा बट होगा तो चक्की सी बट खायगी और बट की रस्सी पर 
खिचाव आयगा। जस।(लेये रस्स| का अधिक बट खोल कर रस्सी बांधी जाय । 
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चित्र नं. २०. चक्की 
(१) लकड़ी को पटरी 
(२) बय की रस्सी 
(३) खोला 
(४) घिरा 
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(५) चक्की लटकाने का छेद 





न्‍ 


२ ल्‍ का 


जिस चक्की के बदले दूसरी भी अक्ू आसान पद्धति है। अिसे चिड़िया कहते 
३ । तराजू को डण्डी को तरह ३-३॥ अजिंच-लम्बाओं की बांस को या रूकड़ी को 
अंक कमची हरूुकर अुसक बीचोशेच रस्सी बांधकर आऔूपर बस के साथ टांग दते 
हैं । कमर्ची के दोनों सिरों पर खाँच करके बय पर से आने वाली रस्सियाँ अिस 
खोँच में बांध देते हैं। अिस पद्धति में दोनों बय को ओक ही रस्सी नहीं होती, बल्कि 
दो अलग रस्सियां रहती हैं। आंगे के बय की रस्सी चिडिया के आगे की खाँच 


५ 6 ८ रथ 
स्ल 


से आर पाछ क बय का रस्सा, चिाड्या क्‌ पीछ का खाच से बाँघते हैं । 


3५ 


(१ 


| 
के 


जिस पद्धति में अक ही दोष हें । रस्सियोँ बांधते समय तराजू की 
ए्डी की तरह चिडिया बिलकुल समतोल ही रहनी चाहिये । चिड़िया जरा भी 


दा शप 


रछा हां जाय ता बय नाच--औूपर हात समय दक्‍कत हांती हूं । वचांड़या क 
जा बाजू नाच हारगा, झुस बाजू का वय ठांक तरह स नीच नहा दबंगा, बस हा 
अपर झुठनवाला बय भी कम झुठगां । दम या पल खछोंक तरह खांलने के 


लिये बीच-बीच में बय ओूपर नीचे तो झुठानी ही पडती हैं। चिड़िया की 
द्वाति में केवल अक वबय को खींच नहीं सकते । चिड़िया समतोल रखने के लिये 


'ड् ह तन 


ई 














दसरी बय को मी खाँचना पड़ती हद । अस झझट से छूटडन के छिय चक्रा का 
पद्धति अच्छी है। चक्की के बदले रोलर भी छगा सकते है। ( देखिये, चित्र 
5 मे 


कन्‍न्‍्का री 


बचत 

हा. 

9 
3 * /80/ 
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7 (३) ऋबजे 
(४) खूठी के 
(5) पॉव-तरे की रस्सी 
बांघने के लिये छे 
बुनते समय बय को नीचे दबाने के लिये असका आुपयाग किया जाता 
है । अिसपर पौव रखते हैं असलिये झिसे पावड़ी कहते हें। कओऔ लोग अभिसे 
पायडल भी कहते हूँ। यह अंग्रेजी पंडल का अपग्रश है । ० 


पावड़ी का अर सब से आसान तरीका हैं। नारियल फोड़ कर बीचोबीच 
दो भाग कानेपर नारियल के छिलके की जो कटोरी रह जाती हैं, झ्ुप्कों बीच में 
छेद करके अुसमें बय की रस्सी बांध देते हैं। कटोरी ऑंधी रखी जाती है । 
कटोरी के बदल लकड़ी का गोल ठुकड़ा भी बांध देते हैं, लोकिन जिसमें पाँव 
की अड़ी को नोचे आधार न मिलने से पाँव जल्दी थक जाता है। 
डी को आधार मिले ओर पाँव ठीक तरह बेठ सके असी पावड़ी होनी 
चाहिये; जेंसी चित्र में बतलाओ हैं। पावड़ी की चोड़ाओ ३ अिंच है। दो पावड़ियोँ 
क्र आधा अच का अंतर है। पवि-सर की रस्सी अटकाने के लिये पावड़ी 
के मध्य में यदि छेद किया जाय तो दो बय की रास्सियों के बीच में ३॥ जिंच का 


फासला पड़ता हैं, लाकेन पावडी की रस्सी आपर की दोनों बय में मध्याबन्द पर ही 


हि 


इस | 
तक 


पु है कह &.. अओई 
वांधी जाती है। असी हालत में अक बय पावड़ी दबाने से तिरछो खींची जाती हे । 


 भिस दोष को टालने के लिये पावड़ी के बीच में छेद न करके बाजी पावड 








ई 
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दाहिने सिरे पर ओर दाहिनी पावड़ी में बायें सिरे पर छेद ऋरना चाहिये, जिससे 


_पावडी की रस्सियों के बीच का फासला कम हों जायगा 


कु 


पावड़ी की बुनियादी पटरी के साथ कब्जे से पकक्रा कर दिया हैं। 
पावडी अपर-नीचे होते समय जमीन से झुसका पीछे का सिरा लगना नह 
चाहिये असलिये बुनियादी पटरो की सोटार्शी १।-१॥ आिंच लेनी चाहिये । पावड़ी 


आअधर शुधरा|खिसक न जाय झिसलिये बुनियादी पटरी से पावर्डी को कबजे लगाकर 


दे 


पक्का करना चाहिये। पावड़[ अर दुानधादा पटरा, अच दांव का जसान से पक्का द 


0७८ 


करने के लिये बानेयादी पटरी के दोनों सिर्य पर छेढ़ कर के लकझे की १ फुट 
लम्बी खूँटी असमें ठोक् कर जमीन के साथ पावड़ी पक्की बिठानी चाहिये 


बुनियादी पटरी न ऊगाकर कुछ लोग पावड़ी के पीछे के सिरे पर रस्सी 
बांधकर खूटे से वह रस्सी बांधतें हैं, किन जिस पद्धति में पावर्डी अिघर-झुघर 


् 


खिसकती रहती है, असालिये ऋकबजे लगाने की ही पद्धति अच्छों हं। कबजे न 
लगाना हो तो अक ओर भी तर्रका हे । बुनियादी पटरी को छेद करके दो सूत 
मोटाओ की सलाओ झुसभें से पिरोओ जाय। पावड़ी के पीछे के हिस्से सें 
भी छेद किया जाय । सलाओ बुनियादी पटरी में पिरोते समय पावडी ओे 


छेदों में से भी पिरोओ जाय । 


९! रं 


कं 
डा 
“| 





(१) बय की नीचे की रस्सी ( पेंडा ) लटक ने की खाँच 
(२) पावड़ की रस्सी बाँवने का छेद 


चित्र ले. ३३ पॉवसरा ( चपटा ) 






(१) बब-पेंडा छठकाने की खाँच 





हे 
क 
है 
है 

& ये 
ही 








कद 

थे 
५थ 
पु 
/#न्‍न्‍्म्मी, 
। 
दलनप 


हद 


बय को नीचे दवाते समय बय के पेंडे अस 


स सरे में डालकर पावड़ी के 
साथ यह सरा जोड़ दिया जाता है । जिसलिये अिसे पॉवसरा कहते हैं । सरा का 
मतलब हूं, डण्डा या लकड़ा । | 


चर 


यह सरा गोल रखना अच्छा है, जिससे बय आपर-नवचे होते समय 
पॉवसरे का अक दूसेर से घषण कस होगा । सरे की मोटाओ जितनी कम हो 
आअुतना अच्छा, लेकिन लकड़ी का सरा बहुत बारीक करने से टूट जायगा | जिंस 
लिये बारीक सीधा बांस मिल जाय तो वह ज्यादा अच्छा हैं। कंघी की चौड़ाओ 
के अनुसार पॉवसरा भी चौड़ा होना चाहिये। बय के पेंडे पाँवसरे में डालने के 
बाद पेंडे के बाहर सरा २-३ जिंच तो छूम से कम रहना ही चाहिये। बय के 


पेंड सरेपर से खिसक न जाय जिसलिये दोनों सिरोपर पोवसरे में खाँच करनी 
आहिये । 


(३३) झठका करघा 


जिसमें हाथ से घोटा फेंकने के बदले रस्सी के झटके से थोटा फेंकने का 
काम लिया जाता है, असलिये असे “झटका करघा ” कहते हैं। अछ प्रकार का यह 


लक 


छाटा सा यंत्र ही है । अिसलिये जिसे बनवाने के लिये कुशल कारगर की जरूरत 
ती हेँ। कोीओ भी बढ़ओआओ चरखा नहीं बना सकता । बेसे ही छकोओ भी बढ़ओी 


झटका करघा नहीं बना सकता | यंत्र से हर अक पुर्ज का कहां ओर केसे अपयोग 


हांता हू, यह 5क तरह जानन॑वाला बढ़आं हाँ झुस यत्र का बना सकता हैँ । 


जिसी कारण से प्रायः झटका करधा बना-बनाया खरीदने छा रिवाज है। 
लेकिन आुसके शास्त्र का अभ्यास करने के बाद यह करघा देहात में भी अच्छा 


बन सकता हैं। मध्यप्रांत में नागपुर के गव्हमेंट टेक्स्टाओल डिपाट्सेंट की ओर 


झटके करे बुनकरों को या सावेजानिक संस्थाओं को अआुनके गांव के रहब्वें 
स्टेशन तक पहुँचा दने की व्यवस्था की जाती है । द 


झटका करव के साथ निम्न प्रकार का सामान मिलता है : (१) ठेसी 
प्रिकर) चार नग, (२) आधार पढ्टियां छोहें की पट्टी सहित दो कस (३) लटकन 
पट्टा खीले सहित अंक नग और (४) हत्था अक नग 

























2 ; 0 0 
के फकननननत (४ (हंध। 
. पर |्रि 
४ ं दो हः 
हु हि. 5 
हि पा 
नल 
त 2 हट 
जप 
| अका जा हि कि 
[ठ | “55७. ४६ 
फप . ४2 
्ि हे हा आओ 
जाओ | 
फह्ि “करा 0 ०ए-, 
-. +फ्ि || | । 4 काका हज 450 
82 * । कि जाए 
कट. हे ' कि. (ए ॥0 
2 की आह 
रा ॥ ( १५... ५ कि 
ट 9 भट्ट व्प दी प9 ६7? 
9फि6 5 ४ 
फ़ि ह 0 22 का 
[५ पट 40४ 
€ 5. दी तल 
ः &“+5 
ध्टू कट 
आई धन्य #0७0* 
| एक: कि ८7 के लय 
; व्‌ 0 
पल “05 ४ ४2 
इज दा 















5 


ड८ द बुनाओी 


जा कर. 
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झटका करघे के लिये अच्छी सीझन की हुआ लकड़ी काम में लार्नी 
चाहिये। आस करे में ध्यान देने की मुख्य बातें निम्न प्रकार की होती हैं : 


१) करवे के सारे जोड़ गुनिया में ओर सजबूत बिंठाये हाँ । 

२) थोटाधाब पट्टो, ( वह पट्टी, जिसपर से धोटा दौड़ता है) और 
पेटियों अंक सीच में हों । 

३) घोटाबाव पट्टी का कंबी के तरफ का ढलाव ठीक हो । 

४) कंधी बैठने के लिये हत्थे की और घोदाधाव पट्टी की खाँच 


हद 


काफी गहरी ओर चोड़ी हो। 
० ) ठेसी पेटी में खुली तरह घूमती रहे, लेकिन बहुत ढीली न हों 


बराबर | | 


पेंटीः--पेटी में ठेली का घषेण अधिक होता है. जिसालिये पेटी के 
लिये बबूल या शीसम जैसी मजबूत लकड़ी लेते हैं। पेंटी को स्क्कू से करवे के 
दर 7 


साथ कस देते हैं। वारिश में लकड़ी फूलकर ठेसी पेटी में फँंसने 


तब पंटी के स्क्र ढ॑ 


830: 


प्र 
| 


करके पेटी ढीली कर लेते हैं । 


घोटा कभी-कमी तिरछा जाकर पेटी में घुसते हुओ पेटी के 
टकरगता हैं। थोदे छा नोक फोलाद का होता है। अिस तरह टकराने से पेंटी का 
सुर फट न जाय असलिये पेंटी का मुह ढालू बनाकर आुत्पर लोहें के टीन की 


चहर का दापी बिठाते है। यह टोपी घोटे के बार बार टकराने से फट जाय तो 
तुरंत बदलकर नजी लगानी चाहिये । नहीं तो लकड़ी खराब हो जायगी। 


चमह की ठसीः--थोटे को ठेसती हैं, यानी धकेलती है जिसलिये 


्््‌ ए 
अस ठसी कहते है। यह दो प्रकार की होती है : अक चसड़ेवाली और दूसरी 
रौड की । जिस टेसी में चमझ रुगता है, वह ठेसी पेटी में किये हुओ खाँचे में 
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आगे पीछे घूमती है। जिसमें चमड़े का हुकड़ा काठकर गोंठ फैसाया जाता 
है । यह चमड़ा मोटा और कड़ा होना चाहिये । मिल में पट्टे के लिये जैसा 
कड़ा चमड़ा जिस्तेमाल करते हैं, वैसा चमड़ा हो तो अच्छा । भैंस का कच्चा 
चमडा भी चलता है । चमड़े का गोल छेद असा होना चाहिये कि अुसमें 
थोटे की नोक तो टाँऋछ तरह बेठ जाय, लेकिन थोटा फेसे नहीं । ठेसी में चमड़ा 
बिठाने की खौँच तिरछीं होगी या चमड़ा तिरछा काटा गया होगा तो घोंटा 
तिरछा फेंका जायगा । 





चित्र ने. ३४. झटके की पेटी खुली की ठेसी लगी हुओ ) 
) ठेसी, 
) ठेसी-रस्सी, 
६ ) मुट्टी-एस्स ्डु 
वा ) ठे्सी-रस्सी की पढ्टी, 
(७) दृत्था, 
सकसअपर (६) झटके की खड़ी पटरी, 
( 
चि ल 





) ठसी, (२) ठेसी-रस्सी, (३) मुट्ठी-रस्सी, (४) ठेसी-रस्सी-पद्टी, (५) हृत्था, 
) करे की खड़ी पटरी, (७) धोठा-धाव-पट्टी, (८) खौच पर छगाओ हुओ 
पट्टी (ठसी घूमने के लिये आधार)... 















( २) लकड़ी का डकड़ा, (४) रूला (०) कोर (१) आूपर का हिस्सा 
( पटी की खाँच में घूमनेवाला हिस्सा ) (+) नी बे का हिस्सा (जिसमें 
(६) रस्सी के लिय छेद. घोटे की नाक जाती है ) 
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. 
लिरछी खींची जायगी । जिस हाठत में धोशा भी तिरछा फेंका जायगा । मिल 
में ठंती लोहे को सछाओ में से घूमती है, जिसलिये ठेसी तिरछी होने की वहां 
नि ई" ५ हक. आर 6 ॥॒ 
मुंजाभिशज्ञ ही नहीं होती । 


चत्र ने. ३८, गील क॑ ठेसी 


हा. 


2 


लग छेद ( जिसमे घाटे 
की नेक जात॑ है ) 





... रील की ठेसीः--अच्छा कड़ा चमड़ा हर जगह नहीं मिलता, 
_जिलालय चनड की सारी झंझट निकालने के लिये आजकल बुनकरों में रील की. 
_ठसा का प्रचार बढ़ रहा है। जिस ठेसी के लिये दर्जियों के पास के खाली रील 
यो जय बांधने के बाद होनेवाछे खाली रील जिस्तेमाल किये जाते हैं। यह रीछ 
यलायम लकड़ी का होता हैं, जिसालिये पेट में अुसका घर्षण बहुत कम होता 
है। पल का चारत काटने में भी यह लकड़ी नरम होने की वजह से आसानी 

रहती हैं। रील न हो तो सागौन का चौरस गुटका, यानी ठुकड़ा, लगा सकते हैं। 








खसुगओ #&च्ारसारज न्‍ 

आअिस रोल को पेटी में घूमने के लिच खौँच की जरूरत नहीं होती । पेटी में 

रील के नाप से दोनों तरफ छकड़ी की पट्टियां ठोक दी जाती हैं। जिन पढ़ियों 

के सहारे ठेसी घूमती है। पट्टी ठोकने के पहले घोटा रखऋर जगह नाप लेनी 
चाहिये । रील को काठते समय थोटे को नोक रौंल के छेद में सीधी बेठेगी, थि 


0-४ 
शि 4 
म््व्ूगों 
डर 
_०-न्‍्न्‍न्‍तूँ 
| 
” 4| 


तरह काटा चाहिये। रील के छेद में यदि धोंटा ठीक न जायगा नो ठेसी 


की तिरछा फेंकेगी । 


/ 
हैँ 


क््ज्ल्प्यु 
| 


2 धर कर. शा (2502 


घोंटा सीधा जामे के लिये ठेतो निद,वघ होनी चाहिये। पेठी में ठेसी 
बहत ढीली न हो ओर ठेसी के छेद में थोटे की नोंक सीधी बेठती हो । ये दो 


कह) 


ति च्य|न न॑ रखना चा।हर्य | 


घोटा फेंकते समय ठेसी पेंटी में से ब।[हर न आ जाय झिसलिये उठेसी 
की पीछे से रस्सी बांघवर ठेसी-पट्टी के छेद में कस दिया जाता है । ठेसी पेशी 


के सुहपर छगाथे हुओ टीन की चहर की सीमा तक ही आगे आनी चाहिये । 


अधिक अंदर या बाहर न हो । 


है 


सनीः--करघा आूपर-नीचे करने के लिये रस्सी को बट देकर कसने 


के लिये यह उछड़ा हाता है। करधे की खड़ी पट्टियों में छेद किये ४ । मोर्ट 
कप च रच त 0 कप शो कर कर ही. बिक 
ओर मजबूत रस्सी लटकन-पद्टापर से करधे के पीछे की ओर से लेकर अिस छेद 


छा 2५ 


ना 


हे 


५ 


से बाहर मिकाछते हैं। वहां रस्सी को ग।ठ देकर झुसमें यह करनी लगाते 


4 


हैं । कसनी से ज्यादा बट रस्खी को ७--८ बट से देना अच्छा नहीं है । झुर्स 


रस्सी जल्दी कट जाती है। रस्सी यदि ढीली हो जाय तो कसनी छोड़कर रस्सी 
खींच लेनी चाहिये जोर नयी गांठ लगाकर कसनी बिठानी चाहिये। 


4/ 


करथ॑ को आूपर झुठाने के लि4 जब कसनी से रस्सी को बट देना 
होता है, तब करघे को नीचे से हाथ देकर थोड़ा झुठाना चाहिये और बाद 
में कसनी से कसना चाहिये। नहीं तो करपे के बोझ से रस्सी बट देते समय 
कट जायगी। ( देखिये चित्र नं. २० ) 


की छः 


छटकन पद्टीः--करघा जिस पट्टी के सहारे लटवाया जाता हैं 
अिसलियि अिसे उऊटकन-पट्टी पहते हैं । अिस पट्टी की अआूचाओ शा-४ रच से 


2, 5 


क्रम नहीं होर्च ये | आचाओ कम होगी तो गत्पूवेक बुत्तत सझुय झटका- 
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करवा है, जिसते ठोक दोनों तरफ अकसी नहीं बेठती और धोठा भी गिर 
जाता हैं। चोड़े अजे के करवे में यह दोष विशेष होता 


पट्टी के सिरेपर लगाये हुओ खीले फौलादी हों तो अच्छा है। पुराने 

भोटे की नोंक डिस जगह बिठाते है, छाकिन आजकल मामूली खींले से ही काम 
लिया जाता है, खीछा पेंदे में मोटा और नोंकपर तेज होना चाहिये । पट्टी के 
बाहर खीला आधा अिंच हो । खीला बार्राक ओर कमजोर होगा तो करे के 
बोझ से तिरछा हो जायगा । ( देखिये चित्र नं. २५ ) 

क्‍ आधार-पट्ट पर लगायी हुओ लोहे की पढ्टी के छेद में छठकन-पढ्टी का 
यह खीला ठीक तरह बेठना चाहिये। दोनों ओक दूसर में मिलते न हों तो लोहे 
की पट्टी खिसकाओ जाय या लटकन-पट्टी का खौला खिसकाया जाय। किसी भी 
हालत में दोनों वा जोड़ ठीक बठ जाना चाहिये, नहीं तो बुनते बुनते छटकन-पढद्ठी 
बार बार खिसक जायगी |. ( देखिय चित्र नं. २५ ) 
झटका करवा कभी भी जमीनपर टिका कर नहीं रखना चाहिये। काम 

हो जाने के बाद रस्सी से खूँटियों पर दीवाल के सहारे टांग देना चाहिये। 
जमीन पर रखने से धोंटा-बाव-पट्टी पर बोझ आकर वह पट्टों टेढी हो जाने की 
सम्भावना हे । 


[5 


4 #. 


(३४) झटका करघे का घोटा या नला 

.. बुनते समय कपड़े में बाने का घागा इस थोटे की सहायता से डाला. 
जाता है। बाने कां सूत नरीपर भरकर वह नरी घोटे में बिठाओ जाती है। घोड़े . 

का आकार दोनों ओर की नोंक पर ढाल हैं। नोक चिकनी और नुकीली यानी _ 
: तैज जिसलिओ रखी जाती हैं कि ताने के घागों में से अक ओरसे दूसरी ओर... 





थोड़ी जगह रहते हुअ भी वह बिना घर्षण के निकल जाय । नोक तेज होने से... 


. कहीं भी ताने के धार्गों में घोंटा अठकृता नहीं, वह थधागों को अछग करके 
अपना रास्ता ।नेकाल लेता हूं जिससे तार टूटने को सम्भावना बहुत कम हो 
जाती है|. ४7 मम पा 

... धघोढडे में स्त्रिय, काटा ओर फोलादी नोंक, जितनी लोहे की चीजें छगती 
हिंदुस्तान मे ये चीजे आसानी से बनकर मिलती नहीं। अिसलिये प्रायः 
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विदेश के ही धोंटे हिंदुस्तान भर के जुलाहे जिस्तेमाल करते हैं। अभी-अभी 


चार 
५ हि क्‌ 


दरशी घांटा बनाने को शोशिशें हो रही हूँ । 


झटका करध का घाँदा हलका होॉंना चाहिये, कंम घिसने वाला होना 
चाहय॑, ट्र, यानी साधा होना चाहिये ओर चिक्रना होना चांहिये । 


“७५ 
किए 


ँ 
) 
शी 
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< ४७ 


वादा भारा हागा ता सूत पर से दोइते समय वजन ज्यादा पड़ेगा ओर 


घषेण अधिक होगा । पेटी में धोटा यदि टेढ़ा चला जाय तो भारी होने की 


है 


पृ 

१ 
5, 
१ 
का, 
१ 
श्र 
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जल चुरा ञी 


अ. 


ही ] हि फल कक घन 


बजह से पेंटी के टीन हो टोपी को वह जल्दी फाइ दंगा। भारी घोटा फें 


के 


58, 


समग्र जे,र भी जाठा लगाना पश्या । अमरद की लकड़ी हलकी होती ढे ओर 
विसती भी कम है, असलिये अिस लकड़ी के ही घोटे प्रायः बनाओ जाते हैं । 


घोटे पर अच्छा पोलिश लगा दूआ होना चा हेये, जिससे पानी छगने से या 


हि 


[8] 


लि 


घषग से अुसके रशे जल्दी नहीं निकलेगे | जिस छककड़ी के रेश जल्दी निकलते 
हैं अश्नी लकड़ी धरे ऊे छिओे बिल्कुठ बेकार होती है| घोटे पर यदि छकड़ी के 
गे झुखड़े हुओ होगे तो बेहद तर टूटेंगे। धोटा जल्दी विसन वाल्य न हो। 

है त्िसन पर धोटे की अँचाओ कम हो जाती है और बाने की नरी का सूत 


भ। हुआ हिस्सा घोट़े के बाहर आकर ताने के तारों में त्रिसने लगता हैं। घोटा 
अक्त बज से चिस ज़ने के बाद अुसकी अुलटगा रखकर चलाते हैं। दोनों ओइसे 
जब बढ़ विस जाता है तब नया थोडा छेते हैं। सालभर यदि लगातार बुनाई 


चलती हो ता अंक साल तक ओऊक घोटा चलना चाहिये | 


घोटा कम घिसे और तानेपर झुसका घर्षणम कम हो जिस दृष्टि से 
थोटे के नीचे पढ़िओ लगाने का प्रयोग कर के देखा गया हैं। लकिन पढ़ियों का. 
बेअरिंग बार बार खशब हो जता है तथा टूटा हुआ तार पह़ियो में फँसकर लिपट 
जाता हैं । धोटा बनाने की मजदूरी भी बढती है, अिसलिये वह प्रयोग 
अम्तफलसा ही रहा। 


घोटे में ध्यान देने लायक बातें निम्न प्रक्नार की होती हैं:---१ नोक 
. २ जोड़ ३. स्प्रिंग ४. कांटा ५, मनी ओर आगकाड़े, 


ड़ 


लोक :-- भोटा टीनपर, पंत्थरपर या असी ही कड़ी जगहपर टकराने 
अुसकी नोंक कुंद ( ४ ) न हां जाय असालय नाक फीलाद की बनात 
4 कुँद ( 00 ) नोंक से तार ज्यादा टूटेंगे । अिसलिये यह नोंक बिलकुल 


'तैज तथा चिकनी हॉंनी चाहिये | नोकपर खुरदरापन नहीं होना चाहंय॑े । 
उठ के दान का ठापापर घाटा टकराकर नोक कभा कभी खुरदरी हो जाती है 
तय झुस रत स चकता बना लेनी चाहिये। घोटा पेटी में जाते समय वह 
हे जीन के पहल डा कभी कमी पेला बदला जाता है। गतिपूवेक बुनते 


समय यह बात ज्यादा हांती हैँ । पंछा जल्दी बदलने से घाट का पाछे का सिरा . 
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क ही 


ताने में घिसकर जाता हैं । नोक यदि खुददरी इगी तो क्विनर के तार श्ुतमें 
अटककर टूटेंगे 
जओोड :-- फालादी नोंक ओर घोटे की रऊकडी का जोड़ अच्छा 


बंठा हुआ हो । झुत्त जोड़पर खोच नहीं होनी चाहिय । छकईी की मोड 
5५ ल ३ 3०० पल ५ दा / 5 औ५.. 275. आप 9 हि विकप ह 
आर नोक के पेंदे की सींडार्आ जोडपर अंसी मिल जानी चाहिआ के घावपर से 
नोकतझ हाथ फेरने से कईपर जोड़ दिया हुआ है यह हाथ के सनझना भी 


[24 3. 


| चाहहेथ । जोड़ में यदि खँचं होंगी तो झुसमें तार अठककर टूटेंगे। 


डी 


रिप्रग +-+ धेटे थ॑ बाने की नरी बिठाने के छिओ जो काव्य होता है 


झआुप्कों नरां डाछइते समय ओर निकालते समय बारबार अुठाना पड़ता हैं । 


काटा अुठांकर के फिर घोटे मे गिरा देंवपर वह अरनी जगहपर पक्का रहे 
जिर्सलिओ अआुसकी पीठपर स्प्रिंग का दबाव रहता हैं। छाठा झआुठाते समय 


स्त्रग तन जाती हैं। काटा दबाने के बाद 'स्त्रम झुसको दबाओं रखठी हैं । 


यद्गंपर यदि स्प्रिग न होगी ते काटा घोटे मे ढठीला बठेगा। थाड़े झटके से भी 


| 


वह आओूपर नीचे होता जायगा । श्ुल्ठा घोटा चलाते समय तो वह नीचे दी 


भांग फेला हुआ हांता है ओर पीछे की ओर का हिस्सा जकड़ा हुआ होता 


गिर जायग! । असछिओ काटे को अपनी जगहपर स्थिर ओर मजबूत रखने के 


लिअ स्त्रिम को जुखरत होती है। र्प्रम ढीली हो जायगी तो काटे को वह 
ठीक तह दबाने का काम नहीं| करेंगी । ढीली (ेंप्रम दो तो बदल लेनी चाहिये । 
कर 


(दा :-- बाने की नरी फैसाने के !डओ जिसका झ्ुपयोग होता है । 
अिस काटे का अक हुस्ता बीच में चारकर कुछ झुठाया जाता है। दोनों सिरोपर 


चेह हिस्सा काटे में जुड़ा हुआ रहता हैं । ची७कर डझुठाया हुआ हिस्शा ओक 
तरह से सस्प्रग का काम देता हैं। काटे से नरी अच्छी तरह फँसी रहे और 

खिंचाव से निकल न जाय जिसलिये काटेपर रिंप्रग होना अच्छा हैं । 
काटे में लगाया हुआ लोहा कच्चा होगा तो यह रसिंप्र2 जल्दी दुअकर 

बेकार हो जाती है द 

टे में दूसरे प्रकारकी रिंफ्रा आजकल तेयार की जाती है। छाटे क 
बराबर बचोबीच दो भागों में काट दिया जाता है। काटे के खुले मुंहपर 
| 














५६... बुनाओ 
लव, ७, & ८ ; ५ -््ज . जे कम. पे 
लोहे की पट्टी का चिमठा जिस तरह संप्रग का काम दंता हूँ, देस हो यह काटा 
कक बा ्‌ 4५ हक ८७ ही हि ' हि 
काम देता हैं। असकी शकल भी चिमटे जेसी ही होती है। 
कांटे पर की यह रिंत्रग किसी भी तरह की हो, लेकिन वह रिंप्रग को तरह 
नीचे अपर अठनी चाहिये। दबाने के बाद दबी रह तो वह र्प्रिग नहीं के बराबर ही 


रु 


होगी । नरी काटे पर फिट बेठने के लिओ भिस रिंग्रम की जरूरत होती है । 


कांटे में यदि रिंप्रग न हो तो असी ही नरियां इस्तेमाल करनी चाहिये कि 
जो काटे पर पक्की बेठती हो। कांटे पर थोड़ा सूत लगा कर काटे का आकार गावदुम 
बनाया जाय तो नरी ठीक तरह बेठेगी | सूत कभी कभी फिसलकर दगा ऋर 
देता हैं। अिसलिअ पक्की बेठनवाली नरी ही अस्तेमाल करने का तरीका सुर,ज्षत है । 


मती :--- नरी पर से बाने का तार आते समय वर छकई|पर ।धसे नहीं 
अिसालिये धोटे की सामने की बजूपर चीनी भिद्ठी का मनी गाया जाता है। धोटे में 
रे-४ जगह मनी लगाओं हुओ दिखाओ दंगे। लेकिन अुनका शुपय।ग बाने क| 
तार कसकर आ जाय जितने भर का ही है। ओर ही छेद में से तार कुछ ढीला आता 
_ है। तार आते समय दो तीन जगह पर कोन करके आयगा तो वह तंग होगा। 


दिक 


 मनियों को दिशा असी हो बनाओ हैं दि तार की काफी कोन मिलेगा । 

आकोड़े :-- मामूली गेलवनाईजूर्‌ टीन को नरियाँ यदि बाने में 
जिस्तेमाल की जाती हों तो अिन आंकोडे का कोऔ फायदा नहीं है। लेकिन मिल में 
लकड़ी की नरी होती है। अस नरी में पाछे की ओर मोटा सिर बनाकर के थोड़ी 


(0 अड 
हट 
धन्य 


दूरपर गदन जैसी खाँच बनाओ जाती है। नरी काटे में डाछतें समय काटा... 
..-  आपर आठाया जाता हूँ । अस समय ये आकोड़े ओपर नहीं अठते। क्यों कि अुनको 


.. धोटे के अंदर ही पंक्का बिठा दिया होता है | काटे में यह लकी की नी बिठाने के. 
.. बाद जब काटा नांचे दबाते हूँ तब्र नरी की गदंन पर. यह आकोडा बराबर आ 
जाता हैं । इस आकाड़ का झपयोग अतना ही हेँ के कॉटंपर नरी ढोली बेटी 


.. हुओ हों तो भी वह निकलकर बाहर न आ जाय । 





) झटका करधे की बाने की नरी (रीता) 


मध्यप्रान्त के बुनकर अस नरी को रीता कद्टते हैं। रीता का मतलब पोला। हू 


यह नगरी पोली होती ही है । 








बुनाओ-खरंजाम ड्छ 


हा 


|... कपड़े में बाने का सूत डालने के लिओ असी नरियोपर सूत भरा ज्यठा 


हैं। ये नरियों धोंटे में बिठाऊर बाना डाला जाता है। 


चित्र ने. ४० झटके की नरी ( छकड़ी की ) 





चित्र नं. ४१ झटके की नरी ( टीन की ) 





न्नन्न्लल इस लि: । 


है 


(१) पेंदेवाला छेद (२) मुँहवाला (३) टीन का जोड़ 


[७ पी शत 


हा आन नारिया के मुख्य दो प्रकार हैं। १. लकड़ी की नरी 
२, टीन की नरी । 


24% 
या 
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मिला में लकडीो को नरियों ही जिस्तेमाल की जाती हैं । हाथ बुनने- 
वाल कर बुनकर भी लकड़ी को नरी का झुपयोग करते हैं | छकडी की नरी का 
मुख्य गुण यह है कि सूत को कभी भी जंग नहीं लगता। लकड़ी की नरी देदात 
मे भा आसानी स बना सकते हैं। छेकिन लकड़ी की नरी बारीक नहीं बना सकते $ 
बहुत बाराक नरां जल्दों टूट जायगी । मोटी नरी हो तो झुसपर सूत कम रहता हूँ। 
२०-२५ अंक के आपर के सूतके लिओे लकड़ी की नरी भी चल सकती है। 


राक सूत मोटी नरीं पर कुछ ज्यादा भर सकते हैँ । फिर भी पतली नरी का 
अपक्षा तो कम ही घूत रहेगा | 


00७ 00055 अमन मिलनी नकल हलक 



























बुनाओ 
बन सकती है; बशरतें कि टीन की चहर 
मिल जाय। लेकिन यह चहर गांवों में मिलना कठिन है। टीन बिना 
पॉ्छीश का नहीं चलता । झुश्रस जंग जल्दी लग जाता है। गेंलवनाओजड़ 
ठीन ही जिसके लिझे काम में छाना चाहिओं। टनि की नरी पर ज्यादा सूत 
भरा जाता है यही जिसका गुण हैँ। लेकिन पानी में हमेशा रहने स जग 
लगने का डर बहुत होता है। खाली नारेय। का हमंशा पानी के बाहर सूखी 
जगए पर रखना चाहिओ। 

नरी टन की हों या लकड़ी की हो झुसका आकार गात्रहुम हा द्दीना 
चाहिओ । गावहुम नरी पर से तार निकल आने में बहुत आसान होती हैं आर 


तार निकछ आते समय जिधर झुधर कम पघिसता हू । 

नरी ज्यादा छम्बी न हों। झटके करघे में नरी भरने को पद्धति पद की 
ओर से शुरू कर के सुंदर की ओर भरते आने को हैं। नर को लम्बाओ यदि. 
ज्यादा होंगी तो नरी के झुरू भें जो सूत भरा होगा झुसकों निकल आने में दिक्कते हि 


8 


7 है। नरी जब खतम होने आती है तो दूर से आनंवाला तार ख|चकर 


होती हैं । 
आता है। भिर्साल्जे ३-३। जिंच्ध आधक लम्बाओ की नरीं नहीं होनी चाहिये । 


लकड़ी की नरीं हो तो आपर का पृष्ठभाग चिकना होना चाहिये। सूत 
फिसल न जाय अिसलिओं झुसपर लकीरें हों। नर पर कहीं रशें झुखई हुअ न 
हों या गढढे भी न हों। नरी कहीं फटी हुओ या कोड क। खा हुआ नहों। 
टीन की नरीं हों तो नरी की गोल बनाने के बाद झुसका जाई अच्छी 
तरह बिठाया हुआ होना चाहिये । दोनों खिर्रपर आर जाडपर भी दाग लगाकर 
चिकना बनाना चाहिये । टीन को नरों का गावदुम आकार ठीक ढेंग 
से बना हआ हों । द 
नरी के दोनों ओर के छेद ठीक नाप के हों नरी का पृष्ठभाग कहाँ दबा द 


हुआ या फटा हुआ न हो । 


है 


टीन की नरी भी देद्मात में 


का 
हि 


्ं 
3 


ड्रॉ 
न्‍्की 


(३६) हाथ-करधा 
क्‍ बुनाओ का यह सबसे पुराना सरंजाम है। झटका-करघा तो मिल के 
. आविष्यर के बाद की चीज है। कम से कम सरंजाम, कम से कम खच'. और 


मर 


कु 
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अधिक से अधिक कला जिस टृष्टि से यद सरंजाम सुंदर हैं। गति की दाष्टि से 
भी यह करघा वहुत पीछे नहीं रहता । कछुआ और खरगोश की कहानी यहांपर 
लागू होती है । श्िस करघे में घंण बहुत कम 
होता हैं जिसलिये नरम पाईं का ताना या कच्चे 
सूत का ताना अिंसपर अच्छी तरह बुना जाता है। 
राजपूताना वगेरह प्रांतों में तों गफ कपड़ा हाथ 
करवे पर ही बुनते हैं । 

अिस करे के मुख्य तीन हिस्से हैं। १. 
हत्था, या अपरोंचा, या लोस २. लोन, और ३. 
खीली या पुतलियोँ । 

बारीक सूत के लिये हाथ करघा कुछ हलका 


जिस्तेम/ल करते हैं। 

हत्थाः--६त्ये का आकार चित्र में जेसा 
बताया है वेसा हों। बीच में पकड़ने के लिये 
अँच।ओ बढ़ाओ जाती हैँ। किनारी पर वजन बढाने 
की दाष्टे स वहां का आकार आँचा किया जाता है। 
बाच भें अधे चंद्राकार बना कर के हत्थे का फालतू 
वजन कम किय; जाता है । 


भिसके अलावा सुंदरता की दृष्टि तो जिस 


के... औओ. 


आकार में हैं द्वी । कऔ रसिक बुनकर अपने 
हत्थेपर तरह तरह की नक्षी सी खुदवात हैं । बुनते 
समय हर ठोक के समय छन्‌ छन्‌ की आवाज होती 
रहें ओर तारलुबद्ध बनाओ हो जिसलिये छोटे मधुर घुघरू भी हत्थे के दोनों 
पसिरोंपर बांध देते है । 


हि. 


हत्ये के लिये सीजन की हुआ लकड़ी लेनी चाहिये। हत्या बारीक होते 


: हुओ वजनदार हो अिसलिओ शीसम या बबुल जैसी लकड़ी जिस के लिओ ली 


जाय । हत्था कहीं भी टेढा या फटा हुआ न हो। हत्थे की सुठ्ठों जहाँ पर 
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-लगाओ जाती है. वह जगह हत्थे के मध्यबिन्दु पर होनी चाहिओ। तथा यह जगह 
दोलन-बिन्दु को काम करती हो, यानी जिस-जगह पकड़ने से हत्था समता 
रहता -हो + हत्थे -की कंघी बिठाने को खाँच छोक गहरा तथा चोड़ी दवा 
बहत चौडी खौँच होगी तो कंघी हत्थे. में ढीली बेठेगी, “और बुनते समय 
_हत्ये को खाँच -में टकरायगी | अिसालओअ खाँच बहुत चाड़ी भा न हा । हत्या 
पॉलिश कर के चिकना और सुन्दर बनाया हुआ ही । 


० ०५ [कप 


घ हत्थे के दोनों सिरोपर पुतलियों डालने के लिओ छेद हैं। पुतालियाँ गोल: 
“हों तो छेद गोल होने चाहिओ। 
लोनः--यह लम्ड-गोल आकार का हों। गोल आकार भी चलता 
यह बिलकुल सीधा होना चाहियें। जिसका वजन हत्थे के वजन से करीब 
डेढ गुना रखा जाता है। बुनते समय जिसी की सहायता से अंक अच्छी 
लगती है। गफ या छीदा कपड़े की बुनाओ लोन के वजन पर निर्भर रहती है. 
लोन ठीक वजन की न होगी तो हत्या जोर से ठोकना पडता है. जिससे. 
खामोखां ज्यादा -बल लगाना पड़ता है। _ मत 
लोन का आकार गोंठ अिसालिओ बनाते हैं कि ठोक मारते समय, नचे. 
के 


कपड़े में अिसकी किनार घिसे नहीं। बुननेवाले के घुटने में भी किनार लगने: 


किन 


की सभावना होती है । । 23. : 
पे छान की लम्बाओ हत्थे की लम्बाओ के बराबर होनी चाहिये । हृत्था और 
 लॉन दोनों की खाच परी रूम्बाओ तक बनानी चाहिये। जिससे कम या ज्यादा. 


. चौड़ाओ की कंघी भी झुस हत्थे में बिठा सकते हैं। 








कि. 


लोन के दोनों सिरों पर पुतलियों के लिओ छेद होते हैं । 

क्‍ पुतालेय[--हत्था और लोन में कंधी को जकड़ने के लिये जो कसनी 
बिठाओ जाती है अुसको अटठकाने के लिये पुतलियों का सहारा लगता है 
_. पुतलियें| गोल या चिपटें आकार को बना सकते हैं । पतलियों लोहे की हो तो. 
अच्छा है। जिससे किनारी पर आप ही से वजन बढ जाता है। लोहे की पतली 
लकड़ी जसी जल्दों टूटेगी भी नहीं । पुतली नावे खिसक न जाय जअिसलिये 


ओूपर स अुसकों सेर बनाते हूँ । 
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. हत्था और छोन में कंघी बिठाने के बाद रस्सी की मालां हत्थे के दोनों 
एसेरों पर चढा दी जाती हैँ । जिश्व माला को छोटी सी बांस की या रुकी की कसनी 
से अक-दो आंटे चढाकर कंघी कस दी जाती हैं। कंसनी के आटे खुकः न जाय 
जिसलिजे पुतलियों को कसनी ठिका देते हैं।. ७... 5४.४“. 

... काम हों जाने के बाद हाथ-करघा--मय छोव, ओर पुतलीयों के-रस्सी 
से खूँटी पर खड़ा टांग - देना चाहिओ । जमीन पर या ताक पर नहीं रखना 


चाहअ | डुसस हत्था 5ठा हा जाने का उर हू । 


(३७) हाथ-करघे का धोटा (डोगी)  . 
. अध्यप्रान्त के बुनकर जिस धोटे को डोंगी कहते हैं। डोंगी का. मतलब 
नाव या किइती । ठीक नाव की तरह जिसका आकार होता है जिसलिये जिसे 





रब 
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(१) लोहे क। कौटाि,.._ (९) बाँस की सींक 
चित्र ने. ४४-हाथ-करघथे का नल ( नरी घूमनेवाला ) 





(१) लोदे का तहा (२) लकडी का ठुकडा (गुटका ) 
(३) सींक ( जिसमें नरी घूमती हैं ) (४) पाँख ( 68767 
कक (०) लोहे की नोंक...| 

















आओ बुनाओ 


अटका-करवे में रस्सी के झटके से घोटठा फेंका जाता है, तो 


दाव-करवे में हाथ से द्वी डोंगी फेंकर्ते हे । 
यह दो प्रकार की होती है । १. स्थिर नरीबाली २. घूमती नरंवाली। 


(१) मध्यत्रान्त में आयः स्थिर नरीवाली डोंगी जिस्तेमाल करते हैं। स्थिर 
नरी गींले सूत की चला सकते हैं। अिस में सूतपर अधिक भार नहीं आता। 


लेकिन जिसकी नरियाँ कांटे में फंसाते फंसाते जल्दी फट जाती हैं। नरी भीः 


छोटी लेनी पड़ती है जिससे सूत कम भरा जाता है । 
जिस डोंगी का काटा आपर नीचे नहीं किया जाता बल्कि डॉगी में अंक बाजू 


र पक्का बिठाया जाता है । दूसरी बाजू पर बाँस की बारीक काडी बिठाकर 
झुस काडी के नीचे से नरी का धागा लेते हूँ | अिसमें नरी छोटी और नजदीक. - 


होने से मनी की आवश्यकता नहीं होती । 
. काटा डोंगी के मध्य भाग से कुछ आपर लगाना चाहिये। नहीं तो भरी 


हुआ नरी डोंगी के पेट से घिसेगी । भरी हुओ नरीं डोंगी के ओपर की ओर. 


॥.३.] 


जादा आ जाय तो कोओ दिक्कत नहीं होती । 


३१७५ 


डोंगी हाथ से फेंकनी होती है, असालिये जिसका नाक बहुत तंज 
. नहीं बनाया जाता । डोंगी का वजन भी ज्यादा नहीं होना चाहिये। वह 


१० से १५ तोले वजन की द्वों। हाथ-करघे में ताने के तारों को नीचे से कुछ 


. भी आधार नहीं रहता । डेगी का सारा बोझ सूत पर ही आता है । जिसलिये 
डॉगी हलकी होनी चाहिए । 


सींग था लकड़ी की यह बनाओ जाती है। सींग बहुत चिकना 


.. होता है और हलका भी होता है। जिसलिये डोंगी सींग की बनाना अच्छा 
सींग टेढा होने का. या फटने का डर रद्दता है । अिसलिये 


दिनों 


हैं। गर्मी के दिन 
सींग की डॉगी को खुला नहीं रखना चाहिए। तेल लरूगाकर डिब्बे मे बंद 






किया जाय । सींस के बदले चिकनी ओर हलकी लकड़ी की सी डोंगी बनाओ 


. जा सकती हूँ । लोकिन झुसकों पॉलिश ओर वॉनिंश लगाना चाहिए:। 


(२) घूमती नरी ग्रुजरात वगेरह अन्य त्रान्तों में अिस्तेमाल की जाती ; 


_ है। जिसके लिए लकड़ी की या लोंदे की डोंगी लेते हैं। छाते की रंलाओ 
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में नरकठ की पोली नरी डाल कर सलाओ डोंगी में फैसाओ जाती है । डॉगी में. 
एक बाजू पर छेद ओर दूसरी बाजू पर खाँचा रहता है। खाँचे में से सलाओ 
आपर न झुठे असलिए आस पर पंछी का पंख या काडी रूगाकर पक्की करते हैं । 
पंख मुलायम और चिकना होता है, काडी बाहर खींचने के लिये झुसमें बाल 
भी रहते हैं। अिसछिए पंख जिस्तेमाल करते हैं । द । 


अिस नरी में से तार आने के लिये डोंगी के दीवाल पर. बीचोबीच 
छेद किया जाता है । गाले सूत से नरी भारी हो जाती द्वे । असलिए सूखे सूत 
की ही ये नारियां भरी जाती हैं । 


बुनते समय जब डॉगी हाथ से फेंकी जाती द॑ तब नरी छाते की _ 
सलाओ में तेजी से घूमती है, जिससे एक मधुर आवाज आती रहती है । .डोयी- 
फेंकती समय नरी की आवाज ओर ठोक मारते समय घुंघरू का आवाज; 
जिस तरह ताल ओर स्व॒र-बद्ध बुनाओं होती हे। 


(३८) हाथ-करघे की बाने की नरी (सरकांडे) 


सर का मतलब है जवार के भुट्टे का डंठल | झुसमें से बनाओ हुओ 


दा याना नरीं |असालए अस सरकाडा कहते है । 


का. 


जिसके दो प्रकार होते हैं। एक नरकट की ओर दूसरी भुट्टि के डंठल 
की या से ही भरे हुए नरम नरकट की । कडा ओर अंदर से पोला जो नरकट 
होता है झुसकी नरी घूमती-नरी की डोंगी में (नले में) चलाते हैं। और भरे. 
हुओ नरकट की या डंठल की नरी स्थिर-नरी की डोंगी में (नले में) चलाते हैं। 
पहले प्रकार की नरीं छाते को सलाओं में घूमती हैं अिसलिए पोली होनी 
चाहिये । लेकिन दूसरे प्रकार की नरी कांटें में फंसाओ जाती हैं अिसलिए 
भेरे हुओ नरकट की या डंठल की ही बनानीं चाहिये। यह नरी कुछ दिनों के बाद 
फट जाती दै या झुसमें छेद दो जाता है जिससे फिर वह काटे में ठीक तरह 
बेठती नहीं । तब नयें नरकट में से दूसरी काट लेते हैं। यह नरी बारीक _ 
नरकट की हो, जिससे अुस पर सूत ज्यादा भरा जायगा। नरी को लम्बाओी 
. २-३॥ अिंच से ज्यादा न हो। जिस नरीं को ढाल आकार नहीं दिया जा 
सकता । जिसलिये अधिक लम्बी नरी होगी तो नरी पर से सूत जल्दी नहीं 

















आएगा। नरी खंतम होंते समय तार खींचा जायगा। 
हंम्बाओं ३ जिंच भी रख सकते हू। का 











जला कर चिकने बनाने चाहिये । नहीं तो सिरे पर -तार अठकने को शिकायत 
खड़ी होती हे। आन की भति 
3 8. 


चित्र लें. ४४ (अ)--पद्टीवाली मति 








5) 
बाज 
बेर 





च्िजञ्ञ ने. ४ 





8" 


(१) लपेंटन... (२) कपड़ा (३) लकड़ी को सरा._ (४) मति तेग या ढीली 
करने की रस्सी (०) कड़ी ( (000 ) मति तानने की (६) सोंओआ | 


बुनते समय कपड़े की चोड़ाओ कंघी के बराबर रखने के लि. झिसका 


५ 


अआुप्रयोंगे किया जाता हैं। चौड़ाओ कितनी रखनी चाहिये, वह कम है या 
ज्यादा यह बताने का काम बुद्धि के मुआफिक यह करती. है. जिसलि 


मति कहते हैं। कुछ छेग अिसे 'कटासरी' भी कहते हैं । जिस सर 


या सोओ. ऊुगी हैं वह 'कटासरी' औैसा झुसका अर्थ होता है । 


० 
क्र 
१०" क- 


मति के प्रुख्य दो प्रकार--ओक चिपटी पट्टीवाली और दूसरी गोंड- 
सरवाली । 


(१) पहले प्रकार को यानी चिपटी पट्टावाली मति का अंक ही जोड़ 
कपड़ेपर लगाया जाटा हूँ। पट्टी की चोड़ाओ अंक से डेढ़ आंच रखते हैं । 
पट्टियों के ओक सिरे पर दो या तीन बारीक रीले ठोक दिये जाते हैं| खीले की. 
नाक बाहर रखते हैं । खोले के स्थान पर ग्रामोफोन की पुरानी पिन्‍स भी लगा 
सकते हूं । अुस पर पॉलिश होता हैं ओर वह फालाद की होती हैं । 


.. पढ़ी में लगाया जानेवाला खीछा बहुत मोटा न द्वो। नहीं तो कपड़े में. 
छेद होते हैं। खीले का बाहर का हिस्सा १-१॥ सुत से अधिक न हो । यह 
ज्यादा बाहर रहेगा तो हाथ में चुभेगा । 











हद द अबबाओं: 


पट्टियों के खौले वाले सिरे जितना हो सके पतले बना लेने चाहिये +. 
जिससे कपड़ेपर मति तानने के बाद पट्टी की किनार का तनाव कपड़े पर न पढ़े ॥ 


पट्टियों के दूसरे सिरे में छेद करके आअुनमें बारीक रस्सी बांधी जाती 
है। ओेक पट्टी में फासा और दूसरी पट्टी में लम्बी रस्सी रखते हैं। 
मति कों जितना कम या ज्यादा तानना हो झुस के हिसाब श्वे रस्सी खाँचकर 
खड़े वरखे की मोटी माल को जिस तरह गांठ लगाते हैं वेसी गांठ बांधते ई । यह 
रस्सी बांधने के बाद दोनों पढ़ियां अंक दूसरे से समानान्तर नहीं रहती बल्कि 
अक दूसरे से कोण करती हैं। जिस कोण को लघु या विशाल कर के मति तंग 
या ढीली” करने के लिओ दोनों पट्टियों को लेकर छोटी रस्सी का फासा दोनों 
ओर डाल देते हैं। अिसे कडी भी कह सकते हैं। अिस फासे को कपड़े की किनारी/ 
का ओर खिसकाने से मति तंग होती है । 

(३ ) दूसरे प्रकार की यानी गोल सरे की मति के दो जोड़ कपड़े पर 
लगाते हैं । क्योंकि जिस मति में सोओ बांधी जाती है। जिसलिये यह मति 


अंक ही स्थान पर कपड़े को तानती है । झुतने से काम नहीं चलता। भजिर्सालिया. 


मति के दो जोड़ लगाकर तीन तीन औंच की दूरी पर दो मतियां लगाकर दो 
जगहों से कपड़े को तंग किया जाता हैं। 

गोल सरा अितना पतला न हो कि वह तनाव से बीच में मुड़ जाय था टूट 
जाय। जिसालिये ४॥-५ सूत की मोंटाओ की लकब्ी का सरा बनाकर ओक तरफ 
की बाजू पर ढाल निकालना चाहिये। जिस बाजू पर सोओ छगाओ जाती हैं झुस 
तरफ का सरे का व्यास २॥-३ सूत हो | लकड़ी के बदले अच्छे बेंत का भी 
सरा बना सकते है । या मोटा भरा बाँस हो तो भी चलेगा। लेकिन बाँस को 
गोल ओर बारीक बनाने के बाद वह जल्दी टेढा हो जाता है। जिस लिये बेंत 
. या लकड़ी ही काम में लाआओ जाय |... 


जिस सिरे पर सो बाँधना है झ्ुस सिरे पर सररे में सोओ रहने जितनी... 


..._ खांच चारों ओर से बना लेनी चाहिये ।खांच न बनाकर यदि सोंओ सरे पर 





. बांघी जाय तो कपड़े के तनाव से सोओ पीछे खिसक आती है। खांच होगी रे 
तो सोआओ का पाछे का हिस्सा अस खांचे की दावाल से टिक जायगा ओर सोओऔः _ 
: पीछे नहीं आ सकेगी । 5 मी 
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मिस जगह श्लोओ के बदले खीला नहीं लगाना चाहिये | खोला मोठाः 
होगा तो कपड़े में छेद करेंगा। बारीक होगा तो मुड़ जायगा । जिसलिय: 
अच्छी स्टील की ओक आंच लम्बी सोओ ह्वी सरेपर बांधनी चाहिये। .- 
मति के सिरे के बाहर सोओ नहीं आनी चाहिये । बाहर होंगी तो हाथ में 
लगेगी या झटका लगनेपर टूट जायगी । सोओ का सिरा बंधाओं के बाहर 
केवल अंक सूत रखा जाय। अधिक बाहर रखनंस सोओ का नोंक जल्दी टूट 
जायगा । बारीक और मजबूत धागेसे सोओ मति पर बांधनी चाहिये | मति का. 
सिरा ओह दो सूत खुला रहेगा जितनी दूरी पर सोंओ बांधनी चाहिये । 
मति को तंग या ढीली करने के छिअ पट्टी की मति में जेसी रस्सियां 
बांधते हे वेसी ही आस में बांधते हं। यहां गोंल सरा हे अिस लिये सरे के: 
सिरेपर छेद के बदले खांच करके रस्सी बांधतें 
. बनतें समय जब मति बदलनी पडती हे तब पीछे की मांत आगे ले जाना 
.. चाहिये। दो मतियें में ३ आंच से अधिक अंतर न हों । 

... लपेटन की लपेट लेने के बाद मति पेट में नहीं लगेगा जिस तरह आुस 
को तंग की जाय | मति पूरी तानने के बाद मति के दोंनों सरे ओक दूसरे के: . 
नजदीक आ जाने चाहिये। रस्सी तंग होगी तो सरे अक दूसरे से कोण करके दूर रहेंगे 
ओर पेट में लगेंगे असलिये रस्सी जितनी लम्बी रखनी चाहिये जिससे 
कि दोनों सरे मति तंग करने के बाद नजदीक आयगे । तक 

गोल या चिपटी दोनों प्रकार की मति जिस्तेमाल कर सकते हैं । छकिन 
ग्रोल मति कपड़े को दो जगहपर तानती ह सिसंलेये कपडा आसार्न से 
कंघी के जितना चौड़ा तनता हैं। कपड़ा सोओ से ताना जाता है जिस लिये 

किनार फटने का डर कम रहता हैं । क्‍ द द 


( ४० ) कंधी 
बुनते समय ताने के तार समान दूरी पर रखेने का ओर बाने क धागे 


, को कपड़े से सटानें का काम कंघी करती है । मिलों में कंची लोहे के सय की 
बनाते हें | लॉकिन हाथ क॑ बुनाओं मं बाना गीला बुना जाता है और गीले- 




















हि ; 


बाने से लोहे ही सींक में जंग लगने का डर द्वोता है। जिर्सोलय हाथ बुनाओ 





5 ल्यि्‌ कंधी नरकट के पीठ की बनात हैं । लोहे का करती गांवों भ. बनाना भी हे 


मुारकल हू । 


यय रहती ही हैं। अक्सर यह काम मुसलमान लोग आधिर करते हैं । 


रु कंघी बांधने में कआ बातें होती हैं। सूत के अंछों के अनुसार नरकंट के | 
सींक कौ मोटाओ रखनी पड़ती है | सय ( कंघी की सांक) को बांधने का धागा. 
ही कंघी के घरों का अंतर निश्चित करता .है। जिसलिये आस: धागे को: 


मांदाओं भी सूत के अंकां के अनुसार बदलतों है । अंक आच भ 


कंघी के घर कितने रखने हैं अुस हिसाब से सय की. और सय बांधने के धागे की 

टठाओ लेनी पड़ती हूँ । असछा ठीक ठीक हिसाब भी निकाल सकते हैं।. 
लॉकिन कंघी बांधने का काम जब खादों के कार्यकर्तों अपने हाथ में लेंग तब 
जिस में प्रयोग करके निश्चित आंकड़े निकाले .जा सकते हैं। कूंच बांधने का _ 
काम भी जिसी तरह प्रयोग करने लायक है। खेर, अबतक तो कंघी बांधने- 


वाली जातियोंपर हम जिस हिसाब को छोड देते हैं । 


आ [# 


कंघी बांधने का काम जिम्मेवारी का और कला का है। कंधी के घर 


बहन 


याद अंक से अंतरपर न हागे तो बुनते समय कपडे मे पट्ट नजर आयेंगे । ओेक 


वि 


बार कंधां बांध लेने पर असका दुरुस्त करना कांठन हीता हैं । खादी के लिओ 


हा 


कंघी का नंबर अक सिरे से दूसरे सिरितक अक हीं होना चाहिये । यानी ओक 
आंच में कंघी के घर सब जगह समान होने चाहिये । मिल के सूत॑ की सांडियां 


बुननेवाले बुनकर कंघी को बीच में छीदा और दोनों किनारी पर कुछ गफ 


रखते हैं| जिस से साड़ी बाच में छीदी और किनारीपर गफ आती है । यह 


व्यापारी पद्धति हैं। जिस में झात्रीय को बात ह€ अंसा नहा कह सकते। 


के 


आहक साड़ी को किनारी पर से जांचता है । अिस लिये किनारी बफ रखते हैं । 





किनारी पर दोसती धागे बुने जाते हैं अिस्लिओ दोनों किनारी पर 





जहां जहां बनऋरो का बस्ती हांती हैं वहां पर कृधी बा धनेवाली जातियां 


२*३ आंच तक के घर मजबूत सींक के बांधने चाहिये । या लोद्दे की सय वहा 











वुनांओ-संरंजाम ६९. 


... कंधों के लिये तैयार की गओऔ सय अंदर से चिकनी, समान मोटाओ की... 
'चिपटी और धार पर बिसी हुआ होनो चाहिये। सय की ओक बाजू पर तो नरकट 
_क। पीठ रहती है| हे जिर्सलियें वह चिकनी ही होती है । लेकिन सय की पेटवाली 
ब|जू चिह्रनी करनी पड़ती है। नहीं तो ताने का तार घिस्कर जल्दी टूटेगा । 
_सय के लिओ कच्चा, सड़ा हुआ या कीड़ा गा हुआ नरकट नहीं लेना चाहिये । 
मजबूत, पक्रा हुआ नरकट ही लिया जाये । 
. कंषी बांघने के लिये लिया जानेवाला सूत समॉन होना चाहिये । सूत 


बिक 


के ४-५ धाग ओक साथ लेकर अझुसके गेंद बना लेते हैं। जिसको बटते नहीं । 


पड़ा बुनते समय चॉड़ाओ में कुछ घटता है। धोने के बाद वह 
और भी घटता है। सूत की मोठाओ, ताने बाने में डाले हुओ सूतका अंक 

गफ या छीदी! बुनाओं आदि कर बातों का अिस घटने पर असर होता है।. 
फिर श्री मोटा हिसाब यह द्वे कि थोने के बाद कपड़ा जितना चौड़ा रखना हो. 


झुस से 5 चौंड़ाओ कंघी की अधिक रखी जाय | यानी ५० आंच यदि 


... कपडे की चौडाओ रखनी हो तो कंघी ५० ऑंच की चोड़ाओ की बरांधर्नी 


चाहिर्य | असों हिंसाब से क्या का नंबर या पांत निश्चित करना पड़ता हि 
उठ हुअ तेयार कपड़ का पांत आर कंषा का प्रत्यक्ष पुत जिस में जरूर अंतर 
हगा, आर वह रहना चाहिय । । 


सय समान छम्बाओं को और मोठाओ की काट लेने के बाद अुनके- 


दोनों सिरों पर नोंक निकाली जाती है | फिर हर सय को बांस छो दो पटी 
और अधंगोल कमची के चिमटे में रखकर कस दिया जाता हैं। क॑घी के: 


बीच का गाला १॥। जिंच रहंगा जितनी दूरी पर औपर ओर नाचे बाँस का यह 
चिमटा रखते हैं। कंघी की तेयार अंचाओ १॥ आंच जिसलिये रखते हैं 
ताने के तार झुतने आपर या नाचे झुठते जाय, जिससे अुसमें से धोंटा आसानी 
से खलता रहे । अआंचाओं यदि कम होगी तो घोटा तारों को घिसकर जायरा: 
आर धषंण ब्ढेगा। अंचाओं यदि ज्यादा होगी तो खामोंखां तार जरूरत से 
ज्यादा आपर या नौचे झुठेगे ओर झुन पर ज्यादा तानः आएगी, जिससे तार 
_ जादा टूटने का डर है। धोटा जाने के लिये काफी जगह हो यह्दी बात जिसः 
. अंतर को निश्चित करते समय ध्यान में रखनी होती है। हर सय दो आप, 




















और नाँचे गाठ दी जाती है! बैलगांठ देते हैं। गांठ देते समय सूत के धागे 
की ओक या दो लपेट बराबर गिनकर देते हैं । कहीं भेक तो कहीं दो लपेट 
जिस तरह करने से सब का बीच का फासला बम ज्यादा होगा। हरओेक नओ 
:सय चिमटे में रखते समय सय की आऔपर की ओर नीचे ,की बंधाओ समान 
- लम्बाओ से चल रही है या नहीं यह ध्यानपूर्वक देख लेना पड़ता है। जिस- 
आपर की बंधाओ और नाचे की बंधाओ आंच की पट्टी से बराबर नापते 
'हैं। आूपर यदि दो जिंच लम्बी बंधाओ हुओ हो तो नौचे बराबर झुतनी हीं 


होनी चाहिये । औसा न होगा तो कंघी की सय तिरछी बांधी जायगी। तिरछी 
कंघी में ताना घिसकर तार ज्यादा ट्ूटते हैं । 
हरओेक गांठ कस के लगांते हैं। ढीली गांठ हो तो कंघी की बंधाओी 
ढीली रहती है । जिससे सय जढदी निकल जाने लगती है और थोड़े दबाव से 
“भी बंधाओ नाचे अपर खिसकने लगती हैं । की 


कंघी के शुरू में बाँस की मोटी और चिपटी सींक बांधकर फ़िर कंघी 


की सय बांधना शुरू करते हैं । आखीर में भी ओस्ी सके बांधकर 
कंधी खतम करते हैं। जिस से कंघी के सय को संरक्षण मिले । 


इसे के चिमटे जितनी ही लम्बाओ के नापकर लिओ जाये कि कंघी 
पूरी बांधने के बाद दोनें। ओर अंक आंच से अधिक सिरे न रहे । 


5 


कंघी के बीच का गाला सब॑ जगह समान चौोड़ाओ का रहना चाहिये। 
_बांधते समय लकड़ी की झरुत्त नाप को पट्टी रखकर बार बार जिस चोड़ाओ को 
जांचते हैँ । कंघी की बंधाओ धनुषाकऋार भी नहीं बननी चाहिये। आंख के 

: आमने रखकर देखने से वह सीधी रखा में दीखनी चाहिये। 


नओआी कंधी घिसना 


नओ बांधी हुआ कंघी बुनाओ के लिओं अिस्ते माल करने के पहले 


झुसको नअं कूच का तरह घसना पड़ता है । साका में कुछ खुरदरापन हों 
झुसको निकालने के लिओ यह क्रिया करते हैं । 


पहले सूखे कंडे से कंघी दोनों ओर से ठोक तरह घिसनी चाहिये । सय 


छीलते समय कहीं नरक” के तिनके या रेशे रह गये हागे तो जिससे वे साफ हो जाते हैं। 
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बुनाऔ-खरेजाम हे ७ 


'घंटठा भर अच्छी तरह कंडे से घिसने के बाद सूखे नारियल से ( आपर का 
पंछिलका नहीं बल्कि खोपरा ) फिर दोनों ओर से घिस लिया जाय । नारियल 
'घिसते घिसते झुसका चूरा कंघी के घरों में जाकर सय को नरम और चिकना 
बनाता है । नारियल से घिसने से ' घिसना ? ओर “ तेल देन!” दोनों कियाओं साथ 
साथ कंधी पर होती रहती हैं । हा छर 

नारियल से घिसने के बाद संगजीरह के (307 807१6) टुकडे से कंघी 

ली जाय । संगजीरह सय को बहुत ही चिकनी बना देता हैं। अितना 

हो जाने पर कघी कपड़े से ठीक तरह पोंछ लेनी चाहिये। ॒ 

कंघी कितने पुंजम की या कितने घर्तों की है यह जल्दी पहचानने के 
लिअ कंधी की बंधाओ पर दर ६० घरों पर स्याही से निशान लगाओं जाय । 
_ सय की जहां पद्धति हों वहां पर १०० घर पर यह निशानी की जाय । जिस 
के बाद बीच में कंघी की बंधाओ पर स्याही से कंधी की चोड़ाओ तथा पुँजम 
लिख दिया जाय । चोड़ाओ लिखते समय कपड़ा धोने के बाद जितना चोड़ा 
... तैयार बनेगा वही चौडाओं लिखनी चाहिये । 


बांधी हुओ नओऔी कंधियां लकड़ी की पेटी में रखना अच्छा है। या 
कपड़े में लपेटकर [ईफाजत से खूंटीं पर टांग देना चाहिये । पांव पडने पर या 
किसी चीज का वजन पड़ने पर कंघी खरा हो जाती है। चूहे भी जंघाओ का 
सूत काटते हैं। अस लिओ दोनों बातों से कंधी का रक्षण करना चाहिये । 

बयसहित की कंधियां तो रस्सी के लटकन में या कंबी स्टैंड में ही रखनी 
चाहिये । यह कंघी कपड में लपेटकर ही रखना चाहिये। क्यों कि अुस में 
 छगे हओ सूत को मॉडी रहती है । ओर चूहों को यह बहुत बडा प्रलोभन है। 


(४१) बय क्‍ 

बय को मराठी में वही कहते हैं। वही सब्य पन्नों को सिलसिलेवार 

रखती है। बय ताने के तारों को वैसे ही सिलसिलेवार रखती है जिललिये झुसे 
वही कहते हैं। कुछ लोग जिसे राछ भी कहते हैं । 

बय का मुख्य झ्ुक्‍्योंग ताने के तारों को आपर और नांचे आुठाने का 

दोता हैं। जोंग को लकड़ी तारों का. जिस प्रकार अंक निश्चित क्रम से रखती हे 
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वैसे ही बय तारों को क्रमंवार अठग अलग रखती है । ताने के तारों को बुनते 
- समय कितना अँचा या नीचा ले जाना है यह बात बय की आंचाओ. पर ओर पावड़ी 
के दबांने पर निभेर रहता हैं। कंधघी की जितनी अंचाई रखी होगी अस से 
ज्यादा या कम बय की अंचांओ नहीं रखी जाती है। असलिओं बय तारों को 
ठीक अतना ही आपर आठाती है। 


चित्र नं. ४७ 
तार की आंखवाली बय 
(१) तार 
(२) आँख 


। (३) बयसरा 





बये दा अकार का हाता ६। १. आंखवाला २. कड़ावाला। 


(१) आंखवाली बय वह होती है जिस में ताने का तार पिरोने के लिये गोल 
छेद बना रहता है। यह सूत की भी होती है और तार की भी होंती है । तीसरा भी ओेक 
_ जअकार होता है । आंख किसी धातु की और दोनों ओर से धागे की बय। यह आंखें. 

आंच पीतल, तांबा, फोलाद आदि की होती हैं । आंख के दोनों सिरों पर धाग 
बंधन के लिजे छोटे सुराख होते हैं। मिलों में सूत की आंखवाली ही बय ओऔस्तेमाल 
करते हैँ। कओ जगह बुनकर भी हाथ करवे पर जैसी ही बय काम में छाते हैं । 
यह बय बुनते समय झुकनी नहीं चाहिये, सीधी टथार रहनी-चाहिये। जिसलिज 


_बय के घामेपर वॉनिश लगाते हैं । वॉर्निश से बय चिकनी भी बनती है । 











>3 ३४ 


बुन!ओऔ-सरंजाम ७ 


आंखवाली बय का खास फायदा यह है कि बुनते समय बय में से तार 
अपने आप खिसकता रहता हैं । धय को खिसकाना नहीं पडता। जिससे तारों 
पर बय का घषृण कम होता हद । सूत मं कचरा , गांठ था भुरी हा तों भी अिस 
आंख में से (छेद में स ) तार बिना अटके निकल आता है, जिससे तार 
हटने की शिकायत कम होती हैं। 

लेकिन जैसी छेद वालों बय बांधना झुतना आसान नहीं होता जितना 
कडी बाली बय बांधना | सकी 


खादी की बुनाओ में किनारी की नक्षी के लिये छेद बाली बय का 
अपयोग करते हैं। यह बय अकसर तार की ही ली जाती है । 
चित्र ने. ४८ | चित्र ले. ४९ 
मनी की आंखवाली बय खूत की कर्डादाली बय 





(१) तार 
(३२) बय की काडियों का फाँसा 





(२) कडी वाली बय ओक तरह की संकल जैसी होती हैं । संकल जिस 


तरह कड़ियों में फैंसी हुआ रहती हैं, वेसे ही यह बय अपर की आधी कडी औ 



















8 द  बुनामी 

नीचे की आधी कडी मिलकर के सकल जैसी बनती है| संकल की दोनों कडियों 
में से तने का तार पिरोया जाता है, जिससे वह संकल की जोड पर जकडा 
जाता हैं। छेद वाली बय से अस बय में तार ज्यादई जक्डा जाने स घषेण 
अधिक होता है। अिस बय को गर बार आगे खिसकाना पडता है। छेदवाली 
 बय के समान यह अपने आप नहीं खिसकती । जिस बय को आगे खिसकाते 
समय संकल की कड़ियां अुठाकर ढीली करनी पडती हे । वेसे ही खींचने से तार 


९ 


ज्यादा टूठतें हैं। सूत में गांठ या कचरा हो तो जिस बय में तार अधिक 


द््व्तह | 

फिर भी यह बय घर घर बन सकती हैं। अिस स्वावलम्बन के गुण से 
भिरसी बय का प्रचार अधिक है। बुनते समय बय यदि टूटती जाय तो वहां 
पर ही झुसको थागे से बांध सकते हैँ | बहुत ही पुरानी बय ह्ो.जाने के बाद 
नओ बय बांध लेते है । 


(४२) बय का डोरा (धागा) 
बय जिस डोरे से बांधी जाती है असमें मुख्य तीन गुण होने चाहिये 
३, प्रमाण-बद्ध मॉटाओ, २. गोलाओ तथा चिकनापन और ३. बट न खाना | 
द १. मोटाई :-- डोरे की मोटाओ किस अक का सूत बुनना हैं अस 
पर निभर होंती है । अंक मोट द्विसाब यह कह सकते हैं कि जिस अंक का सूत 
बनना हों, करीब अुसी अंक का डोरा हों। डरे का अंक बट दने के बाद का 
ही समझना चाहिओ । फिर भी ३-४ अंक का फके रख सकते हैं । यानी ६ से ९ 
अंक के लिये ६ अंड का, १० से १५ अंक के लिये १० अंक का, १६ से २५ 
अंक के लिये २० अंक का ओर आपर के छिओ ४० अंक कां डोरा बय॑ बांधने 
के लिय ले सकते हैँं।. 
सूत का अंक बारीक होगा आर बय कः्डोरा मोटा होगा तो बय आूपर नीचे 
शंतें समय ताने के तारों का बय स घषण अधिक होगा ओर षावडी बदलते 
झटका लगगा। 


क्‍ सूत का अंक मोटा होगा और बय का डोरा पतला होगा तः बनते 
घमय घथण बहुत कम होता हैं। जिसलिये करघा काफी हलका चलता है 
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बुनाओ-सरजाम उ्डः 


& ओर 


हेकिन बय के डोरे पर आधिक तान पडती है और वह जल्दी ट्ूठ जाता है।. 
दो बय के बदले सादी बनाओ के लिये ही यदि चार बय बांधी जाय 


तो डोरा मोदा चल सकता है। कयें। कि असमें ताने के तार ओक दूसरे से दूर 


रहते हैं । 

२. गोलाओं :-- यह डोरा अच्छां बटवाला, गोल तथा चिकना होना 
चाहय । हाथ के घसूत का डोरा बनाना हो तो ज्न्ञू वी र्रह तन ग्ना टीन 
जिस तरह कु ९ धागे का डोरा बनाना अच्छा हैं। पहले तीन तारों को झुल्टा 
पट दकर [फर झुसका ।तंगुना करके सीधा बट दिया जाय । अिस तरह बनाया 
हुआ डारा बलकुल गांठ बचता हे। बट सब जगह समान हो । जरूरत से 
ज्यादा या कम न हो । हाथ सूत का ९ धाग का डोरा बानाने के लिये जहुत 
भाराक सूत का झुपयोग करना पडता हं। मोटे सूत का मामूली तींन तार का बटा 


हुआ धागा कमजोर रहेगा। 


भर धघ 


द्ाथ सूत के बट धागे को गोल तथा चिऋना बानाने के छिओ धागे को 


..ग़ार्ड। माँडी छगाकर कूंच से मेजाओ करते हैं। गोल तथा चिबने धागे के बाय से 
बरषेण बाहुत कम हो जाता हे । 
३. बट ने खानाः--- बठ्य हुआ जय का धागा यदि ढीला छोड 
दिया जाय तो असम जट नहीं चढना चाहिये । दुनते समय जय जार बार 
35। करना पडता हैं। बाय जांधते समय भी बय का धागा ढीला रहता है 


विदाई 


जिस धागे में यदि बट चढता रहेगा तो जय में भी बट पडेगा त्था 
आंटी पडगी । क्‍ 
धागे को मौडी लगाकर मांजने से धागे रा घाट स्थिर हो जाता है 


वार 


तथा धागे के आूपर रहन्वाले तन्तु भी धागे को चिपक जाते हैं। 


|; 
ध्डट | छ 


लेकिन मौँडी छगाओ हुओ धागे में यदि पानी लग जाय तो धागा फिर 
भर खाने लगेगा । भिसलिये ओंसा धागा सावधानी से जिस्तेमाल करना पड़ता 


3 


ह्दे। 


३ को 80 कक... 5 


नय गांधने के लिओ मध्यप्रान्त भे तो मिल के-रील का घागा ही 


अस्तेमाल करते हैं । जिस धागे में थूपर दिओे हुओ सारे गुण रहते हैं । मिल दे 
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छः बुनाओ 
आस बटे पे को मर्सराजझब ( 77०"2७/2८9 ) किया जाता है। जिस 
लिओ धागे का बट भी स्थिर हो जाता है ओर धागे में चिक्नापन तथा चमक 
आजाठी है । 

रीऋ हाथ सूत कातने में वैसे ही अभिक मिहनत ओर खच होता है। 
जिस सूत का बय के थागे के लिये झुपयोग करना पुसाता नहीं है । हाथ सूल के 
थागे को मंसराभझ् भी आसानी से नहीं दिया जा सकता, जिसलिओं बट 
चढ़ने की झंझर रहती ही है । जिस दिशा में आधिक प्रयोग करने पर कुछ हल 
निकल सकता है । 


कंधी की औूचाओं १॥ अच रखी हो तो बय की तैयार शरृंचाओ भी 
१॥ झिंच ही रखनी पडती है । बय बांघते सबय गांठ लूगानी पडती है, तथा 
बयसरा डालना पडता द । सरा डालने के बाद बय की अऔूचाई १॥ जिंच होनी 
चाहिये । यह सारा द्विखाब लगाया जाय तो हर बय के छिये १। फूट धागा 
लगता है। जिस हिसाब से ओक पुंजम यानी १९० बयों को १५० फूट यानी 
७० गज धागा लगता है । 


(४३) बय-गोला या बयपद्टी 


चित्र ने. ५० बयगोला मं >> 
( बज हे ि हि द्रीनिलीीी | हि 
ै थे बन जी हगशणएप गत 77777एएफ 
(२) गोालछ|-साक ॥] कह ३ 
(३) बय-गोला 


(४) गोंला-एस्सी 





चित्र ने. ५१ बयपद्ी 


(१) बयपट्टी 
(२) बयपट्टो रस्सा 











बुनाआ-खसरंजाम ... ७७ 


बय बांधने के लिये जिस गोल लकरी या चिपटठी पट्टी का झ्लुपयोग 
किया जाता हे झुसे बय-गोछा या बय-पढ्मी कहते हैं । 
द जिस गोले का नाप तथा श्डुस नाप की सब जगह की समानता यह 
बात महत्त्व की रहती है। ओह तरफ के बथ की तैयार अंचाओ बयसरे की 
मोटाई छोडकर २। जिंच रखने के लिये अिस गोले का परिधि ५॥ आिच का रखना 
पडता हैं । गोला मोल हों तो १॥ अिच के व्यास का बनाना चाहिये। 
चिय्टी पट्टी का गोला हो तो झ्ुस पट्टी का परिधि.५॥ जिंच होना चाहिये । 
गोले की लम्बाओ ८ से ९ आंच तक रखनी चाहिये | अधिक न हो ! 
वैसे ही वह ओक सिरे से दूसरे सिरे तक समान परिधि का रहना चाहिये। न 
तो बय ढीली तंग बांधी जायगी समान नहीं होगी । 


अब 


गोले का पृष्ठभाग काफी चिकना होना चाहिये। झुसको पॉलिश 
करके वॉर्निंश भी लगाया जा सकता है। वॉर्निश सूखनेपर हाथ को चिपकना 


£ 


| 
चाहय॑ | 


नहीं 

बय में सरा डालने के लिये बय बांधते समय ही ओक घागा बय-गोंलि 
से बांधा जाता है । बय-मोले के ओक हिस्से पर यह धागा बांघने के लिये छेद 
बनाया हैं। 

बय-गोलछा गोल या चिपट दोनों प्रकार का चलता हैं । गोल गोले में बय 
का धागा गोले पर डालते समय अंगरुलियों अधिक फेलानी पडढती हैं। चिपटे 
गोंडे पर वह धागा जल्दी डाला जा सकता है। लेकिन गाल गोले परसे बांधी 
हुआ बय अआुतारने के बाद बय में गोलसा भाकार बना हुआ रहता है । बयसरा 


डालने के लिये यह बहुत मददगार होता है । द 


७ 
(४४) गोला-सींक 
बय बांधते समय यह सींक बयगोले के ओपर रखकर हर बय की गांठ 
जिसपर लगाओ जाती है। यह सींक बांस की बनाओ जाती है । लकडी की सौंके 
अितनी बार्रक बनाने से जल्दी टूट जाती है। छाते की सींक भी ले सकते हैं । 
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डे ः रा बुनाओी 


मिप्न संक्र की लम्बाओ बयगोडे की लम्बाओ के बराबर रखते हैं | 
बय की गांठे जिस सींक पर से फिर ओक रस्सी पर खिसकाओ जाती है। जिसी 
एससी पर बाद में ये गाठे पकछी की जाती है। गोलासीक के पीछे के सिरे पर. 
ओक छेद करते हैं। बॉस फट न जाय जिसलिये यह छेद सूआ गरम करके 
झुससे करते हैं। जितनी चोडाओ की कंघी . हो झुक्ष्स ९ भिंच 
अशघेक लम्बी अच्छे बटाडी और गोल तथा चिकनी रस्सी अिस गोला 


पींक में पिरोओ जाती है। सींक पर से व्य ७ी गठे खिसकाने के बाद जिस 
रस्सी पर वे झुतरती हं। जिस रस्सी को कहीं भी गांठ नहीं दोनी चाहिये । 
नहीं छों बय झुसमें अडक जाती है । रस्सी पर सें अगुलियाँ घुमाने से वह 
इरदरी नहीं लगनी चाहिये । भिसक्षिये यह रस्सी भी ३१८३ जिस ट्रह नौ 


धागे को गोल बनाना अच्छा है। ( देखिये चित्र नं. ५० ) 
कओ जगह पर गोलासी 5 ही लम्बी बना करके रस्सी के बदले जिस सींऊ- 

पर बय की गांठे पक्की करते हैं। गोलासींक को पीछे रस्सी आंधने की जरुरत 
नहें। होती । बयगेलि पर जिस सींक का ओक सिरा रखकर बाकी की लम्बी 
सच रस्सी की तरह पीछे से थीरे धीरे आगे खिसकती रहती है। पूरी बय 
आय उन के बाद रस्सी की तरद जिसी सींक पर बय पक्की कर देते हैं । यह 
पक सब जगह समान मोटाजी को, संधी, गोल और चिकनी होनी चा हिये। 
। जिस तरह रस्सी के बदले लम्बी सौंक रखने का भेक फायदा होता 
है। रर्सी कभी कभी बयसरे पर ढौली होकर गोल छिपट जाती द्देया तिरछी 

४७ री कप 2५ ए २ हक 8 6 53 ु 
ही जाती है। ओक सिरे से दूसरे सिरे तऊ यदि वह अंकसी ही तिरछी हो ज;य 
वा लगेट खा जाय तो कोओ हानि नहीं होदी। लेकिन ओढक सिरे पर रस्दी 
बयसरे के ओूपर हो है ओर दूसरी तरफ बह नीचे लपेट खा गऔ हो तो कुछ 
उय अधिक तेंग हांगी और ताने के तारों पर अधिक घर्षण होगा | द 

_ रस्सी की जग यह सींड हो तो बयसरे पर से खिसक जाकर लपेट - 


खाने की झुंजाओश ही नहीं होती। सोक यदि खिसक जायगी तो दोनों तरफ 


में सारी को सारी खिसक्रेगी, जिसमे सारी बय समान रहती है। बुनकर छोग 
तो जिस सीक को जान बूझकर ओेक जिंच आगे और ओक जिंच पीछे जिस 
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कि... 


तरह थीच बच में खिमकाते है | बय की दों का 
जोड़ आता है यानी जिस जगह पर ताने का तार फसता हैं व 
घिसती है। अगर ओअेक ही जगह बय घिसती रहेगी तो बह जल्दी ट्ट्ट 
जायगी। अिसलिये अिस घधषेण का स्थान बय को आगे पीछे खिसका कंर 
बदल दिया जाता हैं । किसान चरखे में तकुआ जिस नथनी की रस्सीपर घमता है 
वह कट न जाय जिसलिये नथनी को बीच बीच में खिसका कर घषण का स्थान 
जिस तरह बदलते हैं वेसे ही जिसमें करते हैं । रस्सी पर बय बांधी हो तो रस्सी 


4१५. ७. ब्ै 


को खिसकाना कठिन होता है लेकिन यह सींक आसानी से खिसका सकते हैं। 
(४५) बयघोडी 


९. 


चित्र नें. ५९ बयघोड़ी 


यों 
हूँ 





(१) घोडी के खम्भे (२) घोडी की बैठक 


बय बांधते समय॑ कंघी ओर ताने को जिस घोडीपर तंग किया जाता है 
झुसकों बयधोडी कहते हैँ । बयत्रोडी के बदले ताने को करधे पर ही लपेथटन और 
खरक के सहारे तंग कर सकते हैं | बयघोडी से यह पद्धति अधिक आराम की 
रहती हैं। पाँव करवे के गढ्ढे में फैलठाकर आराम से बेठ सकते ढें। बय बांधते 
समय पाठ भी कम झुकती है। बय बांध लेनके बाद झुममें कहीं भूल हैं या नई 
यह देखने के लिये आधे अच की पटठी बुननी पड़ती है । पट्टी बुनते समये 
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बी 


थी को करवे पर छगाना ही पडता है। पहले से ही कंघी करवे पर लगी हो तो 
समय की बचत होती हूँ । द 


लेकिन कंघी कहीं भी झुंठाकर ले जानी हो या बय बांधने के लिये 
करघा खाली न हो तो बयधोडी का ही क्षुपयोग करना पडता है । जिस घोडी में 
कोओ खास बातें नहीं हैं। अुसकी लम्बाओ, चौढाओ तथा आऔचाओ चित्र में 


दी है झुस प्रकार बनाओ जाय । 
(४६) बयसरा 
बय को आर या नीचे झुठाने के लिये बय में जो लकडी डालते हैं 
असे बयसरा कहते हैं। यह सरा बहुत मोटा या बहुत बारीक न हो । मोटा 
सरा हांगा तो अुसका परिधि बढ जानेसे बय की ऑआँचाओ कम ही जायगी ओर 


पेछा छोटा पडंगा । सरा यदि बारगक होगा तो बीचमें से झुंक जायगा । जिस 


सरे की सोटाओ ४॥ - ५ सूत से अधिऊरू न हो । 


सरे के दोनों सिरों पर खांच बनाते हैं।बय की गांछे जिस रस्सी पर पक्की 


की जाती है वह रस्सी खोँच कर जिस खांच में कस कर बांधते हैं ) जिससे 
बुनते समय सारी बय ओकसी तंग रहती हैं । 


चर 


ग्रह सरा कआ जगह चिप्टा सी लगाते हैं। चिपटा सरा मोठाओ में... 
क्रम कर के ओचाओं में बढा देते हैं । जिससे दो बय के बीच में बयसरें कीं 
 भोंटाओं की वज्ञह जो अंतर पडता है वह कम से कम रह जाता है। नक्षों की 


. चार बय जब बांघते हैं तब चिपटा सरा हो तों चार बय का आपस का फांसला 
. मोल सरे की अपेक्षा बहुत कम हो जाता है । जिसंस बुनने में सुविधा होती है। 


चिपटणा सरा हो तो भी सरेका कुछ परिधि १५ सूत या ज्यादह से 


ज्यादह २ जिंच से अधिक न हों। नहीं ता बय की अूचाओ कम होकर पेलां 


छोटा खुलगा । द 
(४७) वारघडी पट्टी 


बुना हुआ कपडा नापने के लिये तथा नापते समय ही ड्ुसकी तह करने के 


लिये ओस पढ़ी का अपयोग किया जाता है। जितने गज का रूम्बा तानो बनाना 
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डी. दी रस 


हो झुतने गज की रस्सी नाप कर तनसोल पर बांधने के लिये भी अं्स पट्टी का 
झुप्योग होता हैं । ३ हक कट 


... जिस पट्टी का ख्ुग्योग कार्यालयों में तंथा विद्यालयों में अधिकतर होत 
है। वस्त्र स्वा|वलंबा बुनकरों का काम मामूली गजपट्टी से भी चल जायगा। 
फिर भी जिस पट्टी का वे यदि झ्लपयोग करेंगे तों नाप, हिसाब तथा ढंग की 
दंष्टि से अुनकी भी यह चीज फ़ायदेमन्द ही हैं । 
अिस पट्टी को ३६ आिच लम्बा न रखकर ३८ भिच लम्बा रखा जाह्न 
हैं। झुसका कारण यह हूँ कि जिस पट्टी पर बिना घुला कोरा कपड़ा ही नापा जाता 
। कोरा कपडा धुलने के बाद लम्बाओं में भी घट जाता है। जअिसलियि 


३८ अच का कांरा कपड़ा घुलन के बाद ३६ - ३६॥ अच तंयार मिल जाता हूं 


[2 


मैप गिर 


पट्टी की लम्बाओ ज़्यादह रखने का दूसरा कारण यह है कि पट्टी पर 
कपड़ा छूगाते समय वह कुछ ताना जाता हैं। मामूली गज से ढीछा कपडा 


 नापते समय वह जितना तंग नहीं होता हैं। अिस पट्टी पर तान कर लगाया हुआ 


कपडा पट्टी पर से आअतारने के बाद ऋछछ कम हो ही जाता है। वह भी फर्क. 
निकल जाय ओर धुलने के बाद मामूली लम्बाओ अपेक्षित जितनी बराबर रहे 
सिर्सालिय पट्टी ३८ जिच की रखते हैं । 


पट्टी पर दोनों ओर लगाओ हु सोओ नोकदार, बिना जंग खाओी 


प्‌ 


 हुओ, मोटी तथा मज़बूत होनी चाहिये। फौलाद की सोओ हो तो और भी 


अच्छा । पट्टी के आपर सोओ ओक डेंढड अिंच से अधिक न निकली हो, जिससे 
कपडा तानते समय वह झुक न जाय । सोओ की नोंक मोटी होगी तो कपड़े में 


छेद होगा । जिसलिये नोक बारीक होनी चाहिये । 


जिस पट्टी पर सोओ बिठाते हैं वह पट्टी चोंडी तथा मजबूत लकडी की 
हों | सोओ झिस॑ पटंटी में मजबूत बिठाओ हुओ होनी चाहिये। जिस पटटी 
पर ओक ओक जिंच की निशानियां करनी चाहिये, जिससे कपडा पूंरा ओके गज 
न हो तो कितना कम है आुसका आसानी से पता चलता 


[आप 


यह पटटी दीवाल से पकक्‍की ठोक देनी चाहिये ! 
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२ . घुनाओ 


का 


... पृड़ाः-पेंडा शब्द अस रस्सी के लिये दिया हुआ है जो बय के तथा सोड' 
यानी भान के अक-चौथाओ भाग पर बांधी हुओ रहती है। मध्यप्रान्त के जुलाहों 
का यह ओक खास शब्द है जो आस रस्सी के 
लिये पारिभाषिक जैसा ही बन गया है 

यह पेंडा यानी पतली रघ्सी की 


यह तेयार कडी करीब ६ से. ८ जिंच 
लम्बी होती हैं। जहां जहां असी कड़ियाँ 
अिस्तेमाल की जाती है वहां वहाँ आस 


खाँचा 


पु 

। 

भय ) 
3] 


जाती है। जेंसे “मोड पेंडा ”. “ बय 
पेंडा ” यानी ' मोड लपेटने की ? तथा “ 
को आूपर नीचे टांगने को ” रस्सी | 

तार सीकः--यह ओक बारीक 


को चिपटी सींक ( 


दर 


अ. तार भरनी 


लक पु 
|. ४ 
क्र 


) फीला 


हि 
ञ््‌ 
है 


बनाते समय बाये हाथ मे अिस सींक को 
पकडते हैँ। जिसी आधार से डब्ब पर से 


चित्र मे. १ 


क् 


में से तार पिरोनि के लिये अिस तार-सींक 


७ - ८ भिच ह्म्बी हातो दै | 
तार-भरनीः--बय बांधने के 
पहले कोरी कंघा में ताना पिरोना पडता है । 
कघी के घरों में से' ताना पिरोने के लिये 
भिसका झआुपयोग किया जाता है। तार-भरनी 


(१) हद की मुठ्ठी ( 





लोहे के चिपटे सींक की बनाते हं। बॉस 
की भी बना सकते हैं, लोकिन पतली होने का वजह से वड़ टूटने की काफौ 
संभावना है। तार भरनी का अगला बझ्िरा तहझुली के सिरे ऊुसा बनाते ई 
जिसमें तार पकडा जाता है। पाछे का सिरा लकडी की छोटी मुट्ठी में पक्का... 


बिठा देते हैं। तार-भरनी की कुल लंबाओ ७ अिंच रहती है 


कड़ी जैसी छोटी माला होती है | 


सरंजाम के साथ पेंड। दाब्द ,जोंड दिया 
जाता है, जिससे हर ओक पेंडे की पहचान हो 
बांस की सींक होती है। तनसाल पर ताना 


तार आता है ॥ तार टूट जाय तो पिरोनी 


का झ्ुपयोग होता है। यह सींक करीब 
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[ बुनाओ सरंजामों के नाप 


. (१) पिटर्नाः--( लकडी की ) 
--कुल लम्बाजी:--१॥ फूट 
--समुद्दी:---५ 'जैच लम्बी » १॥ अच व्यास की; गोल 
-- चोड[ओऔः--पेंदे की जगह ४ जिच, मुह पर 3॥ अिच 
--मोंटाऔ३--३ जिंच 

. -आकारः- आूतर से अर्थ गोल, नीचे से समतल 


बा" 


) दोछा[:--(अ) चरखे के सूत के लिये (बॉस का ) द 
नाच की ४ कमचियों -२० जि. लम्बी, १ जि, चोडी, २ सूत मोटी 


“-अूपर का ४ ऋभचियाँ १५ आअच ,, हा हि ९ आँ 
--खडी ८ जोड-कमचियों -: २० आिच ल्‍रूम्बी, २॥ सूत व्यात्ष ॥ 
की गोल 


(आ) तकडी के सूत के लिग:-- औस का ) 

0८ पंखुडियाँ > ९ जिंच लम्बी, $ जिंच चोडी, १॥ सृत मोटी 

_..( बॉस की ) धुत + २ फुट लम्बी, १॥| भिंच चौडी बाँच में 
दोनों सिरों पर ४-४ जिंच लम्बा २ सूत गोलाओं का हिस्सा 

--( लकडी के चक्कर ) वॉशर २८ १॥ जिंच » )॥ भिंच २ 


3 [4६ 


व 2 ह& अच के गाल 

(६) ढोछा-खूटाः-- द । क्‍ 
... --सलाओ (लेढें की ) > २० जिंच लम्बी, *े सूत व्यास कौ गोल 

पक .... --येंदा ( लकडी का )2 १० जिंच व्यात्॒ का गोले, ६जिच दूत 

रो .... -.-१५ आिच » ४ जिंच %८ ९२ जिच अंसी दो पठारेयां का का 





(४) तकली-ढोले का स्टेंड:--( लकडी का ) 
--बुनिशय्ांदी पटरी ८२ फुट लम्बी, १ अच चोडी १ अच मोटी 


समझा ( थाव ) पढद्टी. » द 
--खम्भे २- १| फट लम्बे, ३ बिच चाड, १ जिंच मोटे 
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(ज) परेता ( लकी तथा बस का). 
-“घुरा ( लकडी को ) ३० जिच उम्बी, ६ सूत मीठी ( चौरस 
या गोल ) ओक सिरे पर कीला नोंकवाला जड़ा हुआ । * 
--ओंक सिरे पर कीला आधा जिंच बाहर आया हुआ । 


. “-डूसेरे सिरे पर वागी बिठाओ जाय । 
पखुडियाँ (लकड़ी की) कुछ ३ नग (पट्काण वाली) 


2. 


निम्न प्रकार की 
पहली पँखुडी--लम्बाओ ८", चोडाओ १“, मोदाओ 
आअिस नाप की तीन पद्नियों की 3 28 अप 
देरी का पक जग. को कक 
. तीक्ती पर 
पट्टियाँ (बॉस की ) कुल ६ नग 
प[स की पीठ कायम रख कर बनाओ जाये । 
+जछम्बाओं २० मिंच ः 
«.... “-मोठाओं १ सूत * 
द चोडाओं # अिच 
“7 ३ली पंखुडियों पर ये छः पट्टियों छेद करके फैसानी चाहिओ । 
“एँसरी आर तीसरी पेंखुडियों पर पट्टियाँ केवल टेकती हैं । 
“9 पढ़ियों के सिरे धुरा के कीछे वाले सिरे पर तार से पक्के कससे 
चाहिआ।. ली 8 ० उ 
(६) परेता- घोडी-- मा 
बठक--हम्बाओं ३२ जिंच; चोढ़ाओ ३ जिंच; मोटाओ २ झिं 
घधाव- ( मंज्ञा ) 
 लम्बाओं ४० जिंच, चोड़ाओ ३ जिंच, मोटाभी १॥ भिं 
खस्स-- | 
“>म्बाओ १८ जिंच (२ जिंच बैठक के अंदर ) . 
्चड़ाओं ३ अच द 
“-सोठटाओं १॥ आिंच 


“जैक खम्भे को पर वीचोब च खा -१ जिंच चौड़ी, २ जिंच लम्बी 


0 रा 39 


डर 
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 --दूसेरे खम्मे को मध्यभाग में छेद, अपर से ४ जिंच नौचे 
. (बे5़ के दोनों सिरों पर १॥ झिंच अंतर छोड़कर खम्मे बिठाओं 
जाँय। । 
--धाव के सिरे पर १ जिंच अंतर छोड़ कर २ सूत मोटी १4 अच 
लम्बी लोहे की सलाओ पक्‍षकी बिठाओ जाय । 
(3) डब्बा (लकडी का)... 
. --कुल लम्बाओं ८ जिंच 
“-मोटाओ:ः-पेंदेके पास ३ आजिंव; बांचमें २ आिच; मुह पर 
१ अिंच... हे द 
- घिरी:-१॥ जिंच चौंडी, १ जिंच व्यास की डब्बे के साथ 
खरीदी हुआ 
--तकुआः-लेहे की २ सूत मोटी चोरस सलाओ दोनों सिरों पर 
जिंच तक गोल घिसी हुआ 


(८) डब्बा-घोड़ी ( लकडी की ) 
(अ) पटरी 
लम्बी १३ जिंच, चोंडी ३॥ जिंच, मोठी १ जिंच, दोनों 
सिरोपर २ जिंच अंतर छोडकर ९२ सूती तिरकछे छेद 
(आपर से ई अिच पर ) ः 
(आ) पाँच (बॉस के या छकडी के) 
ह “लंबे ४ अच, माँट ३ सूत के 
--नौवे से १। अच अतर छोड कर तिरछे पक्के बिठाओ हुओ । 
(दोनों सिरों पर १॥ जिंच अंतर छोड कर)... 
(९) डब्बा-मोदिया ( छकडी का ) 
"-अुनियादी पटरी (बैठक) १५ जिंच लम्बी, र२॥ जिंच चोडी 
२ आअिच मोटी... ः 
--खम्भे (धुराधर) ८ जिंच यूचे, २॥ जिंच चौंडे, ई जिंच मेरे 
हा --अक खम्भे को आपर से २॥ जिंच पर २ सूत का क्लेद, रे खत 
१० गहरा 
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--दूसेरे खम्मे को अपर से २॥ अंच तक बौचोबौच २ घूत चौड़ी 
..._३ सूत गहरी खाॉँच 


--दो खम्भों के बीच का फासछा १०॥ जिंच 
१०) तनखाल (लकडी की) 


--माथा तथा पायथा पटरीः--१९ थिंच लम्बी, १ जिंच चीर्डी 
२॥ जिन मोटी 


--मंझा (धाव) :--४। फट छम्बी, ३ जिंच चौडी, १॥ झिंच 
टी; माथे की पटरी में पक्की बिठाओ हुआऔ 
पायथे की ओर गांयदुस । 
“ूँंटियाँ:-माथे की पटरी पर ८- ] कुल श्रृंचाओ ७ जिंच, ६ सूत्र 
पायथे की पटरी पर ७- » भोटी, भूपर ६ झिंच गोल 
पटरी के अंदर १ जिंच चौरस 
“खूटियों का अतरः-माथे की ओर दोनों सिरों पर २-२३ जिंच 
जगह छंड़ कर हर ओक खूटी ३ जअिच के फासले पर। 
पाय्थ की ओर दोनों सिरों पर ३-३ जिंच जगह छोड़ कर 
हर अक खूटी ३ जिंच के फासले पर । का 
“>च्चरः-१ फुट हुम्बी, १॥ भिंच चौडी, 3 जिंच मोटी 
गायदुम आकार की 
 “शुडिया (बॉस की) क्‍ “लक 
६ जोड-गुडिया-९ जिंच लम्बी, )॥ सूत मोंठाओ कौ गोल 
३२अकली गुडिया-- ,, २॥ घूत मोठाओ कौ 
द ..._ चिप बीचोबीच पौन हिस्पे 
द तक चीरी हुऔ | द 
(११) पिरोनी (मोटे नरकंट की या लकड़ी कौ) ताना पिरोते समय जिसमें से > 
. ताने का तारआता है। 
_छम्बऔ ६ जिंच ( आरपार छेद २ सूत व्यास का गे 
“जैक आर ३॥ सूत व्यास की मोटाओी 
““डइसरी ओर ३ घूत 


/) 3 . 
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--दोनों मुँह पर छेद में काँच का या चीनी मिद्ठी का मनी बिठाया 
जाय, जिससे तार लकड़ी पर घिस कर टूटेगा नहीं।। 


(१५) पाभी का सरजाम 
बाँस के २॥ आिंच मोटाओ के ५ फुट लम्ब २ टुकड़े 
१॥ आअिच » है। फुट » १ द्वुकड़। 
बछ--- द 
बैल के सींगा के सिरों में १॥ फट फासला रहेगा अस तरह बांस के 
डुकड़ों का कौस बनाया जाय | ऋस के मध्यशिन्दु पर कोड ठोके 
दिया जाय । बांस के दोनों ठुकडे आपर से बीचोंबीच काट कर 
३। फुट वाला बॉस का ठकड़ा आड़ा (भुजा की तरद) फैसाया जाय । 
सींग के आूपरी हिस्से से ३ जिंच न॑चे यह .दुकड़ा रहे | भिश्न 
डुकडे को बेल के साथ खीले से पक्का किया जाय । 
बेल गराडी-कुल लम्बाओ १० जिंच; ३॥ जिंच चोडी तथा ३ जिंच मोटो । 
--अक तरफ बीचोबीच २ जिंच चौडी और आूपरर से ५ जिंच 
लम्बी आरपार खाँच 
--खाँचे में आपर के सिरे से २ जिंचपर लोदे की सलाओ डाल 
कर आअसमे लकई | कौ रील बिठायी जाय । 
--नाचे के सिरे से १ जंच की दूरी पर १ जिंच व्यास का छेद 
घछुतारा-- 
गोल बॉस के २ टुकड़े १--१॥ भिंच मोटे | कंघी की बोडाओं के 
अनुसार लम्बे, चिकने तथा हरे बॉस के। द 


छुतारा-खम्भे--- (लकडी के) 
मोटी बह्ली ६॥ फुट लंबी ४ जिंच मोदी (२ द्ुकडे) 
( जमीन में २ फुट आूपर ४॥ फुट ) 


--पतली बह्ली ५ फुट लम्बी २॥ जिंच मोटी (१ दुकडा) 
मोटे खम्मे ४ड॥ फट के फासले पर जमीन में गाड कर पतली 
बल्ली का ठुकडा आपर से ४ आिंच पर दोनों सम्मों पर आडा 


झीले से पक्का ठोक दिया जाय । 














८८ न बुनाओं 


पाओी कम्ची--( बाँस की चिपटी तथा चिकनी) 
२७” अज के लिये. ३६ आिंच लम्बी... २० नव 


8 | ; 
हु प्‌ मै हे 

रे ६ हे ह॥ कप 92 : हक 

है रे हैरे... # ह 

ढ़ & 7) . है) | द््‌ कि ' हर कै 3 
है) ; 

५.० १5 : $3 ६५ । 39९ 93 


बॉस की पीठ कायम रखते हुओ पेट की गहराओ छल कर समान 
चिपटी बनाओ जाय । मोटाओं २ से ३ सूत की, चोडाओं ५१ 
अँच; दोगों सिरों पर नोक निकाली हुआ 
पाओसरा-- (लकडी का) गोल 
“पाओ कमयची के जितनी लम्बी कंघी की चोंहाओ के अनुसार 
>>मोटाओ ७ सूत 
“दोनों सिरों पर नोक । 
कुंच-....... 
“-कुल लेबाओं ३५ आअिच 
--ऊुल अचाओ ६॥.जिंच ( मुट्ठी छोड कर ) 
-- ,, मोदाओं २॥ जिच मूलियों -की 
“अद्दी का कुछ लम्बा ५ जिंच ( बाहर ३ जिंच, अंदर २ जिंच ) 
--,, >सोठाओं १॥ अिचव्याध् की... 
“गलियों बधाओं के अदर ३े अच, बाहर रेजंअच ' 
(१३) झटका करघा--- ( लकडी का ) 
झटका: 5०४ इक क्‍ 
... आऊऊुल बूँचाओ शा फुद . हा 
गा अप म चोडाओ ( पेटियों समेत ) ६। फुट छोटे अज का 
७] फुट बडे अजं का... 


जल्म्बाओ १७ भिंच. 
--अँचाओ २ जिंच कफ 
“मोदबी ध्यूत “5 आए था 
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--धोटा रहने की अंदर की जगह १॥ आंच चोडी 
--टोपी लोहे की १ सत मोटाओ की, मुंह पर गायदुम 
>+ठेसी घूमने की खांच २५८४ सूत की; तले से १ इंच ३ सूत को 


अचाओं पर 
ठेसी -- द द 
---२॥ अिंच लम्बी, १॥ जिंच चोडी, ३ जिंच मोटी 
-“चमडा फँसाने को खाँच, ६ सूत छम्बी, १ सूत चोर्ड 
गुटके के बीचोबीच। 
। हल “झेदीनों ओर १॥ सूत की पताम ( कोर ) खाँच में से यह हिस्सा ड़ 
पे द आगे पाछ होता हैं । डी + जोक ॥ 


घोटाधाव पंट्टी-- (जिसपर से धोटा दोडता हैं वह पढ़ी ) 
--कुल लम्बाओं पेटी तक ४१ जिच छोटे अजं के लियें 
».. ,. ५६ अजिंच बड़े अज के लि 

--कुल चोंडाओ २॥ जिंच, मोंटाओं १॥ जिंच 

२॥ आंच की चोडाओं में १॥ जिंच धोंटे का रास्ता 

«७ सत कंघी के लिये खांचा 
३ सूत कंषी के पीछे की खांच की 
दीवाल 


अनकनननीभननननान+, 


$7$ 







२॥ अिच. 
“ऊंघी की खांच 
४... ७ सूत चोडी-अआुसमें पहलीं खांच 
द ३ सूत गहरी ७ सूत चोडी 
भिसके अंदर की खांच 
दम द ४ सूत गहरी २ सूत चोडी 
४ 7. पहली खांच में कंघी की बंधओ रहती है... 
:» दूसरी अंदर की खांच में कंघी की सय के सिरे रहते है 
पूरा धोटा बाव पट्टी कंधी की खांच की ओर किंचित्‌ मात्र ढाल 
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हाथा-+ 


---लम्बाओं ४६ जिंच; छोटे अ्जे के लिये 


, ६२ अआिंच; बडे अज के लिये 
--मोटाओं १। जिंच; अंचाओ २| जिच 
-- नीचे का हिस्सा चिपठा, आपर का अधे गोल 
-नीचें के चिपटे हिस्से भे बीचोबॉच ४ सूत गदर २सूत चोडी खांन्च 
हथे के दोनों सिरों पर निम्न प्रकार की खांच बनाओ जाय 
--चिपटे तल से ४ सूत आूपर तक सिरे पर का १॥ जिंच का पूरा 
हेस्मा काट दिया जाय. 
--पिरे के १॥ जिंच में अक ओर ४ सूत अंतर छोड कर १॥ सूत 
! खांच 
--झुस खांच का पछे का २॥ सूतवाला दिस्सा सिरे पर से 
अंच काट दिया जाय 


--४ सतवाण्ा हिस्सा बाहर से सिरे ढालू तक बनाया हुआ 


स्वर्डी पटरी--दोनों ओर दो। द द 
-आचाओ ३॥ फुट, चोडाओ ४ जिच, मोटाओं १ आिंच 
“अंक परटर्ट। पर मोठाओं भ॑ बाँचार्बनच निम्न प्रकार की खांच 

३ सूत चोडी, ३ जिच लम्बी, २ अिच गदरी 
--दूसरी पटरी पर मोटाओं में निम्न प्रकार की खांच 
३ सूत चर्डी १३ अिच लम्बी, २ जिंच गहरी 

“+दोनों खांचों को शुरुआत पटरी के तल से 
२। अिंच अंचाओ पर । 


 -दोनों पटरियों का बीच का फासला छोटे अज के लिओ 
४१ आंच; बडे अज के लिये ५६ जिंच रखा जाय ! 


जोड पद्टी-- (खडी पर्टारेयों को जोडनेवाली) 
खडी पटरियों के तह्ले से २०मिंच की थरूचाओ पर जोंडी हुओ। 
चाडाओं २॥ अच, मोठटाओ १ जिंच, लम्बाओ छोटे अज में 


४४ लिच; बड़ अज में ५९ (अच (दोनों ओर १॥-१॥ जिंच 
का कूस खडी पटरी में जायगा ) 


| 


डे 
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खिर खूटी-- 
खडी पटरी के माथे से ४ जिंच न॑चे 
५ सूत मोटी, ५ जिंच लम्बी, तिरछी बिठाओं हुआ । 


लटकन पद्टी-- € वह पट्टी जिसके सद्वारे झटका टांगा जाता है ) 
द लम्बाओ ६॥ फुट, चोडाओं ४ जिंच, मोंटाओ १ थिंच 
“>दोनों सिरों पर ४ जिंच जगह छोडकर आधा आिंच का मोटा 
लिादी नुकोला कॉछा पक्का बिठाया जाय । द 


आधार पद्ा-- ( दोनों ओर दो ) वद्द पट्टी, जिसपर छूटठकन पढ़ी 
टिकाओ जाती है । द पल 
“लम्बाओ ३६ जिंच, चौडाओ ३ जिंच, मोटाओ १॥ झिंच क्‍ 
-मोटाओं को बाजू पर सिर॑ से १४ आअिच की दूरी पर निम्न प्रक 

का लांहे की पट्टी बिठाओ जाय । 

आिंच लम्बी, १ अिंच चौडी, १ सत मोटी 
“पट्टी पर ३॥३ सूत का अंतर रखकर कल १० छेद, रूटकन पढ़ी 
का कोला टेकने के लिये | 





डेखी रस्छी की पद्टी-- (दोनों ओर दो ) द 
१७ जिच लम्बी, १ जिच चोडी, ई जिंच मोटी जम. 
खडी पटारियों को तल्ले से १४ जिंच की आओूचाओ पर जिस पटर्स 
का अक सिरा स्क्रू से पक्का किया जाय | 
दूसरा सिरा पेटी के आखिरी सिरे पर कस दिया जाय । 
“खंडी पटरी से १० जिंच की दूरी पर २ सूती छेद । 
(१४) हाथ करघा--( शीसम के लकड़ी का हो तो अच्छा ) 
कुल लम्बाऔं-- २७ आंच अन्न के लिये ४« झिंच | 
के 7 3 
००) 5 |) | हे डे 
हाथा-- द ा द 
“लम्बा आूपर के हिसाब से । 


कक 





२२ द द । बुना भी 


























|... 


--चौंडाओ सुद्ठी के पास ४ जिंच, सिरे पर ४ जिंच । 


-- ,, बीच में २॥ ,, 

--मोंटाओ १। जिंच ( आपर का हिस्सा मायदुम ) 

--दोनों सिरों पर १ जिंच अतर छोड़ कंर ४ सूती छेद । 

--मोंठाओं में बीचोबीच २ सत चोडी, ४ सत गहरी खाँच, पूरी 
लम्बाओं तक ( कंघी के लिये ) 


हनन 


-->मुद्ठी ९२ जिंच अंची, ४ सूत मोटी, ओऔपर की चोंडाओं १ जिंच 


७ 
हि / 


नीचे की चॉडाओं हाथे से मिलाओं हुआ। हाथ के बांचांबाद 
लगाओ जाय । 


हु लोन या छोख-- कक - 

रा --लंबाओं हाथे के जितनी । 

हक --आकार लंब गोल । नीचे से गोलाओ । आपर से चिंपटा तथा कोर 
मारी हुआ । 

“मोटाओ २॥ जिंच.] 

“ःआअचाओं ३ अच । 

-+कंघी के लिये खाँच २ सूत चोंडी, ४ सूत गहरी पूरी लंबाभी तक 

-“दोनों सिरों पर १ जिंच अंतर छोडकर ४ सूती छेद । 


पुतालियॉ-- ( लोहे को या लंकड़ी की ) 

द +जलंबाओं १० जिंच.. 
--भोटाओी ३ सूत ( नीचे का ८ जिंच हिस्सा ) 
-आपर से २ जिंच का हिस्सा ५ सूत मोटाओ का 
-+सिरा गायदुम तथा गोल । 


(१७५) लपेटन-- 
_ “जंबाओं ६३ जिंच ( दोनों ओर के कूस छोड करं ) 
“+मोदाओं १॥०३॥ जिंच चोरस 
“ऊूँस दाना ओर १।| जिच मोदाओ का १॥ अिंच लंबा क्‍ 
दाहिनी ओर सिरे से ( कूस छोड़हर ) २॥ जिंच जगह छोड़ कर 





+कर 
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१। र्िंच चौरस छेद चारों बाजू पर ( लपेटन डण्डी के लिये ) 

--अक बाजू पर लम्बाओ में निम्न प्रकार की खाँच 
दाहिनी ओर ३ जिंच ओर बाओं ओर २ जिंच जगह छोड़ कर 
पूरी लम्बाओ में १॥ जिंच चोडी, १। जिंच गद्टरी । 

--लपेटन सरा अटकाने के लिये ५।५ जिंच के अंतर पर बाँस 
की २ सूत मोटाओं की आधा जिंच लम्बाओ की १० खूंटियाँ 
लपेटन पर खौच के अदर पक्की बिठाओ जाय | लपेंटन- 
डण्डी का छेद दाहिनी ओर रख कर झिन खूँटियों के सिरें 
अपनी ओर आयेंगे अस तरह । 

(१६) लपेटन डण्डी--- 
>-लम्बाओं १। फुट । 
--ओक सिरेपर ७ सूत चोरस, दूसरे सिरेपर ५ सूत चोरस । 


(१७) लपेटन डण्डी आधार--- ( डण्डी टेकने के लिये ) 
--९ अिंच लम्बी, २ आअिच चोडी, १॥ जिच मोटी 
क्‍ --१॥१ अिंच के अंतर से ६ सीढ़ियाँ निकाली हुऔ 
(१८) बीम-- ( लकड़ी का ) द 
--लम्बाओ ६३ जिंच ( कूस छोड़ कर ) 
--कूस दोनों सिरों पर २ जिंच मोटाओं के १॥ भिंच लम्बे । 
---चक्‍कर (५) १९ जिंच व्यास के, १ जिंच मोटाओ के गोल । 
--घुरा २॥०२॥ जिंच की चोरस ( ६६ जिच लम्बी ) 
--पटष्टियाँ (८) १ जिच मोटी, १॥ जिंच चोडी कोर घिसी हुओऔ । 
--मोड (भान) अठकाने के लिये दोनों ओर के दो चक्‍कर छोड़ कर 
. बीच के ३ चककरों पर निम्न प्रकार की खाँच, खाँच की महराओं 
२॥ जिंच अपर की चोंडाओ २॥ जिंच, तहे की चोड़ाओ २। जिंच। 
(१९) बीम -खस्भे तथा रूपेटन खम्भे-- 
(अ) बीम खस्भा ( दो नग ) 
--४ »< ४ झिंच चौरस, कुल लम्बाओं ५६ जिंच 
( जमीन में १८ जिंच आपर ३८ जिंच ) 






















९५ " 9०. बुनाओ । 


“अपर बीस के लिये खाँ 
डे #७ कप 


२॥ भिच चौड़ी, २ जिंच गहरी, २॥ भिंच लम्बी ( तल में 
गोलाओ ) 
“रस्सा बीम पर आने के लिये अक खम्मे को नौच जम से 
_ २॥ जिंच की औबाओ पर अदर से अेक रील, कीछा ठोक कर 
बसम फेशायी जाय । रील खींडे में घूमती हुओ रहनी चाहिये ।. 
(आ) लपेटन छस्प्ना (दो नग) । हा 
“7४» ४ चौरस कुछ हूम्बाओं ५६ सिंच | जमीन के आपर 
३८ जिच ] 








"दहन खम्में की नचे से २२ जिंच ओऔचाओ पर निम्न प्रकार क्री 
खोँच । 


* जिच व्यास का, १॥ जिंच गहराओ का छेद, छेद को जोडने- 
.. वाल ३ अच तिरछी खौंच खम्भे की कोर तक | द 
_णबाओं खम्भ का छेद नीचे से २२ जिंच की ओूचाओ पर २ अिच 
ब्यास का १॥ आअिच गहरा। डा 
टिप्पणीः-- चारों खम्भों को आधार पट्टी फसाने के लिये ४ सृत चोडी, 
अच लम्बी, २ अिच गद्दरी खाँच । 
(२०) खरक-- ७२ अिंच लम्बा, २॥ जिंच व्यास का गोल 


व ,, » » ]॥ ,. मो्ी २ भिंच चौणी पद्म 
....( मोटाओ में अेक बाजू गोल ) 
(२१) चक्रियाँ-- ( क्‍्य ओूपर ठांगने के लिये ) मम 
द कल लम्बाओं ५ जिंच, चेड़ाओ ३ जिंच, मोटाओ १ झिंच। 


पर का हिल्सा २ अिच --र॒स्सी बांधने के लिये छेद । 
ऊरील को जगह का हिस्सा २ जिच । 


>अपसाकत कलम सर कप किन उप तल तप ना एक तन ताप 


ई फीएलनदमनीिर काश 77 


. ..)॥ अच » १॥ जिंच की रील १ सूती मो सलाओ में. 
.. लग ओ जाय | द 5 


कं 
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(२२) पावडी--- 
--बैठक - १॥ फुद लम्बी, ३ जिंच चोडी, ई जिंच मोटी 
पँ[व्‌ -** १०॥। ञिच लम्बे 29 33 


--बैठक पट्टी को दोनों ।सेंर पर १ जिंच जगह छोड़ कर ५ सूत व्यास 
छेद + खूटी गाडने के लिये। 

| सिरों पर ३ सूती छे 

-+-बैठक पट्टी के मध्यभाग पर कबजे से पाँव पक्के किये जायें। दो 


पँवों में १.॥ आिच का फासला रखा जाय । 


(२३) पावस रा-- (बस का या लकड़ी का ) 
--३॥ फुट लम्बाओ, १। जिंच व्यास का गोल 


“-बीचोंब)च ३ सूत व्यास का गोल छेद 
“-दोनों सिरों पर १॥१ जिंच के अंतर से ४ सीढ़ियों । 


(५४) रस्सा खूँट[-- ( वह खूंठा जो बुनने वाले के दाहिने हाथ पर ताना ढीला 
या तंग करने के लिये लगाया जाता है ) 
--कुल लम्बाओ १६ जिंच, मोटाओ ३ अिंच व्यास कीं, 
-जमीन के आओूपर ६ आिंच (जमीन के अदर १० जिंच नोंक 
निकाल कर फँसाया जाय ) 
--जमीन से ३ झिंच की ऑँचाओ पर खूंटे को गदन निकाल कर गोल 
किया हुआ हिस्पा। द द 
“यह हिस्सा आपर १॥ जिंच व्यास का गर्दन पर १। अिच व्यास का 


|. 


3॥/ | 
१ 
4 


(२०) पलींडा--(प्वामैयो) ( भान या मोड़ बांध कर बुनने की पद्धति में बुनने- 
वाले के सामने ४-४॥ गज की दूरी पर लगाया हुआ खूंटा ॥ 
आचा पलींडा-- | 
--कुल लम्बाओ ३ फुट, मोटाओ 4 आिंच व्यास की 
-+जमीन के आूपर १॥ फुट 
-“अआूपर से ३ अंच तक गदेन निकाला हुआ हिस्सा 
--यह द्विस्सा सिरे पर ३ भिंच व्यास का-गदन पर २॥ फैंच 
ब्य[स का 












जज खा ह 
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बुनाओ 
नोचा पर्लीहा-- ' 
“उल लम्बाऔ १० जिंच - मोटाओ २॥ जिंच 
“जमीन के ओूपर ४ जिंच 
_ एऔइर के सिरे से ३ जिंच तक गर्दन निकाली हुओऑ 

“रन पर १॥अच व्यास, सिरे पर २ झिंच व्यास । कहीं 
कहीं नीचे के पलींडे पर गदन न निकाल कर दूसरी 
अक तरकांब करते हैं। पंलींडे के सिरे पर माटा कीला 
लगात है और झुसमे रील खा डाल दते हैं। ताना 
खींचने का रस्सा जिस रील पर से आता ससें.. 
जकड़ा पर रस्सा घिसता नहीं। रस्सा खींचते समय रील 
ही घूमता है। यह तरीका अच्छा है । 


(२६) मोडखरा या भानसरा तथा बयसरा--(लकड़ी का) 


मआाडसरा-- 
१० जिच अज के लिये ३६ जिंच लम्बा 3 सूत मोटा योछ, २ नग 
रैई. ,3.. १7 कक 23 3993. 93 
2 हक न आन जे 28 39 के दड 
७० बे मि ह 8० 2. 395  फे ,.६ मी 
वयघरा-..- 


लम्बाआओ मे अपर के हो नाप का | माटाओं में ५ धृत व्याप्त 


के गांल। दोनां सिरों पर 3 झिच अतर छांड़ कर बारीक खाँच 
बय की रस्सी बांधने के लिये 


(२७) मति-- (लकड़ी की)... पक 


गालसरा--- | सा । 
. 3७ जिच से ३६ अिंच अज के | लेये २५ भिच लम्बे श्नग 
डा ण्‌ १५ से ज्‌० गज... 5 59 . । ३ ६ 


ह 335 99 
आकार गावदुम यानी-. मा द 
“उद की और ५॥ सूत व्यास की टरािओऔी 
“मुह के और २॥ सृत | 


+ हि. है. 
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३ 


“दे पर ई जिंच अंतर छोड़ कर रस्प्ली बांधने के लिये खाँच। 


“मुंह की ओर सिरे से १। या १॥ जिंच तक सोओ बांधने 
के लिये १ सूत का कूस निकाला हुआ | 


“णअस भाग पर साआ या पिन पतली रस्सी से बांध। हुआ। 
साआ का नाक सर से १ सत अदर ही । 


चिपटी पद्दी-- 


(२८) केघी-- 


“जम्बाओं का नाप अपर के सुताबिक । 

“पांड़ाओं पंदे की ओर १ से १। जझिच 

»»ण » भ्ंह की ओर ऊँ जिंच 

-आकार किंचिन्मात्र ढाल 

“मुह पर पट्टी का सिरा दोनों बाजू से १॥ या २ जिंच तक 
ढालू बनाया जाय | द 

“पढट्टी के मुंह पर २ नुकीले फोलादी कौले । अिसके लिये 
फानाग्राफ को पिन अच्छा काम देगी। कौला जंग खाया 
हुआ नहीं होना चाहिये । 

“कीले की नोक २ सूत बाहर रहे । 


( नरकट के पीठ के सय की ) 
“सय की कुल लम्बाओ ३॥ झिंच 
“:दीना बाजू पर बंधाओ के ओूपर ३ सूत के नोक 
णएदानां बाजू को बंधाओं छोड़ कर बीच का गालां २ से 
२। अिच द 
--कंघी की सय बांधने के लिये 
निम्न प्रकार की- 
मोटाओं २॥ सूत, चोडाओ २ सूत गा 
लम्बाओं अज के मुताबिक | सय के बाहर दोनों ओर 
१॥ अच कमची बाहर आयी हओ हो । 
 सय को सोटाओ तथा कंघी बांधने के डोरे की मोटाओ कंघी 
के नंबर के अनुसार बदलती है । 


4 ए्‌ 


बॉस की अधगोल ४ कमचियाँ 



































ढ्द  बुनाओी 


(२९) झटका नरीं-- ( गंलवनाओजूड टीन कौ ) 
--'ीन की मोठाओ | सूत से <ू सूत 
--नरी की कुल लम्बाओं ३ से ३। जिंच 
--अक ओर २ सूत व्यास द 
--दूसरी ओर १ सूत व्यास 
--अ॑न का जोड़ अच्छा हो | जोड़ के दोनों सिरे ओक दूसरे से 
मिले हों ओर झुस भाग पर खुरदरापन या गड्ढा न हो। 
हाथ करघा नरी-- ( बिना घूमने बाली ) 
--ज्वार के डंठल की 
--मोटाओ १॥ सूत 
>>-लम्बाओ २ से २। जिंच 


(३०) रूपेटन सरा-- ( वह सरा, जो लपेटन में ताना लूगाते समय जिस्तेमाल 
किया जाता है ) 
--लोह की सलाओ २॥ सूत व्यास की 
--फर्घी की लम्बाओं से २-२॥ जिंच अधिक लम्बी हो । 
५० अिच की लम्बाओं का सरा हों तो ४० अिंच तक 
छोटे बड़े अजे के लिये अक ही सरा चछ सकता है। 
(३१) डोॉगी--( द्वाथ करवे का घोटा या नला ) [ सींग का ] 
--#ल लम्बाओं ७ से ८ अिच 
--मोटाओ १॥ से १॥ जिंच 
--चोड़ाओ १। जिंच 
“दोनों सिरों पर गायदुम - नोक कंद तथा चिकनी 
दोनां सिरों पर १॥ जिच अतर छोड़ कर चोडओ में निम्न 
प्रकार की खॉँच :--- ( जिसे पेट कहते हैं ) 
_ ७ सूत चौडी, १ जिंच गहरी, १॥ से ४ जिंच लम्बी । 
“अंक ओर खाँच में अपर से १॥ सूत पर छोद्दे का कौंटा 
लम्बाओ में पक्का फसाया जाय (!७४ 06758) । कॉटा 


बाहर का आर १। अच रहे । वह नुकाला तथा पेंदे की और 
१॥ सूत की मोटाओ का हो । 
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-“दसरोीं ओर आपर से १॥ सूत पर बॉस की-आधा सत मोटाओ 
की सींक आड़ी पक्की बिठाओ जाय (7768०।7७7४७) । 
(३२२) बय गोला-- ( लकड़ी का ) गोल 
“जलम्बाओं ९ जिंच, मोटठाओं १॥ भिंच व्यास की ( समान 
तथा चिकनी ) 
“अुंद्द पर कोर मारी हुआ 
“दें पर मोटाओ में बीचोबीच गोलाडोरी बांधने के लिये हक 
लगाया जाय । या हुक जैसे आकार का हिस्सा खराद लिया 
जाय । 
गोला खींक--( बांस की)... 
“जछम्बाओ १० जिंच 
“मोठदाओं १ सत की... 
-- हिस्सेंपर सींक-रस्प्ती के लिये बारीक छेद । 
“मुह कॉ ओर कुंद नोक ( गोलाओं मारी हुओ ) 
३३) बय घोडौ--( चौकट या फ्रेम ) 
बैठक-- निम्न लिखित २ पटरियाँ --- खडी 
“७म्बाओ ५० जिंच, चोौड़ाओ तथा मोटाओ २॥ जिंच 
निम्न लिखित ३ पटारियाँ --.- आड़ी 
“लम्बाओं २३०।अच, चोड़ाओ तथा मोटाओ २॥ झिंच 
स्वस्भे--- ३ नग 


“जचाओ ९५ जिच, २:८२ जिंच के चौरस 


“दरों सिंरों पर २॥ जिंच अंतर छोड़कर हर १७ 
| जिंच पर लगाओ जायेँ । 


ध 
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2 जलन नकद के पेगक ता 67054 8६2 पवन २4३ कक किक 
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. _इसरा भाग 
गया 0 5 (प्रक्रियाओं) - 
































बुनाअयी 
ओर कियाओं 
बुनाओ-पूर्व प्रकियाओं 


| सूत से छेकर कपड़ा बुनने तक को सारी क्रियाओं को मिला कर “बुनाओ? 
| कहसंग्राहक नाम दिया गया हं। मिल जेसे कारखानों में, जहां मोटे पेमाने पर 
| दाम चलता है वहां, हर क्रिया का अक अरूग विभाग होता है, लेकिन आमों- 
| भोग तथा हस्तोद्योग में जिस तरह अलग विभाग न मानकर पूरी चीज बनने तक 
| की श्रुपक्रियुओं का अक ही संपूर्ण विभाग माना जाता है । हे 





| बुनाओ में कओ प्रकार की छोटी मोटी क्रियाओं करनी पड़ती हैं, लेकिन 
| स्थूह रूप से निम्नलिखित चोदह कियाओं में ही झुनका अंतर्भाव हो जाता है: 
..._ १. सूत छाटना । ८. पाओं करना । 
. २, सूत भिगोना। ९. बय सारना | 
३. सूत खोलना । १०. करघा बिठाना । 
४. ताना करना। .. ९१. सार लगाना। 
५, सांघ करना ।_ .. १३. बाने की नरेयों भरना । 
६. परमान करना ! . १३. बुनना | 
७. मौँडी पकाना।.. १४. थान साफ करना तथा वारघड़ी 


लगाना यानी तह करना । 
आअिसके अछावा “बेचा लेना” यानी जोग चुनना और “बय बांधना ” 


| १६ किया हो जाती हैं । 
|... आंगे हर किया का स्वतंत्र परिच्छेदों में वर्णन किया है। झुस क्रिया की 


8 4 


अन्य पेटा-कियाओं भी दी हैं। हर किया के लिये जो सरंजाम लगता है छुसकी 
द्ब््पृ - 





बिन दो क्रियाओं को भी बुनाओ में ही शामिल किया है। जिस तरह कुछ: 























वुजण | ह जे बुनाओ 


"५. 


केहरिसत “सरंजाम विभाग ” में तो दी है, लेकिन सुविधा की दृष्टि से फिर 


क्‍ (१) घूत छाटना 
जिस कंघी में सूत बुनना हो झुस कंघी के छायक मोटा या महीन अंक 
का सत तो छोटना ही पड़ता है, लेकिन फिर अझुसमें ताने-बाने के लायक भी 


अलग छठाआ करना पड़ता ह । 


कायालयों में या भण्डारों में सत खरीदा जाता है वह गड्ठेमें से मोटी 
गुण्डी निकाल कर अुसके अक के अनुसार खरांदा जाता है | वहाँ अक झ्ुस गरट्टठ 
पर लगाया जाता है। लेकिन जिसका मतलंब यह नहीं कि सारी गुण्डियोँ अआुसी 
अक की हैं। आस गद्टे में से हर अंक गुण्डी कों अकबार अलग छॉटना पड़ता 
हैं। यह क्रिया यदि कार्योलय में की गआ हो तो अच्छा ही है | लेकिन वहां न 
की गओ हो तो बुननेतालों को यह ऊँटाओ कर लेनों चाहिआ, नहीं तो कपड़े में. 
असमान सृत पड़ने से पटटे दिखाओ देंगे । द 


आजकल सूत अक के अनुसार नहीं बल्कि तारों की संख्या के अनुसार 
खरीदने की पद्धति जारी की गओ हैँ | अससे तो छेटाओ का काम अनिवाये सा 
ही हो जाता 


हाथ सूत म चाहे जितनी अच्छी छटाओं करने पर भी कुछ असमानता - 


: गद्ठे में रह ही जाती हे। कातनेवालों का सब सत अकसा नहीं होता। कओं 


कातनेवाले कुद्डब तो अपने पारवार का सारा सत अक जगह कर देते हैँ। असी 
हालत में केवल अंक के अनुसार छँटाओ करना पर्याप्त नहीं होता । झ्ुस सूत में 


'स्‌ भा ताने के छायक सूत अलग छाटना पड़ता हैं। जिसालिअ ताने के या बाने 


जे?" ड 


सूत में कोनसे गुण होने चाहिओ यह भी देखना द्वोगा । 


ताने का सूत बाने के सूत की अपेक्षा १-२ अंऋ-से मोटा रखना अच्छा 
होता है । अुसके दो कारण हैं : अक तो पाओ के समय मंजाओ से और खींचने 
से सृत कुछ बारीक बन जाता है । और दूसरे, बाने का सत कुछ बारीक होने से 














सूंत छाटना जल्द 


कपड़े का पोत सफार्आदार दीखता है । अिसलिओ बाने की अपेक्षा बहुत नहीं, 


बक 


बल्कि अक, दो या तीन अंक से ताने का सूत मोटा लिया जाय । 


ताने के सूत पर ताना करते समय, पाओ करते समय और बुनते समय 
काफी जोर पड़ता है और घर्षण भी बहुत होता हैं। कुछ लोगों की राय है कि 
कपड़ा जिस्तेमाल करते समय ताने के धागों पर ही अधिक दबाव पड़ता है। 
लेकिन कंवल बुनाओं तक का विचार करते हुओ भी औपर जो बाते बतलाभी 


गओ हैं अनको ध्यान में रख कर ताने के लिओ असा सूत छौट लेना चाहिओ कि 


श 
छ 


जी अधिक मजबूत हो । मिलों में तो ताने के लिओे अधिक बट देकर ही सूत 


तैयार किया जाता है। लेकिन हाथ सूत में अिस तरह ताने के छिओ अधिक बट 


दिया हुआ सूत नहीं काता जाता । फिर भी सूत छोटते समय मजबूत गुण्डियाँ 


'ताने के लिओ लेनी चाहिअ। मजबूती का मतलब जरूरत से ज्यादा बट दिया 


हुआ रिंप्रग जसा सूत नहीं समझना चाहिओ ] 


द मजबूती के साथ साथ दूसरा अक गुण ताने के सूत में होना चाहिओे 

जिस सूत में गाठ, झुरी या कीरटी ( यानी टूटे बिनोंले के टुकड़े ) नहीं होना 
बहुत तकलीफ देते हैं । बय ओर कंधी खिसकाते समय काफी तार टूटते 
जितना ही नहीं, बल्कि कपडा पहनने वालों को भी कोटी चुभती हें 


तान के लि असा सूत न लिया जाय । 


ण्प्‌ 
रु 
श् 
3 
| 


' मजबूती ओर सफाओ के अलावा तीसरा अक गुण ताने के सूत मे हाना 
_ चाहिओ। वह हे समानता । बाने का सूत असमान हों ती हम नरीं. बदल सकते 


हैं। लाकेन ताने में यादे कुछ धागे पतले या मोाँट पिरांअ जाय ता शुरू स 
आखिर तक कपड़े में पट्टे या लकीरें दीखती हैं । अक दो असमान तार ही तो 
अनको तोडकर दूसरे लगा सकते है, लेकिन ओक दो अंच का पढ्ठा यदि 
असमान सूत का पडा द्वो तो अुसको निकालना कठिन होता हूँ । असलिअ 
अधिक से अधिक समान सूत ताने के लिओ लेना चाहिओ । री 


अस तरह ताने के लिअं बान से कछ आधक माटा, मजबूत, सफाआदार 


ओर समान सूत छाॉँट लेना चाहिओ | अच्छा ते यही हैँ कि मोटाओ के (ओर कुछ 
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१०४ ब॒ुनाओं 


मात्रा में बट के ) भेद को छोड़ कर ताने-बाने के सूत में कुछ भी भेद न हो। 
ताने जितना ही अच्छा सूत बाने का हो । फिर भी बाने के सूत में समानता 
और सफाओ ये दो गुण तो कम से कम होंने चाहिओ। कपड़े की सुंदरता व 
मजबूती को दृष्टि से बानें का सूत समान और निर्दोष होना जरूरी है। मजबूती 
में थोड़ा कम हो तो चल सकता है। बाने के सत पर सत खोलते समय ओर 
चोट में से तार निकालते समय अल्प धर्षण होता है। कुछ घषण बुनते समय होता 


कक 
सा. 


है, लाकन झुसक अलावा आर काआ घषण नहीा हाता । 
२, सतत भिगोना 


सूत पर बुनाओं की अन्य क्रिया करने के पहले झुसको भिगोने में दो 
हेतु हैं: ओक हेतु यह हैं कि सूत खोलते समय वह जह्दी टूट न जाय या फिसल 
न जाय जिसलिओ अुसकों कुछ मजबूत बनाना | सूखे सूत को अपेक्षा गीला 
सूत कुछ अधिक मजबूत बन जाता है। द 


दूसरा हेतु यह हैं कि सूत में मॉडी ठीक तरह लग जाय अिसलिओ 
सूत पर का तेल निकालना | तन्तु के पांषण तथा रक्षण के लिओ कुदरती तोर पर 
तस्तुओं पर तेल रहता है। कपास, रूओ या सूत पानी में डाल कर जल्दी बाहर 
निकाला जाय तो कमल-पत्रवत्‌ वह सूखा ही रहता है । झुसका मुख्य कारण है 
तन्तुओं पर का तेल । तन्‍्तुओं पर तेल होने से वह पानी जल्दी नहीं चुसता। 
. अिसी प्रकार तेल के रहते हुओ सूत मौडी भी ठीक तरह से नहीं चूसता । मौडी 
. सृत में अच्छी तरह लग जानी चाहिओ। आपर आपर ही केवल माँडी लगी 
होगी तो बुनते समय घषंण से वह अुखड जायगी । क्‍ 

सूत रंगाने के पहले अुसको ब्लीच किया जाता हैं, यानी गरम पानी 

. आर सोडे से थो लिया जाता है । शुसका कारण यही है कि सूत में अदर तक... 

. रंग अच्छी तरह लग जाय। 


आवश्यक सरजाम तथा भगाोने की पद्धति-- [ जिसके लिये 
(१) लचडी की अक पिटनी, (२) लकड़ी का पाट और (३) पानी से भरा 
हुआ मटका या बतेन, जितनी तीन चीजें चाहिये । ] 
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००८4 


ताने का सूत छाँट लेने पर हरओक गुण्डी खोल कर असकी माला बनाओ 

जाय । जुण्डां खोलते समय हलके हाथ से झटकना चाहिये । गुण्डी में कहीं गँ[ठ 

थी या टूटा हुआ तार दिखाओ देगा तो अुसकों साफ कर लेना चाहिओ। 

सारी गुण्डियों खोल कर घुटनों में डालने के बाद अेक गुण्डी का सिरा माला में 

प्रा कर दूसरा सेरा बाहर निकले हुओ सिरे में से फँसा दिया जाय 

जिससे सूत भिगोते समय गुण्डियाँ गुथेंगी नहीं । ग॒ण्डियों की माला बनाने के 
२-३ प्रकार चित्र में दिये हैं : 


रे 


चित्र नं. ५३ . चित्र नं. ५७ चित्र ने. एण 
8. ३: लि. 80. प श्र ।++ ली . दम 
ग्राण्डयां को माछ्दा गुण्डियों की माला ग़ुण्डियों की माला 
५ प्रकार--१₹ प्रकार--२ प्रकार--३ 





(१) वह गुण्डी जिसमें सारा (१) गुण्डी की कडी । (१) गुण्डी की कडी । 


गुण्डियाँ पिरोओ हैं।. (२) माछा के आखिर (२) माछा के आखिर 
(२) पिरोओ हुओ ग्ुण्डियाँ । का हिस्सा । का हिस्सा । 


हद 


आम तौर से सूत भिगोने का तरीका यह होता है कि खुली की हुआ 
अण्डियां को २४ से ३६ घण्टों तक पानी में रख देंते हैं। तन्तुओं के आपर का 
तेल पूरी तरह निकल जाय यही अदृश्य जिसमें हैं। लेकिन जितने घण्टों तक 

























१०३६ .. बनाओ 


पानी में न सिंगों कर दूसरी पद्धति से भी सूत पर का तेल निकाला जा सकता 


है और तुरन्त सूत खोलना झुरू कर सकते हैं। यह पद्धति आगे दी है। 


सूत की माला को पहले पानी में डाल कर मुट्ठी सेया हथेली से कुचला 

ने, कक ४ निधन _ नी जप दिकन दी 
जाता हैं। सूत में कुछ पानी भरने लग जाता हैं तब लकड़ी के पार्ट पर सूत को 
रख कर पिटनी से धीरे धीरे पीटते हैं। छकडी का पाटा न हो तो चिकना फशे या 
सीमेंट की जगद्ट भी चलती है। लक्डी के पाटे में कहीं रेशे श्ुखडे हुओ नहीं होने 


हर 


चाहिये । पिटनी से पीटते समय दो बातें ध्यान में रखनी चाहिये । अक तो सूत _ 
पर बार बार पानी डालते रहना चाहिये और दूसरे पीटते पीटते सूत फैछ जाता 
है, अुसको समेट कर झुसकी मोटी तह हमेशा कायम रखनी चाहिये । पिटनी 
ओर लकडी का पाटा या फश जिसके बीच में सूत की जितनी मोदी तह रहेगी 


(३ 


आुतनी द्वी सूत पर कम मार पड़ेगी ओर सूत कमजोर होने का डर नहीं रहेगा। 


सूत पीटते समय गुण्डियाँ फेल कर गैंथ न जाय अिरसलिये बौच बीच में 
जिस गुण्डी से माला को फॉँसे में बांघ दिया जाता हैं शुस गुण्डी की पकड़ कर 
सारी माला पानी में डुबों के ३-४ बार आपर अुठानी चाहिये। जैसा: करने 


स सूत मे पानी खूब भरगा आर शुण्डया आअुलझंगां नहा । 


सूत पीटते समय पिटनी में या पाटे पर धागे अठकने नहीं चाहिये । 
सूत हटेंगा नहीं, या आस पर जोर से मार नहीं पडेगी यह बात पीटते समय 
. ध्यान में रखनी चाहिये। सूत पीटते समय वह चारों ओर से घुमाते रहना 
चाहिये, जिससे सारा सत अकसा भींग जायगा । 


भ्राग हुआ खूत का पराक्षा-- ४ 
सूत अच्छी तरह मिगोया गया हैँ या नहीं जिसकी परीक्षा जिस तरह 

सूत की माला पानी में से बाहर निकाल कर कपड़े की तग्ह निचोडति 
हैं। चाहे जितना निचोडते हु भी सूृत पर पानी के बूंद नहीं दिखाओ देने 


चाहिये । सूत पर यादि्‌ तेल रहा होगा तो निचोंडते समय मोती जैसे पानी 
बिंदु सत पर नजर आते हूं 
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दूसरी परीक्षा यह है कि सूत का सफेद रंग कम होकर पानी से तरबतर 

कपड़ा जिस रंग का दिखाओ देता है बसा रंग सूत का आना चाहियें। अच्छी 
पहचाना जाता हैं । अभ्यास से नजर तैयार हो जाती हैं | 


तीसरी परीक्षा यह है कि सूत पानी में डालते ही वह नीचे चला जाना 


. चाहिये । तन्तुओं में यदि पानी पूरी तरह भर जायगा तो पानी के भार से सूत 


तले तक झट पहुँच जाता है । अधूरा भीगा हुआ सूत पानी में ओूपर या बीच में 
तैरता हैं । द 

सूत पूरा भीग जाने के बाद झुसकों अधिक नहीं पीटना चाहिये । कुछ 
लोगों की राय हैं कि पीटने की पद्धाति से सूंत कमजोर हो जाता है, लेकिन 


 ध्यानपूवेछ ओर जरूरत हो आुतना ही पीटा जाय तो कमजोर होने का कोओ 


विशेष कारण नहीं है | ब्लीच- करने में सूत जितना कमजोर होता हैं आुससे तो 
अिस पद्धति में कमजोर होने की मात्रा नहीं के बराबर ही है । सूत खोलने के 


लिये तुरन्त लेना दवा तां ब्लाच करना या पटना य॑ दा दवा रास्त हैं । 


आपर के दोनों प्रकारों में स अक बीच का रास्ता यदइ निकल सकता है. 
कि पिट्नी से सत को न पीट कर हथेली से ही पीटा जाय | और जिस तरह पीटा 


हुआ सूत रात भर पाना मे रखा जाय । 


किसी भी पद्धति से हो ठेकिन घूत खोलना शुरू करने के पहले या कम 
स कम मोडी लगाने के पहले सूत अच्छी तरह भमिगो लेना चाहिये। हो सके 
वहां तक सूत ब्लीच नहीं करना चाहेये |. 


रंगीन सूत-- 


रंगीन सूत रंगाने के पहले ही अच्छी तरइ भिगोते हैं। अिसलिये 
रंगान सूत का ताना बनाना हो तो सूत को भिगोने की कोओ आवश्यकता 
नहीं है; जितना ही नहीं, बल्कि रंगीन सूत सूखा ही खोलना चाहिये। रंगाते 


. समय रंग में जो रासायनिक चीजें डाली जाती हें झुनसे तन्तु बिलकुछ 
शुष्क ओर खुरदरा बन जाता सूत के औपर तन्तु भी काफी अठते हैं । 
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१०८ बुनाओ 


अिसलिये असा सूत यदि मिगोया जाय तो तन्त ओक दूसरे को जल्दी से पकड़ 
लेते हैं और सूत खोलने का काम कठिन हो जाता है । द 

अक ओर बात यह भी होती है कि रंगान सूत का सूखा धागा जितनी 
आसानी प्रे दिखाओ देता है झुत॑ना गौला धागा नहीं दिखाओ देता | भिश्रलिये 
भी रंगौन सूत सूखा खोलते हैं । 


, सख्त खोलना 


ताना बनाते समय घूत बराबर बिना टूटे आता रहे जिसिय्रे गुण्डियों 
को खोल कर सूत का नरिया या रील भरने पडते हैँ | जिसी क्रिया को 'सूत 
खोलना ' कहते हूं । 


आवश्यक सरंजाम-- 
जिसके लि निर्मनलिेखित सर॑जाम की जरूरत होती 


१. ढोला ओर ढोला रूँटा 

२. डज्बे ४ नग 

३. डब्बा-सोढ़िओ का चरखा 
डब्बे का तकुआ 

७. पानी से भरा बतेन या मटका 


कप हि. ॥॥० पशिलीआ का. 02० ३ आज हा. 


रोल के बदले परंते पर सूत ख़ोलना हों तो निम्न प्रकार का सरंजाम 
लगेगा । 
१. परेता - ( बागी सहित ) 
२. परेता - घोडी, सलाओ सहित 
३. ढोल 
४. पीढा 
५. पानी से भरा बतेन या मटका 


सूत जहाँ जहाँ पानी में रखना पडता है वहाँ वहाँ मटके का जिस्तेमाल 


रु 


करना भ्च्छा हूं, जिससे सृत मे जग लगने का भय ही नहीं रहता। बालटी 
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ली जाय तो वह गेंलवनाअझड टीन को हो । लोहे का बतेन, हों सके वहाँ तक, 
टालना ही चाहिये । 

ताना बनाने तक सत गीला रहे तो ताना ठीक बनता है, सत कम 
टूटता हे ओर रील या परेते पर स्रे सूत फिसल कर गूँथता नहीं । अिसलिये सूत 


तथा भरा हुआ रील पानी में रखना पड़ता है। सूत में जंग न लग जाय 


| +पप 


जिसडिये असा गीला सूत मिट्टी के बतेन भें रखना अच्छा है। 


आखसन-- द क्‍ 
सूत खोलने के लिये रील का श्रुपयोग किया हो तो बैठने के लिये 
पीढे की जरूरत नहीं होती । जमीन पर आसन रख कर बेठना चाहिये। चरखे 


[के 


से ढॉला २-२॥ फुट को दूरों पर रखा जाय। आधक दूर रखने से टूटा 


हुआ तार लेने में दिक्कत हीगी | बहुत नजदीक रखने से तार में झटका रूूग 


कर वह जल्दी टूटेंगा । ढोला अिस ढंग से चरखे के सामने रखना चाहिये कि 
_ ढोले पर से आता हुआ तार रील पर सीधा आ जाय, तिरछा न आयें। बाओं 
.._ हाथ की हथेली को डब्बा-मोढ़िये के खम्भे पर टिका सकते हैं या कुकुट्टासन पर 


चेठ कर बाओं घुटने पर बाीं भुजा रख सकते हैं। चरखे के हत्थे के नजदीऋ 
न बैठ कर कुछ मोढिये के नजदीक बैठने से ढोंले पर से टूटा हुआ तार लेने 


में सुविधा होती है । 


२2 


ले पर गुण्डी चढाना ओर तार लेत्त---- द 
भिगोओ हुओ गुण्डियों की माला में से ४-५ गुण्डियों अलग निकाल 


.. कर माला फिर से फौँसा छगा कर रख दी जाय, जिससे दूसरी गुण्डियाँ आपस 


में फेस न जाय | गुण्डियों को मटके के किनारे पर भी हारबंध रख सकते हैं । 
शुण्डी लेने में समय न जाय और दूसरी गुण्डियों के साथ वह अआुलझ न जाये 


अिस तरह रखा जाय । 

पानी में से गुण्डी निकाल कर निचोंड लेने के बाद दोनों ह्मथों में गुण्डी 
रख कर हलके हाथ से झटक लिया जाय, जिससे गुण्डी खुल जाती हैँ । जिसके 
बाद गुण्डी को ढोले पर चढाया जाय । चढाने के बाद गुण्डी में बट हो तो 


गुण्डी घुमा कर के बढ खोल लेना चाहिये । जिसके बाद सब से पहली चीज यह 
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हल 
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दइेखनी चाहिये ल्‍ गुण्डी सबाधा हआ लाटिय | रेततें समय बाधा हुआ ह्या. 
सारा सत परेतने के बाद बाधां हुआ है। यह दखेने के लिय आड़ 


हक 


( लटी बांधने की रस्सी ) न तोडते हुओ अंक दो लटियों को अलग करके देखा 


जाय । परेतते समय ही यदि आड डाला हो तो हर लटी आसानी से अलग हो 


जायगी, ओर अस लटी का दूसर लटोी के साथ जुडा हुआ तार अलग [देखाओी 
देगा। यदि बाद भें आइ की रस्सी बांधी होगी तो छठी को खोलते समय 
वह आसानी से अलग न होकर श्ुलझने छगेगी | लटी को जोर से खींच. कर 
अलग नहीं करना चाहिये | झुडझी हुआ छाटेयां हागी तो /अस तरह खींचने से 


वे आर भा शलझ जायगा[ | 


पूर्री गुण्डी परेतने के बाद आड बांधी हुओ गुण्डी खोलना-- 

लटियों को पूरी गुण्डी परेतने के बाद बांधने की पद्धति अकदम 
ग़लत है। अतना ही नहीं बल्कि सत खोलने वाले को धोखे में डालने वाली है । 
गुण्डी बिलकुल दी बांधी हुआ नहीं होगी तो खोलने वाला पहले से ही संभाल 
कर खोंलेगा । लेकिन लटी को बांघा हुआ देख कर वह जल्दी से अुसको अलग 
करने लगता है, और सारी गुण्ड। अुलझ जाती हूं। अस तरह बांधने से तो 
कुछ भी न बांधना अच्छा हैं। 

असी गुण्डी को बिना बांधी हुओ गुण्डी समझ कर आड को यानी लटीं 
बांधी हुओ रस्सी को तोड दिया जाय । शुण्डी परेतने के बाद परंते पर सूत का 
ओअेक तरह की तद्द सी हो जाती है । जिस तहं को हो सके वहां तक कायम -रखा 
जाय । सुत भिगोंते समय गुण्डी की तह झुतनी नहीं बिगडती जितनी कि गुण्डी 
को दो या अधिक भागों में अलंग करने से बिगडती हैं। (असलिये बिना आड़ 
की गुण्डी का तार निकालते समय आहिस्ता से, गुण्डी को क्रम-से-हम बिखरांते 


न 
द ग 
हुे निकालना चाहिये । असी गुण्डी का तार देखने में दिक्कत तो होती ही है, 


डे 
लेकिन गुण्डी को बिखराने से वह झुलुम जायगी और दिक्कत और भी बढेगी । 
आड डालते समय गाँठ बांधी हुओ गुण्डी खोलना--..... 

कओ लोग परतते समय बराबर अक ओक लटी पर (या अब पाटी पर ) 
आइ तो डालते हूं; लेकिन हर लटी के बाद आड का केवल फासा 








]लने के बदले... 





खूत खोलना..... १११ 
वे गोंठ मारते है । बिना आड की गुण्डी से असी गुण्डी तो अच्छी ही है लेकिन 
: हर छटी पर गाँ5 होने के कारण सूत खोलने वाले को पहले सारी गाँठें खोल लेनी 
पड़ती हैं । असमें समय अधिक जाता है| गॉँठ तोडते समय कभी कभी गरण्डी 


नि. 


के तार भी टूट जाते हैं। आजकल की पादी की पद्धति में यदिः गुण्डी में 


१६ गाँठें बाँधी हों तो शुनकों खोलना ओर भी मुरिकल हो जाता है, क्‍यों कि 
पायी की मोठाओ लठी की मोटाओ से कम होने से शअुस पर गौंठ कस कर बांधी 
े" 6 और, 

जाती है ।. 


. जिस तरह गाँठ लगाओ हुओ गुण्डी हो तो पहले सारी गाँठें खोल 
लेनी चाहिये | गाँठ कसी हुओ होगी तो ब्लेड से काट भी सकते हैं। काटते 
- समय सूत नहीं कठेगा जिस तरफ ध्यान देना चाहिये । सब गाँठों को पहले न 
खोल कर हर लटीं को गांठ खोल कर आुतना सूत खोलने के बाद दूसरी लटी 
की गॉठ खोलना अच्छा नहीं हैं । जिस पद्धंति में दर लटी पर ॒रुकना पड़ेगा | 
लटी खतम होते समय ध्यान न रहेगा तो ग्रुण्डी का तार मठ के पास द्वूठ जायगसा 


जिसमें काफों समये बरबाद होता है। जिसलियें पहले सारी गँठें खोल कर 
गुण्डी खोलना शुरू करें । गठें खोलने के पहले दूसरे धागे से लटियों में आड 


. डाल दिया जाय । अच्छा सूत हो तो अखीर तक तार नहीं टूटेगा ओर रुऋना 


हा पडयगा। | 


शास्त्रीय ढंग से बाधी हुओ गुण्डी खोलना--- 

परतत॑ समय हा हर ला के या पार्दा के बाद आड का फॉसा लगा का, 
गुण्ठी खतम करते समय शुरू का ओर अखौर का सिरा आड के रस्सी से बट कर 
बांधी हुओ गुण्डी हो तो सछूत खोलने वाले का काम खेल जैसा बन जाता है। आड 
रस्ती की छोडते समय ही शुरू का घागा और अखीर का धागा हाथ में आ जाता 
है। ढोले के औपर के तरफ की लटी का धागा ढोले के सिरे पर छपेट दिया जाय 
और नीचे की तरफ की छटी का धागा लेकर खोलना झुरू करें । घाया हाथ में 
अंने के बाद आड -की रस्सी तोडने की या निकाल देने की कोओ आवश्यकता 
नहीं रहती । वह अपने आप खुलती जाती है या निकल जाती है । अेक लटी का 
सूत खुल जांने पर दूसरी लटी अपने आप शुरू हो जाती हैं ओर जिस तरह 


४ न 


 अंखीार तक वही घागा चलता इं ओर भुण्डी खतम हो जाती हूँ । धागा मसुण्डी 




















११२ बुनाओी 


हि. 


के आपर से बराबर निकलता रहे भिसलिये ढोले पर गुण्डी में बट नहीं रहने देना 
चाहिये । द हे 

अत तरह की गुण्डी में कहीं तार टूट जाय तो खोजने में बहुत 
आसानी होती है । गुण्डी में ४ लटियों या १६ पारियों होती है । दर लटी या 
पाटी का दूसरी पार्टी के साथ संबंध रहता है। अिसका मतलब यह हुआ कि 
_ जितने हिस्सों में आड बांधा हो अुतने तार हमकों आसानी से मिल सकते हूँ । 
मान लीजिये कि अेक लटी का तार गुम हो गया है। झ्ुसकों खोजने में समय 
नष्ट न कर के झट से झुस लटी को दूसरी लट़ियों से हम अलग कर देंगे तो 
गैनों को जोडने वाला तार हाथ में आ जायगा[ । बस, जिसी तार को तोड कर 
अऊ पिरा ढोले के सिरे पर बांध कर दूसरे से अपना खोलने का काम आगे 
बढ़ाया जाय । अिस तरह लटी की गुण्डी में तीन बार और पाटी की गुण्डी में 
पंद्रह बार हमें तार मिलने को गुजाभिश रंहती है । 


टूटा हुआ तार खोज़ना-- द 

सूत कच्चा या असमान हो, या अच्छा परेता हुआ न हों तो गुण्डी 
खोलते समय तार बार बार टूटता है। टूटा हुआ तार खोजने में भी बहुत 
दिकत होती हैं। सूत आुलझ जाता हैं। गुण्डी में टूटे तार के अनेक सिरे 
दिखाओ देते हैं, लेकिन. अक भी ठीक तरह से नहीं खुलता। ओसी द्वालत में 
सूत खोलने वाला बहुत हेरान हो जाता है। कातने वाले पर मन ही मन बहुत 
गुस्सा हो जाता है; लेकिन हेरान हो कर या गुस्सा हो कर काम तो नहीं बनता | 
. दिमाग ठण्डा रख कर धीरज से ओर दृढतापूवक गण्डी खोलने के सिवा कोओं 
चारा हों नहीं रहता हूँ। वेसे तो हाथ सूत का काम ही धीरज का ओर 
शान्ति का होता हं। अुसमें फिर सुत खराब हों तों ओर धौरज रखना 
पड़ता हैं। झुल्झ हुओ सूत का खोलने में अधीरता, जल्दबाजी या अशान्ति 
काम को ओर ही बिगाड देती ह। जिसौलियें मन को सुधारने या विकसित 
करने के [लिये झुलझे हुओ सूत को सुलझाने की झुपमा दी गण, हे । 


झुडझ सूत मे से धागा खोजना हैँ तो कठिन; लेकिन फिर भी .अुसमें 





अंक हिक्मत कुछ मददगार बन जाती हैं । झअुलझी गण्डी को बीच में से हलके 


७०००७०७०७०/०७/७७ | >> रमन मनन ननननशलिन मनी का 
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हाथ से दो भागों भ॑ अलग किया जाय। आधा भाग यदि आसानी से अलग नहीं 

होता है तो जितंना भाग अलग हो सकता हो झतना किया जाय | दो भाग पूरे 

अलग तो होगे ही नहीं । लेकिन भागों की अलग करते हुओ जब ओह परिक्रमा 

पूरी हो जायगी तब वहां पर अक तरह का जोग या सॉथी नजर आयगी । अठेरन पर 

अंठेरे हुओ तकली के सूत में जिस तरह बराबर जोंग रहता हैं वेसा तो यह हागा 

ही नहीं, फिर भी तार अिस तरंह अडि-टेढे आ जाते हँ कि शुसमें से .बिलकुल 

आपर वाला धागा हम झआुठा सकते हैं । झ्ुस धागे को दायीं बायीं ओर घुमा कर 

देख लेना चाहिये कि कहीं अुसके औूपर दूसरा धागा तो नहीं हैं। यह धागा 
ठीक आपर का ही है यहं देख लेने के बाद झुसकों तोड दिया जाय | जिस तरफ _ 

से वह आसानी से ओर अधिऋ लम्बाओं में खुलता होंगा शुस तरफ का सिरा 

खोलने के लिये लिया जाय ओर तोडा हुआ दूसरा सिरा ढोले के आपर लटका 

. दिया जाय । यह निकाला हुआ धागा शायद बहुत समय तक नहीं चलेगा। कुछ 

.. दूर तक खुलने के बाद फिर फँस कर टूट जायगा। फिर दुबारा अिसी तरह भाग 

... अलग करके धागा लिया जाय । जिस तंरंद्र पाँच दस दका करने के बाद ओंसा 

घागा हाथ में आ जाता है जो आधि भाग में से किसी अक भाग को पूरा खोलने 

त्तक चलता है। झुले हुओ सूत को कम-से-क्रम बिखराना चाहिये | जिस गरुण्डी 

में अक्र भी लटी बांधी हुआ न हों झुपमें से भी गुण्डी को यदि कम फेलाया 


जाय तो आपर-आूपर अगुलियों घुमाने से ठाक धागा हाथ में लग जाता हैं | 


| 
क। 
| 
। 
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गुण्डी को कम से कम छेड़ना या बिखराना ओर फँसे हुओ थागे को. 
तुरन्त छोड़ कर गुण्डी में फाक बना कर नया धागा खोजना, येह झुलझे सूत को 
सुलझाने का नजदीक का रासा है। द 











... सूत अुलझ् गया हो या बार बार टदूटता हो तो भी दो-तीन फुट से 
आधिक लम्बा धागा फेंक न दिया जाय, आअुसको जोड लेना चाहिये | लम्बे 
- टूटे धागे यदि फेंक दिये जायेंगे तो कच्चे या झुलझ सूत में से काफी सूत 
बेकार जायगा ओर बरबाद होगा । जिस तरह सूत कातते समय टूटे हुओ लम्बे 
धागे को जोड लिया जाता है वेसे ही सूत खोलते समय टूटा हुआ लम्बा धागा 
जोड लेने की ही आदत डांलनी चाहिये । हि 
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बुनाभी 


तकली का सॉरर्थदार सूत खोलना-- 


सा प 
९. 


अप्ता सूत खोलने के लिये खडे ढोले की अपेक्षा आडा ढोलछा अच्छा. 
ता हैं। सॉथीदार शुण्डी खोलते समय गुप्डी में किये हुओ दो भाग यानी 
फंस फिर से मिल न जा और अखीर तक अछूग रहे सिसलिये आडा ढोला 


अपयोगी हांता हैं । द 5 5 2 
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चित्र नं. ५६. साँथीदार गुण्डी ढोले पर चढाओ हुओऔ 





(१) सौथी ( ०7058 ), जोग द 
(२) गुण्डी की फौक - हिस्सा 


के गुण्ठ। को माला दो हाथों में पकड़ कर यह देख छेना चाहिये क्रि 
कही आर्ट रहा है या नहीं । आठटी हो तो खोह लेना चादिये। दो हाथों में 
माला पकड़ने के बाद जोग में यानी साथी में बट नहीं दीखना चाहिये। साथी 


| है | पक 


_ अपर की ओर सीधी दिखाओ देनी चाहिये । जैसे आूपर के चित्र में दीखती है। 


4 


सरी बात यह देखनी पडती है ह्लि गुण्डी की माला दोनों तरफ बीचो- 


आंच बराबर दो भागों में अलग हुओ है या कुछ धागे छूट गये हैं। धागे यदि 
छूट जायेंगे तो ढोंडे पर गुण्डी चढाते समय झुतने धागे अछूग रह जायेंगे और 


0८7. 


ये जायग । साथदार सुण्डी बांधते समय सॉंथी में याद रस्सी की आड डार्ल 


_>नक्काल्द 


कक 


ह ता धाम हट जाने का दोष नहीं होता । रस्सी घुमा कर दोनों हिस्सों के 
धागे आसानो से अलग क्िये जा सकते हैं । द ०. 
अपर का दाना बात द्ख ऋर दुरुस्त करने के बाद दाना हाथों में पकड़ी 


$*। माला हाथ जोडते हूं, झुस तरह नजदीक छा कर मिला देनी चाहिये । जिस 


फोटो ने. १. उब्चा भरना 
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सूत खोलना ११५ 
तरह मिला देने पर चरखे की गुण्डी जिस तरह कंकणाकार बनती है हझुसी तरह 
यह सॉथीदार गुण्डी भी बनती है । फके अितग ही रहता है कि चरखे की गुण्डी 
की अपेक्षा अिस गुण्डी का कंक्रण ग्रोलाओ में आधा बनता है। जिसाडिये चरखें 


हा कप 


के ढोले की अपेक्षा तकली के ढोंले की गोलाओं कम होती है 


£ 
४ 


फू 


५४ ८॥ 


तकली के ढोले को केमची से नहीं, बल्कि रस्सी से बांध! गया है 
झुसका कारण यह है। गुण्डी को चढाते समय रस्सी ढोले की पँखुडियों के खाँच 
से निकाल कर नीच खिसकानी पड़ती है जिससे ग्ुण्डी चढाते समय ढोले का 
घेर कम हो जाता है ओर आसानी से गुण्डी चढाओ जाती है । गुण्डी चढाने के. 
8 फनी ७ 


बाद ढाल पर वह ढाला न रह ।असालय ढाड़ का घर बढान के लय रस्‍्सा 


४". 


खींच कर फेर से पं॑खाड्या के खाच से चढ़ा दंत हैं । अस्ालय गुण्डां चढात 


समय खींचातानी न करते हुओं रस्सी नाचे खिसका कर गुण्डी चढाना चाहिये । 

गुण्डी चढ़ाने के बाद ढोले पर गुण्डी तंग रहेगी भिस तरह रस्सी को आूपर 
खिसकाना चाहिये । 

गुण्डी चढाने के बाद साथी ठीक तरह दिखाओं दे भअिर्साल्ये गुण्डी 

से से 


माला के दो हिस्से ढोले पर अलग कर लिये जायें। आडा ढोला होने 


हिस्से अखीर तक अछूग ही रहेंगे.। साथी पर हाथ डालते ही आूपर का धांगा 


हाथ में आ जायगा। ड्डुसकों लेकर सूत खोलना शुरू करें। सॉथीदार शुण्डीं में 
यही फायदा है कि चाहें जितना सूत द्ूटता रहे तो भी घाणग खोजने में कुछ भी 
दिक्कत नहीं पड़ती और समय कम छगता है। युक्तप्रान्त बगरह कुछ प्रान्तों में 
चरखे का सूत भी अटेरन पर सौथीदार अरेरने की प्रथा चली आ रही है। 
लेकिन जिसमें कंकण छोटा हो जाने से ढोला बे कंक्रण की अपेक्षा ढुगुने वेग से 
ओर दुगुने बार घूमता हैं जिससे सूत पर अधि जोर पड़ता हैँ । अटेरन अक 
फट के बदले दो फट लम्बा बनाया जाय तो कंक्रण चरखे के सदे परेते के जितना 


बन जायगा, छाकन अटरन स दिक्कत होगा । 


डब्बा भरना या परेता भरना-- हे 
यहां तक तो ढोले पर गुण्डी. क्रिस तरह चढाओ जाय ओर टूटा हुआ 
तार किस तरह देखा जाय यह हम देख चुके । अब डब्बा या परेता से 














११६३... क्‍ . बुनाभी 


8 के कर 


भरा जाय यह देखेंगे। [डब्बा या परेता भरने की क्रिया साथ के फोटो में 
दी है।! द 
मिल का ताने वाला रील दोनों तरफ अूची दीवाल बाला होता 
और असको भरने का ढंग भी अछग होता हैं। जिस तरह के रोल 
पर धागा अक ओर से दूसरी ओर तक आगे पीछे सिलासेलेबार घूमता रहता है। 
पानी खींचन के रहट पर रस्सी जिस तरह अक सिरे से दूसरे सिरे तक सिल- 
सिलेवार लपेटी जाती है, वँसे ही अिस रील पर धागों की लपेट ओअक पिरे से - 
लेकर दूसरे सिरे तक नजदीक ओर सिलसिलेवार रहती दूं। जिस राल पर से 
ध्रागा निकालना हो तो रील घुमा कर निकाला जाता हैं । दर्जियों के पास ओँसे ही 


को कि. 


रील होते हैं । ््ि 
लेकिन सूत खोलने के लिये जो डब्बे रहते हैं झुनक्का आकार तथा 


आुनके भरने का ढंग अकदम अलग है। डब्बे पर से धागा खोलते समय डब्बे 
2 


को घुमाया नहीं जाता बल्कि स्थिर रखा जाता है । डब्बे को स्थिर रख कर धागें 
को आपर से निरालना हो तो सूत भरने का ढंग ओझा ही होना चाहिये जेसां कि. 
चरखें के तकुओ पर सूत भरने का होता हैं। अस पद्धतिं में सूत पर जोर नहीं 
पडता आर डब्ब पर से धागा अपनी |अच्छानुसार तेज यां धीमी रफ्तार से 
खींच सकते है । ताना करते समय डब्बे पर से घागा आसानी से निकले जिसलिये 


ड्च्बं का आकार ढालू बनाया हू । 


०५१ 


म7 न 


. डब्बा आर परता, दोनों में थागा भरने का तत्त्व अक ही है। डब्बे और 
परत के मांट व्यास वाल हिस्घे को पीछे का ओर छोटे व्यास वाले यानी नोक 
को तरफ के हिस्से को आगे का हिस्सा कहते हैं । ५०, क्‍ 

. पे के हिस्से से धागा भरना झुरू करते हैं और घीरे धीरे मोंटाओ 
बढ़ाते हुओ आगे भरते आते हूं । द द 


क्‍ डब्बा या परेता, दोनों में सूत भरते सप्रय निम्न चार बातें ध्यान में. 
- रखनी चाहिये द | 


(१) डब्बे पर धागा भरते समय बाज चुटकी में धागा कुछ कस ऋर 
 किंडत हुआ छंड़िना चाहिये। धागा यदि ढीला भरा जायगा तो डब्बे प्रसं 





सूृत खोलना..... ११७ 


सूत फिसलने का दोष अक्सर होता हो द्व। अिसी को डब्शा गुँथ जाना कहते 


नय॑ लागा का ।अस आर [वविशपष ध्यान दना चाहये | डब्बा शुध जान सर 
सूत आर समय द॒ना काफा बरबार हात है । परत का व्यास डब्त्र का अपक्षा 


के. #0७ 


. मोटा हैं अिसलिये झुसमें यह दोष कम होगा। 


/पट हा 


चुटकों पक्की पकड़ने का दूसरा भी ओक अआुद्देश्य हैँ | सूत .में यदि पत्ती 
या कीटी होगी तो वह चुटकी की पकड़ से निकल जाती 


फर)2 


(२) डब्बे पर ओक जगह मोटाओ बढ,ने के बाद हमेशा आंगे ही जाना 
चाहिय | झ्ुस मोटाओं के पीछ भूल कर भी धागे को नहां ले जाना चाहिये। 


घागा यादे पोछे चला जायगा ता ताना करते समय अटठकगा आर टटेगा। यह 
दाष ह॑ने न देने का आर शुरू से हाँ खास ध्यान रखना चाहंय। 


द (३) डब्बे पर मोटाओ ब्ढाते हुअ आगे की ओर हमेशा सूत भर कर 
अस माटाओं को ढालू आकार बना कर आधार देना चाहिये। तकुअ पर सूत 
भरते समय भी जिसी तरह कुकडी की मोटाओ का आधार दिया जाता हैं। 
. आअसा आधार यदि न दिया जाय तो सूत की सारी मोंदाओ. जिसे टेकडी या 
.. टीला कह सकते हूँ, ताना करते समय खिसक जायगी ओर सूत फिसल कर गैथ 
जायगा। माँठाओ को आधार देने वाला यह ढालू आकार जेसें-जसे मोटाओं 

गेकी ओर बढती जायगी वसे-वर्से आगे बढते जाना चाहेये। लेकिन मोठाओं 


स्रे बहुत दूर तक ढालू आकार को नहीं बढाना चाहिये । 
(४) आपर की तरह टीला ओर अआतार करते हुओं कह्टीं गड़ढा नहीं हीं होने. 

दिया जाय । दोनों ओर मोठाओ, ओर बीच में गड़ढा ओसा होगा तो नं. २ का 

दोष यहाँ पर भी होगा । धागा अट्केगा ओर ट्ूटेंगा । अिसलिये टीले पर से 


० झुतार पर और अआंतार पर से टी पर, जिस तरह बाँच बीच में धागा आूपर 
.... नीचे घुमाना अच्छा हैं । 


तकुओ को फरनी रहती है अिसलिये घागा पाछे चले जाने का सम्भव 
नहीं रहता। डब्बे में फरनी नहीं है अिसलिये अधिक सावधानी रखनी चाहिये । 


डब्बा बिलकुल नोक तक नहीं भरना चाहिये | करीब आधा जिंच जगह 
छोड़ कर भरना चाहिये | वहाँ तऋ भरने के बाद दूसरा डब्बा लिया जायें । 














१३१८ बुनाओ 


सूत यांदे खाक ढठगे से भरा हां ता अक डब्ब पर करांब २० ताले सूत 
ओर अक परतें पर करीब आधा सेर सूत भरा जाता हूँ | हिसाब तोले मे 
भिसलिये दिया है कि अशझ्ोों के अनुसार गुण्डी की संख्या बदलती है अिसलिय 
गुण्डी का अक निश्चित परिमाण नहीं दिया जा सकता । वजन के अनुसार झआुसका 


4”"१%५ 


हिसाब निकाल सकते हैं ! 


व पर टूटा हुआ धागा खांजना-- 
उब्बा तेजी से घूमता है अिसालेये जब धागा टूट जाता है तब टूटा 
हुआ सिरा डव्ब पर चिपक्र जाने का सम्भव ज्यादा होता है । डब्बे पर ये 
बागा गुम हो जाय तो भरे डब्ब के पृष्ठ साग पर अँगुलियों स घिस कर धांगा 
कभी सी नहीं निकालना चाहेये । अससे डब्ब पर से सूत फिसल ऋर गुथ 
जायमगा । 


हो पु 5 जो जन पे 


धागा खोजने के लिये दो अपाय ईं। अक तो चरखे को जोर से अली 
८ प 72 लि. ५ 


गति से घुमाना । लेकिन अिस अपाय से हमेशा धागा मिलता ही है औसा नहीं। 


सनकी 


न्‍ँ 
/ 


क्यों कि सूत गीला होने से टूटा हुआ सिरा चिपक्रा रहता हैं | दूसरा अपाय यह 
है कि डब्बे पर जो धागा आूपर आप लपेटा हुआ दौखता द्वो अुसमें सोओ या 


 तकुओ की बारीक नोऋ डाल कर डब्बा हाथ से घीरे धीरे अलटठा घुमाया जाय । 


चु 6 


वारीकी से देखने पर आपर का सिरा जल्दी मिल जाता है ओर अुसके आधार से 


इटा सिरा भी आसानी से निकल आता हैं। डब्बे पर धागा गुम हो जाने पर 


(५. 5 


दे जल्दबाजी करके डब्बे को छेड़ा जायगा तो अकसर डब्चा गैंथ जायगा। 
सलिये बडी सावधानी के साथ घागें को खोजना चाहिये। तकुओ पर यदे 
सिरा गुम हो जाय और सूत बारीक हो तो जिसी तरह घागा खोजना पड़ता 


कण), 


लाइन बहा सूत सूखा हाता इ (असाल्य ज्यादा आसानी हांतों है । 


परेते पर धागा गुम हों जाने का डर कम रहता है | लेकिन यदि गुम हो 


कक हलक 


जाय तो आूपर की तरद ही अुसे खोजना चाहिये । 


दस 


गाला खूत न बचानत्ता-- 


ताने के लिये जितना सूत छूगता. हो झुतवा अऊक साथ खोल छेन के 
द डच्च को ताना बनाने तक पानी में हो रख देना चांहिये | समय रूम हो, या 


न 


की ड 2] 2 
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पा मर" न हक डे 28 %४52५० 


पानी के बाहर ही रख देना चाहिये। ताना करने 


नो पानी में भिगोओ हओ शुण्डियों को सी पा 


सूत खोलना..... ११९ 


सूत बडुत टूठता हो अिवलिये खालन में बहुत दिन छय जाने का सम्भव हों, तो 


कब 


ताना जल्दी नही बन सकेगा । अँसी हालत में सूंत को ज़्यादा दिन पानी में 
रखने से वह सइ जायगा ओर कच्चा हो जायगा। जिसलिये डब्बा भरने के बाद 
ओक दिन पहले फिर झुपे 


पानी में डाल दिया जाय या अच्छा रास्ता यह है कि ओक डब्बा भर लेने के 


बाद तुरन्त थ्ुसका ताना बना लिया जाय । सूत खोलने में बहुत देर लगती हो 


सका 
करे 
ह 


[इक 


गत से निक्राल कर सुखा देना 
चाहिये । खोलने के श्रमय ओह ओऊ गुण्डी पानी में मिगो कर छी . जाय | सूत 
पहले अच्छी तरद भीग जाने से वह सुखाने के बाद फिर से जल्दी भीग 
जाता है। कक जी द 

पूरा सूत खोल लेने के बाद ओर ताना पूरा हो जाने के बाइ सिगोओ 


[और 


दुआ शुण्डया बचना नहा चाहय अस हि्चाब से हां सूत भ्रयान गोना चा हिय॑ | 


के हा 


बची हुओ गुण्डया का सुखा कर रखने से शुण्डी को सुदरता, ओर तेल निकल 
.. जाने से मजबूती, कम हां जाती हैं । अंश गुण्डा मे कभी कमी थागे शुथ हुे 


पाय जात हू । 


सूत खोलना आसान हो जिसके लिये कुछ छूचनाओं-- 

पुराने जमाने में, और कहीं कहीं आज भी, कातने वाले ही ताना बना 
कर के जुलाहों को बेचते थे । कातने वाले यदि अपने सूत का ताना बना लेते हैं 
नों “सूत खोलना ” यह ओक स्वतंत्र क्रिया नहीं करनी पढ़ती | तकुओ पर की 
कुकडियों से हीं सीधा ताना बना सकते हैं । छेक्विन सूत की गुण्डियाँ बना कर 


- खुसका साञ्नह करन का पद्धात जबतक चलती हू तबतक गुण्डयां का खाल कर 


डब्बे या नरियों भरनी ही पडेंगी। गुण्डी-पाओं ( +57ऐए-8मछांएठ5 ) की 


_- पद्धति में कआ जगद़ पर माँडी में भिगोओ हुओ गुण्डी को ढोले पर चढाते हैं। 


यह ढोला अक तरह का हाथ परेता ही होता है। ओक हाथ से भिस परेते को 
घुमाते जाते हैं ओर दूसरे हाथ से ताना बनाते जाते हूँ । लेकिन यह पद्धाति आम 
नहा! है | असालंय असकछा छोड़ [दया जाय ती हर प्रकार के ताने के (लिये सूत 
खोलने को क्रिया पहले करनी ही पड़ती हे । हर 











१२० बनाओ. 


सूत में पाओ की क्रियां को छोड़ दिया जाय तो अन्य सारी 
क्रियाओं में से सूत खोलने की क्रिया ही जुलाहों को बहुत सताने वाली होती है। 
ठीक तरह लटियों को बांधना, गांठ न लगाना, टूटे हुओ सिरे को झुसका जोड 
देख कर ठीक ढंग से जोड़ देना, जोड़ (सांध) पक्का लगाना, गुण्डी का 
आखरी सिरा और शुरू का सिरा गुण्डी की लटियाँ जिस धागे से बांधी होती हैं 
अुसके साथ जोड़ कर गुण्डी को बटना आदि क्रियाओं शा्त्रीय ढंग से बहुत थोडे 
लोग करते दिखाओ देते हैं । सूत अच्छा होते हुओ भी जिन बातों के तरफ ध्यान 
न दिया हो तो वह सूत खोलने में दिकत होती है । फिर जिन दोषों के साथ 
सूत के अन्य दोष-कच्चापन, असमानता, मुर्रियो, युड़डियोँ आदि भी शामिल 
हो जायें तो अुस घृत की खोलने में जुलाहों क धीरज की कसोटी ही द्वोती हे । 
अिस तरह का सूत जुलाहे बुनने से जिन्कार कर दें तो कोओ आश्चये की बात 

[है । 

.._ ठोक ढंग से गुण्डी बांधने से कया लाभ दे ओर वेसा न बांधा हो 
क्या नुकसान है जिंसका प्रत्यक्ष अनुंभव हर कातने वाले को हों जाय तो 
शास्त्रीय पद्धति से गुण्डी बांधने लग जायेंग असी आम्मीद गुण्डी किस तर 
बांधनी चाहिये अस विषय पर घण्टा भर व्याख्यान देकर भी जिस चीज़ को 
ऋातन वाल ठाऊ टॉक नहा समझग झुसत चाज का सूृत खालन का ब्रद्यक्ष अनु भव 
होने के बाद वे तुरन्त समझ जाग्रेंगे । असंके लिये हर नये कातने वाले को और 
पुराने कातने वाले को भी असका खुद का कता हुआ सूत खोलने का प्रत्यक्ष 
पाठ दिया जाय तो अच्छा है । कताओ की शिक्षा में ही कुछ गुण्डियाँ खोल कर 

रेयों भरने की किया का भी समावेश कर देना चाहिये। 


जा ि 


/ शट्पं 


सूत कच्चा हो या असमान हो तो दो सूती कपड़ा बुन सकते हैं | लेकिन 
सूरत खोलने को क्रिया से तो अुसमें भी हम नहीं बच सकते। आिसलिये सूत 
अच्छा हो या खराब हो, गुण्डो बांधने का ढेंग यांदे सुधर जायगा ओर हर कातने 
वाले का जोड़ ( सांध ) पका रहेगा तो जुलाडों की दिक्कत बहुत ही कम हो 
जायगी । 
द असालिये हर बुनने बाछ्ता यादि अच्छा सूत. कातने वाला हो जाय तो वह 
भी सृत सुधारने वाला प्रचारक बन जायगा |. 




















ताना पिरोना या ताना बनाना १२१३ 


खूत खोलने की गातें-- 
जिस क्रिया की गति सूत की अच्छाओं पर ओर असके बांधने के तरीके 
पर बहुत निभेर हैं । फिर भी अक घण्टे में छः से आठ ग्रुण्डियाँ खोलना यह 
 ऑसत गति होनी चाहिये ; सूत यदि अच्छा हो तो १० से १४ गण्डियोँ भा 
खोली जाती है अंसा अनुभव आया है। परेते में हाथ थक जाता है लेकिन डब्बे 
में वह बात नहीं हैं अिसलिये सूत अच्छा हो तो काफी गतिपुर्वक काम करके भी 
खालने वाला थकता नहीं । लेकिन सूत यदि खराब हो तो सूत खोलने की गत्ति 
कितना कस हांगा (असका कोओ हिसाब ही नहीं । कभी कभी तो ओेक घपण्टे में 
के गुण्डों खोलना भी मुरिकल हो जाता हैं । ह 





पिरोना 
४. ताना पिरोना या ताना बनाना क्‍ 
कपड़े की लम्बाओ तथा चोड़ाओं के अनुसार सूत को फेलाने की क्रिया 
ढ्ी “ताना बनाना” कहते हैं । मध्यप्रान्त में ताना पिरोना कहते हैं । ओंक तरह 


. से यह छाब्द सार्थ है। क्‍यों कि ताना करते समय जोंग की कमचियों में से धागे 
को ले जाना पड़ता है । 


ताना बनाने के प्रकार-- 

...ताना बनाने के भिन्न भिन्न प्रकार अलग अरूग प्रान्तों में तथा जुलाहों 
की अलग अलग जातियों में प्रचलित हैं । यहाँ-पर कुछ खास खास प्रकारों का 
संक्षेप में परिचय दिया है । 


के 


आम तार से ताना बनाने के निम्न पाँच प्रकार हैं 
१. चलते या दोड़ते ताना करना । 
२. कील पर ( 7:७७ ) यानी चौकट और कंधी को सहायता से 
ताना करना । 
३. .ड्रम पर ताना करना ! 
४. वतुलाकार खड़ा ताग करना 
५. बेठा ताना करना । 


6 











कफ हि ५ बनाओ क्‍ 


२, चलता ताना-- द 
बहुत से ग्रान्तों में चलता ताना ही बनाने की प्रथा है | जितनी लम्बाओ 
का ताना बनाना हों अस॒की आधी लम्बाओी पर जमीन में ३-४ फुट औची लकड़ी 
की या लोहे की सलाजियाँ गाडते ई । ताना दो हाथों से बनाते हैं, जिसलिये 
भिन सलाअियों के दो दो जोड़ जमीन में गाडते हूँ । शुरू में लकड़ी के मोटे दो 
_खूँट और आखिर में अक खूँट गाडते हैं। जिन सलाभियों पर जोंग डालते जाति 
हैं । ताने के लिये सूत की नरियों (बॉबिन्स ) भर कर तैयार रखते हैं । छाते की. 
डेढ़ फुट लम्बी सलाओ लेकर अम्के नीचे टीन की, लकड़ी की या कार्डबोड की 
 चकती बिठाते हैं। असी दो सलाभियाँ लेकर झुसमें नरी डारू ऋर ताना बनाने 
बाल दोनों हाथों से ताना बनाने लगता है । छाते की सलाओ में नरी घुमती हे. 
ओर धागा खुलता जाता हैं। अंक ओर दो खूँटे ओर दूसरी ओर ओर रुँटा 
द्ोता है । अस ओक खूँटे तक आने के बाद ताना बनाने वाला खँँटे पर से घागों 
की पलटाता हैं। धागा पडटातें समय हाथ की सलाजियों के भी हाथ बदलने 
पड़ते है । बार्ओअ हाथ की सलाओं दाहिने में और दाहिने हाथ की सलाओ 


हक (७ हक, भ के 


बाअ म | ताना बनान वाला खूटया के अंक ही बाजू स चलता हूँ आर दाना द 
ऐ है है. 


हाथों से अक साथ जोंग डालते हुओ जाता है । 


जिस पद्धति में जगह ज्यादा लगती है और ताना बनाने वाले को घूमने... 


हि 
भर 


.. का काफी श्रम होता हैं। घर में छप्पर के नीचे अितनी लम्बी जगह मुश्किल से 
.. होती हैं। जिसलिये प्रायः बाहर ताना बनाते हैं । धुप बारिश वमरह से 
. सूत को आर ताना बनाने वाले को तकलीफ होती हे। जिसमें अधूरा ताना 
_ छोड़ कर जा ही नहीं सकते । अक ही बार में पूरा ताना बना कर काम बंद 
. करना होंता है । नहीं तो हवा से, या गाय बैल आदि से ताना खराब हो जाने 
का डर रहता है । । ह 


..._ २. कौल का ताना-- 


७-६ फुट अआँची और २॥ फुट चौड़ी फ्रेम को क्री मशीन कहते हैं। 
'छाते को चलाओ में दो नरियाँ लेकर घूमने के बंदले ओकसाथ' ३०-४० नरियों 
का ताना बनाने को दृष्टि से असका झुपयोग किया जांता है। आिस फ्रेम में छाते. 








ताना। पिरोना या ताना बनाना १ 


लॉ 
३.5 


न्‍ैँ 


की सलाभियाँ डाल कर अुनमें ३० से ७० नरियों अक् साथ डाल देते है 
जअितने धागे अकसाथ ले जाने के छिये कंघी जेसा अक पंखा जिस्तेमाल करते हैं 


आसमें पाव पाव जिंच के फासले पर छात की २५-३० सलाभियां पक्की बिठाओं 
जाती हैँ । अिन सलाओियों को बीचाबीच चिपटा बना कर छेद किया होता हूं । 


फ्रेम पर लगी हओ नौररियों पर से धागे लेते समय अक घागा सलाओ के छेद में 


है 


से ओर अछ धागा दो सलाजियों के बीच में से जिस क्रम से लेते जाते है | 
छेद वाली सलाओं में थागा पकड़ा जाता हैं असलिय आधे धागे खुले ओर आधे 


गे पकड़े हुअ हा जात हैं । धागा का औपर लांच करने के वैझय बय जसा 
अन सलाअया का झुपयाग हाता हू । 


के] 


कि 


अिस पद्धति में दो आदमी लगते हैं। अक फ्रेम को लेकर चलता हैं. 
और दूसरा कंघी का पंखा लेकर जोंग डालते हुओ जाता है। ६० नरिंयों यदि 
अकसायथ फ्रेम पर डाली जाय तो ताने की अक परिक्रमा पूरी करने पर अक पुंजम 
ताना बन जाता है । जिस तरह जल्दी ठाना बनाने की तरऋझीब जिसमें हैं | 


क्रील का ताना दो प्रकार से कर सकते हैँ। जर्मान में खूँटियाँ गाढ़ कर 
पहली पद्धति के मुताबिक चलता ताना या फ्रेम को अक जगह पका रख कर 
ओुसके सामने बीम अक पक्के स्टैंड पर रख कर झुस बीम पर हीं अक अक 
पुंजम का ताना लपेटना । लेकिन बीम की प्रथा कच्चे ताने की अपेक्षा पक्के ताने 
में ही ज्यादा तर काम में लाते हें । [ कच्चे ओर पक्के ताने की व्याख्या आगे 
दी है] बीम पर ताना करने में अक ही आदमी से काम चल जाता है । 
३. ड्रम का ताना-- 

... यह पद्धति मध्यप्रान्त में हाल ही में शुरू हुआ दीखती हैँ। जितनी 
लम्बाओं का ताना बनाना हो अआतनी परिधि वाला लकड़ी की पट्टियों का ओक 
हलका सा ढोला बनाते हैं । अिसमें करीब १२ से १६ पँखुडियाँ रखते हैं । ढोले का 
व्यास करीब १२-१४ फुट होता है। जितना मोटा ढोला होते हुओ भी वह बहुत 
हलका बनांते हैं । टूट न जाय या झुक न जाय जिसलिये बारीक लोहे के तार से 
.. यँखुडियों को अक दूसरे से बांधते हैं। डइम की चोडाओ करीब १०-१२ फुट 

. होती है। द द 








४७७७७ ७०७०५ 24687: 3 ५2०22422222 222: 
४77७४ :७७७४७४४३७४८०७७४४७०७३४४०७४७४४०७-७८४ ०७४७ गं॥७छ-&# ७ -वांक पदक ५35५ पा उ ७०२२५, ०४ ४५०७० +७७७४७४४७४०७७४७७-७ ७७ 





रेड बुनाओ 


वह दर अक जगह पक्का करते हैं। १२-१४ फूट व्यास होता ट्ट 
. असाडेये आची जगह पर ही जिसझी लगाते हैं । या जमीन में गड़ढा बनात हैं । 
डूमें के सामने हुक वाली पट्टी रहती है। सूत डब्बों पर भर कर अुनको जमीन 
पर खड़े रखते हैं | डब्बों पर से धागा हुक में से होकर डम पर जाता है । डम 
पर चोडाओ में ४-५ जिंच के अंतर पर छोहे की २५-३० खादया लगी हुआ. 
दोती हैं| दर ओह खूँटी पर ओक ओह ताना बनता है । जिस तरह २५-३० ताने 
_अऊ साथ बन सकते हैं। जिस डम को अंक हां आदमी जुमाता है। यह 
“दांत वर घर ताना बनाने की नहीं है बल्कि केन्द्रीकरण की है। यानी जुलाहों 
बन बनाय तैयार ताने देने के लिये ओह गांव में मिस तरह के दो या तीन 
4न हँतिं हैं। आजकल हाथ करघे पर मिल के सूत की केवल साडियाँ ही प्राय 

बुनी जाती हैं। अिसलिये सूत का अंक भी करीब करीब अंकसा दी रहता है 

आर कपड़े का किस्म भी करीब ओकसा ही होता हैं । 


४. बतुलाकार ताना-- न्‍ 
क्‍ |३ अक अकार का चलता ताना ही है | लेकिन भिसमें ताना बनाने 
वाला चलता नहीं बल्कि ओक ही जगह खडा रह कर गोल घूमता है। जितना 
... 5म्बा ताना बनाना हो झुतनी छम्बाओ को अेक सींध मन फैला कर चोरस या _ 

| आकार म॑ फैलाते हं। यह आकार चौकोन, या घट्कोन भी रख सकते हूँ। हर 
न पर खूटा रहता हैं और जोग डालने के डिये खूँटियों पर कमवचियाँ लगते हैं । 

ताना बनाने वाला ओक हाथ में परेता और दूसरे हाथ में करीब ४-५ फट लम्बी. 
. लचीली लकड़ी पकड़ता है। अिस लकड़ी के सिरे पर हक लगा हुआ होता है। 


: परेते पर से जिस हुक में से धागा लेकर ताना बनाने वाझा अपनी जगह खंडा 





.. है ऊे उफझी छी सहायता से हर जोग की कमचियों पर जोग डालछते हओ गोल हे 
.. सता हैं। यह लकड़ी सानो झुसका लम्बाया हुआ हाथ ही होता है । 


हर "5 ताना भी अकप्तर खुली हवा में हवी बनाते हैं मिसलिये अस दृष्टि से... हे 
. चलते ताने की सभी दिकक्‍्कतें जिसमें हैं।... १ 
. ५ बैठा ताना-- 7 बम 2 
हक तनश्चालू पर ताना बनाने की पद्धति को ही बेठा ताना कहा है। जिसमें 
ना बनाने वाला पढे पर बेठ कर ही ताना बनाता है । अधूरा ताना हो तो भी... 





जे कारक अमन १०-०५ 
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१२६ .. बुनाओ 


कु, 


और द्वर किस्म के कपड़े के लिये गुण्डी पाओ का ताना बुनाओ में अच्छी तरह. 


चल सकता है यह अभी तक ठीक ढंग से सिद्ध नहीं हुआ हैं। ग्॒ण्डी पाओ का 


प्रचार बहुत ही तेजी से हो जाता यदि झुस पद्धति में जितनी आसानी द्वोती। 


. खर; यहाँ पर आन पद्धतियों के बारे में चचो करने को जरूरत नहीं है । ताने 
की लम्बाओ की दृष्टि से ही विचार करना है । 


कच्चे ताने पर कूँच फेर कर पाओ ऋरने की पद्धति का जहाँ तक सवाल 
दे व्ों तक ताने की लम्बाओं कुछ मयादा तक ही बढा सकते हैं। ओक सिरे से 
दूसरे सिरे तक कूँच ले जाने में ताना यदि बहुत लम्बा होगा तो समय और श्रम 


अधिक लगता हैं। अधिक लम्बा ताना बना कर ५-६ गज की दूरी पर अक 
औक कूँच फेरने वाला रख कर पाओं करने की कहीं कहीं प्रथा है । लेकिन चंह 


कष्टप्रद ही है । अिसलिये कूँच फेरने की पद्धति में ज्यादह से ज्यादह १५ या 
१६ गज का ही लम्बा ताना बनाना अच्छा होता है । ताने की लम्बाओ यदि 
मयादित हो जाती है तो फिर ड्रम या कील _वगेरह साधन आतने फायदेमन्द 
नहीं होते जितने वतुलाकार या बेठे ताने के साधन. होते हैं । द 


पक्का ताना (यानी गुण्डी को मॉडी में भिगों कर किया हुआ ताना) यदि 
बुनाओ में अच्छा काम देंता हो तो ताना बनाने की वहीं पद्धति सबसे अच्छी हैं 


. जिसमें अधिक से अधिक लम्बा ताना बन सकता है। जिस दृष्टि से डम का 
_ताना या क्रील की सहायता से ड्रम पर लपेठा हुआ ताना अधिक अच्छा है । 

.... कच्चे ताने को भी मॉंडी लगाने के बाद जोग चुन कर ढुगुना, तिगुना 
या सातगुना भी लम्बा कर सकते हैं । अुसका वर्णन “ जोग चुनना ” प्रकरण में. 
दिया है । 


ताने की पद्धतियों के बारे में जितनी चचो काफी है । अब तनसालऊ पर 
ताना बनाने की प्रत्यक्ष किया का वर्णन करेंगे । 5 
अवश्यक सरंज्ञाम--. हे न 
.. ताना बनाने के लिये निम्न प्रकार का सर॑जाम लगता हैः. - 

१. तनसाल 
२, गुडियाँ; या जोग कमचियाँ 
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तनसाल-रस्सी 
पिरोनी 
तार-सींक 
डब्बा-घोडी 
. पीढा 


४ 8 2४ 


दू.. >श 
डर 


तनसालर सज्ञाना--- 


ताना कितने गज लम्बा बनाना हूँ अिसका विचार पहले करना 
पड़ता है | तनसाल पर अंक गज से लुंकर १५ गज तक का ताना बना सकत॑ 
हैं । ताना बनाते समय बुनने ओर थोने के बाद क्रितना गज रूम्ब्रा कपड़ा तैयार 
मिलना चाहिये [असका भी विचार करना पछता हैं । 


बुनते समय सूत लम्बाओ में सिकुडता है। थोने के बाद भी लम्बाओं 
कुछ कम हो जाती है । दर थान के पीछे १०-१२ जिंच ताना छूट जाता है ! 


. बुनना शुरू करते समय अक दो जिंच तथा बुनना खतम करते समय केंघी, बय, 
कमी आदि रखने लिये ८-१० जिंच ताना छटता ही है । 


बुनाओं ओर घुनाओं की सिकुडन के लिये हर गज पीछे करीब दो 
आअिच ओर ताना छूट जाता है, झुसके लिये हर थान पीछे १ फुट यह दिसाब 
करके ताने की लम्बाओ निश्चित करनी चाहिये | जिसके लिये अच्छा तरीका यह 
है कि कपड़ा नापने छी गजपट्टी ३६३ जिंच को न रख कर ३८ भिंच की रखी 


जाय ओर झुस गजपट्टी पर तनसाड-रस्सी नाप ली जाय । जिससे सिकुडन का 
दिसाब हर समय करने की जरूरत नहीं होती । अब रही ताना छूटने की बात 


आअुसके लिये हर थान पर पाव गज लूम्बाओं (३८ झिंच का गज समझ कर ) 
अधिऊ ली जाय । [ बहुत मोटा सूत तथा बहुत बारीक सूत हो तो दविखाब में 


कमी बेशी करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर ओसत हिसाब दिया हैं ] 


जिस तरह ८ गज की तेयार धोंती यदि बनानी हो तो ३८ जिच कौ 


_गज्जपट्टी पर 4 गज तनसाल-रस्सी नाप कर रस्मी पर झुस्त जगह कड़ी बना 
. (7०० ) छेनी चाहिये। रस्सी के ओअक सिरे को तो कड़ी पहले हो हे 
रहती है । 
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परट | ....... बनाभा 


रस्सी नाप लेने के बाद तनसाल को ठोक करना हैं। तनसाल में दो 
. बुनियादी पटरियों पर खूटियां बिठाओ हैं। जिस पर « खूटेयों हैं असकों- 
“माथा” ओर ७ खूँटियों वाली को “'पायथा” कहा है । .त़नसाल पर ताना बनाते _ 


. समय अक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि "माथे! ओर 'परायथे” की पटरियों के 


बाच भें जतना अतर रहगा झुसस ठुगुना अतर ताने के हर अक जोग मे रहेगा। 





क्यों कि जोग की कमची केवल माथे की खूँटी पर ही छगाओ जाती है । पाओऔ 


की दृष्टि से दो जोगों के बीच का अतर २-२। गज से अधिक न होना अच्छा 
है। अिसलिये “साथे?-'पायथे” की पटरियों के बीच का फासला करीब ४०-३२ 
जिच ही रखना चाहिये। दूसरी बात यह हैं कि रस्सी के दोनों सिरे माथे! की 


.. खूँटियों पर ही आने चाहिये। क्‍यों कि माथे! की अपने तरफ की खूँटी पर ताना 


झशुछ करक साथ का झुसपार का खूर्टा पर ताना खतम करना होता है, ओर जोंग ... 


कम्रची तो माथे पर हो लगती है; अिसलिये तान्ना करते समय हमेशा पायथे की 


अपेक्षा आथे की ओर अक खूँटी अधिक ही ली जाती है। जोंग की सारी 


क्रमचियाँ माथे की ओर हीं लग़ाने का. कारण यह है कि ताना बनाते समय आगे 


पीछे दोनों ओर देखते रहने में गदन को तकलीफ होती है और समय अधिक. 


जाता है । जिसलिये केवल अेक् ही ओर देख कर ताना पिरोना होता है। जिस 


. ओर जोंग की कमचियाँ रखो जायगी थ्ुस-ओर तो देखना ही पड़ता है; नहीं तो. 


. जोग सें तार बिरोने में गलती होगी । अिसलिये सारी जोग की कमचियाँ जेक ही 


. ओर रखते हैं । अखार को क्रमची पायथे की ओर रखने से नुकसान जितना ही 


होगा ।क पीछे की बाजू अझुस खूँटी पर हर तार के समय देखना पड़ेगा । 
रस्सी का अक सिरे का फ़ाँसा पंइली म्राथा खूँटी पर डाल कर रस्सी 


: को खँँटियों पर से घुमाते घुमाते अखीर के सिरे का फासा हिसाब से जिप माथा 


. खूँगी पर आंता हो झुससे डाल देना चाहिये । रस्सी खूँटियों पर डाल देंने के 







.._बाद सारी खूँटियों पर की रस्सी समान तंग हो जायगी। जिस तरह हर भेक खूटी 

अर रस्सी खाच कर पायथा खूँझी की बुनियादी पटरी आगे या पीछे खिसका कर 
रस्सी समान तंग हो जाय जिस तरह पच्चर ठोक कर पक्की कर दी जाय। 

_इच्तर ठाकृत समय साथे को ओर पायथे की बुनियादी पटरी के बीच का दोंतों 


. ओर का फांसला अेकसा (समान्तर ) रखना चाहिये । पच्चर ठोकृते समय अक 


सा बह 8 शा मु आए 2० 
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कक, 


बात ध्यान में रखी जाय । पच्चर बाहर से नहीं बल्कि अदर से ठोकनी चाहिये । 
ताना करते समय बुनियादी पटरियों पर अदर से खिंचाव आता है। अंदर से 


ञ98.. 


यच्चर ठोकने से वद ताना करते समय तंग हो जाती हैं। लेकिन बाहर से ठोकने से 
ताने के खिंचाव से वह फिसल जायमगी। 


रस्सी बांधने के बाद गुडियाँ यानी जोंग-कमचियाँ रखनी चाहियें। 
झुरू के ओर भखीर के जोग के लिये बाचोबीच आधी चीरी हुओ चोड़ी जोग- 


कमची रहती है । बीच के जोगों के लिये दों दो क्मचियों का जोड होता हैं; 


45 कय 


जो बारीक रस्मी से दोनों सिरों पर बेधा हुआ होता है 

हि शुरू की ओर अखीर की जग की कम वी पहली ओर अखीर की खूँटी पर 

खूंटी के सामने ४ जिंच अतर छोड़ कर रस्सी में पर से फैसा देनी चाहिये। बीच 
| गुड़िया हर खूँटी के सामने भिस त्तरइ रस्सी पर टिकाओ जाय कि गुड़ियों 


के ओर के सिरे पायथे की खूँटियों की ओर हो जाय और नीचे के सिरे माथा- 


कह. 


.. खूंटों की बुनियादी पटरी की बाहर की ओर आ जाय। गुडियों को जिस रस्सी 


/ 


था है बढ रस्सी तनसाल की रस्सी पर टिक जाती हैं। गुडियों 


आूपर के सिरे खूँटी के सिरों की आँचाओं तक ही हों। आधक डूँचेनहो। 


( देखिये चित्र नं. ५७ ) 


ताना करते समय (पेरोनी के झटके से गुडियाँ खिसक कर नीचे चली 
जाती है ओर जोंग निमल जाता हैं। जिसलिये गुडियों के नीचे वाले, यानी 
बुनियादी पटरी पर टिक्के हुओ, सिरों पर अऊ बांस की पट्टी रख कर बुनियादी 
पटरी से जिस पट्टी को कस कर बांब दिया जाय । जिससे शुड़ियाँ आपर नीचे 
तो हो सकेगी लेकिन पिरोनी से टकरा कर आधी नहीं हो जाओंगी। पट्टी के बदले 
गुड़ियों के सिरों को नीचे से रस्सी बांध कर बुनियादी पटरी से झुन्‍्हें कस 
दिया जाय तो भी काम चलता है । मतलब जितना ही है कि आपर के सिरे को 


| उ 


ठोऋर रगने से नींचे का सिरा झुठना नहीं चाहिये असी तरकीब करनी चाहिये। 


जितना करने पर तनसाल सजाने का काम पूरा हो जाता है । 

















३३० बुनाओ 


सजाओ हुओ तनसाल किस 


प्रका( देखती है यह साथ के चित्र में 
बताया है।... हे 


8 फ 


अब ताना पिराना शुरू करन के 


पहले जोग का क़्रितनां मंह्त्त्व हैं 


अिसको थोड़े + समझना जरूरी है। 


हा 


व्श्प्प्ः््ट्ज्ड््च ज्अुब का * ५ ++ #७०७ ” सबब 
| अजलबपक 


ध्य हे कै ४ 5 26 ०० ० टेलर ४२ 
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ज्ञोग का महत्त्व-- 
'जोग” यह शब्द संस्कृत के 
योग! शब्द से बनां है। योग 


प्श्््श््य्ल्श्प्र्भ्टा 


नि कप 


5८ * 7२२ह*म निकल के + ० व 5 
प्यशुा 


3.4 बह 
(2:27 2६. 


कभी जोड़ यानी जांग नहीं बनता । 


7+272 तट 


्श्ट््ट् 
2“ हड 52 27 
रस रस जा 
फेक ७१०७ 
कर: आप जन 
0 कक आम 
४५ 


>> उग2 5 
जे 


>> 
खा से /2करााक का 


| है] जोंग के लिये दो तारों की जरूरत 
न होती हैं। लेकिन दोः तारों का 
। है का २५ 





जोड़ आर दा तारा का जांग [अन 


द#ूं थे ४ ->टीर 





“7 हैयधन 


2 में ज़मीन-आस्मान को फेंके दे। 
2 जोग के दो तार अक .दूसरे से 
28 अुलटी अवस्था में रहते हैँ। जब कि 
८५३; 


द जोडद तो साथ-साथ चलता है.। 
.. चित्र नं. ७७ .. .बुनाओ में जोंग बनाने के लिये. दो 

.. सज्ञाओ हुओ तनसारू... अमचियों की जरूरत होती है। 
0, ......_- हर अक तार अक़ कमची के आपेर 

मे और दूसरा कमचों के नीचे से जाता है । जितना ही नहीं बल्कि हर तार 
का आपर नोचे होने का क्रम पड्ोस के तार से झुडग होता है।. पहला तार 


यदि १ ने, वी कमची के ओूपर से और २ नं. की कमची के नाचें से गया होंगो 
तो दूसरा तार अुछसे श्ुुुटा यानी १ नं. को कमची के नाँवे से और २ ने, की 





यानी जोंड। केवल ओअक तार की 





ताना पियरोना या ताना वनाना १ 


द। 


क्रमची के ओूपर से आना चाहिये। जिस तरह आये हुओ तारों को ही “जोय! 


ऋहते हू । अंग्रेजी में असे 8836 कहते हूँ । 


आज, है ला 


बुनाओ में अस जोंग का सब से अधिक महत्त्व हैं। जोय के तीन 
प्रधान काये होते हैं । की, 
१. हर तार को ओक दूसरे से अलग रखना 


२, पाओ के समय तारों को अक दूसरे से चिपकने न देना । 


हक तक 


३. ट्वृवड हुअं तार का स्थान तुरन्त बताना । 





















(4० 


१. रस्सी बनाने के लिये पाँच-पचास घागे अक साथ लिये हो तो 

अुनको चादे वहां चीर कर अहूग करना मुरिकल होता है। क्यों कि झुनमें जोंग 

ही द्वोता । लेझिन ताने में यदि जोंग हो तो ताने का अंक अर तार भी यदि 
अजुंग चीरना द्वो तो बिना सूत गुथ वह आसानी से और तुरन्त अलग कर सक 

हैं । ताने के दो भाग करना हो तो जोग पर आुतना भांग अलग करके आसानी 


से भागं पड जाता हैँ । जोंग के रहने से इर तार छा अछरू सिरे से लेकर दूसरे 


लत आर 


सिरे तक का अपना स्थान ताने में निश्चित रहता हैं। तारों में आंठी, बट या 


ह. 


खुडझन आाद दाष हान का सभमव हा नहां हाता। 


२. ताना मोडी में भिगों कर कूँच फेरने की पद्धति में तो जोंग पाओ 
का प्राण ही है । हर तार अक दूसरे से अलग अवस्था में जोग-कमची पर से 
जाता है भिसलिये तार अेक दूसरे को चिप्रक नहीं सकते । बिना जोंग के ताने 
की यदि पाओ की जाय तो वह रस्सी ही बन जायगी । मौँडी लगाया हुआ चूत 
जैसे जेसे सूखता जाता है वैसे वेसे ताने के जोंग आगे पौछे खिसकाने से तांर 
आपर नीचे होते रहते हैं ओर चिपकते नहीं । 


३ हर अक तार पड़ोस के त्तारा के क्रम स झुलट क्रम मे .जोग का 
ऋमची पर से जता हूँ |: यांदे बीच का तार टूट जाय तो जोग-कमचाी पर तारो 
का जोंईं दिखाओ देंगा | ओअक सूती ताने में अक कमची के आपर से अंक साथ 
दा तारकभा भा नक्ष अन चाहय । याद आ जाव ता बच का तार टूल गयी 


०५ 


है असा समझता चाहिये। जिस जोड श लकर यादि दूसरी जोंग>कम्ची पर 


] 
७. 43. 


इम चले जायेगे तो वहां पर बांच से छिपा हुआ तार चोर के मुआफिक प्रकड़ा 








१३२ . बुनाओ 


जायगा | जोंग यदि न होगा तो टूटे तारों का स्थान खोजना या आुनका जोड़ 
देखना कठिन हो जायगा । 


जोंग का अतना महत्त्व है असलिये ताना बनाते समय, माडी छगाते 
समय या बुनते समय बिना जोंग का अक भी तार नहीं रहेगा अस और ध्यान 


देना चाहिये । 


ताना पिरोने का आसन-- 

सजाओ हुओ तनसाल दीवाल या खम्भे के सहारे तिरछी टिकानी 
चाहिये । अपना हाथ झुरू की खूँटी पर ओर अखीर की खूँटी पर आसानी से 
पहुँच सके जिस तरद्द यह तिरछापन रखा जाय । 


हो ॥+- आम. 


ताना पिरोने के लिये जमीन पर नहीं बैठना चाहिये। जमीन पर बैठने से 
पाँव अकड जाते हैं और हाथ दूर तक नहीं पहुँचता । जिसलिये बैठने के लिये 

पीढा लेना चाहिये । बेठते समय माथे की खूँटी नजदीक बैठना चाहिये। 
तनसाल से क्लितना दूर बैठना चाहिये यह तो हाथ कहां तक खुली तौर से घूम 


सकता है यह देख कर निश्चित करना चाहिये । पायथे की ओर अपनी पाठ होनी 
चाहिये । [ देखिये फोटो ने. ६ ] 


माथा-खूँटी की पटरी से डब्बा-घोडी ३-४ फुट की दूरी पर अिस तरह 

. रखनी चाहिये कि बायें हाथ के सामने डब्बे की नोक आ जाय | डब्बा नज़दौक 

रखने से डब्बे पर से तार आंते समय वह झटका खाता है और अटकता है। 
बा फिसलने की भी संभावना अधिक होती हैं | 


दो सूती ताना करना हो तो दो डब्बों के बीच में २॥-३ फुट का फांसला 
रखना अच्छा है | दो डब्बे यदि नजदीक होंगे तो दोनों डब्बों के तार ओक दूसरे 


0० कक 


में फेस जाते ईं। अक सूठी ताने में भी दोनों किनारी पर दो-सूती ताना बनाना 
पड़ता है। अक-सूती ताना बना कर कंघी के साथ जोड़ते समय दो-सूती जोडा 
जाय तो कंघोी में दो-सूततोी ओर आगे ताने में अक-सूती असे तार रहेंगे। मौँढी 
लगाते समय किनारी के दो-सूती तार अक दूसरे से चिपकने चाहिये जिससे बुनते 


समय वे कम टूटते हैं। जिसलिये मौडी लगाने के पहले दोनों किनार पर' दो 


कण ललललसनननन-33>र>न3+रका+कमनाज न कसम पदक ५5 पक सकी पर पक पासककनलप सर प७० उतर स पक पर ५२5 “नचसर 2 पाहथ +- अल" +५++मा बाय < 
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०० 
को 
हर 

5 


डिक 


सूती ही ताना रहना अच्छा है। ताना करते समय हीं झुरू में और अझौर में 
दो-सूती ताना बना लिया जाय तो समय कम लगता है। 


तनसाल, पीढा ओर डब्बा-घोडी ठीक ढंग से रखने के बाद अब निम्न 
प्रकार से ताना पिरोया जाय 
ताना पिरोना-- हा 

डब्चे पर से तार छेकर तार सींक की सहायता से वह पिरोनी में से 
पिरोंया जाय । पिरोनी दोनों ओर समान मोटाओ की हो ते किसी भी बाजू से 
तार पिरोया जाय । लेकिन अऊ बाजू कुछ मोटी हो तो झुस बाजू से तार पहले 
पिरोया जाय । जिससे पतली बाजू ताने की ओर हो जायगी और मोटी बाजू 
हाथ में रहेगी। दो-सूती ताना करना दो तो दो डब्बों पर से दो धागे भेक साथ 
लेने चाहिये । । 


ल््भ 


चैत्र ने. ५८. ताना पिरोना (जाते समय ) 





(१) माथे की पटरी (४) ताने का तार 
(९ शुरू की गुड़िया (जोंग की) (५) तनसाल-रस्सी 


. (3) जोड-गुडिया (जोंग की). (३8) खूँटी .. 











.... किक शाह काल 00 ताइइबइल नानक कल बाड 





१३४ .. बुनाओ. 


पिरोनी में से धागा लेने के बाद माथे को शुरू को खूँटी पर ( अपनी 
र की ) तार बांध दिया जाय और फिर जिस प्रकार ताना पेरोया जाय । 


चित्र ने. ५९, ताना पेरोना (आते समय ) 


[औ। रैक 





(१) माथे की पटरी... (४) अखीर की गुड़िया (जोग की). 
(२) खूँटी (५) ताने का तार 


(३) जोड-गुडिया ( जोग की ) 


| खूटी पर तार बांधने के बाद जोंग कमची की बाओ ओर से (यानी 
ः अपनी तरफ से ) तार को ले कर पायथा खूँटी के भी बाओं ओर से ही आुसक 

म  खूँटी पर पलटा कर नं. २ की माथा झूँटी के पास ले जाय। यहां पर जोड़ 
ने ग्रुडियाँ है। अुसकी अक कमची खूँटी की बाओं ओर और दूसरी दाहिनी ओर ' 
यै होती हे । बीचोबीच खूँटी रढती है। तार को खूँठी की बाओं ओर की ( अपने 


न्‌ .. तरफ की ) कमची क आपर से खूँटी पर ले जा कर आते समय दाहिनी कमची 
+$..//.... को भी बार्आ ओर से ही तार ले आना चाहिये। [देखिये चित्र नं. ५८ ] 


जिस रद हर जोग पर करते करते अखौीर के जोग' पर भी जोग-कमची 
का बाआ आर से तार ऊू कर खूटों को दाहिनी ओर से झुसकों घुमा कर जोग 
कमची का दाहिनी और से ( बाहर की बाजू से.) पायथे कीं खँँटी पर ले जाना 
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॥० 


चाहिये । अिसी तरह बीच के जोग-कमची पर थुलटे क्रम से आना चाहियरे। 


जाते समय जिस क्रम से जाना होता हे आुससे झुलटे क्रम से आते समय आने 


से हर तार के बीच सें जोग पढ़ता हैं। [ देखिये चित्र नं. ५९ ] 


का 


शुरू की और अखीर की खँँटी पर जोग साफ-स;फ दिखाओ देता हैं । 
लेकिन बाँच के जोंग ताना फेंलाने के बाद ही दिखाओ देत हैं। अिसलिये 
सावधानी से ओर ठोक क्रम से अिन जोगों पर ताना ।पेरोना चाहिय । जोंग की 
कमची नीच नहीं खिसक जानी चाहिये | जिस कमची के बाहर से आर अदर से 
तार लेने का क्रम हो बराबर आसी क्रम से बिना भूल किये तारों को पिराते जाना 


कब. आई... 4५ 


 आहिये | यहां जोंग लेने में गलतियाँ होंगी तों आगे चल कर परमान तथा 


[&.] ० 


पाओ में काफी दिक्कत आअुठानी पडेगी । जोंग की कमची में से जो तार छूट 
जाते हैं या पिरोते समय ठीक कम से नहीं अति झुनकों भूले तार (यानी बिना 


पकड़े हुओ तार ) ऋद्दते हैं | दाना १रते समय तार डालने की दिज्ला चित्र में तौर 
कि 


ताते हैं । 
ताना परात समय नीच लिखा बाता पर खास ध्यान दिया जाय | 


१9 


ताना करते समय कुछ तार भूले रह जाना. (यानी जोग में पकड़े न 
जाना ) ओर ताना ढाल्थ-तंग या टेढा होना थे दोष खास कर के होते हे | 
भूले तार न हो अिसके लिये तो सावधानी वी ही जरूरत है। लेकिन 


की 


ताना ढीला-तंग न हो जिसके लिये कुछ बातें सभालनी चाहिये । 
दादला-तग ताना-- 


कि 


आर 


+ जिंस हाथ में तार को चुटकी में यदि पकड़ा जाय तो चुटकी का तार पर 
अकसा दबाव रहना चाहिये । यद दर्द कम ज्यादा होने से ताना ढीला या तंग 
होंगा.। यह दोष टालनें के लिये तार-सींक बार्ओ हाथ में पकड़ी जाय और झुस 
सींक पर से तार को लिया जाय । ओसा करने से चुटकी के दबाव की असंमानता 
निकल जाती हूं । 


ताना ढीचा या तंग होने का दूसरा भी कारण हँ। पूरा -भरा हुआ 
डब्बी लेकर काम शुरू करते समय डब्चे पर से जल्दी ऑर ढीला तार छूठत 


/ कप 5 


डब्बे पर से आता हुआ तार बाऊं हाथ में से हो कर पिरोनी में जाता 























| 
! 
। 
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हैं । जैसे जसे डब्बे पर करा सूत कम होता जाता है वैसे. वेंसे तार डब्बे के पिछले 
बाजू से आता हैं ओर आते समय डब्बे की लकड़ी से कुछ घिसता है! 
जिस दश्षा में तार तंग होकर आता हैँ । भिसलिये डब्बे पर पे तार ढीला आत; 
हों तो तार-सींक पर अंगुली द्वारा असे थोडा सा दबा कर छोडा जाय, 
ओर डब्बा खाली होते समय तार यदि तंग आता होगा तो बाओं हाथ से कुछ 
खींच कर झुसे ढीला किया जाय | 


तीसरा कारण यह है। कभी गीला डब्बा और कभी सूखा 
: डब्बा लेकर ताना किया जाय तो गीले डब्बे का ताना तंग होगा और सूखे डब्बेः 
का ताना ढीला होगा ! जिसलिये शुरू से अखौर तक गीला या सूखा अक ही 
प्रकार का डब्बा लेना चाहिये । ताना पूरा होते तक्र डब्बा गीला रखना अच्छा 
हैं। झुसमें डब्बे पर से सूत फिसल जाने का डर कम रहता है। 


। 


/ 


 डंढड़ा ताना-- 


ताना टेढा होने के दो कारण हैं। अक कारण तो तनसाल की खूँटियाँ 


ढीली या झुकी हुआ रहना यद्द हैं। झुकी हुओ खँँटियों के आूपर के सिरों. 
अन्तर हागा झुसस झुसक नाच के [सरों मे अन्तर ज्यादा हांगा | 


| के नीचे का ताना ढीला और आूपर का तैग होगा। जिस दोष 


5 


लिये खटियां समकोण में बिठानी चाहिये | 


ब् 
हर 
३५ 
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५्ध 


दूसरा कारण यह है कि ताना शुरू करते समय खूँटियों में जितना अंतर 
दाता हूँ झुससे वह अतर ताना आंधक हो जाने से ख़ूंटेया पर जो तान आती 
है अुतके कारण कुछ मात्रा में कम हो जाता है। कभी-कभी यह चीज नजर को भी 
दिखाओ देती है । ताना पूरा हो जाने के बाद तनसाल पर हाथ लगाने से नीचे 
का ताना ढीला ओर आपर का तंग हो गया है यह बात साफ साफ माल्म हो 
जाती है। यह दोष टालने के लिये ताना बराबर अंक ही जगह पर करना चाहिये 
और खूँटी पर तार डालते समय खूँटी के पेंदे की तरफ तार को तिरछा के जाकर 
बूपर से वापस लाना चाहिये | ओअसा करने से औपर के ताने की लम्बाओं बढ 


् ००.8 कप 


जाती ईं ओर खूँटियों पर तान आने से खरुँटियों का आपस का अंतर कम हो 


धक्षर 
रू 


जाने पर भी ताना सीधा दी झुतरता है।. बारीक घूत की तान कम द्वोती हैं 
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जिसलिये यह दोष बारीक सूत की अपेक्षा मोटे सूत के ताने में अधिक द्वोता हैं। 
तनसाल की खँँटेयेँ। काफी मोटी ओर मजबूत बनाओ जायें तो यह दोष कम 
होगा । द कर 


: ताना यदि तिरछा हो जाय तो कंघी से जोडने के बाद जब बुनना झुरू 
करते हैं तब जितना भाग तिरछा हो गया हो झुतना बेकार जाता है । सार लगाने 
में भी समय ज्यादा जाता है | 


'सताना गिनना-- 

जितने पुंजम्‌ का ताना करना हो झुतना हुआ हैं या नहीं यह गिन लेने 
के बाद ही ताना तनसाल पर से निकालना चाहिये। गिनती में भूल नहीं करनी 
चाहिये । कंघी ठीक जितने पुंजम्‌ की होगी अुससे ज्यादा या कम ताना नहीं 
करना चाहियें। ताना ज्यादा हो जाय तो झुतना सूत खोल कर नरीं भर लेनी 
पछ्ती है | ताना कम हो जाय तो कंघी से जोंडते समय कुछ तार जोडने के बाकी 
. रह जायेंगे जिसके लिये दुबारा ताना बनाना पडेगा या नरी भर कर अुतने धागे 
. लम्बाने पड़ेंगे । असलिये पहले कंघी को ठीक गिन कर बराबर अआतने ही पुंजम्‌ 

का ताना बनाना चाहिये । 


ताना गिनते समय ओक बात ध्यान में रखनी चाहिये। जोग-खँटी 

या जोग-कमची के ओक ही बाजू के तार गिनने चाहिये । यानी आधघे हिस्से का, 
ताना गिनना चाहिये। जोंग का मतलब है, दो तार या ओक जोड । पुंजस्‌ में 

६० जोग यानी जोड होते हैं । ताना मिनते समय ओक-ओक तार नहीं बल्कि अेक 

अक जोड गिनना हैं। कंघी के हर घर में भी अेक जोड दी होता है । जोग 
कमची के अक. बाजू पर के तार गिनने से जोड की गिनती हो जाती है। 

दोनों ओर के तार नहीं गिनने चाहिये । अिसलिये तार गिनते समय कमचोी के 

आस पार के तार द्वाथ में नहीं आये हैं यह जाँच लेने के बाद ही गिनना 

शुरू करें । द ः ह 

गिनती करते समय तीन तारों की अक अिकाओ समझ कर बीस जिकाजियाँ 
पूरी हो जाने पर रस्सी का आड डाल दिया जाय। तीन तारों को जुलाहे त्रिक या 

तिरीक कहते हैं । “बीस तिरीक का अक पुंजम्‌” सी शुनकी परिभाषा हैं। लेकिन 


| 
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किस ढंग से गिनती की जांय यह गौण प्रश्न है। जल्दी, बिना भूल किओ और 
ठीक ६० जोग की गिनती हो जाय यह देखना है। गुण्डी में रस्सी की आंड 
डाल कर जिस तरह पाटी या छटी बांधते हैं वैसे ही हर पुंजम्‌ के आूपर रस्सी की 
आंड डालनी चाहियें। जिससे ताना कितने पुंजम्‌ का. हुआ है यह याद नहीं 
रखना पड़ता । रस्सी को गांठ न लगा कर केवल फांसा डालना “चाहिये, जिससे 
ताना पूरा गिनने के बाद रस्सी जल्दी निक्राल सकेंगे। दोनों किंनारी पर जितना 
दोहरा ताना किया होगा, छुसको पहले सूत से अलग बांघ कर रखना चाहिये। नहीं . 
तो गिनती करने में दो छूती को अक घूती समझ कर तार गिने जायेंगे | 
_ताना जितने पुंजम्‌ का चाहिये झुतना पूरा हो जाने के बाद ५-६ 
जोंग बेशी डाल देना चाहिये। जिन तारों का झुप्योग परतार ( यानी टूटे हुओ. 
तारों को जोडने का पूरक तार) में होता है। परमान में, पाओ भें या बुनने में 
तार टूट जाने पर झुसको लम्बा करने के लिये झुसी अक का तार हो तो अच्छा 
होता है। जिसलिये तानें में पाँच-छः जोग परतार के लिये ज्यादा डाल ही देना _ 
चाहिये | कंघी में ताना जोडते समय २-४ घर कम पड जाय तो भी जिन तारों 
का झुपयोग हो जाता है। जिन तारों को आपर की किनारी के दोहरे ताने के पहले 
डालना चाहिये । झुरू में किनारी के लिये जिस तरह दोहरा ताना बनाया जाता है. 
वैसे हीं अखीर में झुतने दोहरे तार ताने में डालने चादिये। लेकिन परतारों को 
जैक सूती ताना खतम होने के बाद ही डालना चाहिये; दोहरे ताने के बाद 
नहीं। क्यों कि कंघी में २-४ तार अधिक जोडने की जरूरत पडे तो किनारी के. 


डे ब्फ 


_ आहरके वे तार बह जोन में दिकत दोती है। ओर री जो जोदते कंबी में 
. अब किनारी के घर आ जाते हैं तब बचा हुआ भेक सूती ताना छोड कर दोहरा 
: वाब्ना जोड लिया जाता है। अिश्न बचे ताने को परमान करते समय किनारी पर 
करेंलेना आसान होता है।. 7 
जोग बांघेना-- द अं न 
. _ पाने की गिनती ठीक करने के बाद ताने का अखीर का तार जिस खूँटी 
. पे ताना झुरू डिया होगा. झुस्ी खूँटी परबांध देना चाहियें।..... 
...._ अब तनसाल पर से ताना निश्चलने के पहले हर ओेक जोग पर पक्की. 
रस्सी से बांधना चाहिये | जोंग ठीक ढंग से बांधने में बहुत ही ध्यान देने की. हे 
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जरूरत हूँ । ताना पिरोतेः समय अक भी भू न हुओ होगी लेकिन जोंग बांघते 
समय यदि भूल हो जाय तो ताने में को हुओ महनत और ली हुओ सावधानी 
बेकार ही जाती हैँ ओर तार भूले हो जाते हं। कभी कभी तो आघा जोंग 


निऋल जाता दे । अिसलिये जोग बांधतें समय जोय-कमची के आूपर के सारे तार 


॥३५+ 


बाधन मे आ गय हू या नहां ।असरछा द-तान बार दख लना चाहय। 


हर अंक जोंग-कमची पर रस्सी से जोंग बांधना चाहिये | झुरू की ओर 
अखीर को खूटठी पर अंक ही कमची होती है । वहां खूटी के तारों पर अकछ रस्सी 
और कमची के तारों पर दूसरी रस्सी बांधनी चाहिये। बीच की खूँटियों पर दो 
दो जोग कमचियाँ होती हैं । वहां हर कमची पर अक जिस तरह दो जगह 
रस्सी बांधनी चाहिये । सारे जोगों पर रस्प्री बांधने के बाद किर ओर दफा देख 


लेना चाहिये । कमची के दोनों ओर के तार रस्सी से बराबर अरूूग अलग रहने 


किला 


_चाहिये। कुछ तार छूटने नहीं चाहिये या दूसरी तरफ के कुछ तार अधिक लेने 


4०५ किक 


नहीं चादियें। रस्सी मामूली कच्चे सूत की न हो । चरख की माल-जेसी बटी 
. हुआ बारीक रस्सी हो। 


ताना निकालना-- 


सारे जोग अच्छी तरह बांध लेने पर तनसाल के अखीर की खँँटी पर से 
ताना निकाल लिया जाय। ताने का किस ओर का सिरा सांघ करते समय आूपर 
रहना चाहिये यह देख कर ताना निकालना चाहिये। सांघध करते समय जोस 
अग्रालयां मं पकड़ना पड़ता है। जोंग का पहला तार अगुलो के आऔपर से आ 
जाय तो तार खोलने में बहुत आसानी होती है। अंगुली के नीचे से तार आ 
जाय तो भी क्रोऔ नुकसान नहीं है । किस तरह तार खोलने का अभ्यास है 
जिस पर यह बात निभर है | फिर भी अंग्रुली के आयर से पहला तार खोलने की 
आदत डालना अच्छा हैं। तनसाल के अपनी ओर के सिरे पर तार कमची के 
झूपर से आता है अिसलिये अंगुली के भी आूपर से ही आता है । लेकिन अखीर 
के सिरे पर तार क्सची के नाचे से आता है । जिसलिये अंगुली के आूपर से तार 


आने के लिये ताना आखिर की खूँटी पर से तनसाल से निक्रालना चाहिये 
जिससे अपनी ओर का सिरा आूपर रहेंगा। ताना निकालने के बाद दोनों सिरों 






















१जला्णग््रहडाहकाशकाफालवफबफइरप:फा फर्क, पक, + । पक -५ रज्तानम ममता 


सांध के प्रकार -- 
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का ...._ बुनाओ 


पर की कड़ियों को थोडा बट अरर की ओर देना ठीक हैं। जिससे कडी के तार 
आपस मे मिल नहीं जाते । 


तनसाल पर से ताना निक्रालते हुओ डेढ़ या दो फुट लम्बाओं में अुसको 
४-८ बार मॉडना चाहिये। सके बाद बचे हुओ ताने से छच्छी जैसे बने हुओ 
अस ताने को अंक सिरे से दूसरे सिरे तक कस कर लपेट लेना चाहिये, जिससे 
तान का लम्बा-सा कड़ा बंडल बन जायगा। ताना यदि तुरन्त जोड़ने के लिये 
लेना हां तो भूपर को तरह बंडल न बनाते हुओ ताना पानी में भियों कर ठिंगुनों 


- करे लिया जाय। फिर ताने को थोंडा बट देकर पानी निचोंड दिया जाय । 


जिसक बाद डंढ़ फुट लम्बाओ को ताने की गुण्डी बनाओ जाय । जिस -त॑ हर 
पान का बंडल बनाने से ताने के तार टूट्ते नहीं या हवा से फूलते नहीं ओर॑ 
भिगोया हुआ ताना जल्दी सूखता नहीं | | मा 


ं 


े 
तात का गातिे--- 


हा तैनसालू पर १३ गज हम्बे ताने की अक घण्टे की अच्छी गति ७ पुजम 
तक होती है, लेकिन ओसत गति ४ पुंजम्‌ आनी चाहिये । ए 





७. सांध करना... ६४“ 


तान को कधी से जांइने की किया को बुनाओ में “सांध करना” कहते हैं। 


साथ करने के भी दा प्रकार हैं। पहले प्रकार मे ताना कघी की तरफ से जोडा 


थे 


है दूसरे प्रकार में केवल सांध के बाहर बय ओर कंघी 
| को ले जाकर बुननां 
कर सकते हैं । द हा रे 


जाता है। दूसरे प्रकार में ताना बय के पीछे से जोडा जाता है। कंधी की तरफ 
: में बुनने के पहले कंघी और बय ताने के दूसरे सिरे तक ले जानी पड़ती 





हा पहले प्रकार को पद्धति का वर्णन किया है। जिसमें भी फिर दो 


अर ह। तोड़ी लगाने के पहले कच्चा ताना ही कंघी के साथ जोडना यह 
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28. 


प्रकार ओर ताने को मौंडी लगाने के बाद कंघी के साथ जोंडना यद्द दूसरा 
प्रकार है | यहां पर पहले प्रकार की पद्धति दी है । द 


कच्चा ताना कंघी के साथ जोंड कर बाद में माँडी छगा कर बय और 
कंधी ताने की दूसरी ओर ले जाने की पद्धति महाराष्ट्र शाखा के सावली अुत्पत्ति 
ननद्र के हरिजन बुनकरों में हीं खास कर चलती हैं। ८ से १२ गज तक कां 
ताना बुनने के लिये यह पद्धति ब्हुत अच्छी है। जिसमें ताने के सब तार पाओ 
में खींचे जाने से ताना ओकसा तंग हों जाता है। मौंडी लगाने के लिये और 
फिर जोडने के बाद कंधी चलाने के लिय जिस तरह दुबारा ताना फेलानें की 
झंझट जिसमें नहीं होती । कंधी के साथ ताना जोडने पर कुछ तार कम हो या 
छूट गये हों तो वह सारी दुरुस्ती मॉडी लगाने के पहले कर लेने ४ आसानी 
होती है ओर जिस तरद्द बुनना तुरन्त शुरू कर सकते हैं । 


द ताना यदि दुगुना तिगुना करना हो या बहुत लम्बा बनाना दो तो ऋच्चा 
ताना कंघी से जोडने की पद्धति काम में नहीं ली जा प्चकती । 


कच्चा ताना कंघी के साथ जोडने की पद्धति में सांघ के बाद माँडी 
लगाने के पहले तानें को फेलाया जाता हैं। कच्चा सूत फेछाते समय टूट न जाय 
अिसलिये ताने को गीला करने की जरूरत पडती है । सांघ करने के बाद ताना न 
_भिगोते हुओ सांध के पहले ही आुसको भिगों कर मामूली निचोंड लिया जाय तो 
बह चाहियें अतना ही नमी वाला बन जाता है। अिसलिये सांध करने को बैठने 
के पहले ताना भिगों लेना अच्छा है । 


बारिश के मौसम में हवा में ही अितनी नमी होती है कि ताना करते 
समय डब्बे पर का गीला सूत ताना पूरा हो जाने के बाद भी कुछ गीला 
ही रहता है । असलिये जब हवा में काफी नमी हो तब ताना भिगोंने की 
अवश्यकता नहीं ६ | 


जिसी तरह रंगीन सूत का ताना हो तो भी झुसको नहीं मिगोना चाहिये। 
रंगान सूत के बारे में “सूत भियोना?” प्रकरण में अिसकी चचां हो गओ है । 
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१४२ द बुनाओ 
कर ब््ु | * ध्ेे । ॥' 
स्रांघ के लिये बहुत थोडा सरंजाम लगता है।. आर हर 
१. कंघी 
२. पाओ-कमचियाँ 
३े चिरपूड 


राख ओर पानी 
५. बेठनें के लिये बोरा या कपड़ा 


क्घी सजाना-- 


ऊवी के साथ ताना जोडने के पहले कंत्री अच्छी है या नहीं अिसको देख 
लेना चाहिये | कंधी पड़ी रहने से झुसमें कुछ तार टटे हुअ पाये जाते हैं । कभी 
कभी चूई ने ताने को काठ दिया होता है। कंधी के पास डाली हुआ जोग-कमचियाँ 
कभा कभा निकल जाती हैं । पिछले बुनने वाले ने कंघी से थान काटते समय कंघी 
को दुरुस्त न किया हों तो तार लेने में तथा क्रम में गलतियाँ रह जाने का संभव 
ईती है । कंधों भ नऔ बय बांधी हो तो बय बांधने वाले आधा जिंच कपड़ा न्‌ 
उन कर कवल रस्सी से ताने के तार बांध देते हैं । सांघ करते समय तार 
अिससे दिक्कत होती है । 


जन सारा बात को देखते हुओ कंधी को करधे पर चढा कर जाँच लेना ई 
तु से अच्छा हैं। कबी जांचने भें आलस या लापरवाही की जाय तो आगे चल 
कर दुनन॑ वाला हो परेशान होता है | 


कर्वी का करघ पर चढा कर अच्छी तरह तान देना चाहिये । अिसके 
ताद कया के अंक सिरे से दूसरे सिरे तक बारीकी से देख कर कहाँ गलती हा तो 
जतका हुरुस्त कर लेना चाहिये | कंघी को घर छट जाना, ओकऋ घर में अक ही. 
तार हाना, तारों मं जोड रह जाना ओर बय का तथा कंघी का क्रम ठीक न होना 
जितनी गरूतियाँ आम तौर से होती हैं । जुनकों देख लेना चाहिये-। 


कंधी के पास आधा आिंच कपडा चना हांगा तो गलतियों बहुत जल्दी से छ् 
नजर आती हैं। नओ कंघी हों तो आधा ।अच कपड़ा बुन छेना चाहिये और 
उसके याद जांच लेना चाहिये। थान बुनने के बाद कंघी ओर बय के पीछे जो 
ताना बच जाता हैं झुसछो बचा ताना या .“दसोडा” कहते हैं। यह ताना. 
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बहुत कच्चा या मांडी झुखडा हुआ ही तो फेर स पतलो माडी छूगा कर झुसको 
उखा लिया जाय । तारों म आटेया हां तो निकाला जाय। दसोडा' (बचा ताना) 
बहुत लम्बा हों तो लपेट लिया जाय । १॥-२ फुट लम्बा दसोडा हो तो कोओऔ 


है ००] कि 


हज नहां, दाकन दसाड का माडी कुछ दिनों के बाद झुखड जाती है ओर ताना 
वरम पड जाता हैँ। जिसडिये दसोडा दो तीन थान बुन लेने के बाद 
लप॑ठत रहना चाहिय । साइ-सिर पर बहुत दसोंडा लपेटी। हुआ होगा तो बय के 
पीछे नआ साड बांध कर दसांडा काट लेना चाहिये। जिस दसोड़े का श्ुपयोग 


रस्सी आदि बनाने के काम में होता है । 


कंधी के घर, टूटे हुओं तार आदि सब ठीक कर लेने के बाद कंघी और 

कपड़े के बीच मे दा कमांचियों डाल कर जोंग बना लेना चाहिये | कंधी की तरफ 
से ताना जाडन को पद्धति मं थान झ्ुतर जाने के बाद हर अेक बुनकर यह जोग 
. अल कर हा कर्ची अुतारता है । अस जोंग में लकड़ी की मोल सलाओ या बांस 
का पाओ-कमची भी डाल सकते हर हर डे 


किक साड 


जांग डालने के बाद करघे पर से कंघी अुतार लेनी चाहिये। मोड को 


| कक 


आूपर पकड़ कर हलके हाथ से झटका दिया जाय, जिससे बय ओर कंघी जोंग के 
पास खिसक जाती है । मोड आूपर पऋऊडने से बय अपने भार से अपने आप कंघी 
के नजदीक खिसक जाती है । हाथ से खिसकाना नहीं पडता | 

जिसके बाद मोड वेसे ही ओूपर पकड़ कर बय तक लूपेंट लेनी चार 


किये 


जिससे सांघ करते समय कोओ तार ढलि नहीं रह जाते । 


अिस तरह कघी तेयार हो जाने के बाद जमीन पर कपड़ा या बोरा बिछा 
कर झुस पर कंघी रख दी जाय । आसन जितना लम्बा और चौडा चाहिये कि 
कंधों, ताना ओर सांघ करने वाला झआुसके अपर ठीक तरह बैठ सके । आसन के 
लिये चटाओं भी चल सकती हूँ । लेकिन जिसमें ताने के तार अटक कर टूटेंगे 
जैसा खुरदरा आसन न हो । 


ड़ 


साध करते समय कधी के पास की जोंग की कमचियों तंग रखनी पडती 
हैं। अपसे जोंग के तार तंग हो जाते हैं ओर सांघ करते समय वे आसानी से हाथ 
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रे 


में आ जाते हैं। जोग तंग न द्वोगा तो तार भी ढीले रहेंगे और सांच करते 
समय कुछ तार छूट जाने का या क्रम में गलती होने का सम्भव रहता हैं ॥ तार 
जल्दी न मिलने पर समय भी ज्यादा जाता है। अिसलिये तारों को तेग रखने 
लिये जोंग की कमचियों को तंग रखना चाहिये। जोग की कमचियों को तेग 
रखने के लिये “चिरपूड ” नाम की चीज का अुपयोग किया जाता है। कमचियों के 
दोनों सिरों पर यह “ चिरपूड ” जोग करके फँसाया जाता है। बाँस की पतली काडी 
को झुसकी सिर वाली गांठ तक बाँच में चीरते हैं। चीरे हुओ दो भागों को 
कमचियों पर जिस तरह केंची बना कर फँसाति हैं कि झुससे जोंग की कमची 
तंग हो जाती हैं । ( चित्र में “चिरपूड ” फैंसाओ हुओ कंघी बताओ है। ) 








चिरपूद्द लगाओ हुओ कंघी 





जितना दो जाने पर कंघी सांध के लिये तैयार हो गऔ। 


साथ का आसत्न--- 


सांघ करते समय कंधी अस तरह रखनी चाहिये कि जिससे कंधी के जोग 
पर बगल से प्रकाश पडेगा | सामने से प्रकाश आता हो तो आंख को तकलीफ 
दोती है और कंघी तथा बय की छाया जोग पर पड़ती है। पीछे से प्रकाश 
आता हो तो सांघ करने वाले की छाया जोंग पर पडती है | कं 


3 छा 


सांघ करते समय चुटकी की रगड खा कर जोड मजबूत बैठने के 


लिये अंगुलियों को राख लगानी पडती है। जिससे अंगुलियों में जलन नहीं होती 
आर जोड भी अच्छा बंठता है| यह राख कोयले की नही होनी चाहिये । झुपल 





... करनी पेडेगी॥ ३०-१२ जैसे अधिक पुजम की कंधी जल्दी जोंड लेना हो तो 


साथ करना द १४० 


फो या कंडे की हो । कोयले की राख में क्षार आविक होने से अंगुलियों चौीर 
जाती हैं। जोड जल्दी झुखड न जाय जअिसलिये मैदा या गोंद लेना अच्छा नहीं । 
में या गोंद में चिपकने का गुण हे लेकिन अंगुलियाँ भी चिकनी दो जाती 
जिससे गतियूवेकऋ सांच करने में दिक्कत होती हैं। जिसलिये राख ओर अुसमें 
डा पानी मिला कर झुसकों अंग्रुल्यों पर बीच बच में लगाया जाय | राख- 
ती का यह मिश्रण जमीन पर कभी नहीं रखना चादिये.। मिट्टी का या धातु 
का छोटा-सा फेजे सृह का ढक्‍कन जिसके लिये अच्छा है । कागज पर भी रखना 
ठीर तल, 

कः दृश्य अक्सर दिखाओ देता हे। अिसलिये ढक्कन में ही राख-पानी रखना 


है भा 


चाहिये । सांघ. करते हुओ यह डककन अपने साथ खिसका सकते ह । 


:६/ रे कै 


दोनों ओर से अकलाथ सांध करना-- 


मील 2. 2 


कंधी की दाहिनी या बाओं, किसी भी ओर से गांध शुरू कर सकते हूं । 


अधडकरक 


... जिस हाथ से सांध की मरोड देने की आदत होगी झुसी ओर से सांघ शुरू 


जे ४३३२2 


/ 


कै 2 


दोनों और से दो आदमी अंकसांथ सांध के लिये बेठ सकते हैं। दोनों को यदि 


हट 


५ 
दाहिने ही हाथें से सांध केरने की आदत होगी तो कंघी की बा ओर से सांघ 
करने वाले को तनि भें अक आठी देकर सांध करनी पडती है। यह आी निम्न 


किक 


प्रकार देनी चाहिये। आठी देने में गलती हो जाय तो आगे तकलीफ होगी 
जिसालेय सावधानी रखनी चाटदियें 


..  सांध करने के ल्थि हाथ में ताना लेते समय झआुसको अपसब्य दिशा में 
थानी दाहिनी ओर से बाओं ओर को ( व्यप-णं००८प्लं5७ ) घुमा कर हाथ में 
पकडना चाहिये । सांघने के पहले ताने में आटी दीखती है, लेकिन कंघी से तार 
जोडने के बाद वह बराबर सीधी हो गआऔ है यह दिखाओ देगा। 

... यदि दोनों आदमियों को बाओं हाथ से सांध करने की आदत ह्वोगी तो 
.. कंघी की दाहिनी ओर से सांध झुरू करने वाले को आपर बताओ हुओ पद्धति की 


हक 


.. विरुद्ध दिशा में ताने को आी दे कंर हाथ में पकडनों पडेगा[। ताना सब्य दिशा 


ही है। सांघ जहां की होगी वहां की जगह राख आदि से खराब हो जाने 


के 











प्बूछद । . बुनाओी 


द में गनी बाओं ओर से दाहिन [२ घुमा ऋर ( ठाठट:-ज्रांडछ ) आदी देनी 
पड़ेगी । 


ताना पकडना-- 


सांध करने के पहले ताने को भिगों कर निचोड देना चाहिये यह पहले 
॥9 न [कप ४५ 


बताया हैं ।'जैसां निचोंडा हुआ ताने का बंडल अपने पीछे अक फुट की दूरी पर 
आसन के आओपर रख कर ताने का ओर का सिरा २ फुट त ले 

ताने का सिरा कंबी के जोग के मध्यम,ग तक पहुँच जाय अितना दूर रख कर 
पीछे # समृचे ताने पर कुछ वजन रख दिया जाय । वजन रखने के पहले ताने 
पर कपड़ा डालना अच्छा हैं, नहीं तो तना खराब हो जायगा | सांध करते समय .. 
तागें को कुछ खींच लेते ढं तब ताना खिसक् न आ जाय अजिसालिये अस 

वजन की जरूरत होती हैं। हे 


8 कस पी दी बा बैक ला 


वजन रखने के बाद ताने के सिरे के जोग में दं। पाओऔ-कमचियं डाल... 
कर बांधी हुआ रश्सी तोड दी जाय । तनसाल पर यह जोंग कुछ लम्बा फेला 
हुआ हांता है । जोग को अंगुलियों में ठोक तरह पकडने के लिये यह जोंग सिरे .. 
तक खिंसकाना पडत' हैं। सांघ शुरू करने के पहले ताने की थोडी थोंडी लठियों 


ले कर हलके हाथ स जाग खिसकाया जाय । जाग |खसकात समय यह ध्यान हे 


रखना चाहिये कि तान के आपर के और नीचे के तार समान ठंग रहे। ताने के 
सिरे की कडी को बौच में पक कर ताना तंग किया जाय तो सारे तार अक-से 

तंग हो जाने चाहिये | यहां जोग खिसकाते समय यदि तार ढाले तंग रहँगे तो .. 
सांघ करते समय भी कुछ तार लम्बे और कुछ तार छोटे जोडने में आ जायेंगे . 
जिससे सांध आगे पीछे हो जायगी और ताने पर झुठने तार ढीले पडेंगे। जोंग 
 खिसकाते समय तार भी टूटने नहीं चाहिये । 5 कलम 


पूरा जाग जितना चाहिये झुतना नजदीक कर लेने के बाद अपनी 
गुलियों में आसानी से जितना त,ना समाअगा झुतना कमचियों में से निकाल... 
कर अंगुलियों में पकड लेता चाहिये। अक समय कितना ताना लेना चाहिये य 


ठो सांघ करने वाऊे की अंग्ुल्ली पर ओर आुपद्दी कुशछता पर निर्भर है। . 
मा छत का ताना तथा महांत सूत का ताना जिससें सी फेक पड़ता है। 


/पे 


] 


फोटो ने. ७. सांध करना ( ताना कंघी से जोडना 
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८ नंबर का ४ पुंजम्‌ का ताना मोटओ भें २५ नंबर के ७ पुंजम्‌ के करीज हो 


जायगा। अिसलिये अंगुलियों में जितना ताना आसानी से पकड़ा जायगा 
आतना ही लेना चाहिये । 


तान को अँगुलियों में किस तरह पक्रडना चाहिये यह हर अक की आदत 
पर निर्भर है। फिर भी तजेनी (अंगूठे के पास कौ) अगली कमचों में और बाकी की 
गन अंगुलियाँ पीछे की कमची में अस तरह जोग पक्डना आसान हैं। अिसमें 


4, 


जोग तजनी के बहुत समीप आ जाता है जिसलिये जोंग में से पहला तार निकालना 
. भी जल्दी होता हूँ । हाथ में जोग लन के बाद बचा ताना कमची से रखना द 
चाहेये | सांघ करते करते बीच में से अठना पड़े तो हाथ में लिया हुआ ताना 


 फिरसे कमची में पिरों कर श्रुठना चाहिये। यों ही नीचे छोड कर कभी भी 
नहीं जाना चाहिये । अससे जोंग गुम होने का डर हैं ओर फिरसे हाथ में ताना 


.] 


७७ 


.. लेते समय आठटी पडने की भी काफी सम्भावना होती है | द्ाथ में ताना लेने के 
.._ बाद हर समय ताने में आर्ी पडी हैं या नहीं यह देख कर सांध करना' शुरू 


हर 


रैँ 


.. करना चाहिये । ताने में आंटी न पडे जिसालेये अक और तरकीब कर सकतें हैं । 





हाथ में जोग लेते समय केवल अगली जोंग-कमची निकाली जाय और पीछे की 
कमची हाथ में लिये हुओ ताने में वेसी ही रखो जाय । झुस कमची से बाहर 
ताने को न निकाला जाय । औसा करने से आटी पडने की सम्भावना नहीं के 
बराबर हो जाती हू। [ सांध करने की क्रिया साथ के फोटो में दी हे । ] 


खांध को शुरूआत-- है 
क्‍ सांध करने के लिये वीरासन या कुक्‍्कुटासन अच्छा है। हाथ में ताना 
. पकड लेने के बाद कंघी के बिलकुल समीप बेठना चाहिये। ताना अधिक लम्बा 
नहीं रखना चाहिये । जोंग में से तार निकालते समय ताना पक्रडा हुआ हाथ 
आगे ले जाकर ताना तंग करना पडता है। ताना यदि जरूरत से ज्यादा लम्बा 
होगा तो हाथ आधिके दूर ले जाना पडेगा जिसमें समय अधिक्र जायगा | सांब 
करने के बाद हर ओक तार खुलता है। यह कम से कम खुलना अच्छा होता है 
जिससे ताने में मुरी या ढीलापन आदि कम मात्रा में होता है। ताना कंघी के जोग 
के मध्य तक पहुँचे अितना ही लम्बा रखा जाय ओर जिससे ज्यादा लम्बा ताना 
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हो तो खींच कर पांव के नीचे दबा कर रखा जाय । तार जहां जोडा जायगा वहां 
से पॉव दवाने का अतर करोब ८-९ अच हां | अससे जादा न होी। . 


8] 


सांधर्की मरो 8 [केस तरह दनी चाहिये यह ते। यहां बतलाने की अवश्यकता 
नहीं है । दर अक बुनने वाले को या बुनाओ सीखने वाले को यह चीज पहले ही 


सीख लेनी चाहिये | कताओ की शिक्षा में ही यह बात पूरी हो जाती ढ॑ । यदि 


पा प ही, ४७ 


ने हुआ हा वा सन्त पहल अस्सी |क्रयों का साख लना चादिय । 


हाथ के जे ग में से पहला तार हमेशा तजेनी के ने से और दूसरी ' 
अँग्रुलियों के शूउर से आता है (ताना यदि झआूपर कहे सुताबिक छपेटा होगा. 
ह तो )। यह तार जल्दी हाथ में आने के लिये तजेनी कुछ नीचे और दूमरी अंगुलियाँ 
क्‍ आूपर झुठाओं जार्य तो तार झठ दिखाओ देता है । क्‍ 
.. अभिस तार को हाथ में से पूरा नहीं खोलना चाहिये। ओऔसा करने में 


५ लिप कर 


5 समय फिजूल बर्बाद होता है ओर गलती से दूसरा तार पहले जेड दिया जाय 

तो आंठी पडने का डर रहता हैं। भिसलिये पहले तार को केवल तजनी को पाठ. 
तक खोल कर वहां तोडना चाढ़िये । हर अक तार जिसी जगह बराबर तोडा जाय. 

जिसलिये वहां पर राख-पानी लगा कर निशानी को जय । तार तोडते समय 


झ 


अुसका बट खोल कर ख॑,च लूना अच्छा हं। शुससे तार के पिरे खुल हो कर 
सांघ अच्छों चिपक्ती ६ । तार भी जल्दी तोडा जाता हैं । अिस जगह पर तार. 
तोडते समय ताना जिस हाथ में पकडा होगा झुस हाथ का अंँगूठा तजेनी की 


पीठ पर दबाने से तार जल्दी टूट जायगा । 


शा _ कंघी के जोंग में पहला तार कमची के आूपर से या नाचे से आता होगा। |! 
. जोंग की कमची यदि ठोक तरह तंग होगी तों कंघी के जोंग में तार जल्दी ह | 
आता है, लेकिन थे तार कुछ ढीले हो तो तार खोजने में समय अधिक न जाय. 
 अिसलिये ओक तरकीब कर सकते हैं। पहला तार यदि पहली कम्ची के आपर से 
आता हो ( पदली कमची का मतलब कपडे के पास की ) तो दूसरे कमची पर के... 
तारों को, ताना जिस हाथ में पकडा होगा झुस हाथ से सांध जिस दिशा से करना... 
... शुरू किया होगा, झुसकी विरुद्ध दिशा में दबाया जाय (दूसरी कमची का मतलब 
. कंधों के प् की)। वैंसे हीं पहला तार यदि दूसरी कमची के आर से आता हो तो 








सांध करना... १४६ 


कंघी के तारों को पहली कमची पर ओक बाजू + दबाया जाय । जिस तरह दबाते 
ही जोग का पहला तार झट से अलग पडा हुआ दिखाओ देगा। कंधी में ताना 


हर 


तंग हो तो वैसे ही तार जब्दी हाथ में मिल जाता हैं । अिस तरह दबाने की. 


जरूरत नहीं पडती । 


के 


कंधी के जोग में से तार को केवल खींच लेना पडता है। जोंग के पास 
आधा जिच कपड़ा बुना हुआ होता है । तार को खींच लेने पर वह आसानी से 
अिस कपड़े में से निकल आता है। गलती से कपड़ा यदि अधिह चौड़ा बुना 


होगा तो केची से अुसकों काट कर कम चौड़ा बना दिया जाय जिससे तार मिकल 
आने सें काठनाओं नहीं होगी। काठते समय टेढा या सपाकृति नहीं काटना 


तक, हा + 


. चाहिये | बिलकुल सौघा कटा जाय, जिससे सांध अक सीघ में बन सकेगी। 


< षट 
+ ४४ $ह. 


कंधी के जोंग में से जो तार सांधने के लिये खींचा जाता है अुसको केंची 
काटने के कारण असके सिरे पर तन्तु खले हुओ नहीं द्वोते हैं । जिसलिये सांधृ 
हम करती हक. 2 ६.५ हु + ८४» 


कश्ते समय कच्चे ताने के तार का सिश्य लम्बा और कंघी के तार का सिरा छोश 


हि ० १ 


.. रख कर सांध को मरोड देसी चाहिये, जिससे सांव की पूँछ ठीक चिपक कर 


बठ जाक्रा। । (६ 


तक 


किक 


सांध करने के पहले हाथ के ताने पर जोग रहता है 
! जोग रहता है । लेकिन सांघ करते करते कंषरी के जोग में 
हक 0] 


5 


श्र 


पास शी ( जिसको हमने २ नं, को कमी कहा है ) कमची रह 


# विकि [] 


_॥ नं. की कमची नीचे छूट जाती है। क्‍यों कि १ न, की. कम 
आने वाला तार २ न॑, की , कमर्च! पर ॒ पकड़ कर निकारू लिया जाता हैं । 
अभिसलिये यह कमची सांघ करते करते छूटती जाती है। 


है के 


है 


; हि ११ | ह॒ 
भिसी तरह हांथ के जोग में से केबल पीछे को यानी ताने के तरफ की 
हे ५ रु 6 ! नल 4. । 


कमची रह जाती हैँ और सिरे पर की कमची :का: जोग निकल जाता है। क्‍यों 
कि वहां पर तार को तोंड कर हाथ में से खोल लेना,पडता है । अिसलिये अिस 


कं 


.. जगह का जोग गायब हो जाता है।.रर जज. 


॥] 


[2 


/प ता 








१७०. ४ .. बुनाओी 


अब सांच करते समय ताने में बची हुआ कमची ओर कंघी के पास बची 
हुओ कमची, भिन दोनों में पोल” रखना हे या जोग रखना हे यह सांध करने 
_बाले की मर्जी की बात होती है. ( 'पोल” का मतलब है पोलापन। यानी दोनों 
कमचियों पर ताने के तार ओपर या नीचे रह जाना, यानी दो कमचियों नजदीक 
. लाने पर झुनम जोग न रहना) | सांघ झुरू करते समय कंधी के साथ पहला तार 
 जीडते समय हो असका निश्चय कर लना चाहिये। ताने का पहला तार ओर 
' कंघी का पहला तार यदि सांध के बाद बचने वाली कमचियों पर से अक ही द 


में जाता हुआ नजर आयगा तो ञिन दो कमचियों में पोल होगा । जिसलिये 


ताने में से अक तार को छोड कर सांघ शुरू की जाय, जिससे अखीर तक दो 
कमचियों में जोग आता रहेगा । 
तारा के ऋम को ठंक रखना-- ऐ 

दाथ का ताना ओर कंघी का ताना अंक दूसरे से जोडते समय 
ओूपर जिस क्रम से जोडने के लिये कहा गया हैं झुसी क्रम से जोडना 
 चाहिये। यानी पहला ताने का तार (जिसे हाथ में तोडना पडता है) 


.. जोंडते समय कंघी का तार जिंस कमंची की जिस बाजू से निकछता होगा झुसी 
.. बाजू से वह सांध पूरी होते तक सिलसिलेबवार अुसी क्रम,से निकलना चाहिये । 


मान लाजये कि हाथ मे स पहला तार ताडत समय वह ताने को बचने वाछ्य 
कमची के आूपर से आता हैँ, ओर झुस तार को कंघी के तार से जोडते समय 


कंघी का तार कंधी की बचने वाली कमची के नाचे से आता है तो सांध पूरी 


- होते तक हर समय हाथ का नया तार जोंडते समय कंघी का तार कमची 


के नीचे से ही आना चाहिये । कचे ताने की सांघ करने के बाद ताने को मौँडी 
. लगानीं पडती हैं आर पाओ में तो हर दो जोगों के बीच में जोग रहना 


... चाहिये। कंधी के साथ ताना जोडते समय कुछ जगह पर जोंग आ गयादहो 
... और कुछ जगह पर 'पोल” आ गया हो तो पोल की जगह तार चिपक जाने का... 
|./|. डर रहता है। कंघी के साथ ताना जोडते समय “पोल” होया जोंग! हो लेकिन... 
|. शत अितनीं ही है कि वह कंघी के अक सिरे से दूसरे सिरे तक अक-सा ही होना 
_... चाहिये। सारी जगह पोल होगा तो बय को ओपर नीचे करके वहां पर दूसरा 
.. नया जोंग हम छा सकते हैं | लेकिन कहीं जोग ओर कहीं पोल, जिस तरह यदि 
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सांध करना १५१ 


साथ का क्रम बन जायगा तो किस। भी तरकांब से हम ताने मे पहले जोग पर 
सारा जगह जाग नहां ला सकते | 


कहीं पोल और कहीं जोग असा किस तरह होता है यह समझ छेना 


[0] 


हिये । कंघी के जोग में कहीं बीच का तार छृटा हुआ दोता ६ या हाथ के 
में बीच का तार टूटा हुआ हीता हैं| सांघ करने वाला यादि गाफिल हो तो 


४  औ५ 


आपके ध्यान भें यह बात आती नहीं ओर वह टूटे हुओ तार के लिये ताने में 
असका जोड छोड नहीं देता ओर बेसे ही आगे सांध करते जाता है। परिणाम 


यह होता है [% हाथ के जोग के दोनों तार क॑ंघी की ऋमची पर अक ही क्रम से 
जोड़ जाते ह | अक आुदाइरण छेगे : हाथ का पहला तार ताने की कमयची के 
ओर से आकर कंघी की कमची के नीचे से आने वाले तार को जोडा जाता है 
ओर हथ का दूसरा ता ताने की कमची के नीचे से आकर कंघी की कमची हक 
आपर से आने वाले तार को जोंड। जाता है। कंधी में यदि अक भी तार टूटा 

होगा ओर ताने में भी तार टूटा न होगा तो यह क्रम अपने आप बराबर 
जारी रहेगा। लक्किन मान लीजिये कि कंघी की कमची के नीचे से आने वाला तार 


.. कंत्रा के अंदर टूट कर गायब हो गया हैं। जिस दशा में क्या होगा कि कंघी की 
कमची पर दो तार अक साथ आपर ही रहेंगे; क्‍यों कि अुनके बीच का तार गायब 


हैं; 


हैं। यह बात सांधने वाले के ध्यान में यदि नहीं आयी तो क्या होगा * हाथ 


का पहला तार, जो कंघी के कमची के नीचे से आने वाले तार को जोडना चाहिये 
था, वह कंघी में तार गायत्र होने से कंघी की कमची के आओूपर से आने वाले तार 
को जोडा जायगा और आस तरद्द वहां से ताने का और कंघी का क्रम बदल 
जायगा । यदि सांघ करने वाला सात्रथ होगा तो वढ़ ताने का पहला तार ताने 


पर या हा छाड दगा आर अन्न तरह क्रम सहा रखभा | 


2 


कंषरी के बाँच में से तार टूटा होगा तो सांघ करते समय पडोस के तार को 
ताने का तार जोड़ना नहीं चाहिय्रे । अुस तार को यों ही अछग छोड दिया जाय । 
जिससे आगे परमान करते समय वह ठीक कंघी में पिरों लने में सुविधा होती 
हैं। पडोस के तार को जोडने से अर जोग तक वह तार दोहरा बन जायगा और 
.. बुनना शुरू करते समय ते.ड तोड कर ठीक करना पडेगा। आगे का समय 
- बचाने के लिये ताने में झुस तार को छोड देना अच्छा है न 





(व कपणवतकसबपंक# ३0३३0 | 
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बणुर व बुनाओ 
सांध करते समय अिस क्रम की ओर बारीछा से ध्यान दंकर साथ की 


जाय तो असी गलतियाँ नहीं होंगी । 
सांघ किओ हुओ ताने के तार कुछ ढीले और बट खाये हुओ दिखाओ 


गा 


देते हों ती दो तीन पुजम सांध हो जाने के बाद बीच बाच में ताने को पाछि से 
पकड़ कर जितनी सांध हो गओ होगी झुतने तारों की हलका झठका दिया ज 
निससे सारे तार सीधे ओर खुले हो जायेंगे । 


ज्ञोडने की गति-- कप 


साँध करने की अच्छी गति तो घण्टे मेँ ८-५ पुंञम तक की -हैं। लेकिन 


85 


सत्‌ गति. ५ पुंजम की आनी.उवाहिय । गे 


2 ल्‍ खरा के, बे कथा | 


६, पेरमान करना या कच्चा तानो फैलाना 7 
परसान .का मतलब हूं प्रमाण . ल्‍ ताने के तारों का अमाण-बद्ध 


. फैलाने की क्रिया को परमाण कहते हैं। ताने को माँड़ी में भिगों कर कूँच फेर कह 


।]। 





हा । 


( 


पाओ करने की पद्धति में यह परमसान की क्रिया करनी ही पडती है । | . , 


हि 


जरूरी खरजाझ-- . , +5५ :. 3 आज शक 0 28 

जिसके लिये निम्न लिश्वित सस्जाम लगता है मा कम 

7 १. बेल [ रस्सा, गराडी ओर खँूँटे सहित]; ७ 5... +,' 

५... २, पाओीकमवियाँ [हर जोंग के लिये .दी |] ८७ ७. «। : 

० आय सताराखिमस अल नि के 8. 8 

४. खुतारा कक न कद 
०. सुतारा-र्स्री ( पेंडे ) की 

६. सर 


ट्वा 


परमान में सुख्य क्रियाओँ तीन करनी पडती हैं: १. तानो फोडना, 


... ३, सुतारा करना व ३. ताना साफ करना । 
.... बेल सजाना-- 


, 


ा सांध पूरी हो जाने के बाद कंधी और ताने को परमान के लिये ले जाने 
.. के पहले पूव तेयारी कर लेनी चाहिये | ः 





परमसान करना 


ताना जितने गज रूम्बा होगा अुससे १० फुट की दूरी पर बैल का 
खूँटा विर॒छा, यानी ताने की विरुद्ध दिशा में झुका हुअ,, जमीन में पक्का गांड 
दिया जाय । आम तौर से १२ गज से ज्यादा लम्बा ताना नहीं बनाया जाता । 
असालियें अुस नाप से अक खूँटा हमेशा के लिये यदि पक्का जमीन में गांड 
दिया जाय तो बार बार झरूँटा झुखाडने और गाडने की मिहनत बचेगी ।१२ गज 
से छोटा ताना हो तो बेल का रस्सा कुछ अधिक लम्बा लेना पडेगा। खूँटा दूर 


आओ 


हो तो कोओ हानि नहीं हे । 

सुतारा-खम्भे तो हमेशा के लिये अंक ही जगह गाड दिये जाते हैं। 
ताना रम्बा या छोटा हो तो बेल की आगे पीछे कर छेते हैं। सुतारा-खम्मे 
मजबूत गाडने पडते हैं। झ्ुनकों बार बार हिलाना कठिन है और दिलाने की 
जरूरत भी नहीं है। सुतारा-खम्भों के बदले अस तरफ भी बैल लगाना हो तो 
बल क अपर जा आडा बास लगात है छुसका छाफा लम्बा - कराब ५ मु 
लेना पडेगा। ५० ्िंच ताना यदि चोडा हों तो ताने के सिरे पर सुतारा-रस्सी 
बांधने के लिय अितनी लम्बाओ की जरूरत होगी। स॒तारे पर बीच में रस्सी 
बांधने से ताने में फट ( अंतर ) पडेगी। जिसलिये अस तरफ बेल न रख कर 
खम्मे दी रखने चाहिये । 


बेल का खूटा आन खम्भों के बौचोबीच आयगा जिस तरह जमीन में 
गाड़ना चाहंये। जिसंस ताना बराबर मध्य भाग से खाचा जायगा। 


अब गराडी ओर बेल-रस्सा अिस तरह लगाया जाय। रस्सा बांधने वाले ने 
बेल ओर खँँटे के बीच बेल की तरफ सुँह कर के खडा रहना चाहियें । गराडी को 
आस की रस्सी के सहारे खूटे में लटकाया जाय । बेल-रस्से में अक तरफ ओक फूट 
लम्बाओं की कडी ( 70०9 ) तैयार की जाय । जिस रस्से का दूमरा सिरा गराडी 
में लगी हुआ घिरी की आपर से डाल कर नीचे से निकाला जाय। जिसी सिरे को 
बेल के आडे बास के (भुजा के) नीचे से लेकर आपर से अपनी ओर निकालना 
चाहिये । फिर कडी में से यह सिरा पिरों कर वापस बेल पर छे जाना चाहिये 
और वहां बीचों बीच बेल-गाठ लगा कर पक्का करना चाहिये। रस्सा लम्बा हो 
तो पूरा रस्सा कडी में से खींच लिया जाय । यह कडी बेल के नजदीक रखनी 
चाहिये; जिससे ताना तंग करते समय जब र॒स्सा खींचा जायगा तब यह कडी 
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है। भान में “मोड-पेंडे” ( भान लपेटने की रस्सी ) कंधी के करीब अक चौथाओ 
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'बैल को जिस तरह बांधनें से केवल रस्से का ओक छोर आूपर या नीचे 


खींच कर आसानी से ताना ढीला या तंग कर सकते हैं। सजाया हुआ बेल 


चित्र में बताया है । 
ताना चढाना-- 

बेल सजाने के बाद कंधी को बेल के सिंगों में लठकाना चाहिये । कंघी 
पोछे “ दसोडा” ( बचा ताना ) होता है और वहीं पर भान बांधी हुओ होती 
पर बांधे हुअ होते हैं । जिन पेंडों को ह्वी बेल के सिंगों में लटकांते हैं। यह रस्सी 
मजबूत है या नहीं यह हर परमान के समय देख लेना चाहिये। दोनों ओर के 
पेंडे ( रस्सियां ) समान लम्बाओ के न हो तो अुन्हें ठीक कर लेना चाहिये । नहीं 


इक 


तो कंघी तिरछी छटकाओ जायगी । 


कंघी बेल के साथ टांग देने के बाद ताने का बंडल झुसमें दिया हुआ 


बट निकालते हुओ खोल कर सुतारा-खम्भों तक लम्बा कर लेना चाहिये । ताने का 
.. अखीर का सिरा सुतारे में डाल कर खुतारा-खम्भों के दोनों स्रिरों पर की रस्सी 


सुतारा लटकाया जाय। ताना चढाते समय बहुत तंग नहीं रखना चाहिये। जितना 
डीला भी नहीं रखना चाहिये कि वह जमीन से छूये । स॒तारा ताने के सिरों में 
पिशेते समय जोग की बांधी हुआ रस्सी के बराबर पिरोना चाहिये | 


जिसके बाद हर अक जोग को जांच कर ताने में. कहीं बट रह गया हो 
तो झ्ुसकों ठीक कर के सुतारे तक ताना सीधा कर लेना चाहिये । 


पाओऔ-कमसलियाँ पिरोना-- द 
जिसके बाद हर अक जाग में पाओ-ऋमचियों पिरोनी चाहिये। कमचियाँ 
रोते समय झुतरी ही सावधानी रखनी चाहिये जितनी ताना निकालते समय 


ग बांधने में रखनी पडती है। पढले की क्रियाओं में जोग ठीक रहा होगा 


र कमचियाँ पिरोते समय गलती हों जाय तो पहले की सारी सावधानी बेकार 
जाती है और ताने में भूले तार हो जांते हैं । असलिये कमची पिरोने के बाद 


। की रस्सी में से दो तीन बार अग्रुली घुमा कर देख लेना चाहिये और कहीं 


[का कर हक 


हो तो ही रस्सी को तोडना चाहिये । कमचियों को पिरोते समय जोंग कौ 


4५ दर 


न्‍ैँ पद 4९५, 


* का 
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रस्सी को बहुत खींच कर नहीं झुठाना चाहिये । रस्सी कमजोर होगी तो टूट 
जायगी और जोंग चला जायगा । जोग की अक कमची यदि निकल जाय तो 


श्रेक साथ दो जोग निकल जाते हैं। क्यों कि हर जोग के दोनों ओर जोग होते 
हैं। असलिये अक कमची निकल जाने से अुसके पास का दूसरा जोग पोल ही हो 


2७ 


जाता है। जिसलिये काफी सावधानी लेनी चाहिये । 


जोग निकल जाय तो-- 
यदि गलती से अंक कमची निकल जाय तो वहां की दूसरी कमची निकालनी 

नहीं चाहिये बल्कि निम्न प्रकार से वहां पर नया जोग बना लेना चाहिये । 

| मान लोजिये कि न. १ और ने. २ असे दी जोंग है | [ कंधी की तरफ 
के जोग को १ ने. ओर आुसके आगे के (सुतारे की ओर के ) जोंग को २ ने. 
कहा जाय ] झुनमें से नं. २ के जोग में से सुतारे क्रे तरफ की कमची निकल 
गओ है । परिणाम यह होगा कि बची हुओ ने, २ के जोग की कमची में और 
नं. ३ के जोग में पोल हो जायगा। यानी नं. २ की बची कमची 
ओर ने. ३ की कंघी के तरफ की पहली कमची दोनों अंक हो जायेंगी । जिस 
दशा में नं, २ की जगह यदि जोग कर लेना द्वो तो नं. १ के जोग की सतारे के 


घर # ७ 


तरफ की कमची में और अक कमची पिरों कर झुसको ने. १ की बची कमची के 
पास ले आना चाहंये। अससे वहां पर जांग तो हो जायगा लेकिन साथ साथ 


ने. १ और नं, २ के जोग में पोल रहेगा तथा नं. २ और न॑. ३ के जोग में भी 
पोल रहेगा । जिसीलिये ओपर कहा है कि अक कमची निकल जाने का मतलब 


च 


दां जाग नभलना हूं । 


 आपर की पद्धति से दोनों ओर पोल कर के बीच में जोग न छा कर बीच 
. की बची कमची भी यदि निकाल ली जाय तो नं. १ और नं. ३ अितने ही दो 
जोग रहेंगे । झुन दोनों के बीच में जोग रहेगा यह भी सही है। लेकिन न॑. १. 
और नं. ३ का फांसछा बढ जायगा । हर दो गज पर अक जोंग रहने के बदले 
यहां ४ गज पर जोग बन जायगा; जिससे ताना ढीला पडेगा ओर तार चिपक 


जायग । असस दाना आर पाल करना अच्छा हूँ 
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ताना ठोकना व फोडना-- 


हा ३ 8 के. सि 


सारे जोगों में कमचियाँ पिरोने के बाद रस्सियाँ तोड कर पहले सुतारे पर 
ताने की मोटी मोटी लटियाँ बना कर ताना कंघी जितना चोडा फेलाना चाहिये। 
जिसके बाद हर अक जोग पर मोठी मोटी लंटियां पाड कर तारों को मामूली 
फैलाया जाय । ताना कुछ फेल जाने पर हलकी-सी पाओऔ-कमची से हर अक जोंग 
पर ठोकना चाहिये । तनसाल पर ताना करते समय जोंग में तार काफी आउडे टेढें 
हो जाते हैं। कमची से ठो चने पर वे खुल जाते हैं । कमची ठोकतें समय जोंग की 
दोनों कम्रचियों के बीच में ठोकना चाहिये । जोग कमची पर मार नहीं रूगनी 
चाहिये। कमची ठोकने के बाद झआुठाते समय अआुसमें ताने के तार अटकने नहीं 
चाहिये । कमची अपनी ओर खींचते हुओ अठानी चाहिये; जिससे कमर्च के सिरे 
में तार अठके द्वोंगे तो निकल जायेंगे । तार न ट्ूट्ते हुओ कमची ठोकना यह 
कला का काम है। थोंडे अभ्यास से आदत हो जाती है। ताने के जिस ओर 
खड़े रह कर कमची ठोकी जाती है असके विरुद्ध बाजू के आधे ताने पर कमची 
. की मार अच्छी लगती है और आधा ताना फेंक जाता है। जिसलिये अक तरफ से 
ठोकने के बाद ताने के दूसरे तरफ जा कर फिर से-ठोकना चाहिये; जिससे पूरा ताना 
खुल जायगा । काफ़ी हलके हाथ से लेक्रिन दृढतापूर्वक्ठ कमची ठोकनी चाहिये। 
कमची ठोऋ कर ताना मामूली फेलाने के बाद ताने को ठीक ठीक तंग 
कर लेना चाहिये । तार टूट जायेंगे जितना तंग नहीं करना चाहिये। लेकिन बहुत 
डीला भी नहीं रखना चाहिये | ताना तंग करने क बाद अब ताना बारीक फोडने 
का काम झुरू करना चाहिये । 
पहले नं. १ के जोग को फोडना चाहिये । (कंघी के तरफ से सुतारे की 
ओर नंबर का क्रम समझना चाहिये। ) जिस जोग को फोडने के पहले कंघी 
के पास बची हुओ कमची को खडी कर देनी चाहिये। [ पाओ-कमची चिपटी 
हाती है। कमची की किनार ताने पर खडी रहेगी अिस तरह कमची को रखने 
को कमची ' खडी करना” कहते हैं, अिससे ताने के तार आूपर और नाचे झुठाये 
जाते है। ओर ताना जल्दी फूटता हैं | आसके बाद न॑. २ की जोग कमचियों 


को कुछ दूर दूर फैला कर रखना चाहिये। ने. १ के जोग पर फे,डना शुरू 
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करने पर ने. २ के जोंग तक तार खुलते जाय जिस दृष्टि से नं. २ की जोंग वर- 
चियों फैला ऋर रखनी पड़ती है। जिससे नं. २ का जोंग फोडने की जरूरत 
ही नहीँ पडती । द ह 
ह जोंग अस तरह फांडा जाय । पहले समूचे या आर्घ ताने को जांग पर 
जमा कर के अपनी ओर खींच लेना चाहिये। ४५ या ५० जिंच चोडी 
कंधी हो तो आधा ताना जमा करना अच्छा है। ३६-४० जिंच तक कौ चोड़ाओ 
हो तो समूचा ताना जमा कर सकते हैं । ओक तरफ ताना कंघी में फेला हुआ 
रता है | भिसलिय ने १ के जोगपर ताना जमा करने से ताने के तारों पर कोण 
होता है, और तार तंग हो जाते ढूँ। यह कोण दी ताना फोइने में मदद 
करता है। जाग फोडते समग्र ताना तैग करने का कारण भी यही है की जिस 
कोण का पूरा छाभ भिले। ताना जमा न कर के जोग पर तार फोडने का प्रयत्न 
करने से ताना जल्दी और अच्छा नहीं फैडेगा । क्‍ 
ताना जमा करने के बाद जिस जोंग पर फोडना है अुस जोग की कम- 
चि्यों खडी कर देनी चाहिये; जिससे फेलाये हुओ तार फिर अपनी ओर वापस 
नहीं आयेंगे | अब जोंग में से चार चार, पांच पांच तार ले कर अ्ुनक्ों हाथ के 
पंजे को पीठ से सामने की ओर कुछ झटका दे कर दबाया जाय । कमचियाँ बहुत. 
खिकनी ओर मुछठायम होनी चाहिये । नहीं तो तारों को सामने दबाते समय 
कमची में ताने के तार अठटक कर टूटेंगे | जिसलिये कमची पढ़ले जाँच कर ठोक 
करनी चाहिये । तारों को दबाते समय जोग के दोनों ओर बीच बीच में देखते 


रहना चाहिये । दोनों ओर तार खुलते हैँ या न [तार अटकते तो न 


जौंग की कोओ कमची फिस्लल तो नहीं जाती, झिन बातों की ओर ध्यान देना 


चाहिये। जोग में से. तार ठीक खुलने के बाद ही श्ुुनको सामने दबाया जाय। 
बहुत तेजी से लेकिन तार न टूटते हुओ यह किया होनी चेंहिये | बहुत मोटी 


लटियों नहीं फोडनी चाहिये । कंषी में जिस तरह टार फैले हुओ द्ोते हैं अझुसी 


तरह सारे ताने पर तारों की फैलाना यह अिस किया का देतु है। ययं तार 
जितने साफ ओर अक ओअक अछग खुल जायेंगे अुतने ही अच्छे वे पाओऔ में - 
कूँच फेरते समय जल्दी खुल जाते हैं। ( दखिये, फाटो न॑. ८ ) 


#* छ 


जिस तरद्द पूरा जोग फोड लेने के बाद जेज की कमचियों सीर्घ 


3। 
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जे, 


चाहिये। लेकिन सीधी करते समय्र शोक बात ध्यान में रखनी चाहिये। जोंग 


फोडते समय सारे तारों को सामने की ओर दबाया जाता हैं। जब तक कमची 


है ञ 


खड़ी हैँ तत्र तक वें तार झुसी जगह रहते हैं। लेकिन कमी को सीधी करते ही 


| 


वे झट से फेल जाते हैं। अस तरह तेजी से फेल जाते समय जोंग-कमयची में से 
वे निकल जाने का डर रहता है। जिसलिये कमवियाँ सीधी करते समय दोनों 
हाथों से जोग कमचियाँ सामने की ओर दबाते हुओ अपनी तरफ के सिरे पके 
पंकड कर रखने चाहिये । तार तेजी. से अपनी ओर चले आते हैँ झुस समय द्वाथ 
से कमची छूट जायगी तो तार बाहर निच्लेंगे । 


न॑ १ का जोग पूरा फोडने के घाद कमचियाँ सौधी कर के फिर से कमची 
से और के मुताबिक ठोकना चाहिये । जिससे सारे तार समान फेल जाते हैं । 


[.॥ 4७ 


कहीं फग नहीं रह जाती | 

१ नं, के जोंग पर ताना फोडने से नें. २ के जोग पर वह अपने आप 
फूट जाता है। जअिस्न॒लिये वह जोग छोड कर तीसरे जोंग पर ताना फोडना चाहिये। 
. १२ गज के ताने में ५ जोंग होते हैं। जिसमें से नं. १ नं. ३ और नं, ५ जितने 
तीन ही जोग फोडने पडते हैं । ८ गज के ताने में ३ जोग होते हैं। जिसमें से 


नं. १ और नं. ३ जितने दो ही जोग फोडने पडते हैं । 

 सांघ करने के लिये बैठते समय ताने को भिगों लेने का कारण यह है 
कि परमान में आपर की तरह जोग फोडते समय तारों में नमी रहें और तार 
कम टूटे । कच्चे सूत को बिना पानी में भिष्षोओ यदि औपर की तरह सूखा फोडा 
जाय तो काफी तार टूटेंगे । क्‍यों कि शिना मॉड़ी का सूखा सूत तान सहन नहीं 
कर सकता, हवा से जल्दी फूल कर थोछ्ा जोर लगते द्वी फिसछ कर टूट जाता 
हैं । कडी गर्म! हों तो ताने का अक जांग फोडते फोडते द्वी दूसरे जोग सूख 
जाते हैं । असलिये अिन दिनों में दूसरे आदर्मी की मदद के कर जोग फोडले 
का काम सच जोंगों पर अंक साथ ओर जल्दी किया जाय । जोग फोडने तक ताने 
में नमी रहनी चाहिये । यदि झुससे पहले ताना सूख जाय तो पानी छॉठ कर 
ताना गौल[ करना चाहिये। पानी छॉटने का बुनकरों का सब से सरल 
तरीका यह होता है। मुँह में थोडा पानी लेकर फूंक मारते हुओ अुसे 
ताने पर झुडाते हैं जिससे अक ही जगह ज्यादा पानी नहीं लगता और पानी 
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१६० .. बुनाओी 


तुषार ताने पर छिडके जाते हैं | मुंह से तुषार झुडाने का तर्राका अस्वेच्छ मालूम 
होता हो तो टीन की फुंहारी बना सकते हैं । 





ताना अधिक गीला भी न हो । जोग फोडने के बाद वह करीब करीब 
सूख जाना चाहिये । ताना अधिक गीला होगा तो जोग फोडने के बाद तारों को 
ठोक कर फेलाने से वे अुतने अच्छे नहीं खुलेंगे जितने सूखते आये हुओ 


हि ॥0+ डिक ३5. 


तने के तार खुलेगे। कभा कभी तो ताने में फिर से लग्या पड जाती हैं ओर 
जोंग फोडने का काम दुबारा करना पडता है । 


हर अक जांग पर कमा से ठांकने के बाद कर्धा म॑ जिस तरह समान 
और खुला ताना फला हुआ दाखता ह वसा हां वह सब जांगा पर दांखन लगगा 
तो परमान अच्छां तरह फूट गर्जीा अंसा मानते हूं। परमान में तार खुल कर 
फूटगं ती पाआं मं भी व जल्द आर अच्छ फूटत हू । 
खुतारा करना-- | 


9 ०." 


ताना फोडने के बाद सुतारे पर कंघी की चोडाओं के बराबर ताने के 


तारों को समान बारीक फेचाने को “झुतारा करना” कहते हैं । 


4 


सुतारा शुरू करने के पहल ताना काफी ढीला कर देना चाहिये। क्‍यों 
कि सुतारे के पास तार खींच कर फेलाने पडते हैँ, ताना तंग रहेगा तो यहां तार 
अधिक टूटेंगे । 


कंधी की चाडाओ नाप कर सुतारे पर निशानी कर ली जाय । सृतारे के 
दोनों ओर समान अतर छोड कर बीचो बीच ताना फेलाना चाहिये। ताना 
फेलाते समय केवल बारीक ओर समान ताना फेलाना जितनी ही बात नहीं होती 
बल्कि कंधघी यदि सुतारे के पास लाओ जाय तो कंघी के घर के सामने सुतारे के 
तार आने च'हिये। यह आदशे सुतारा हुआ | अितना सीधा ओर समान सतारा 
_ कंघी के नजदीक न रहते हुओ करना बहुत कठिन होता है | फिर भी अिस आरश 
के नजदीक जाने का अक मांग नीचे दिया है । 


. कंघी को पूरी चोडाओ का नाप सुतारे पर कर लेने के बाद कंघी के समान 
चार हस्से जितनी जगह घेरते है झुप्रका निशान भी सुतारे पर कर लेना चाहिये । 
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ने, ८. परमान करते समय ताना फोडना ( फैलाना ) 





फोटो नं. ९. परमान के समय सुतारा करना 
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परमान करना... १६ 


नि 


_कंघी के हर पाव हिस्से में जितना ताना होता है झुतना ही ताना सुतारे पर किये 
हुओ हर पाव हिस्से पर फेलाया जाय । कंधी स ओसे चार हिस्से ताने में करते 
हुओ सुतारे तक चले जाय ओर हर दिस्से का ताना समान चौडाओ में और 
. समान अंतर रख कर फैलाया जाय तो बढ़िया सुतारा बन जायगा । ताना फैलाने 
| के बाद चौथाओ के हिस्से सुतारे पर अलग नहीं दिखाओ देने चाहिये। झुनका 

काम तो नापने तक का है। झुसके बाद रुब जगह ताना समान ही फेलाना 


चाहिये । वहां पर फट नहीं रहनी चाहिये । 


जु 


सुतारा शुरू करने के पहले छोटी छोटी लठियों को, जों जोग फोडने के 
पहले की होती हैं, सुतारे पर अदर से अंगुली डाल कर घुमा लेना चाहिये। 
जिससे लटियों में यदि बट पड गया होगा तो वह खुल जाता है। सुतारे का जोग 
' भी जिस तरह ठीक खुल जाता है ओर जोग में सें तार निकालना आसान हो 
जाता है। सुतारा करने के लिये सुतारे के पीछे कंघी के तरफ मुंह कर के खडे होना 
* चाहिये। हर छटी में से ३-४ तार निकाल कर समान अतर पर सुतारें पर कतार 
क्‍ बंध फेलात जाना चाहिये । ( देखिये, फोटो नं. ९ ) 


१4 


....._ सुतारा पतला, समान, स्रीधा और बारीक करने का महत्त्व अिसलिये है 
कि अक तरफ कंघी की सहायता से जेसा समान ताना फेल जाता है झआुतना ही 
समान ताना कंघी न रहते हुओ भी स॒तारे पर फैलाया जाय तो कूँच फेरते समय 
, बहुत जल्दी ताने के तार फूट कर खुल जाते हैं और प्राओ चिपकने का डर बहुत 
कम हो जाता है । सिरे पर यदि छट रहेगी तो अुसके नजदीक के जोंग पर भी 
. लट पड जाती है। सिरे पर फट कर दी जाय तो जोंग पर भी फट पडती हैं, 
| और पिंरे पर यदि अक-सा ताना फैंलाया जाय तो वैसा ही समान ताना जोग पर 
फैल जाता है, ताना जल्दी खुल कर साफ होता है, ओर कूँच हर अक तार को 
गो 5: और मुलायम बना देता है। पाओ के समय कंधी के पास से कूँच फेरना 
झुरू कर के स॒तारे तक लाना पडता है ।-कूँच की मूलियों की जितनी चोडाओ में 
जितने तार पकडे जाते हैं झुतनी ही चोडाओ में झुतने तार स॒तारे के पास कूँच 
. आने पर पकडे हुओ दिखाओ देने चाहिये | सुतारा यदि सीधा फेलाया होगा तो 
। ओसा ही दिखाओ देगा। लेकिन सुतारे पर कुछ तार पतले ओर कुछ तार गाढे 
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फैलाये होंगे तो कूँच सुतारे के पास आयेगा तब तार टेढे खींचे गये हैं असा 
साफ दिखाओ देगा । जिससे तार टूटने का सम्भव रहता है अर ताना जल्दी 


| फूठता । 


टूटे तार जोडना-- 
जोंग फोडना और स॒तारा करना हो जाने के बाद ताने में कद्दीं तार टूटे 


/ ५ 


होंगे तो अुनकों जोड लेना चाहिये । परमान में कंधी ओर बय भी साथ होती 


है। टूटे हुओ तारों को कभी कभी कंघी ओर बय में से भी लेना पडता 
है। भिसलिये तारों का क्रम तथा तार लेने की पद्धति झिसकी जानकारी यहां पर 
ही देना ठीक होगा । को 

त्ााका जोड़ देखना-- .. 

कंघी के पास तार जोडने. के पहले बीच # ताने पर जितने तार टूटे होगे 


झुनकों जोड़ लेना अच्छा हैं। हर अऊ तार जोंग में रहता हैं। अिसलिये अुसका.. 


स्थान भी निश्चित होता है | जो तार द्ूआ होगा अुसको जोग में देखते समय 


आुसका वहीं स्थान ठीक है या नहीं यह देख लेना चाहिये । झुस तार के दायें। 


और बायें ओर-का तार यदि झुस तार के विरुद्ध क्रम से जोग-क्मची पर से 


जाते हों तो वह टीक स्थान पर हैं असा समझना चाहिये । मान लीजिये कि टूटा 

हुआ तार'नं. १ कमची के आर से ओर नं. २ कमची के नीचे से जाता है तो 
अस तार के नर्जदीक काःदायें-और बायें दोनों ओर का, तार न.) की कमची 
के नीचे से और मे २ की कमची के आपर से जाना चाहिये । असा न होकर 


टद्वगा हुआ तार यदि पडोस के तार से जोड बना कर चलता हो तो आस तार का 
स्थान ठीक नहीं है अँसा मान वर पिछले जोग पर .जा कर देख लेना चाहिये | 


कप 


.जिसी तरह टूटे हुओ पिरं का दूसरा जोंड खोजना ही तो (जिस जोग में 
तार टूटा होगा आस जोंग पर के टूटे तार के दोनों ओर के तार पकड कर जिस 


दिशा में जोड खोजना है झुंस दिशा की ओर के जाग पर जाना चाहिये । हाथ 


में पकड़े हुओ तार यदि जिस जोग पर जोडी से ही चलते हुओ दिखाओ देते हों 
तो और आगे जा कर दूसरे जोंग पर देखना चाहिये! जिस तरह खोजते खोजते 


. बह जोड जिस जोग में छिपा होगा वहां पर चोर को तरह पकडा जायगा। क्‍यों कि 
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जिन दी तारों को ले कर हम जाते हैं झुनके बीजच्र भें ही जोम पर वह तार 


पाया जाता है | शुस तार को पकड कर वापस आते आते कहीं न कहीं वह चिपन्न 
हआ दिखाओ देगा ही 


कभी कभी तिरछे तार जोड़े जाने से जिस को हमने टूटे हुओ तार का जोड 
हराया है वह किसी तीसरे ही तार के साथ जाडा हुआ दीखता है। जिस 
समय अपने तार का स्थान सही है या नहीं; यह ठौऋ तरह देख कर बिना संकोच 


के आस टठढे तार की त्तोड कर अपने तार के साथ जोड देना चाहिये।. 


हर अंक दूटा हुआ तार जिस पद्धति से जोंडने की अदत डालनी 
चांहिये । आमने सामने तार दीखता है असलिये वही जोड होंगा अओसा मान कर 


कभी भी जांच किये बिना नहीं जोडना चाहिये । यहाँ पर थोडा आलस करने से 
आगे दुगुनी मेहनत अठानी पडती हे । 


टूटे हुओ धागे को जरासा खींच कर यदि बह जोडा जाता हो त्तो डीक 
ही हैं। नहीं तो झुसको “परतार” लगा कर लम्बा कर लेने के बाद जोडा जाय। 
 परमान में “परतार” मौँड़ी लगाये हुओ नहीं लेना चाहिये । कच्चे सूत का ही 
परतार जोडना चाहिये । परतार जोडने के बाद तुरन्त नजदीक दूसरी सांघ न 
आये जिसलिये परतार को लम्बा ले कर दूसरी सांघ अधिक दूर पड़ेगी अिम 


अप 


त्तह जोड़ दिया जाय | नहीं तो नजदीक दो जोड हो जाते हैं। 


फंघी ओर बय मे से तार छूनत्ता-- 


.  साने के बीच के तार जोड लेने के बाद कंघी के पासे टूटे हुओ तार जोड 
लेना चाहिये । अस जगह यदि अक दो तार ही टूटे हों तो शुनकी कंघी की सब 
के सिरे पर ऊूपेट देने से काम चलता है। मोडी छगाने के बाद कंघी आगे. 
खिसकाने के समय आुनको कंघी में से जोड लिया जाय तो चलता है। लेक्िन 
अधिक तार हों त्तो शुसी समय कंधी ओर बय में श्ले तारों को पिरों कर दसोंडे 
तक तार को बांध देना चाहिये.। है 


कंधी के पास टूटे हुओ तार को खोल कर १ न॑: के जोंग में अुमके ठीक 


ली 


. स्थान पर रख देना चाहिये । फिर झुस स्थान पर फट पाडते 'हुओ कंघी तक 
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आ कर ओक् हाथ से कंघी को आपर की ओर झुठाया ज|य । असा करने से कंघी 
के किस घर में तार लेना चादिये असका जल्दी पता चल जाता है । जिस घर में 
ओक ही तार हो झुसमें जिस तार छो पिरोना चाहिये । तार पिरोते समय अगूढ्े 
से कंघा के घर को थोडा फैलाया जाय और दूमरे हाथ से तार पिरोया जाय। 
अक ही जगह पर २-४ घरों में ओेक ओक ही तार होगा तो ओ# सिरे से सिल* 
सिलेवार जोंग का स्थान और कंघी का घर देख कर तार पिरोना चाहिये। कम 
न देख कर तार पिरोंने से झुस जगह तारों में आटी पडेगी और आगे पाओ में 
तथा वसारन में बहुत दिक्कत होगी । 


७८ २ ३ 


केघी के ठीऋ घर में तार पिंरोने के बांद बय में झु्र तार को पिराते 
समय भी क्रम देखना पडता है | ओक ही तार टूटा होगा तो थक ही बय खाली 
होगी, अिसलिये क्रम देखने में कठिनाओं नहीं होती | लेकिन यदि ओक जगह 
पर २-४ तार ओेक साथ टूट जाय तो बिना क्रम देखे कभी नहीं जोडना 
चाहिये । फ 


कम देखने के लिये कंधी के किसी भी जगह के ओक धर के दो तार. 


4 0० 4, रे [ 


ले कर वे बय में किस क्रम से पिराये गये हैं यह देख लेना चाहिये | कंघी के 
पास की बय को १ नंबर ओर भान की तरफ के बय की २ नंबर कहा जाय | 
 कंघी के ओक घर के दो तारों में से ओक तार १ नंबर की बय में और दूसरा 
तार २ नंबर की बय में होगा यह तो निश्चित हैं। लेकिन क्रम से मतलब जितना 
हीं है कि वह २ नंबर की बय दाहिने तरफ की है या बायें तरफ की | यदि बांयें 
तरफ की २ नंबर की बय में जोडी का तार हो तो आस क्रभ्न को बायें का क्रम 


.. कहा जाय ओर दाहिनी ओर की २ नंबर की बय में जोडी का तार हों तो 


 असका दाहिन का क्रम कहा जाय । 


अब कं# के घर में से पिरोया हुआ तार अूपर की तरह बय का कम 


.. दख कर जिस ब्य में से लेना चाहिये अुसी बय में से पिरोया जाय । कंघी के 


.. घर में पहले ओक तार हो और जिस दूसेरे तार को भुसी के साथ आस घर में 
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पिरोना हो तो वह काम आसान होता है। लेकिन कभी कभी ओक ही जगह 
कंधी के ३ ४ घर ओक साथ टूट जाते हैं और बय में से भी वे तार निकल जाते 
हैं । असी दशा में क्रम देख कर तर जोडने का काम अधिक सावधानी से 
करना पडता है। बय का सिलसिलेवार क्रम बनाओ रखना चाहिये ।, १ नंबर 
की दो बय कभी भी ओक साथ नहीं आनी चाहिये । वैसे ही २ नंबर की दो बय 
भी ओेक साथ नहीं आनी चाहिये । अिस तरह ओक ही नंबर को दो बय नजदीक 
आने से कपडे पर तारों का जोड बुना जायगा और कपड़ा खराब दीखेगा । झअिस 
भलती को “ जोड-बय से तार जोडना ” कहते हैं । जोड-बये की मलती- यानी 
कम की ही गलती है । कंघी के ओक घंर में पहले दोनों तार पिरों कर बाद में बय 
से पिरोना भी ठीक नहीं है। अन दोनों में से बय में किस तार को पहले पिरोना 
है और किस को बाद में पिरोना है अिस में गलती होने की काफी सम्भावना 
होती है । अिसलिये जोग पर से अक ओक तार ही ले कर पियेना चाहिये । 


 बय में तार लेना-- 


मिल को बय ओर हाथ करचे को ब्य में फके रहता है । मिल की ब्य॑ 
में छेद होता है, जिस आंख कहते हैं । आंख वाली बय में से तार पिगेना सरल 
काम है। लेकिन अपनी बय अलग ढंग की होती है। अुस में संकल जेसी दो 
कड़ियाँ आपस में फैसी हुओ. होती हैं । जिस बय में से तार पिरोते समय अिन 
दोनों कडियों में से तार को लेना पडता है । फेवल श्रूपर की कडी से या कवल 


नीचे की कडी में तार लेने से घुनते समथ वह केवल झुपर यथा नीच ही रह 
जायंगा। दोनों कड़ियों में से तार लिये बिना त्तार पकड में नहों आता । 


हि 


जिन कड़ियों में से तार लेते समय आठी पड़ने को बहुत सम्भव होता 
. है असलिये किस ढंग से तार लेना चाहिये असकी समझ लेना चाहिये । 


क्‍ घय की कड़ियों में से तार दो प्रकार से लिया जाता है। अंक प्रकार में 
लार पहले नीचे की या आूपर की कडी में से पिरों कर बाद में आपर की या नीचे 
की कडी में पिरोत हैं । यानी पिरोंन का काम दुबारा करते हैं । 
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दूसरे प्रकार में बय की नीचे की कडी को आूपर डुठा कर आूपर की. 


ओर नीचे की दोनों कडियों में से अक साथ अंगुलियाँ डाल कर तार को पिशेया: 
जाता है । 


दूसरे प्रकार से तार पिरोने में बय के आपर ज्यादा दबाव पडता है 
लाकिन तार में ऑटी करी भी नहीं पडती । परमान में या वसारण म॑ बय ढीली 


हक पे 


रहती है। जिसलिये यहां पर जिसो पद्धति से बय में से तार लेना चाहिये । 


.. आंटी पडने का सम्मव तो पहले प्रकार में रहता है अिसलिये वहां पर 


सावधानी से पिरोया जाय । किस पद्धति से पिरोने से तार में ऑटी नहीं आयगों 
यह आगे [देया हे | " 


बय दायें हाथ से भी बांधते हैँ ओर बायें हांथ से भी बांधते हैं। बय 
की कडी का झुकाव दोनों हाथ का अक-सा नहीं हाता । बय बांधने के बाद जब 
. अय-सरा डालते हैं तब कडी का यह झुकाव आसानी से पहचान सकते हैं। हर अक _ 
बय की कडी का अक हिस्सा बय-सेरे के पौछे ओर अक हिस्सा बय-सरे के आगे 
रहता है। आपर की कडी देखने से झुसका पीछे का हिस्सा यदि बाओं ओर को 
झुका होगा तो वह बय बायें हाथ से बांधी हैं अंसा समझना चाहिये । ( नीचे की 
कडी जिससे विरुद्ध दशा में होंगी यह याद रखना चाहिये ) लेकिन आर की 
कर्डी का पीछे का हिस्सा यदि दाहिने तरफ झुकता हो तो वह दाहिने हाथ से 
बाँधी हुओ समझना चाहिये। अक्सर बय बायें हाथ से ही बांधते हैं । जिसलिये 
पहले प्रकार का ही बय का झुकाव रहता हैं । बय की नीचे की बाजू पर और 
आूपर की नीचे जिस तरह अुलट पुलट करने पर भी यह क्रम अकन-सा ही रहता 
है। बाजू आपर नीचे करने से असमें फर्क नहीं पडता । 


.... अब कड़ी में से तार लेते समय पहले चाहे नचे,की, कडी में से लिया 
. आयें, चाहे आपर की कडी में से, लेकिन पहली बार जिस कडी में से 
तार लेना है शुस कडी का झुकाव देख कर ही अंगुलियाँ 'डाल्नी 
. चाहिये । मान लीजिये कि बय बायें हाथ की बांधी है, ओर तार न॑चे की की 
में से पहले लेना है, ती दाहिने हाथ की अंगुलियाँ दाहिने बाजू से झुस कडी में 
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परमान करना... १६७ 5 ही 
डाल कर तार खाँच लेना चाहिये। आूपर की कडी में से पहले तार लेना हो तो मु 


अिसकी चिरुद्ध दिशा से त्तार लेना चाहिये। [ देखिये, चित्र नं. ६० ] चित्र में  । 
बय दायें हाथ से बांधी हुआ बत्ताओ है। 


तक खित्रनं ४९... 
कय में से तार लेना (सही तरीका) बय में से लियाहुआ.... 
... सही तार « 2०] 


| 


धाशयकरषाइमदासपार 277: ्शल्् 








(९१) ताने कातारा (१) ताने का तारे 
(२) बयनसरा... द (२) वह कड़ी जिसमें से तौर 
(३) वह डोरा जिस पर बय को गे रहती है।... सीधा आया है। 
(४) बय को बेल-मॉठ। । 
पहछ।| कड़ी भे॑ से तौर लेते समय हो यह झुंकाव देखना पडता हूं । दूसरी ध के | 
कड़ी में से तार छेते समय चाहे जिसे दिशा से लिया जाय तो भी तार में अंसि.. 6 
नहीं पडती । [ देखिये, चित्र नं. ४९५)...  - 5 है. 
पहले जिस कंडी में से तार लिया हो बह यादे कंडी का झुकाव न देखे 
फर मेलत लिया दो तो बय की कड़ी की चक्कर ऊगा कर तार ओता है झिसलिये द बी हे 
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पु 


झुसमें ऑटी पडती है | बय आगे खिसकाते .समय आंटी पडा हुआ तार जल्दी 


नहीं खलता ओर श्रायः टूट जाता है | [ देखिये, चित्र नं. ६१ और ६२ ] 


.. चित्र ने. ६१ द 
बय में से तार लेना (गलत तरीका) 
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(१) ताने का तार। 

(२) बय-सरा । . 

. (३) वह डीरा जिस पर बय की गाँठ रहती हें । 
(४) बय की बेल-गाँठ । 


हु] 


[_0०० १ 


.. चित्र नं. दर 
बय में से लिया हुआ 
गलत तार 





कर, पे: ३८ > वाहक - फिल।ं:-: 


१०%) 


(१) ताने का तार । 
(२) वह कडी जिसमें से तार _ 
ओयी खा कर आया है| 


तार जोडनी तथां तार कंघी और बय में से पिरोना यह विषय बहुत 
विस्तार से असलिये दिया हैं कि यहां पर तार लेने की सही रीत सौख लेने पर 
आगे पाओ में ओर बुनांओ में तार लेने की गलतियाँ नहीं होंगी 
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परमान करना क्‍ १६९. 


... परमान के औपर बहुत ह्दी कम तार टूटते हैँ, यायों कहिओे टूटने 


चाहिये | कंधी और बय में से तार लेने का भी काम परमान में कम पडता है। 


फिर भी वह जानकारी अिसी समय होना जरूरी ह जिसलिये यहां शुसका 


_ बिस्तार किया दे 


स 


परतार किनारों पर लेना-- द जम 


......._ सारे तार जोड लेने के बाद बाच में छीडे हुओ परतार किनारी के बाहर 
कर लेने चाहिये । परतारों का पहला जोग तो रस्सी जैसा ही बन जाता है । क्यों. 

कि छुसमें जोग-कमचौ नहीं डाल सकते | परतारों के सिरे पर मजबूत रस्सी बांध 
कर कंघी की बगल में भान तक परतार खींच कर बांध देंने चाहिये । जिसके बाद 


हर अक जे ग पर किनारी का दोहरा ताना अंदर की ओर और परतार बाहर की 


.... ओर कर लेना चांहिये । यह करते समय दूसरे आदमौ कौ मदद लेना अच्छा है। 
.+- जोग निकल जाने का या ऑटी पडने का यहां पर बहुत सम्भव होता दे। अखीर 


सुतारे पर से भी जिन पेरतारों को निकाल कर बांदर की ओर कर लेना चाहियें । 
परतार ओर कंधी में जोडा हुआ ताना जिनका जोड सुतारे पर तोढ कर सुतारे 


वर लफ़ेट देना चाहिये | परतार बाहर की ओर करने के बाद जोग की कमची 


परतारों का जोग डालना चाहिये। जोग में से भी यदि परतारों को निकाला 
आयगा तो मॉडी लगाने के बाद परतारों की अक बटी रस्सी ही बन जायगी। 
जिसलिये सिफे पहला जोग छोड़ कर अन्य स्रब जोगों में परतारों का जोग कायम 


. रखना चाहिये । 


निकला हुआ जोग भरना-- 
पूरी अंक कम॒ची कब जोंग निकल गया हो तो क्‍या करना चाहिये 
हम 





'जाकेली किनारी पर थोंडा जोंग निकल जाता है | दस-पौंच 
तासें-का जोग गया हो ती कोओ खास पवोह करने की जरूरत नहीं होती । 


झेकिन आध अक पुंजम जोग गया हो तो पिछले जोंग की सहायता से अक अक 
तार ले कर पूरा पुंजम जोग में कर लेना चाहिये । नहीं तो पाओ में अतने तार. 
चिपक जाते ई ओर ताना ढीला पडता है। यह मिहनत बचानी द्वो तो पहले से 
ही सावधानी रखनी चाहिये । 


हर चुके । लेकिन प्ररमान करते करते कमची खिसक 














.. रखना चाहिये । 


परभान की गति--. / * 








जि का बुनाओ 


हुआ ध 


. केघी के पीछे सरा ओर आगे कमर्ची डालना-- 


(र्‌ ही कक 


आपर को सारी किया हो ज़ान्ते. के बाद बयू को दबा कर के १ नंबर के 
जोंग के साथ जोग द्ोगा अिस तरह कंघी के आगे, यानी. ताने पर, ( स॒त्तारे के 
तरफ ) अक पाओ-कमची भर लेना चाहिये। सांघ यदि क्रमवार का गआऔ-होगी तो 


यह “कसचा आर १ नबर का जाग असम सब्न जगह जाग थे जायगा | ऋत से 


गलती होगी तो कहीं जोग आर कहीं पोल आयगा | अंसी हालत में अधिक 
जगह पर जिस तरह जोग रहेगा अआुर्सो' बंय को5दबा कर कमची डालनी चाहिये । 


यह कमची सांध के पीछे ही रखनी चाहिये; ग्रानी बिल्कुल कंधी से सटठा कर : 
० « काल ह 


.. अभिसके बाद दूसरी बय दबा कूर अस, कमची से जोंग रहेगा जिस तरह 
कड़ी का मोटा सरा कंघी अर बय-के बीच में पिराना चाहिये । 


5 


...  सांध के पास की जा कमचीः रहती हैं वह सांघ के आगे ४५ जिंक... 
आध्वानी से चली जायगी, अिम्न:ताह तारों का! छुडा कर साफ कर लेना चाहिये।. 
सांघ अक्र दूसरे में फँस जाती है या चिपक जाती है, सांघ करते समय आऑँटी 
या मुर्य पड़ती है यह सारे क्ैष यह कमची साफ करने से निकल. जाते नहैं-। 


७. 


. तारों को साफ करने के बाद क्रमची:फिर से कंघी के पास सता कर- रखें देनी' 


झितना हो जाने पर परमान का काम ख़तम हो जाता हैं। तानो और 


: सांध यदि ठीक ढंग से की हो, अक भो जोग-निर्केल न गया हो, जक भा तार 
 भूला ने हो, तानिम तार: हूंट न हीतों परम[नका# सारो क्केर्या का अकेले 
. आदमी को ज्यादह से ज्यादह छेक घण्टाब्लगता: हैं। लेकित पहले की कियाओं में... 
'" गोरे गझतियाँ बहुत होंगी तो समय के कुछ अंदाजा नहीं दिया जा सकता [ 


रा 


परभान है. 





रे. ्र्आर बॉ 5 927५ ही हम ५; 
रे कक डर 4 ५ शक मे 


की जगह-- । ह मर पा मर मी हे द कम 


के भर न 


परमान यूदि, छुली जगह- की होंगी तो अुसकों लपेटकर रखना पडेगा। 


... पाओ घउरे में यदि की होगी तो. बैंल से ही परमान लटकाओं हुओ रख सकते हैं । 
. हवा बहुत चलती हो तो परमान पाओ घर में ही करना चाहिये। ,सखितनी लंम्ब 


००, 
$ ६5 





आए को 
दर क ५१५ 














देना चाहिये । ताना दो भागों में अलग किया होता हैँ। जिसलिये झ्लुन दाना 
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५ 


2 


जगह न मिले तो दो घरों की कतारों के बीच. में या किसी दावाल की आइड में 


हाई के 


$ 


॥ ७, 2७७. 


प्रमान लम्बानी चाहिये इवा चलती होगी तो खुली को हुआ परमान से फिर से 


ँ 


हा 


हि 


औदियाँ पड जाती हैं, दिना मौडी का कच्चा ताना हवा से फूल जाता है और 


०. 


“तार भी काफी हूटते हैं | भिसलिये हवा से बचना ही चाहिये । 


परसान का खमय-- 8 5 


हि 


परमान की क्रिया पाओ की पूव्े- तेयाने जेसी हैं। जिसलिये अच्छा तो 


यही है कि बिलकुल सुबह पी फटने के समय परमान शुरू कर के सूरज निकलने के 
पहले खंतम कर दी जाय ओर तुरन्त मार्डी) लगाने की किया झुरू कर दी जाय। 
लेकिन घण्टे भर में परमान खतम नहीं होगी और धूप हो जाने का डर हों तो 


कि कि] 


है. 


अगले रोज शाम को परमान तैयार कर के रखना अच्छा है। बारिश का मोसम 


५ 


छोड कर अन्य मोसम में सुबइ ही मॉडी लगानी चाहिये । गर्मी के दिनों में तो 


सूरज निकलने के पहले ही माँडी में ताना भिगोना पडता है। जिसलिये समय पर 


हक 


_ पर्मान तैयार नहीं होगी ओशा छगता हो तो अगले शास्र को बचाना ही 
अच्छा है। द की है 


परक्षान छपर:न्ना-- 


परमान लपेटने के लिये दो आदंमियों कौ जरूरत होती है। ओक 
आदमी सुतारे के पीछे कंची दी तरफ सुर कर के खडा हों जाय। दूसरा आदमी 
सुंतारे के नजदीक के जीगे पर खेडा हो जाथ । पहल दोनों आदमियों ने मिल कर 
सुतारे पर लकडी को सीधी मोल सलोओ ( बय॑-सरा या मोडन्सरा ) दबा कर 


 खुनारे को पेंडों में से निकालना चाहिये। संलाओं को सुतारे पर दबा कर सुतारों 


सलाओ समेत सुंतारे के जोंग की कमची तक (यानी करीब ७-८ जिंच ) लूपेट 


लेना चाहिये । जिसके बाद सुतरे के दोनों किनारे पर दोनों दवा्थों से अेक आदमी 
ने ताना तंग पकंडना चाहिये। दूसरा आदमी सुतारे:के तरफ से पहले जोंग पर 
तने में बीच,बीच दो भाग कर के ताना समेट लेगा ओर दोनों जोग-कम्नलियों को 
 'बरऊंड कर सुतारे की तरफ ताना खींच रखेगा। सुतारा पकडने चाझे ने अब“ 
. नजदीक आना चाहिये । औँते समय जो ताना हाला होता हे अुसको थोडां बट 


किक 


| 
पु 
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बज्र .. बुनाओ 


भागों को अलग अलग बंट देना चाहिये । बट देने का द्वेतु ताने के तारों में 
बल पड कर गॉँठ न॑ पड जाय या ताने के तार गुथ न जाय यह हैं। ( देखिये 
फाटो ने. १० ) 


पहला जोंग सुतारां पकडने वाले ने हाथ में ले कर ताना तंग करना 


चाहिये । जिंस# बाद दुसरा आदमी पीछे के जोग पर पहले की तरह पकड' 


'रखेगा; ओर सुतारा पकडने वाला भी झुसी तरह नजदीक आते हुओ ताने में बट 


द-कर अआुसं जोग को पकडेगा । अस तरह सारे जोग सतारा पकडने वाले के 
हाथ में आ ज.ने के बाद कंघी बेल में से निकाल कर सतारा पकडने वाले के 


द्वाथ में दे देना चाहिये । यइ लपेटा हुआ ताना कपड़े में या बोरे में हिफाजत से... 


ऊपेठ कर पांढे पर या अंसी द्वी अँची जगह पर रखना चाहिये । 
 . परमान लपेठतें समय खास बात यह देखते रहना चाहिये कि ताने 


कहीं पर जोग की कमची तो नहीं फिसल जाती । क्यों कि ताना सूखा और 

अक ओअक तार खुला हुआ होने से थोडी ढीले या तिरछापन हो जाने से कम्ची 

बहुत जल्दी फिसल जाती है । जोंग जाने से क्या द्वानि होती है यह तो हम... 
देख चुके हैं । भिसलिये कितनी सावधानी रखनी चाहिये यह पहज दीं में समझ- 


सकते हैं । 





७ माडी 


सूत बुनते समय बंय में और कंघी में घिसता हैं, और बाने का हर अंक क्‍ 


: तार डाछते समय ताने के तार आपर-नीचे होते रहते हैं। बिना मॉडी लगाया 


हुआ कच्चा सूत किसी भी हालत में नहीं बुना जाता । कछ्चा सूत फिसल जाता. 
तार' आअपर-नीचे द्वोने में. 
बाधा डालते हैं । जिसलिये बुनाओं के लिये तने के सूत पर मोँडी लगा कर सूत 





हैं तथा सूत के आूपर के तन्तु अक दूसरें में चिपक कर तार 


को गोल, चिकना और मजबूत बनाना लाजिमी है । 


सूंत पर मॉडी लगाने का हेतु समझ लेने के बाद किस चीज की और 
कसी मोडी सूत पर देना चाहिये यह भी जान लेना चाहिये। मौंडी में निम्न 


प्रकंर के गुण होने चौहिये । 
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माँडी क्‍ .. १७३ 


. सोडी चिक्क्रट हो ! 
« »>» जररमल ( (फ०005 ) हाँ. 

» सँखने के बाद सूत को कडी न करती हो । 
,. » सूत पर जमी रहती हो ( ४४०८४ ) 


कर ८ हि न 


.... जिन गुणों को देखते हुओ आम तौर से जिन चीज़ों की मौंडी सूत पर 
दी जाती है शुसकी कुछ चचो करेंगे। 
१ गंहू -- ः 

गेहूँ को मौडी प्रायः अुसहे पिष्ट ( 377० ) को यानी मैदे को ऋछते 
हैं। गेहूं के आटे में चोकर (कॉंडा) ज्यादा होता दे | गेहूं बारीक पीसनें पर मी. 
आुसके आटे में दाने ( (7०7० ) ज्थादा रहते हैँ। चोंकर ओर कण की वजह से 
मामूली गेहूं की मौँंडी अक समान मिली हुओ नहीं होती । जिसलियें गेहूं का 
मंदा ही जिस्तेमाल करते हैँ। घर पर मेंदा तयार करना मिहनत का काम 
: द्वोता दे जिश्वलिये लोग बाजार का मैदा लाते हें । .बाजार में मेदा यदि पुराना 
. और बासा द्वोगा तो झुसमें कस ( सत्त्व ) बहुत ही कम होता दे अिसलिये असे 
चासे मैंदे की मॉडी में चिक्नाहट कम होती हैं । हो सके वहां तक ताजा मेदा 
लेना चाहिये, या घर पर बनाना चाहिये या फिर गेहूं ही बहुत बारीक पीस कर 
आटा बना लेना चाहिये | गेहूं की या मेंदे की मॉडी सूत पर से जल्दी आुखड 
नहीं जाती ।. 


२ ज्वार-- 

| ज्वार के आटे में भो चोकर ज्यादा होता दे; गेडे से भी अधिक रहता 
. है। लेकिन गेहूं की अपेक्षा ज्वार में कडापन कम होता है, जिसलिये ज्वार का 
. आंटा बारीक पीसने से चोकंर कम निकलता है | कण तो ज्वार के आटे में भी 
. रहते हैं लकिन गेहूं से ज्वार नरम रहती हें जिसलिये वे जल्दी पक जाते हैं । 


गेहूं के आठे की या मेंदे की मॉडी सूत पर कुछ अधिक दिनों तक जम 
कर रहती हे वेसे ज्वार के झाटे की मॉडी नहीं रहती । अधिक दिन मॉडी लगा 
हुआ सूत पडा रहने से यह माँडी झड जाती है, निकल जाती है। ज्वार के 
आटे में गेहूं की अपेक्षा तेल कुदरती तौर पर आधिक रहद्दता है; जिसलिये गेहूं 















पृउड .... छुंनाओं 


की माडी को तरह जिस भोडी से सूत कड़ा नहीं बनता । 'मोडी में अँपर से तेल 
डालने की अिसमें अवश्यकता कम रहती है । 


३ चावलह-- 
चावल के आटे में चोकर बहुत कम मिकलता है। क्यों कि झुसके आपर 


'का छिलका बहुत पतला होता है । चावल के कण कडे होते हैं, फिर भी वे जल्दी: 
पकते'हैं ओर मिल जाते हैं। चावल कां आटा बारीक आसानी से प्रीसा जाता. 
हैं] बिना पीध कर समूचे चावल पका कर ( भात बना कर ) भी काम चलता हूँ। 


_पकांओ हुओ चावल को कपड़े में से मसल कर छान लेते हैं । 


... बिकनाहट में ज्वार और गह्ूूं स भी चावल अधिक चिहक्कंट होता है। 
भिसकी मंडी सूत पर जमी रहती हैं । अधिक दिनें तक्र मॉडी लगा हुआ सूत॑ 


. पडा रहेगा तो मी चावल की मॉडी जल्दी नहीं शुखड जाती | .,: . 


2] 


आपर की चीजों के अलावां और भी दूसरे पिष्ठयुक्त ( 8कटाए ) और 
_ चिकनाहंठ वाले अनाज मौंडी के काम में छा सकते हैं। लेकिन झुँनके बारे में 
खास अनुभव या जानकारी म होने से झुम्की चर्चा यहां नहीं की दे । आम तौर 
से यद्द पाया जाता है कि जिस प्रान्त में जो अनाज अधिक पकता है ओर सस्ता 
होता है झसी का अपयोग मॉंडी के काम में करते हैं । आप 
अनाज को छोड कर मॉडी के लिये दूसरे कुछ बीज या फल भी काम 


पे 


मैं लाये जाते हैं। झुनमें कबू, पान काँदा और चिरयों ये झुख्य हैं। 


१ चियाँ (अमला का बीज )-- 

...._ जिस बीज का झआुपयोग बहुत मोटे सूत पर ओर खास कर के आन पर 
( कम्बल के लिये ) किया जाता है । जिंस बीज की मौडी चिक्षट होती है लेकिन... 
सूखने के बाद सूत को यह गोंद जैसे कडा और बहुत खुरदरा बन देती हे । 
जिसालिये १० अँक के अपर के सूत पर असकी आुपयोग न करना अच्छा है 


२ पान कांदा ( अंक किस्म का प्याज )/-- 


...._ यह अक प्रकार का प्याज है। मामूली खाने के प्याज से यह पेंदे की तरफ 
... कुछ अधिक चोडा होता है । जिसकी पत्ती खाने के प्याज की जैसी गोल न 


८2४० 
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होती बल्कि चिपटी और चोडी होती है । लखुन की पत्ती से भी भिसकी चोडाओ 
अधिक होती है। जंगलों. बारिश के मोसम में यह पाया जाता हैं। 


कक 


खाने में यह कडवा होता है। असका झुफ्योग दवा के काम में होता है'। बेलों की 
| है कक आप ह च्क ह च हर ४“ 
गदन सें यदि सूजन या फीडे हो जाय तो जिस कांदे को बच्चों के, मूत्र में पौस 


हि किन 


कर गरम कर के बांध देने से जल्दी फायदा होता है सा कहते हैं । 


। ५ 5 जय 

ह कांदा हमेशा जमीन में गाड कर २खना पडता है। जिसकी मंडी 
करना हो तब करीब ओक छटाक वजुन के २-३ प्याज पानी. में झुबाल लेते हैं । 
अिस प्याज का पानी काफी चिक्कट होता है । यह चिकऊनाहट पानी में झुतरती हे। 
बस जिसी पानी को सूत पर लगाया: जाता हैं। असछी पाओ नरम - होती हे, 
अिसलिये खास कर तेज गर्मी के दिनों में ओर बारीक सूत के लिये असका 
अुपयोग करते हैं।. . डे . पल 


टन 
श्र 


यह महुआ कःफल, जन्ना ता हैं + असका रग ऊुछे फंला, आकार 


न 


8५ 


-खुमानी जैसा या जेम बास्कट जेसा ।चपटा ओर गाल :हांता हैं ॥ औपर स 


यह चिक्रना होता है, और बहुत कर्डा होंद्ू हैं। असका पेड झ्लिमली के पड 
जितना: बडा होता है। झिस“कल का भो दवा के काम में झुपयोग हांता है। छोटे 


रु 


बच्चों के पेट में कृमे हो ज्ञात हैं तेब यह फल पानी में. मिला करं-पेला देने से 


फायदा हाता हू अठा कहत ह€ । पी ् की 


ध डर श्र 
$ 5 2१ हि रब ः 


यह फकछ» बहुत कडा होता- है | अबालन से भी जददी . नरम नहीं 
पडता। जिसलिये अन फलों को दो“तीन हफ्तों तक पानी में सडाते: है;। “जब ये फूल 
जाते हैँ तब गरम तावे. जिनको थोश मभूज कर पत्थर से या लकड़ी से जिनके 
पद कर चिपर्टों बना कर सुखात हैं। अिस तरह सुखाय हुओ फल बहुतु दिनों तक 
रख सकते हैं । ओक-बार में ३-४ सेर फेले अंसे सडा कर सुखा लेते ,हैं, जिससे 
बार बार मिहनत नहीं करज्नी पडती। जंब अिन फलों को माँडी बनाना होता है तब 
रातभर उण्डे पानी सें सुख्नाये हुओ 'फैल भीगो देते हैं । दूसरे" रोज शुनको 


न ्क ३ 


गे 


 पकाते हैं। पकने के बाद हाथ से कुनकों मसल कर कपड़े से छान लेते.हैं। ओक सेर 
हक | 


हा १७. है ५३५ न 


ताने के लिये डेढ़ से दो छंटॉक'फंल काफों हो जाते 


जेट 












१५६ ..._ बुनाओ 


... जिसकीर-पाओ पान कांदे की तरह नरग होती है। जिसलिये गर्मा में 
और खास कर २० अंक के आपर के सूत के लिये जिसका झुपयोग करते हैं। 
कपड़े में कडापन आने के लिये जिसमें थोड़ा चावल का आटा मिला कर पाओ 
कड़ी कर सकते हैं । 


यह फछ मध्यप्रान्त में चांदा जिले में और निज्ञाम स्टेट की तरफ काफी 






; आटे की पाओ और अिन फलों के पानी की पाओ जिसकी तुलना 
ै पाओ अच्छी द्ोती दे । आपर मोडी के जो चार गुण दिये हैं वे सारे 
. अिन फलों ही पाओ में मिल जाते हैं । मौडी सूख जांने पर सूत खुरदरा या कडा. 
. नहीं होना चाहिये | हूँते का लचीलापन भी कायम रहना चाहिये। सूखी हुऔ 
. याओ पर हाथ फेरने से धूंत मुलायम ओर चिकना मालूम होना चाहिये | कपड़ा... 
. सफाओदार और बअक-सौ आने के लिये मुलायम पाओ बहुत आुपयोगी होती है। 
बय खिसकाने में तथा कं आगे पीछे करने में मुलायम प/ओ हुओ हो तो बहुत 
आसानी द्वोती है और करघा इलका चलता है। $ ह 
पाओ किया हुआ सूतशआोलठ, चिंकनां और रूचीला दवोने के लिये 
मॉडी किस चीज की बनानी चाहिये, कैसी पंकोॉनी चाहिये, झुसमें और कौन 
से पदाथ डालने चाहिये अिन सब का विचार करना पडता है। दर 
. आटे का परिमाण-- 


.... मोडी पकाने के पहले झुसमें पानीं ओर आटा अभिसका क्‍या प्रमाण 
.. रखना चादियें यद देख लेना जरूरी है। मोटे या पतले सूत कितना 
आटा लेना चाहिये अिसका परिमाण अंकों पर न ठहरा कर सूत के वजन पर 








.. ठहराना अ्रप्रिक शास्त्रीय है । तानें की लम्बाओ तथा ताने के सूत का अंक कुछ 


भी हो लेकिन तान का वजन क्या. हैं अिस पर आटे का परिमाण ठहराना चाहिये। 
. सूत मोटा होगा तो वेजन बढेंगा, बारीक होगा तो वजन कम्र होगा; ओर अुसी 


... अनुपात में आटे का प्रमाण भी ज्यादा या कम होगा । 





यह प्रमाण करीब करीब निम्न प्रकार का रखना पडता है असा अनुभव * 


... है | “ करीब करीब” जिसलिये कद्दा है कि बुनकरों की सुविधानुसार तथा झुनकी | 








मॉडी 3 
आदत के अनुसार ऋछी या नरम पाओ. यदि करना हों तो वे अिस प्रमाण में 
कुछ कमी-बेशी कर लेते हैं । क्‍ 


१.मेंदा. १ सेर ताने के वजन के लिये. ९० तेले 


२ ज्वार न २०५ ताल 
रे ९ चावल ः जे हि २० ताल 
४, कवू » )० तोले + चावल १० तोले 


यहां अक बात ध्यान में रखनी चाहेये । अनाज यदि बहुत पुराना, 
कीर्डों ने खाया हुआ या सडा हुआ हो तो शुसकी माँडी अच्छी नहीं होती । जैसे 
अनाज में कस कम होता है; जिससे मोडी में चिकनाहट नहीं आती। 
जिसलिये शआूूपर दिया हुआ प्रमाण ताज़े अनाज का हैं। आटा पीस कर यदि 
 घहत दिन पडा रहा तो भी वह बे-कस हो जाता है । अिसलिये माँडी पकाने के 


समय ताजा आठ पीस लेना चाहिये। 


... पानी का पारमाण-- 








८ 


। आटे का प्रमाण जिस तरह निश्चित किया जाता ढ वेसे पानी का कोओ 
ओक परिमाण हमेशा के लिये निश्चित नहीं क्रिया जाता । केवल सूत के सोटे- 
पतलेपन के औपर ही मौडी की घनता निर्भर नहीं करती । सूत के अंक के साथ 
साथ ऋतु तथा आबोहवा जिसका भी विचार करना पडता है। केबल ऋतु का 
विचार करना भी परयाप्त नहीं हं | बारिश का मौसम होते हुओ भी काफी कडी 


घूप ह॒प्तों तक पड़ती है । अँसी आबाहवा में मंडी में पानी का परिमाण बदलना 
पडता हैं १ 


' मिलों में आबोहवा समान ( समर्शीतोष्ण ) रखने की खास व्यवस्था की. 
होती है । हाथ की बुनाओं में तो मॉडी पतली या माढ़ी बना कर ही' बुनकर को 
निभाना पडता है। 


मॉडी में पानी का परिमाण कितना हो जिसका ठीक अंदाज अनुभव श्रे 


.. और हर ऋतु में बहुत-सी षाओियोँ करने के बाद आ जाता हैं। किस ऋतु में. 
. भाओ केसी होनी चाहिये, बुनने पर अुसका क्‍या असर पडेंग्ा, यह अनुभव से ही 




















१३८ .. बुनाओ 


निश्चित रूप से सीख सकते हैं | मॉडी की घनता यद्द विषय ठीक अंदाज छगाने : 


$ 


का होते हुओ भी अंक सामान्य अंदाज के लिये निम्न लिखित पारिमाण 
सुझा सकते हैं । 


आ 8 कप 


१. बारश के मासम मे २५ ताल ज्वार क आद क [लथ ६ संर पानी 


ला ». २० ,, पॉबेलल % 33... ४ 99 2? 
रे ए 43 ५2 33 भंद % 28 * ६ है... 77 

“कह ब ३६ रब पक धर ः ु 
२ ग्। के मंसिम म॑ २५ ,, ज्वार के 9. ८ )) 355 
* . ' ३८ अल | 
95 73 5६० ,$ चावल के पड का 
* हद , डे ।क्‍ | 
का 92 ९० » गद के 22. ८ 32. 28 


पानी का यह अंदाजन परिमाण मेडी पकने के बाद जितनी अुसकी 
घनता चाहिये अुसके लिये समझना चाहिये । मॉडी पकते समय जितना पानी 
रखा जायगा आसमें पकने का समय, आग की न्यूनाधिकतां वगैरह कारणों से 
पंडी पकने के बाद काफी फके पडेगा। अिसलिये अुसका परिमाण बताना व्यथ _ 
हैं । लाकेन अक बात जरूर ध्यान मे रखना चाहिये | मोडी पक्ाते समय बहुत 
कम पानी रखा जाय ओर बाद में पाओ के समय तिशुना चोंगुना ठण्डा पानी 
डाल कर झुस माडी को पतला किया जाय तो पानी और आटदा ठोक तरह 


मिलेगा नहीं। दूध जसे फट जाता हैं वेसे ही मॉडी फट जायगी। पानी पानी ... 


आूपर रहेगा और आटा! नीच बेठ जायगा | अिसलिये माडी पकने के बाद २-२॥ 
. सेर से अधिक पानी नहीं डालना पडेगा अतना पानी मॉडी पकाते समय पहले 
. से ही रख देना चांदिये। 


मोड की घनता या पतलापन जअिसी के आपर पाओ कडी या नरम होना 
. निभर है। पाओ कडी भी नहीं होनी चाहिब्रे तथा नरम भी नहीं होनी चाहिये। 
 पाओ नरम हो जायगी तो बुनते समय जो घषेग होता हे शुससे सूत पर की मॉडी 
जल्दी अुखड जायगी ओर ताना कथ्चें सूत जेसा बन जायगा; जिससे तार बहुत 
टूटेंगे, तार आपर नीचे होने में दिक्कत होगी और कपडा खराब आयगा | पाओ 


... यदि कडी हो जायगी तो बुंनते समय जू त में लबीलापन कम रहने से सामने से 
. > दार टूटते' जायेंगे, बाने का तार ठीक नहीं बेठेगा,. कपडे पर बार बार पानी 
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माडी | हर । १७९ 


लगा कर बुनना पडेगा । असलिये पाओ कडी भी नहीं होगी और नरम भी 


नहीं होगी अिस तरद्द माँडी में पानी का प्रमाण रखना चाहिये । 


बारिश के मोसल में हवा में नमी रहती है अिसलिये जिन दिलों में नरम 
पाओ तो बिलकुल नहीं चलेगी | मी की हवा में मौँंडी गाढी रखनी चाहिये 
जिससे कडी पाओ होगी । हवा की नमी के कारण कडी पाओ होते हुओ भी सूत 
में लचीलापन कायम रहता है । | 


[न 5५ ३ | 


गर्मी के मोसम में हवा गरम, सूखी ओर रुक्ष रहती है जिमश्नलियि जिन 
दिनों में पाओ कुछ नरम बनानी पड़ती है। तन्तुओं के आपर रेशे दिखाओ देंगे 
जितनी नरम तो नहीं होनी चाहिये । लेकिन पाआ पर हाथ फेरने से खुरदरापन 


नहीं छगना चाहिये । अंश्ली गर्मा की हवा हो तो मॉडी पतली रखनी चाहिये, 
जिससे सूखी हवा से तार कड़े हों कर टूटेंगे नहीं । 


. बुनाओ में पाओ सब से महत्त्व की क्रिया है; और पाओ अच्छी होना 
_ मंडी पर निभर है। जिसलिये मौडी की चिकनाहट, और माँडी की घनता 
जिसके बारे में काफी सावधानी से और होशियारी से काम करना चाहिये । 


मंडी पकाना-- 


ठीक परिसाण में आठा और पानी तौलने के बाद ४ सेर पानी को पहले 
आुबऊने देना चाहिये । तब तक आटे को थोडे पानी में घोल कर रख दिया जाय। 
पानी ठीक तरह आुबालने-लगेगा तब घोला हुआ आटा पानी में डाल कर हिलाना 
चाहिये । आटा डालने के बाद फिर से अुबार आने तक हिलाना अच्छा है। 
चंद मिनिटों में अुबलल आयगी । मॉडी अबछने लगेगी तब हिलाना बंद कर के 
चूल्हे की आग कम कर देना चाहिये। ढक्‍कन भी निकाल रखना चाहिये; 
जिससे मौडी अमड नहीं जायगी । आध पौन घण्टे तक ठीक तरह माँडी श्लुबलती 
रहेगी तो वह पूर्णतया पक जाती है। आटा यदि बारीक पीसा हुआ न हो तो 
ओर आधा घण्टें तक अबालना चाहिये | जितना आटा बह्शीक रहेगा आुतना ही 
मौंडी पकने में समय कम लगेगा। पानी और आठा ठीक मिल जाना चाहिये। 
अंगुलियों से मॉडी जौचते समय अंग्रुलियों में चिकनाहट आनी चाहिये। सा 


का 


हो जाने पर मात ठीक तरह पक गओऔ असा समझना चाहिये। 


/ 
















बकरे अ  , बुनाओी 


पानी अबलने के पहले आटा डालना अच्छा नहीं | अुससे काफी देर तक _ 
हिलाना परडता है। माँडी भी जल्दी नहीं पकती। आटा सूखा नहीं डालना 
चाहिये। सूखा आटा डालने से मौडी में गोले बन जा4ंग । जिसलिये घोल कर 
आटा डालना चाहिये । कि द 


माडी से चिकनापन आने के लिये मोडीं पकाते समय अंक छठाक: 
- नारियल का तेल या आधा सेर छाछ डालना अच्छा है। ज्वार की मांडी मे तेल 


डालने की जरूरत नहीं है | कवू या पान कांदा हो तो भी मंडी में तेल डालने 
की जरूरत नहीं है| मॉडी में इलश्मलता आने के लिये हरी या सूखी भिण्डी 
डालने से भी फायदा होता है। मंडी में छाछ डालने से चिकनापन तो आता 
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ही है, साथ साथ पाओ चिपकने की सम्भावना कम हो जाती है । कुछ बुनकर 
तो मंडी को बासा बना कर खट्टा करते हैं। खठाश से पाओं चिपकने 
का डर नहीं रहता | बारिश के मौसम में यह डर बहुत कम होता हैं असलिये 


कक 


झुन दिनों में छाछ डालने की या मँँडी खट्टी करने की भी जरूरत नहीं होती । 


बहुत गरम तथा झ्ुबलती हुओ मंडी में सूत को जल्दी सुखाने का गुण _ 

(ता है । बारिश के मौसम में झिस गुण का बडुत अपयोग होता है | जिसलिये 
अिन दिनों में गरम मार्डा सूत पर छगाना अच्छा हैं । ' हक मम 
क्‍ लेकिन गर्मी के दिनों भें सूत जल्दी नहीं सूखना चाहिये। जिसलिये 
- से मौसम में बिलकुल ठण्डी मौंडी सूत पर लगानी चाहिये । अगले रात को 


# 


पक्रा कर रखी हओ मॉडी लगाओं जाय तो ओर अच्छा हैं । 


 भोंडी छानना-- क्‍ 
सूत पर मौडी लगाने के पहले मॉडी को कपड़े से छानना अच्छा हैं। 


. आटे मे चोकर हों या कचरा हो, या आटे के दाने हो तो वे सार छानने से 
... आपर रह जाते है और पतला पानी मॉडी में अतर जाता है । । 


 छानते समय कपड़े को बट दें कर निचोडना नहीं चाहिये। जिससे... 


कपड़ा जल्दी फट जायगा । माडी छानने का अच्छा आर सीधा तरीका यह हैं ! 





..... काड़े में मोडी डाल कर कपड़े के चारों सिरे ठोक पकड़ कर आूपर झुठाया जाय 
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ओर आपर से नीचे अिस तरह झटका दिया जाय । नीचे चौड़े मुंह वाला मटका 
यां घमेला रखनां चाहिये । कपड़े को झटकने से मॉडी के भार से पानी अपनेआप 
बहुत जल्दी नीचे गिरता है और चाकर कपड़े में रह जाता है । ४-५ मिनिट के 
अंदर सारी मॉंडी छानी जाती है । 


मंडी छानने के बाद मौडी का घनत्व हाथ पर माँडी ले कर देख लेना 
चाहिये । जितना पानी चाहिये श्ुतना डालने के बाद पाओं के लिये मेंडी तेयार 


हां गऔ । 


मोडी में कुछ लोग मिट्टी क। ते ( करोंसीन ) डालते हैं। बारिश के 

मोसम में पाओ जल्दी सूखने के लिये अिसका अपयोग होता है । लेक्विन मिद्ठटौ 
तेल में चिकनापन तो है ही नहीं झुल्टे सूत पर के तन्तु झ्ुघेडने का दुर्गुण 
असमें हे । भिसलिये असका अपयोग न करना अच्छा हैं। कपड़े का वजन बढाने 
कालये कुछ बुनकर सोडी 4 नमक डालते है । नमक में गुण यह हैं [के गसाी के 
. मोसम में पाओं में अधिक समय तक नमी रखने में वह मदद करता है | लेकिन 
_ सूखने पर सूत खुरदरा और जल्दी टूटने वाला बनता है। जिसलिये मॉँडी में 


नमक का! अपयोग न किया जाय | 


डे 


* पाओ करना या मॉडी लगाना 


. बुनने के पहले सूत पर मौडी छगानें को किया को “पाओ” “ पांजण ” 
या “मौंडी लगाना ” कहते हैं । पांजण शब्द मराठी है। मराठी में चावल के 
पकराओ हुओ पानी को “पेज? कहते हैं । सूत पर यही लगाते हैं अिसलिये जिसे 
* पांजण ” कहते होंगे । 

पाओ करने की आम पद्धति “ डण्डा-पाओ ” है। दूसरी पद्धति “ कंघी 


पाओ ” है । ओर तीसरी पद्धति “भशुण्डी पाओ ” है । हर अक पद्धति को थोंडी 
चचो कर के अखीर में “ कंघी पाओ ” का वर्णन विस्तार से करंगे । 














१८९... बुनाओ 


“ डुण्डा-पाओं ?-- 

.... जिसको जिस पुस्तक में “सुतारा” कहा है अुसी बास के गोल, चिकने 
और सीधे टुकड़े को “ दाण्डी ” या “डण्डा ? कहते हैं।. जितने गज का ताना 
बनाना हो झुतना बना लेने के बाद ताने के दोनों सिरों पर सुतारा डाल कर ताना 
अस पर बिलकुछ ओअक-सा फेला लेते हूँ। “सुतारा करना” जिस विषय पर 
पहले जो बातें बताओ हैं वहीं यहां पर केरनी पड़ती हैँ। फके अितना ही है कि 
जिस ताने को पहले कंघी के साथ नहीं जोडते जिसलिये सुतारा मन चाहे झुतना 


. चौड़ा या छोटा फैला सकते हैं। जितना जरूर हैं कि अक तरफ जितना चौड़ा 


फैलाया होगा आअतना ही चोड़ा दूसरी तरफ फैलाना चाहिये । 


डण्डा-पाओ में सुतारा कितना फैलाना चाहिये यह अपनी मर्जी पर रहता 
है। कंघी के साथ ताना जोडने में कंघी के जितनी चोड़ाओ में हीं सुतारा फेलाना 
पडता है । बारिश के मौसम में पाओं जल्दी सुखाना हो तो डण्डा-पाओ में 


3 0 3७ के 


खुतारा चौड़ा फेलांते दें | गर्मी के मौसम में पाओ देर से सुखाने के लिये सतास 


कम चोड़ा फेलाते हैं। सुतारा कम चोड़ा फेला करे अधिक समय तक कूंच फेरने 
की सुविधा डण्डा-पाओ में होती है अिसलिये जिसमें तार की मंजाओ अधिक 
तारा करने के लिये अंगुलियों के साथ साथ बाल संवारने की कंघी का. 


भी अुफ्योग करते हैं। कंघी से छुतारे पर तार समान और अछग 
अलग फैल जाते हैं । कंघी की जितनी चौड़ाओ हो अुतनी चौड़ाओ तक ओक 
साथ आक ही दफा में तार फैला सकते हैं। पहले लटियों को थोडा फैला कर 


अनमें अपर की ओर से कंगवा ( कंधी ) डाल कर सुतारे पर से नौचे तक कंगवे 
को खींच लाते हैं; जिससे बाल संवारने की तरह तार फैल जाते हैं । सूत में यदि 


_ शुड्डियाँ, सुर्रियाँ या कटी-कचरा होगा तो कंगदे के घरों में अठक कर सूत टूटेगा। 
अच्छे सूत पर ही कंगवा चलाना अच्छा है। या चोड़े घर वाला कंगवा लेना 


चाहिये।. 
डण्डा-पाओ के दोनों ओर केवल सुतारा ही होता है जिसालिये जिसमें 


._ खुतारा बहुत ही बारीक, समाव और बढ़िया बनाना पडता है । झुतारें पर यदि 








/>ज॥ 
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लटियों रहेंगी तो बीच में जोग पर भी लूटियोँं रह जाती है ओर पाओ चिपक 
जाती हे । 


डण्डा-पाओ करना हो तो ताना सीधा बनना चाहिये। तनसाल पर यदि 
तिरछा ताना हो जाय तो सुतारा तिरछा खिसक कर सूत अक जगह जमा हो जाता 
हैं। जिसलिये डण्डा-पाओ के लिय दोनों ओर बेल ही रखे जाय; जिससे बेल को 
तिरछा खडा कर के ताने का टेढापन निभा सकते हैं । 
डण्डा-पाओ की अक खासियत यह होती है कि पाओ करते समय बीच बीच 
में ताना पछटाते हैं । ताना पछठा कर न॑चे की बाजू आपर ओर आूपर की नीचे हो 
जाती ढं; जिससे दोनों तरफ के ताने पर कूंच फेरा जाता हैे। ताना पलटाने के 
लिये दोनों सुतारों के बीच में ४-५ जिंच का अंतर छोडते हैं। आधा ताना अक 
तरफ और आधा दूसरी तरफ रख कर बीच में रखीं हुओ ४ जिंच की फट पर 


मोटे रस्से से सुतारे को बेल के साथ बांध देते हैं । जिसके सिवा सुतारे के दोनों 
*  सिरों पर पेंडे ( रस्सियों ) होते ही हैं। जब ताना पलठाते हैं तब सिरे पर के पेंडे 
... निकाल कर केवल बीच में बांधे हुओ पेंड के आधार पर ताना लठकता है। 


ताना पलटाने के बाद दोनों सिरे के पेंडे फिर से डाल देते हैँ । बीच में सुतारे 


पर फट रख कर तीसरे पेंडे से बांधने का आुद्देश अस तरह ताना धघुमाने में 
सुविधा हो अितना ही है । 


जोंग फोडने और सुतारा करने के बाद “नये जोंग बना कर पोल 


शँ 


९ 


करना” यह अक खास क्रिया डण्डा-पाओं में की जाती है। ताना करते समय 
हर दो दो मज के आूपर जोग रहता है। हर ओक जोग के बीच में भी जोंग 
रहता है । असी जोग को बायें दायें ओर दो कमचियों डाल कर बीच में कर लेते 
हैं; जिससे अक ओेक गज पर जोग बन जाता है। मान लीजिये कि नं. १ का 
जोग ओर नं. २ का जोग जिस में दो गजका अतर है। दोनों जोग में भी 
जाग हैं । अब १ नं. के जोग की न॑. २ के जोंग के तरफ की कमची में और 
ओक नओ कमची डाल दीजिये, और नं, २ के जोंग की न॑. १ के जोग के 
तरफ की कमचोी में ओसी ही दूसरी ओक कमची डाल दीजिये । नऔ डाली 


७ 


हुओ दोनों कमचियों को ने. १ ओर नं. २ के जोगों के बीचोबीच नजदीक 
ले आअञिये। दोनों कमचियों समीप आने पर वहां जोग बंन जाता हे। आिस्न- 
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जद हम बुनाओं कद 

से नं. १ और ने. २ के बीच में ओर ओक तीसरा जोंग ओक गज की दूरी पर 

बन जाता है । जैसा ही हर ओक जोग पर कर लेते हैं । 
केन जिस तरह दुगुने जोंग बढाने से ओक बात ही जाती हे 


किसी भी दो जोगों के बीच में जोग नहीं रहता बल्कि पोल रहता है। जोग 
ओक ओक गज पर हो जाते है अिसालिये पोछ रहते हुओ भी कोभी हानि 
नहीं होती । 

. पाओ के समय तानीो बीच में चिंपक न जाय, कूंच ताने को जल्दी फोडे, 
और काफी तंग ताना खौंच कर मंजाओं अच्छी की जाय जिस दृष्ठि से डण्डा- . 
. याओं में ये डबल जोग करते है । द 

... डण्डा-पाओ की परमान लपेटने का और माडी म॑ ताना भिगोने का 
तरीका कुछ अलग है । सुतारै के ओक ओर से ताना बिस्तर जेसा लपेठते जाते 
हैं। लपेटते समय जोंग की कमचियां भी लपेट लेते हूँ । मॉडी में ताना मिगोंते 
सम्नय अेक तरफ से ताॉना खोलते जात हैं और दूसरी तरफ से लपेठते जाते. 
_ हैं।जितना थे तरफ से खुलता हैं झुतना ही दूसरी तरफ लपेटा जाता है । 
आअस तरह ताना छपेंटने में फेलयि हुओ तार बसे ही फेलाये हुओ रखते हैं । 
ताना समेटते नहीं है । ताना -मिगोते समय झुस में ऑटी या ढंटी भी नहीं 
पडने देते ( देखिये फोटो ने. ११ ) 
..... - पाओ करने के बाद ताना कंघी से जोडतें हैं। जोडते समय बय की तरफ 
 सैया केघी की तरफ से किसी भी पद्धाते से जोड सकते है। कंघी की तरफ 

जोंडने से कंघी को ताने में से ओक ओर से दूसरी ओर ले जाना पडता हू; जिस 
.. से बीच में कहीं तार चिपक गये होंगे तो खुल जाते हैं । 


लण्डा-पाओं के लिये १५-१६ गज से अधिक लम्बाओं का ताना प्रायः 


.. नहीं बनाते जहां तानां दुशुना करने की पद्धति नहीं है वहां पर २० से ३० गज 
तक की लम्बी डण्डा-्पाओ करते हैं। ताना .बीच में झोल न खांय भिसलिये 


लकड़ी की घोडी या खटिया का संहारा. देते हैं। मध्यप्रान्त के (मिल का सूत 


है बज चुनते वाले ) बुनकर १६ गज लम्बाओं का ही. ताना बनाते हैँ। फ़िर पाओं 
हा करने के बाद बेचा ले कर दुगुना, तिगुना या सातगुना तक अआुसको लेम्बा करतें 














डण्डा-पाओ की परमान को माँ 
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हैं । अिसमें पाओ करते समय १६ गज हद्वी ताना रद्दता-हैं । लछाकेन बुनते समय 
११२ गज लम्बा हो जाता है । १६ पुंजम की कघी के लिये १६ गज का अक 
इण्डा-पाओ में वे छोग ५६ उुजम का ताना लेते ह। झुसकां सातथुना लम्बा 
करने पर वह ८ पुंजम ११२ गज का बन जाता है। शेसा ही दूसरा ताना कर के 


[३] 


दाना का कर्घी के साथ जाड कर वसारण कर लत ह । 


औ 


जाग चुन कर सातगुना ताना लम्बा करने में सूत आपस में काफी धिसता हैं । 
हाथ घूत के लिये ज्यादद से ज्यादह दुगुना ताना फलाने की पद्धति अच्छी हें । 


डण्डा-पाओ में ताना दुबारा फैलाना पडता है। परमान के समय “तथा 
सांध के बाद वसारण के समय । यदि ८-१० गज को ही घोती या साडी बनना ही 
तो जिस पद्धति में अधिक समय लगता हैं। जोंग चुन कर लम्बा ताना. बनाने 
को पद्धति के लिये डण्डा-पाओ का क्रिया अच्छी है । 


२. कंघी-पाओ -- 
तांना तेयार हो जने के बाद कंघी के साथ कच्चा ताना पहले जोंड कर 
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बाद भ॑ मारी लगाने को “कंत्री-पार्ओ ” कहते हैं । 


यह पद्धति आम नहीं हैं । मध्यप्रांत में चरखा संघ के “सावली” 
आुर्त्पत्ति +-द्र में केवल हरिजन बुनकर अिस पद्धति से पाओ करते ६ । दूसरे 
किसी प्रान्त में जिस पद्धति से पाओ करते ह या नहीं असका ठीक पता 
नदी । जिस पद्धति में ताना कंघी के साथ पहले जोड देने से परमान ओर पाओऔ. 
अंक ही समय साथ साथ हो जाती ह। कंधी में सांध करते समय तार ढीछे 
पडे हो या कुछ घर कम पड़े हो या अन्य कुछ गर्लतेयोँ हो तो झुनकों पाओ 
के पहले सुधार लिया जाता है। डण्डा-पाओ के बाद यदि कंघी में आधा 
पुंजम ताना कम पड जांय तो झुतना ही अरूग ताना फिर से बना कर झुस 
को पाओ करना बहुत मुश्किल होता हैं । 


दख्न-स्वावलूबन वालों को श्षुनके सूत का ही कपडा बुनवा कर देना 
पडता है । आठ दस गज से अधिक लम्बा कपडा हो जाय जितना सूत थ्ुनके 


किस 


पास से नहीं मिलता | भ्रेक द्वी अंक के अक साथ ३०-४० गज लम्बा ताच 








. ॥<६ क्‍ बुनाओ 
बनाने जितना सूत केवल सूत-झुत्पत्ति कायोलय में ही मिल सकता है। वल्ल- 
स्वावलेबी लोगों को. तो छोटे ताने ही बुनवा के दंना पडता ह। 


'भित्न॒ तरह कंघी पाओं की पद्धति कओी दृष्टियों से अधिक आकर्षक 
होने से झुस का विस्तार से वर्णन जिस पुस्तक भें दिया है। 


ह गुण्डो-पाओ-- द 

...._ आपर की दोनों पद्धतियों से बिलकुल अलग ढंग की यह तीसरी पद्धति हैं । 
“डण्डा-पाओं” ओर “कंघी-प/ओ” दोनों में पहले ताना बना कर झुसको मौँडी में 
_मिगोन के बाद कूच फेर कर सुखाया जाता है। लेकिन जिस पद्धति में चूत 
की गुण्डियों कों ही माडी में भिगो देते हैं । ओर बाद में सूत खोल कर नरियोँ 
या डब्बे भरते हैं। आस समय तक सूत को मॉडी से गीला ही रहन देते हैं। अन 
_अरियों को क्रौल मशीन पर चढा कर या सलाजियों में डाल कर “चलते ताने 
की तरह जिनका ताना बना लेते हैं। ताना करते करते शृत पर की मोंडी सूख 
जाती है । ताना करने के बाद कंघी से जोड कर साधा बुनना शुरू कंरत हैं। 


यह पद्धति पहले से चली आयी नहीं दीखती । कूंच फेरने में सूत 
टूटता है अिसलिये वह तकलीफ बचाने की दृष्टि स्रे अिस पद्धति की खोंन 
निकली दाखता है । मिल में पहले डूम पर ताना लपेटते हैँ । अस ड्रम से ताना 
खुलता हुआ आअुबलती मौंडी से भरी चोडी कड़ाओ में से निकछ कर आगे भाफ 
से भरे हुओ ड्म पर लिपटता है । वहां पहुँचते ही सूत सूख जाता है| बस दो 
 भओऔ पाओ, । मिल की जिस पाओ की पद्धति पर से गुण्डी-पाओं की कल्पना 
झायद सूझी होगी । 

.._* गुण्डी-पाओं में सूल चिपकने का डर नहीं होता और निश्चित समय के 
अंदर कूंच फेर कर ताना सुखाने की जल्दी भी नहीं होती। आराम के साथ 

. मंडी में भिगोओ गुण्डियों को ख,ल कंर नारियाँ भरते है; ओर फिर चाहें 
... जितना लम्बा ताना बनाते हैँ । अिस पद्धति से सूत की मंजाओ ठीक नहीं होती । 
केवल सूत पर मौंडी छग़ाना जितना ही पाओ का अद्देश्य नहीं है । घूत को गोछ 


... ओर चिकना बनाना पडता है। सूत के तन्तु तार पर चिपक जाने चाहिये। 
.._ जुण्डी को पानी को तरह मोडी में भिगो के नरियोँ भरने से यह काम नहीं... 
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होता। यही वजह है कि हर किस्म के कपड़े के लिये और हर प्रकार के सूत के 
लिये ग्रुण्डी-पाओ का ताना बुनाओ में नहीं चलता । बुनाओ में जो घषण द्वोता 
है आुसको गुण्डी-पाओ का तार बदोइत नहीं करता और सूत काफी टृूटता है 
जैसा अनुभव है । क्‍ 

महा राष्ट्र में “ सावंतवाडी ” संस्थान में मिल का सूत गुण्डी-पाओ करके 
छोटे छोटे मशीन-करघों पर बुनने की पद्धति कओ गांवों में चलती है। कओऔ 
खादी-प्रेमी हाथ के सूत पर भी गुण्डी-पाओं कर के बुनते हैं। शआुनका तो दावा 
है कि जो सूत कूँच फरने का दबाव सहन नहीं कर सकता वह जिस्र पद्धति 
से बडे आराम के साथ बुना जाता है । 


.... अिस बारे में अःधेक प्रयोग करने पर निश्चित राय कायम की जा सकती 
है । मध्यप्रान्त के मोमीन जुलाहे जिस्री पद्धति से पाओं करते हैँ; अजिसलिये जिसे 
““ मोमीन पद्धति ” भी कहते हैं । 
हे आ अितनी पूत्र-चचों करने के बाद अब कंघी-पाओ की क्रियाओं को 
.. देखेंगे । 
पाओ के लिये ज़गह--- 

पाओ के लिये अक्रदम खुली जगह अच्छी नहीं होती । इवा पाओ का 
सब से बडा शत्र है । घूप से झुतना नुकसान नहीं होता जितना हवा से द्ोता 
है। जिश्वलिये जिस जगद्ट हवा कम लगेगी असी जगह पाओ के लिये पसंद 
करनी चाहिये | दीवाल की आउड में, घने वृक्षों की कतार के आड में, या मकानों 
की कतार के आड में हवा कम लगती है । जिसलिये असी जगह हो तो अच्छा 
है | दूसरी यह भी बात देखनी चाहिये कि आने जाने वाले या गाय बेल आदि 
दानवर आ कर ताना तोड नहीं देंगे । प्रायः पाओ का काम सुबह १०-११ बजे 
तक खतम हो जाता है । अिसलिये धूप से रक्षण हो असी जगद न हों तो चढछ 
सकता है। 


जद्दां अकसाथ अधिक पाजियाँ . करनी पडती हैं या जहां बुनाओ- 
. विद्यालय हो वहां पाओ के लिये अेक झोंपडी (शेड ) तेयार की जाय तो 
अच्छा है। अक पाओ के लिये (१३ गज के ) ५५ फुट लम्बी और ८-९ फुट 
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बद्द । बुनाओ 


[डी जगह लगती है। ओअक-साथ ३ पाओयों हों जाय ओसी व्यवस्था करने के 
लिये २६ फुट चौडी और ५५ फुट लम्बी शेड बनाओ जाय तो काफी है। जिस 


बा 


..' शेड के आपर अच्छा छप्पर द्वोना चाहिये । बारिश के दिनों में आपर से पानी 


नहीं टपकना चाहिये। शेड के चारों ओर जमीन से ४ फूट तक दीवाल से या 


. बोरे से पक्का बंद कर दिया जाय ओर आपर की बाजू पर बाहर से खोलने ओर. 


कै 


. बंद करने जेसे बोरे के परदे बना लिये जायें। 


कभी कभी पाओ चिपक जाती है या तार बहुत ट्टूयते हैं । असी हालत 


. में दो दो दिन तक खडा रद्द कर पाओ का काम करना पडता है। शेड हो तो . 
_ धूप की तकलीफ से बच सकते हैं । दरवाजा बंद कर के रात को पाओ अधूरी _ 


छड कर भा जा सकत ह । 


पाओी का समय--- 
बारिश का मौसम छोड कर अन्य मोप्तम में पाओ हमेशा सुबह के 
समय करनी चाहिये । गर्मा के दिनों में तो सूरज निकलने के पहले ही से शुरू- 


. आत करनी पडती है । धूप अधिक तेज न हा और हवा छूटने के पहले पाओ का 
.. काम खतम हो जिसलिये सुबह का समय अच्छा द्वोता हे | प्रायः यद्द देखा जाता 
है कि सूरज [नकलने के बाद हवा चलना शुरू होता है और सूरज डूबने के बाद 
.. हवा बंद होती है । तेज हवा छूठने के पहले पाओ का काम खतम हो जाय अिस _ 
.. : - हाष्टि से सुबह पो फटते ही पाओं लगानी चाहिये | सुबह में हवा भी ठण्डी रहती 
|... है, जिससे पाओ चिपकने का या जल्दी सूख जाने का डर कम रहता है। 


... जाडे के मौसम में सूरज निकलने के पहले ओस पडता है । जिसलिये 
किक 


.. थिन दिलों में सूयोदय के बाद आघ जेक घण्टे से पाओ का काम झुरू किया 


जाय | 


बारिश के मोसम में पाओं का समय कोओ निश्चित नहीं होता हैं। जब 
पानी पडना बंद हंगा तभी पाओ लम्बानी पडती हे। लगातार पानी बरसता हों 


..._ तो पाओ खुली इवा में हो ह्वी नहीं सकती । यदि संध्या के समय ४-५ बजे पानी... 
...._. बंद दो जाय तो भी बुनकर पाओ तुरन्त लम्बा कर अंधेरा पडने के पहले सुखा 
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मौंडी में ताना सिगोना-- 


डा 


पाओ करना या मॉडी छगाना वृद्ध 


_+ शी पल... ७ (कक किम आल. 


कक 


लेते हैं | हवा में नमी होती है अिसलिये दोपहर में पाओ करने में कोओ नुकसान 


नहा हांता । 


] 


गा 
;ै 


३] 


 परमान यदि सुबह की हुआ हो था शेड में अगले शाम को बना कर 
रखी हो तो ताना बेल के साथ ही लटकाया हुआ होता है। भिसलिये परमान 
लपेटने के पहले कंधी के पास जहां सांध को होती है वहां से अक हाथ दूर तक 
ताना आऔूयर के आूपर ही हाथ से सिगों लेना चाहिये। क्‍यों कि कंघी को 


कप # 


चोडाओ में वहां ताना फेछा हुआ होने से ताना समेटने में दिकत होती हे । 


१३ 


2 


परमान यदि लपेट कर रखा होगी तो पहले बाकी का ताना भेगों कर 
ताना लम्बा तान देन के दाद कंधी के पास का ताना भिगोया जाय । 


१ का 
सुतारे पर भिमोते समय सुतारे पर के तार खिसक कर लटियों बन जाने 


१ 


. का डर रहता है अिखलिये परमान लटकाओ हुआ होगी तो कंघी के पास का 
: ताना जिस तरह हाथ से भिमोते हैं वेंसे दी सुतारे पर का ताना भी भिगोना 


चाहिये । परमान लपेटी हुआ द्वोगी तो ताना तंग करने के बाद सुतारा भिगोया 


जाय । मिहनत से समान फेलाया हुआ सुतारा भिगोते समय अक जगह मिल 


भहां जाना चाहयें। 


आूपर की दोनों जगहों पर हाथ से मिगोंने को कहा हूं | लेकिन केवल 


दाथ से भिगोना मुश्किल है, जिसलिये मौंडी छानने का कपड़ा भिगोने के लिये 
जिस्तेमाल किया जाय । अक हाथ नींच से और दूसरा हाथ भूूपर से अिस तरह 


थप्‌ थप्‌ करते हुओ मिगोया जाय | अेक तरफ का आधा भाग पूरा हो जाने पर 
दूसरी ओर जा कर आुधर से जिसी त्तरह भिगोया जाय | 


हि 


यहां पर कपड़े से पहले आधे भाग पर भिगोना झुझू कर के बाद सें 
किनारी की तरफ भिगोया जाय । यदि पहले किनारी पर भिगोया जायगा तो 


बीच का ताना भिगोते समय अपने कपड़े में या शरीर में ताने की किन्परं 
पबेसगो । 
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१९६०... चुनाओ 


हले से ही फेलाओं हुआ परमान हो तो कंधी के पास ओर सुतारे पर 


_ताना भिगोने के बाद परमान लपेटनी चाहिये। परमान लपेंटने का तरीका पहले 


आ चुका है। 
लपेटी हुआ परमान को माँडी के घमेले पर टिका दिया जाय । कंधी 
५ रु 


बैल के साथ ही लटकाओ हुआ रहने देना चाहिये | बैल गिर न जाय जिसलिये 
_ सुतारे को तरफ आुसझ्ो झुका कर खडा किया जाय | 


ध्द् 


घमल मे सारा ताना पहल माड। मे अच्छा तरह भगा लना चाहिये । 


|. नीचे का तानो भिगोन के बाद सुतारा और जाग-कम्राचय। अपना तरफ़ खां 
... कर घमेले के किनारे पर कर देने चाहिये। अब ने, + का जोग पहले हाथ में 
. हे कर कपड़े से जोग-कमची पर का ताना भिगोया जाय । जिसके बाद झुन दोनों... 
ऋमचियों को ३-४ दफा घुमा कर शआुन पर ताना लपेट रुना चाहिये। नच्ि कक 


ब्ाना पहले ही मौंडी में मिगोया हुँआ होता है। जिसलिये मौंडी से सराबोर हुआ 
ताना जोग-कमची पर लपेटने से जोग की जगह का ताना पूरी तरह भींग जाता 
है। कमची पर ताना लपेटने के बाद हाथ से अच्छी तरह कमची पर दबाया 


.._ जाय | दबाने से सूत के अंदर तक माँडी पहुँच जागगी । जिसके बाद कमची 

. पर लपेटा हुआ ताना खोल कर नीचे माडी में डुबो दिया जाय । यही |केया अक 

... दो बार करने के बाद न॑. १ के जोंग को सामन खिसका कर अब न॑. २ का जोंग 

.... भिगोना चाहिये | अिस तरह करते करते सारे जे ग भिगोये जाय । सुतारे के पास _ 

कक हो ७39 अधिक चोडा फेला हुआ होता है। वहां कहीं ताना सूखा नहीं रहना 
(7... आहिये। 


ताना भिगोते समय भिगोने का कपड़ा अटक कर या जोग-कऋमची घुमाते 


.._ समय या कमचियां आंगे करते समय कहीं भी ताने के तार गुँथ कर गाँठ था 
_  भ्राथी नद्ीं पडनी चाहिये । तार भी नहीं टूटने चाहिये । 
बह ताना पूरा भिगोने के बाद दस पॉच मिनट मोंडी में ही रहने दिया जाग... 
. हो अच्छां हें; जिससे सूत मोडी को अच्छी तरइ चूस केगा | द 


0 . वाता छस्बाना तथा फैलाना-- 








ताना भिगोंने के बाद पाओ खतम होते तक दो भादमियों की जरूरत 


.._ ती है। अक आदसो ने सुतारा ओर कमचियोँ दोनों द्वाथों में पकफड कर बैल की 





| 
! 
हा 
] 
। 











पाओी करना या मॉडी लगाना १९१ 


तरफ मुँह कर के खडा होना चाहिये । दूसरे आदमी ने पहल जाग को सुतारे कौ. 
लरफ खींच कर खड़े रहना चाहिये। असके दाद खुतारा पकडने वाला दूसरे 


जौग तक पाछे जायगा और तान को तान कर खडा रहंगा। दूमरा आदमी 


झुसकी जगह पहुँच कर पहले की तरह ने. २ का जोंग तान कर खडा रहगा। 


मंडी में मिगोया हुआ ताना लम्बाने की क्रिया परमान लपेटने की क्रिया स्रे 


कक 


बराबर झुलटी करनी पडती हे * ताना फेलात समय ताने मं स मांड का निचो- 
डना नहीं चाहि 


आस तरह सुतारे तक पहुँचने पर दोनों ने मिल कर सुतारा पडा थे 
रुटकाना चाहिये । जिसके बाद हर अंक जोंग पर ताना 3।|क तरह चोडाओ में 
बारीक फोंड कर फैलाया जाय | कहीं पर तार हूटठा ही या गांठ पडी हा तो 
झ्ुसकों ठीक करना चौंहिये । जोग पर ताना फीडते समय कम/चर्या को खड़ी 
करना चाहिये; जिससे फेलाया हुआ ताना वसा हा रहता है, मिल नहीं जाता। 


...._ताना फैलाने के बाद कुछ ठंग कर देना चाहिये । कंघी के पास का ताना 
जल्दी सूख जाता दे अिसलियि छुसको फिर से भिगो लिया जाय । 


. कूंच फेरना-- 


जितना दो जाने पर कंच फेरना झुरू किया जाय । ३६ जिच से कम 


अर्ज की कंघी हो तो ओह दी कंच से काम चल जाता है। छेकिन चोडे पने कौ 


ऊंधी के लिये दो कंच चलाने चाहिये। दोनों कूंच की चोंडाओ जितनी होनी... 
आहिये कि दोनों को साथ स्राथ ताबे पर चलाया जाय तो पूरे ताने पर कूच _ 


रूण जायगा। 


कंच की किनारी है बाहर कंच की कमची की नोंक आयी होगी तो आुसमें 
तार फँस कर टूटेंगे । अिसालिये कूंच अच्छे देख कर जिस्तेमाल करना चाहिये । 


कंघी के पास पहले ३-४ बार दों द्वाथ दूरी तक कूंच फेर लेने के बाद फिर 
कुँच को बीच में न शुठा कर सीधे खुतारे तक ले जाना चाहिये । ताने के दोनों. 


शरफ से कूंच ओक के पीछे दूसरा जिस तरह चलाने चाहिये | 


सुतारे तक पहुँचने के बाद ओंक बार सुतारे की तरफ वे कंधी की तरफ 


.. कुचं ले आना चाहिये । कंजौ के पास ओर युतारे के गस॒ताना अच्छा फेल 

















.. कु९्२ ः बनाओ 


हुआ होता हैं, और कंघी को तरफ से जाने वाला कूंच दो जोंग तक हो ताने को 


| 


. फोडता है | जिसलिये सुतारे की तरफ से ओक बार कूंच श्ुलटा लाने से सुतारे 
की तरफ से दो जोंग तक ताना फूट जाता हूँ। अस तरह बहुत जल्दी ताना फेलाने 


डे 


सेमदद द्वाता ह । 


889. 4०%, 2. 


द सूत के तारों पर तन्तु अक दिशा से चिपकनेके छिये कूँच अुलछठा 
. सीधा नहीं फेरना चाहिये; बल्कि ओअक ही दिंशा स्रे फेरना चादिये; जिससे 
बेठे हुअ तन्‍्तु फिर से झुखडेंगे नहीं । 


. शुरूआत के १०-१२ दूच फरते समय हर जोंग के पास रुक कर 
. खडी की हुओ कमाचेयों को गिरा दना चाहिये। सुतारे को तरफ से वापिस 
आते समय फ़िर से हर ओक जांग पर कमचेयों खडी कर के ताना बारीक 


के की कक 


... फैला देना चाहिये। अिस तरह करते रहने से दस पंद्रद् मिनिटों म॑ पूरा ताना 


क तरह फूट जायगा । 


_कूंच किस तरद् फेरना चाहिये और कौनसी बातों पर ध्यान देना चाहिये 


यह आग दिया है । ( देखिये, फोटो नं. १९, १३ ) 


केच किस तरह फेरना चाहिये - 
थे आओपर से देखने में तो कूच फरने में कोओ खास कला नहीं माढ्म 
होती । लेकिन कुछ बारीकी से देखा जाय तो ताना अच्छी तरह फोडने का काम 


.._शात्रीय ढंग से फेरे हुओ कूंच से ही होता है । पाओ में क्रम से कम तार टूटना, 
मा क्‍  ताना श्रेक अक तार अलग होकर फूटना, पाओ न चिपकना यह बातें कूंच पर... 
|... है निर्भर हैं। पाओ का सारा खेल आंध ओेक घण्टे में खतम हो जाता है। 
..... ' आुतने समय में पाओं का भाग्य-निणंय हो जाता हैं। मौंडी सूख जाने पर पाओ 


हाथ से चली जाती है । जिसलिये ताना सूखन के पहले हर ओक तार गोल 
होकर 





पी कर खुल जाना चाहिये । कलावांनू कारीगर जिस तरह अपने ओजार को दूसरे 
.ै.।.. ौिैो छुने नहीं देता, वेसे द्वी पाओ के समय बुनकर कूंच को दूसरे अनभ्यरत 
आदमी के हाथ कभी नहीं देगा । पाओ का असल कुब्जी अच्छा कूंच फेरने 
.. पर हं। जिसलिये कूंच मारने संबंधी निम्न बातों की ओर खास ध्यान देना... 
.. चआाहिये। 
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१. कूँच पकडने का कोण 
कूंच समानान्तर फेरना | व 9 हा 
३. कूच का इंबाव॑ | 
१, कच पकड़ने का काण-- 
कूंच पकडते समय कूंच की मूलियों की किनार ताने पर लगनों 


आाहिये। मूछियों का तल या मूंलियों का बगल नहीं लगनी चाहिये। कूंच 


दि बिलकुल खड़ा यानी ताने पर ९०१ का कोण कर के पक्रडा जाय ता तान प९ 
मूलियों का तल लगेगा । कूंच यदि बहुत झुका हुआ पकडा जाय तो मूलियां का 
बसल और कभी कभी कूंच की बंधाओ की जगह भी ताने पर छंगती हूँ । कूच 
ताने पर सुला दिया जाय तो यह दोष होता हे। अससे कभी कभी कूच का ।सरा 
था सिरे पर की कमची तान में अठक कर पूरी लट टूट जान का बहुत डर रहता 


है । ताना फोडने का काम मूलियों के सिरे करते हैं। जिस लिये असे ही कोण से 


$ 


कूँच पकडना चाहिये कि जिंस से मूलियों की किनार ही ताने पर लगे । 


जोंग की कमचियों के पास आने पर कूंच कुछ खडा कर देते हैं; जिससे 


कमाचियों पर से मौंडी आगे ताने पर आ जाय या न॑वे गिर जाय । कमची पर 


आगे जाने पर फ़िर कूंच को तिरछा करते ह | कूंच का कांग ब्रदत समय 
थोडा झठका लगता है । जोंग-कमची पर यह झटका डुपयागा € | 


है २, कंच समानान्तर फरता-- 


कूंच ठीक ढंग से पकड़ने के बाद दूसरी बात यह ध्यान भे॑ रखना हे 


पढ़ती है कि कैघी से लेकर सुतारे तक कूंच समानान्तर स्थितिरर्से फेरा 


जाय । कूँच कंघी क पास रखते समय तो कंघी से वह समानान्तर हांगा ढाकन । 
जोंग-कमवी तक पहुँचते पहुँचते वह ओक तरफ आगे ओर अंक तरफ पर्छि 
अिस तरह तिरछा हो गया छोगा तो झुसे ““तैरछा कूंच” कहंते हैं । बालों 
कंघी डालने के बाद कंधी को सीधा न ले जाकर तिरछा कर दिया जाय तो जिस 
तरह बाल तिरछे होकर ओक दूसरे पर चढ जाते हैं, करब यहां दशा 


_ताने पर तिरछा कूंच मारने से होती है। समानान्तर ओर सीधा कूंच तारों को 
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१९७ ..... बुनाओं 


$ 


अलग अलग कर के ताना जल्दी फोडेगा । लेकिन तिरछ कूंच खुले हुओ ताने 


पर लटेयाँ पाडेगा। तार अलग अलग खुलने के बदले ओक दूसरे पर चढ कर 


हक 


 आँटठी जैसे बन जाते हैं। जिसलिये कूंच पकडने के कोण से भी समानान्तर 
कूंच फेरने का महत्व अधिक है । द 


कूंच समानान्तर स्थिति में जाता है या नहीं यह ताने पर कूंच वी 
स्थिति देखते ही पता चलता है । हर जोग के पांस कैच ७ दोनों ओर के परे 
ओेक साथ पहुँचने चाहिये | कूंच की तरफ नजंर देने से भी यह बात ध्यान में 


 आ जाती है| भिसलिये केच फेरने की आदस करते सप्रय साधा ओर 


७ ० 


. - समानान्तर कंच फेरने की ओर आधिक ध्यान देना चाहिये। 
है. कच का दबाव--- 


कंच किस समय कितने दबाव से फेरना चाहिये यह भी जान लेना 


चाहिये । यह बात तो प्रत्यक्ष नहीं बता सकते | दबाव केक्‍्छ नजर से नहीं... 


पहचाना जाता | अिसलिये प्ाधारण सूचना ही जिस संबंध में दें सकते हैं। 


ताना निचोंडने के पढले कूँच कमर दबाव से यानी हलके हाथ से फेरना 


चाहिये | जिस समय यदि बहुत दबा कर कूंच फेरा जाय तो मॉँडी निचोंडी 


जाती है, तार ट्ूटते हैं, और हर दो जोगों के बीच का जोग अगली जोग-कमची 


कि ० की. 


. के पीछे जमा हो जाता है। औैसा होने से आंगे की क्रिया *रते समय दिक्कत 
: होती है । जिसलिये कम दबाव दे कर कूंच फेरना चाहिये | आल । 
.... _ताना जब निचोड दिया जाता हद तब से ताना सूखन तक कूंच फेरे 
का दबाव बढाना चाहिये । क्‍्यें क्लि निचोडने के बाद पाओ जल्दी सूखन लगती 
... है। माँडी खा कर सूत भी कुछ मजबूत बन जाता है, ओर जौंग आंग खिसकाने 
।. ...  . की जरूरत होती है । कंच आधिक दंबाव से फेगने से अिन बातों पर झुसका 
.. अच्छा अग्नर पडता हैं। सूत की मंजाओ होने का समय यही है। 


पाओ जब सूख जाती है तब कैच का दबाव फिर से कम कर देना 


..._ चाहिये । जैसे जैसे ताना सूखने लगता है वैसे वैसे ताने पर कूंच की खर्‌ खर्‌ 
. आवाज आने छरगती हँ। ताना सूखने की यह सुचना मिलते ही कंच हलके 
. हल्थ से फेरना शुरू करना चाहिये । । 


का कह हा. न फ मस्ज फिलनत किट पाकर कराकर डलिप कटओ «2 लीद दच पति ८ परी मे वह "नया लिन | ५ पदसाई तन्‍कनदाल खा हम 
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आपर की तीनों बातें संभाल कर कूंच फेरना चाहिये | कूंच पकडने के 
कोण के साथ कंच पर हाथों की पकड़ केसी हनी चाहिये यह भी समझना 
जरूरी है। कूंच की मुट्ठी ओक हाथ में ओर दूसरा हाथ मुट्ठी के नीचे कूंच 
की पीठ पर जिस तरह कूँच पकडना चाहिये । दूसरा हाथ कूंच की किनारी पर 
भी पकडते हूँ । कंच समानान्तर फंरने में यह पकड़ मदद करती हैं। लेकिन 
कंच की बेधाओं जिस तरह पकइने से जल्दी खराब हो जाती हैँ । (असालेये 
ओक हाथ मुट्ठी पर आर दूसरा हाथ पाठ पर यहीं पकड़ अच्छी हूँ । केघी बाओं 
ओर रख कर कूंच फेरना हो तब दाहिना हाथ मुट्ठी पर और बाय हाथ पीठ पर. 
रखना चाहिये । कंघी दाहिनी ओर रख कर कूंच फेरना हो तब बाय हाथ मुट्टी 
पर ओर दाहिनाँ हाथ पीठ पर रखना चाहिये | 

कूंच की क्विनारी पर यदि दूसरा हाथ रखना हो तो पहले प्रकार में 
मुट्ठी बायें द्वाथ में और किनार दाहिने हाथ में, बेसे ही दूसरे प्रकार में मुट्ठी 
दाहिने हाथ में और किनार बायें हाथ में जिस तरह पकडना चाहिये। 


ध कच आगे चला कर थझुसके पाछे से धर्कलते हुअं चलना चाहिये । 
हम आगे चलते हैँ ओर कंच पीछे स आता है असा नहीं होना चाहिये | जोंग 
को कमी आने पर भी कैच अटकना नहीं चाहिये । सफाओ के साथ आगे 
निकल जाना चाहिये। लेब्िन साथ साथ यह भी देखना चाहिये कि जोग की 
कमची कूंच के झटके से ताने में से निकल न जाय | 

. ताना जब तक निचोडा नहीं हे तब तक कूंच फेरने की बहुत जल्दी- 
नहीं करनी चाहिये। जिस समय ताने में कहीं तार टूटे हों तो जोंड लेना 
चाहिये, ज़ाोंग पर तार ठॉक अल्ग न हथअं हो ता फांडत रहना चाहय आर 
जल्दी से जल्दी ताना अच्छी तरह खुल कर फेल जाय अँसा करना चाहिये । 
-कुंच के झठके से जोंग की कमची आगे खिसक गओ हो ता झुसको तुरन्त 
अपनी जगह पर छा कर रखना चाहिये। 


तासा ।्चााडना--- | 
ताना मिगोने के बाद लम्बा करते समय काफों गीला रख कर बाद में 
. निचोडते हैं। जिसका कारण यह है कि कुछ समय तक मंडी सूत में रहे जिस 




























. निचोडते हैं। दोहरा या तिहरा किया हुआ कपड़ा बहुत गीला रहे तो असके 
तह बाले हिस्से अऋ दूसरे को खिपटे हुओ और लिपटे हुओ रहते हैं. लेकिन वही. 
कपड़ा निचोडने के बाद झटक दिया जाय तो हर अंक पदर या पंदा डुल कर जल्दी 
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कप कक 


से सारा सूत मॉडी को अच्छी तरह चूस छे। लाकन यह झुल्य दाता नहां 


मुख्य कारण दो हैं । ओक तो यह कि मिगेने के बाद नीचे हो ताने को निचोडन 


से सब जगह ओक-सा नहीं निचोडा जाता जिससे ताना कहाँ जल्दी सूख जायगा 
' और कहीं अधिक गला रहेगा। दूसरा कारण यह कि ताना लम्बाने के बाद ताने 


को अच्छी तरह फेलाने के लिये कुछ समय लग जाता हैं, कहा तार टूट ह! तो 


 अनको जोंडने में भी समय जाता हैँ। याद ताना पहल ही निचोड़ा हांगा तो 


अन क्रियाओं की करते करते ही ताना सूख जाने का डर रहता हैं । आअिसलिये 


हि 


... पहले ताना काफी गीला रख कर असको फैलाने के बाद समान निचोंडना _ 
अच्छा हांता दे । 


. ताना हरूम्बा करने के बाद बहुत दर तक कूंच नहीं करना चाहया द 
ताना खुल कर फूट जाय ओर कहीं टूटा तार न रहे यह देख कर तुरन्त 
नियोडना चाहिये। करीब दम पांच मिनटों के अंदर ही निचोडना झुरू कर _ 


दिया जाय । 


ताना बहुत गीला हो तो वह जल्दी खुलता नहीं जिसाडिये अुस 


लय 


हि. लि 


.. सूखता है । यही क्रिया ताना निचोडने से हांती है । 


ताना निचोडने की किया भी आतनी दी मदत्त्व की है, जितनी मॉडी-की 


0. ०३५ 


... घनता निश्चित करने की किया महत्त्व की है। माँ्डी में पानी ठीक अंदाज से 
.. डाला हो लेकिन निचोडतें समय बहुत कस के या बहुत ढीला पकड के निचोडा 
.. जाय तो ताने का तार क्रमशः नरम या कडा बन जायगा। बहुत कस के है 
.... निचोडने से सारी मौंडी नीचे गिर जाती हैं और पाओ नरम हीती है। बहुत . 
. +. क्रम निचोडने से जरूरत से ज्यादा मौडी सूत पर छगती है और पाओ कर 


होती हैं। जिंपलिये जिसने मौँडी की घनता निश्चित की होगी अुसो को निचोडन 
क्र काम करना चाहिये, जिससे क्रितना निचोंडना चाहिये जिसका अदाज वह 


.... ठीक छगा सकता है। 














. निचोडना शुरू करने के पहले ताने पर टूटा तार नहीं रखना चाहिये । 
कंधी के पास से ताने के चार या पाँच हिस्से कर के हर अक हिस्से को समेट कर 


 लट बनाओ जाय । यह छट सुतारे तक हर अक जोंग पर अछग फोड कर बनाना - 


अच्छा है, जिससे बीच में आडा टेढा तार नहीं रह जाता । 


4८ व 


जिस तरह लट बनाने के बाद कंघी से नंबर १ के जोग तक का ताना 


है. 


पहले नहीं निचोडना चाहिये। नंबर १ क जोग से आगे के जोग निचोडने 


चाहिये । कंघी क पास ताना अधिक विरिल (पतला ) फेला हुआ दोता हैं। 
अिसलिये वहां ताना जल्दी सूख जाता है। १ न॑, के जोग को भिसीलिये सब के 
बाद निचोडन्य चाहिये । 


नं. १ के जोंग की कमचियों को दूर फैला कर पहले जोंग की जगह 
निचोडनी चाहिये | निचोडने का दिशा कूंच फेरने की दिशा की यानी कंघी की 
तरफ से सुतारे की ओर रखनी चाहिये। जोग निचोडने के बाद जोंग की 
कमचियों को नजदीक लाकर रखना चाहिये । जिसके बाद ने. १ ओर नं, २ के 


हा 


जोंग के बीच का ताना निचोडन्ा चांहिये। न॑. २ की जोंग-कभचियों में से 
“पीछे की ” कमची ( कंघी की तरफ की कमची को “ पीछे की ” और सुतारे की 
तरफ की कमी को “आगे की ” कमची कहते हैं) दबा कर आगे की कमची 
के नजदीक कंर देना चाहिये । बीच का ताना निचोडने के बाद न॑ २ का जोंग 


वहां की कमचियों को दूर दूर फैला कर निचोडना चाहिये। जिसी तरह सब 


जे 


जाग निचाड़त हुअ सुतार तक नवाडना चाहिये । 


कद. 
८0 ५ 


कंघी यदि चोड़ी हो ती आधा ताना अक तरफ से आर आधा ताना 


7॥> मी 


दूसरी तरफ से निचोंडा जाय । किनारी पर दोहरा ताना होता है अिसलिये दोनों 


क्रेनरी की लट कुछ कम निच्रोइनी चाहिये । अक ही आदमी ने पूरा ताना 
निचोडना चाहिये जिससे समान दबाव से निचोंडा जायगा। बारिश के दिनों में 


माडी गाढी रख कर ताना अधिक निचोडना चाहिये; जिससे पाओ जल्दी सूख 
जाती हैं। गर्मी के दिनों मं पतली माडी रख कर कम नि्धोडना चाहिये; जिससे 


पाओ जल्‍दी सूख नहीं जायगी। 


पूरा ताना निचोंडने के बाद कंघी के पास का ताना यदि बहुत गीला माठ्म 


[कप > 


छत हो तो अुसकों अलटी दिशा से यांनी जोग की तरफ से कंधी की ओर हलके 


पाओ करना या माँडी छगाना १९७. 
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हाथ से निचोडा जाय । निचोडते समय अक हाथ लट के-नीचे रख कर निचोडी 
हुओ माँडी को हाथ में पकडना चाहिये । ये माँडी सांघ की जगह यप्‌ थप्‌ कर के 
लगाओ जाय । कभी कभी यहां की जगह बहुत जल्दों सूख जाती है। अिसलिये 


निचोडने के बदले यहां के ताने को और मार्डी हुगा कर गीला करना पडता हैं। 


निचोडने की क्रिया ४-५ मिनिटों के अंदर खतम हा जायगा जितना 
फुर्ती से काम करना चाहिये। क्यो कि निचोडने के बाद ताना जल्द सुखने 


/ 


लगता हूं । 


. नीचे से कूंच फेरना-- - 


५. 


निचोडना पूरा होने पर दोनों ने मिल कर झद झंद हर जाग पर 
कमचियों की खड़ा कर के ताने को बारोक फाड कर ऊँलाना चा। देये । 


जिसके बाद ताना. तंग कर के कूंच फेरना झुझ्ू कया जाय । 
पहले की तरह कंघी से अंक गज को दूरी तक के तान पर ४-० बार कूंच फेरना 


. चाहिये; जिससे ताना खुल कर फूटेगा | फिर कंधी के पास ईेच रख कर बींच 
- मेँ कहीं न थुठाते हुओ सुतारे तके ले जाना चार्डिय । हर जोंग पर कुछ रुक कर 


अक हाथ से खड़ी कप्तचों का..गरा कर आगे जाना चाहिये । जिस समय कूच 


करने का काम दोनों को मिल कर ओक के पीछे दूसरा दृचाअजस तरह दोनों ओर 


अकू साथ करना चाहिये । ताना लम्बाने के बाद जिस तरह खुतारे को तरफ से 


कंघी की तरफ ओक कूंच झुलटा ले आते हूं वैसा ही अस बार भी ओअक कूंच 
 झुलटा ले आना चा। ॒ 


ताना निचोडने के बाद कूंच आपर से और नच से दे।ना बाजू स करना 
पडता है; जिसस ताना बहुत जल्दी ओर अच्छा फूठता है । डण्डानाओ से पूरा 


: ताना ही पलटेले हैँ जिसलिये-बु्ां नीच से कूंच फेस्ना नहीं पड़ता। केंताना ओऔी 
ताना पलटाना मुश्किल होता है। जिसालिये नीचे से कूंच फेरना पडता है। 
हे हे नीचे से कंच फेरत समय कूंच झुलटा, यानी मुलियों को आूपर की ओर कर के, 
.. पकडना पडता हैं। अक हाथ मुट्ठी की जगह कूंच के बीच में और दूसरे हाथ से... 
.. कं के अपने तरफ के किनारे को पकडना चाहिये | कंघी के पास ताने क नीचे 
से कंच रख कर तान को कुछ आपर की ओर झुठाना चाहिये। ताना झुठाते 


मी 


बयाकोर 
ता 
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समय सब से महत्त्व की बप्त यह ध्यान में रखनी चहिये कि अप्तननी ओर का 
ताना सिर तक आँबा और बीच का ताना कम अूँचा झुठे। जिस 
त्तरह तिरछा कूंच फेरना चाहये। बीच में अधिक आुठा कर -ताने के किनारे 
पर कम झुठाया जाय तो कूंच की किनारी ताने में फैस कर बीच में लूट दूट 
जाने की सम्भावना होती है। दूसरी दिक्कत यह होती है क्वि हाथ नीचे रहने के 
कारण जोग-कमाचेये। के पास कमचियोाँ हाथ को तथा अपने दरीर को टकरा कर 
निकल जाने को सम्भावना है। जिस पद्धति से कंच फेरना भी मुश्किल होता 
हैं । असलिये अपनी ओर का ताना काफी अझुठा कर ही कंच फेरना चाहिये 
जिससे जांग-क्माचियों कंध के ओपर रह जाती हैं। जाग की कमचियों आने पर 
सिर कुछ बाहर को तरफ झुका लेने से सिर से कमचियां नहीं टकरेंगी। (देखिये, 
फोटो ने. १३ ) 


। 


क्‍ ताने के नीचे जा कर भी नीचे से कूंच फेर सकते हैं । ताना कुछ और 
तेंग कर के अक आदमी कूंच के दोनों सिरों को दोनों हाथों से अपने सिर पर 
_पकडता हुआ कूंच फेरत जाता है। जिसमें कमर झुका कर चलना पच्चता है। 
लेकिन अिस पद्धति से कूंच फेरने में कमचियों से टकराने का सम्भव नहीं होता 
अिसलिये कूंच फेरने वाले को कुछ आसानी होती है । 

कूंच फेरते समय आहिस्ते से ओर ठीक दबाव से फेरना चाहिये । 
लेकिन वापस आते समय जल्दी आ जाना चाहिये | 


द ताने को मंजाओ करने का ओर तार गोल करने का यही समय होता हे 
आअिसलिय जोंग पर अंक भी लटी नहीं रहने देनी चाहिये । जोंग पर ताना बारीक 
_ फेलाते हुेओ कूंच फेरना चाहिये । कूंच फेरना ओर जोंग की जगह ताना फेलाना 

कियाओं अक दूसरे को मदद करने वाली है । कूंच फेरने से जोग पर फैलाया 
हुआ ताना आखिर तक फूठ जाता हैँ ओर असा ताना फोडने में जोग फेलानि 
को क्रिया कूंच को मकंद करती 


आूपर से ३-४ कूंच फेरने के बाद ओक कूंच नीचे से अिस तरह कूंच 
फरा जाय | अंक ओर का आदमी नीचे से कूंच फेरता हो तब दूसरी ओर के 


कु 


.. आदमी को अपर से फेरना चाहिये; जिससे नाचे से कूंच फेरने वाले को ताना 
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तिरछा आूपर अुठाने में दूसरे आदमी के आपर के कूंच के भार को मदद 
मिलती है । क्‍ 


नीचे का कूंच बहुत सावधानी से फेरना चाहिये | कहीं कूंच अटक 


जायगी तो पांच फ्वचास तार ओक साथ टूट जाने का डर रहता हैँ । जोग की 
. कमची भा निकल जाने को सम्भावना रहती है। 


' टूटे हुओ तारों की व्यवस्था-- 


अस तरह कूच मारते हुओ पाओ करने वाल का बीच म॑ 5 हुअ तार 


. जोडने की भी किया करनी पडती है । जहां तक हो सके टूटा हुआ तार जोड ही... 
लेना चाहिये । क्‍यों कि तार टूट कर ढीला पडने से कूंच मास समय वह सुतारे 


की तरफ घसीठा जाता है। कभी कभी टूटा हुआ तार जोंग में ही फँस कर 


रहता है। तार वहां फैसा रहने से वह अडोस पडोस के दस पांच तारों को... 
ले कर गुँथ जाता है। कभी कभी टूटे तार की गाँठ जमा हो जाती है । औैसे.. 


टूटे हुओ तार ताने में अधिक जगह पर हो जायेंगे तो ्ुतनी जगह पर ताना 
अच्छा खुलेगा नहीं, फूटेगा नहीं, और वहां लट जमा हो जायगी । ताना सूखने 
पर भेसी जगह रस्सी बन जाती है। टूटे तार वैसे ही छोड देने से जितने 


सारे दोष पैदा होते हैं। अिसलिशे बडी फर्ती से कम से कम समय लगा कर. 


हट तारों को जोड लेना चाहिये । 


... लेकिन कभी कभी सूत की खराबी आदि कओ कारणों से ताने 
काफी तार टूटने लगते हूँ । अनकों जोडते रहने में अिधर ताना सूख जाने का डर 


.. चाहिये। टूटे तारों को खींच कर, ओर फँसे हो तो छुडा कर, तानें के नीचे... 
 झुुनके सिरे छोडना चाहिये; जिख्से दूसरे तारों में लिपट कर वे ताने में छट 


पिन पं 


|... नहीं बनायेंगे। 





 जोग झुठाना-- 


. पाओ करने में जिन ३-४ क्रियाओं कौ अधिक महत्त्व हैं 


झु जग अआुठाने की किया ओक महत्त्व की बात है। हर ओक जोग॑ 








. फोटो ने. १६... ' 


पाओ और वसारण के बाद ताने पर ही भान बांधना 














वि 


बंसारण के बाद बीम लपेटना 5 
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को ओक हाथ “आंगे” खिसकाना ओर खिसकाते समय पौछे की ओर के 


6 


गको पीछे ढकेलना, अिस दोहरी किया को जोग अआुठाना” कहते हैं । 


पे 


- किस जोग पर यह किया पहले करनी चाहिये; कब करनी चाहिये आदे 
बातों को पहचानना कला का कास हैं। अिसमें भी निणयशक्ति का 
सवाल हूँ। ताना सब जगह ओक ही समय ओर अकन-सा नहीं घूखता । 
किसी जगह हवा अधिक लगन के कारण, या ताना अधिक खुल कर फेल जाने 
के कारण, या आधिक निचोडे जाने के कारण पहले ही सूख जाता है । पहले 
कोनर्सी जगह सूख रही है, अिस्न तरफ कूंच फेरने वाले का बारीकी से हमेशा 
ध्यान रहना चाहियें। जांग की कमची की जगह हमेशा ताना आंधिक गांला 
रहता है, क्‍यों कि वहां में डी जमा हो जाती है । जिसालिये हर जांग-कमाचेयों 
के आगे फुट डेढ़ फुट की जगह देखते रहना चाहिये । हाथ फेरने से या तिरछी 
नजर फेंकने से भी सूखता हुआ ताना ध्यान में आ जाता है। जहां की जगह 


सूसक्ष रही हांगा वहा का ताना सफद दाखन लगता ह । आम तारस कर्घी के पास 


जप 


छा ततना ओर ने. १ का जोग पहले सूखन लगता हू | अतसक बाद छुतार का 


तरफ से पहला जोग जल्दी सूखने लगता है। फिर भी अिस क्रम के भरोसे पर _ 
न रह कर ताना जहां सूखता हुआ माह्म होगा वहां प्रथम जोंग झुठाना 


चाहिये । बहुत गोले ताने पर जोंग झुठान का ग्रयत्न नहां करना चाहिये | झुससे 
जोंग झुठाने का फायदा नहों होगा । जोग भी जल्दी नहीं अठेगा। ताना सूखने पर 


भी जोंग आुठाने का कोओ अपयोग नहाँ हाता; और तार भी आवक टूटते हूँ 

जाग अुठाने के समय कंधी के पास का ताना सूखता हुआ लगता हो 
तो कंघी से सटा कर रखी हुआ कमची को ताने पर अक डेढ़. गज की दूरी पर 
ला कर रख देना चाहिये | जिसके बाद कंघी के पीछे डाले हुओ सरे को कंघी के 
पास पीछे से सठा कर रख दिया जाय । कंघी सांध तक या झुसके आगे खींच 
कर रख दी जाय । आितना करने पर कंघी की जगह ताना सूख जाय तो भी तार. 
चिपकने का बिलकुल डर नहीं रहता |... ५ 898 20-85 * 


जोग अआठाने का तरीका-- 
द अब जाग झऔुठाना शुरू करन का तराका यह हूं । जिस जाग का अंठाना 
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० 
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जन 





.... लेकिन यह पाओ पीछे की ओर कुछ चिपक जाती हैं। पूरा ताना चिपकने के 
गे बदले अतना थोडा ताना ।चपकने का धोखा सहना अधिक लाभदायी हैं । 





२०९... बुनाओ 
चाहिये । कूंच जिसी दिल्या से फेरते हैं अिसलिये यह कमची आसानी से आगे 
सके बाद पीछे की कमची पर तारों को आपर-नीचे अठाना चाहिये । 


हि 


टी। 

ठा| 
४ 
है| है 


 ओक् हाथ के पंजे से कमची के नीचे के तारों को नीचे दबाना चाहिये और दूसरे 


/ 


९४ 


हाथ के पंजे से कमची के आपर के तारों को आपर आठाना चाहिये। दोनों हाथ 
अक दूसरे के आपर-नीचे रहने चाहिये। जिस तरह आपर आठाते समय जिस 
कमची के दोनों ओर तार खुलने चाहिये । आगे की ओर तो तार आसानी से 
खुलते हैं, क्‍यों कि अु्ती दिशा में कूंच चलता है। लेकिन कमची के पीछे 
की ओर ताना जल्दी नहीं खुलता। यहां पर यदि तार टूटे होंग तो अनको 


(25७ ४ 


- अछय कर के या अनझोे सम्भाल कर तार आओठाने चाहिये। तार टूट कर फैसे - हा 
हुआ होते भी जार से जाग अुटठथंग ता अर भी तार टूढ जाथगे । हाथों से 


जोंग आूपर-नीचे अठाते समय क्रितना आपर आठाना चाहिये यह जोग की स्थिति 


पर निर्भर है। यदि तार फैस न होंगे तो तार जल्दी खुल जायेंगे, जिस दशा 


में तारों को बहुत आपर आअठा कर झटका देने से जोग जल्दी अठता हैं ।. लेकिन . 


तार अधिक टूटे हाँ या तार फंस हुअ या शुथ हुआ हाँ तो जांग बहुत आऔूपर 


| श्ुठाना चाहिये । आवक आूपर आअछान से तार ज्यांदा टूटगे । जाग जल्दी 


न आओअकठ्ता हां ता अग्ुुद्धिया के चलन-वल्लनन स आूपर-औओूर के तारा का झटठकते 


(५ ल 


हुओे तार खोलने चाहिये | असे समय केवल दबाने से काम नहीं चलेगा । जोग' 


_आठाते समय अधिक तार नहीं दूटने चाहिये | ( देखिये, फोटो ने. १४ ) 


जिस ताने के जोंग आगे ओर पीछे दोनों ओर जल्दी अठते हं, अस ताने 


....._ वी पाआ अच्छी हो रही है ओर ताना चिपकने का जरा भी सम्भव नहीं है, असा... 
.. समझना चाहिये । न चिपकने वाली और खुलने वाली पाओ की यह कसोटी है। 


निचोडने के पहले गाले ताने पर अधिक कूंच फेरन से या सूत के रेशे 


... टूट कर जोग के पीछे जमा हो जाने से जोग पीछे की ओर अठ्ने में बहुत 
.. दिक्कत होती है । यदि पीछे खोलने का आग्रह रखा जाय तो तार बहुत ट्ूटते 
.. हैं, समय ज्यादा जाता है. ओर दूसरे जोगों पर ताना सूंख जाता है। अैसी 

. हालत में केवल कमची के आगे के तार अठा कर ही संतोष मानना पडता है। 


आम मल 














जश्न ्क/+चक>नलकक्‍ककक, 
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जोग अठाने की क्रिया से दो बातें होती हैं। पहली बात यह होती है कि 
जोग-कमचियों के पास जो मॉडी जमा हो जाती है वह साफ हों जाती है, जोग 


- की जगह कूंच छगने लगता है, कमचियों के रहने से तन्तु अुखडे हुओ होते हैं 
जो बेठ जाते हैं । दूसरी महत्त्व की बात यह्द होती हैं कि आपर के तार नीचे ओर 
नीचे के तार ओऔूयर, यह क्रिया हो जाने से ताना चिपक्रता नहीं। ताने में जोग 
रखने का सब से बडा अपयोग यही हैं । जोग पर हर ओक तार पडोस के तार 
से विरुद्ध क्रम ले कर कमचियों पर से जाता हैँ। अिसीलिये जोम आगे खिसकाने 
से अक तार दूसरे तार को कभी भी नहीं चिपक्रता । जोग अझठाने की किया में 
आगे ओर पाछे, दोनों ओर ओपर के तार नीच और नीचे के अपर, यह क्रिया 
होती रहती हैं । यह किया ताना बहुत गाला द्वों तब की जाय तो फिर से तार 
चिपक जाते हैं; ताना सूखने पर की जाय तो तार पहले ही चिपक जाने से 


जोंग अठता ही नहीं । असलिये ताने में नमी रहते हुओ हीं जोंग अठाने का 
. काम करना चाहिये । 


| हि 


......  कूंच फेरते समय तार खुलते जाते हैं; लेकिन जोंग अझुठाने पर जिम 
तरह ओक-ओक तार अलग-अलग हो जाता है, झुतना केवल कूंच झुनकों अलग 
हीं कर सकता । अिसलिये ठीक ढेंग से कूंच न फेरा हो तो भी ठीक समय 


लिन 


पर जोग अुठाने से ताना खुल जाता हैं ओर चिपकने का डर नहीं रहता । 
अतना जरूर है कि कूच अच्छा फरा हां ता जाग जल्दा डुठता ६ आर 


कूंच ने काम अच्छा न रिया हो तो जोंग डुठाने में दिक्कत होती है। 


[॥9० दिल लियि 


जिसलिये कूंच का महत्त्व भी ताना खुलने में कम नहीं है । 


मच न अभी मन 








....._ जोग यदि जल्दी अुठता हो तो ओक आदमी को दोनों ओर से कूंच 
. फेरते रहना चाहिये औ र दूसरे आदमी को जोग झुठाना चाहिये | लोकैन जोग 


झुठाने में किसी कारण देर छगती हो तो दोनों आदमियों को मिलकर जल्दी से 
जोम अुठाना चाहिये । जी, ः ४ 


आम तोर से जोंग झुठाने का समय हर जोंग पर करीब करीब ओक 
. साथ ही आता है। कभी-कभी ताना सूखने में किसी कारण विषमतां हो जाय 
. तो ओक के बाद बहुत देर से दूसरी जगह का जोंग झुठाने का समय आजा 































२०४ का, बुनाओ 


है। ओेक साथ सब जोंग झुठाने लायक हों जाय तो भी हर जोंग 
.. अुठाने के बाद ४-५ कूँच फेर लेने चाहिये। श्लुसके बाद दूसरा जोंग 


अआुठाना शुरू करना चाहये। यांद ताना बहुत तजा स सूखता हां ता तासर 


| 8% पी 


आदमी की मदद जोंग झुठाने में या कूच फरने मे लंगा अच्छा है। किसी 


३३ १. के 


भी द्वाछत में ताने को चिपकने नहीं देना चाहिये ' तार आविक टूट ने से... 


. झुतना नुकसान नहीं होता जितना ताना चिपकने से होता ढेँ। सुतारे का 
जोंग भो झुठाने को भूलना नहीं चाहिये | वहां यदि जोग न झुठाया जाय तो 
बसारण के समय कंघी सुतारे तक पहुँचने भें दिक्षत होगी । आय 


हर ओक जोंग आुठाने कें बाद जोग-कंमचियों को नजदीक लाकर. 


(५ ७. 


अच्छी तरह हिलाना चाहिये। जिसके बाद परमान में ठोकते हैं घुस 


तरह हर जोग को ऋमची से टठोकना चाहिये। ठोकने से कहीं तार ओेक 


किक ४ 


दूसरे म॑ फंस हा, आटा पर्डा हाँ यो सामूल। चिपक हा ता खुल जात हू । 


कूच पर तल रूना--- 


जग झुठान का. काम हां जात हाँ कूच पर तल लगना चाहय | गाल 
सूत पर तेल का विशष झुपयांग नहा दाता । ताना जस-जस सूखता जायगा 


वैसे-वैसे झुस पर तेल छगाया हुआ कूंच फेरा जाय तो तार मुलायम बनता... 


है । ताना अकद्म सूख जान के बाद भा तल का विशेष झुपयाग नहां दाता; 


# ७ ० 


आिसाल्‍य ताना सूखन का अवस्था म रहता ह तेभा तंदड छगाना चाईय॑ । 


ओेक हाथ के पंजे पर १-२ तोला तेछ ले कर कंच की मूलियों पर से 


... . नाचे से आपर और आपर से नीचे अिस तरह २-३ बार हाथ घुमाना 
.. चाहिये । तेल छूगाते समय कंच जमीन पर खडी पकडनी चांहिये । 


*... कौन-सा तेछ रूगाया जाय-- 


कंच पर नारियिल का तेल लगाना अच्छा हे; लेकिन तिल या सरसों का 


.... - भी लगा सकते हैं। ।जेस तेल में सूखने के बाद किट्ट ( 80०८४ >ण्ड8 ) नहीं... 
... जमता असा तेल लिया जाय। ओ२रंडी का या अलसी का तेल भूल कर भी... 
.... कूच पर नहीं छगाना चाहिये। जिससे कूंच की मूलियाँ खराब हो. जात। हैं। 
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मिट्टी का तेल भी कूंच में नहीं लगाना चां मिद्नी के तेल में सूत के रशे 
झुखाडने का डुगुण है। चिकनापन 'अस तेल में जरा भी नहीं हैं। 2 

हो मशीन का कचरा निकाल कर स्राफ करना हो वहीं पर मिट्टी का तेल कम 
लगाया जाता हैं | सूत पर वह तेल नहीं लगाना चाहिये।... -+ .. . ४. 


2 


हैँ. 





कूंच पर तेल लेने के बाद ओक बार नीचे से कंच फेरना अच्छा ह। 
जिससे मूलियों के अदर तेल चला जायगा और फिर धीरे-वीरे ताने पर आओूपर | 
से कंच फेरते समय सब जगह समान लगता जायगां। तेल छगाने के बाद... 
अपर से ही पहला कूंच फेरने से कंघी के पास कूंच रखते हू वहां पर सारा तेल 
झुतन ताने पर लग जाता है। सूत पर आधिक तेल लगने से आुसकी माँडी 
जल्दां झुखड जायगा आर तार फसल जायगा | 


कूंच फेरना कब बंद किया जाय-- 


का जोंग झुठाने ओर ठोकने के बाद ताना पूरा सूखने तक कूंच फेरना 
. चाहिये। जैसे-जैसे ताना सूखता जायगा वेसे-वैसे ओपर-आपर से हलके हाथ से 
. कूंच फेरा जाय । ताने पर द्वाथ फेर कर देखा जाय तो किस जगह ताना 
गीला या नमी वाला हे अिसका पता लग जायगा। जिस जोंग पर ताना पूरा 
सूख जाय झुस जोग पर कूंच फेरना बंद करना चाहिये। प्रायः ओक ही समय 
पूरा ताना. सूख जाता हे । लेकिन निचोडने में कमी-बेशी हों गओ हो या 
हवा से ओक ही ओर का ताना जल्दी सूख गया हो तो जितना हिस्सा गीला 
-होंगा अुतने पर ही कूंच फेरा जाय । ताना सूखने के बाद अधिक देर तक कूँच 
फेरने से पाओ नरम होने का डर रहता है। जिसंलिये ताना सूखते ही कूंच बंद 
करना चाहिये । ताना पूरा सूखने के पहले ही यंदि कूंच जल्दी से बंद किया 
जाय तो जिस जगह कुछ गीला ताना रहेगा वहां तार चिपक जाने का संभव 
होता. हैं । अरसलिय बहुत जल्दी भां नहीं ओर बहुत देर से भी नहीं, ठीक 
समय पर ही कूंच बंद करना चाहिये। 


टूटे तार जोडना-- द 
ः तानां सूख जाने के बाद तार जोडना शुरू करना चाहिये । तार जोडने 
में कितनी बातें ध्यान में रखनी चाहिये, तार का स्थान, तार का जोड, कंघी और 

















>ह-५-- दनउताअाकरेडपसफकका-तथत 


हक होती है । 


मा 





२०६ क्‍  बुनाओ. 


बय में तार का क्रम आदि बातें किस तरद्द देखनी चाहिये अिसकी चची “परमान"” 


. के श्रकरण में द्वों गआओ है जिसलिये यहां अधिक लिखने की जरूरत नहीं है । 


पाओ के टूटे तार जोडते समय तार को लम्बा करने के लिये मौंडी 
लगाये हुओ “परतार ” ही लेने चाहिये | हर ओेक पाओ में कुछ परतार किनारी 


. पर रखने को कहा है झुनका झुपयोग यहां किया जाय । 


परमान में तार जोडते समय सांध की मराड कुछ अधरी दी हो तो 


. मॉंडी लगाने के बाद वह पंक्क्री हो जाती है लेकिन पाओ किये हुओ ताने पर 
तार जोडते समय सांध की मराड़ बारीक ओर पूँछ तक चूडीदार तथा ठीक तरह. 
 चिपकी हुआ बनानी चाहिये । रा 


क्‍ कंधी के साथ ताना जोडा है अिसलिये हर अक तार को आुसका ठीक... 
स्थान देख कर ही जोंडना चाहिये। धागा टूट ऋछर आझआुसकी लम्बाओं कम हो 
गओ द्वों तो परतार लगा कर झुसके जोड तक झुसकों लम्बा कर के सांधना 


चाहिये । जोड नहीं मिलता जिसलिये टूटे तार को तोड कर फ्रेंक नहीं देना... 


चाहिये या नजदीक किसी तार से यों ही जोड़ नहीं देना चाहिये। तारों को 
तिरछा भो नहीं जोडना चाहिये | तार जोंडते समय आलस, या गेर सावधानी, 
या जल्दबाजी करने से बुनते समय दुगुना समय बरबाद होता है और दिक्कत 


ताना सूखने के पहले तार जोडते समय सांध की मरोड कंघी से खुतारे 


कं .. को. तरफ देना चाहिये । जिससे कूंच से सांध झुखड नहीं जाती । लेकिन ताना 
सूखने पर सांध किसी भी दिशा में कर सकते हैं । 


कंघी-पाओ में अक भी टूटा तार छोडना नहीं चाहिये । क्‍यों कि हर 


ओके तार की कंधी के घर में जगह होती है । यदि तार छोडा जाय तो, कंघी में 





अिकपा>अनाम-म०ममसे सषिलाआसद.९०४ा धयरफामतआका, हि 


हि ९. बय सारना या वसारण करना क्‍ द 
_“बय सारना ” का संक्षिप्त अच्चार “बसारना ” या वसारण करना है। 


._.. कंघी की तरफ से ताना जोडने से कंधी और बय ताने की दूसरी ओर ले जाने... 


है] 
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की किया करनी ही पडती है। जिसमें अक लाभ यह है कि ताने में कहीं 
कुछ तार चिपके रहे होंगे तो “वसारण ” से अक ओक तार बिलकुल अलग हों 
जाता है । बुनाओ करने के पहले अक अक तार यदि खुला हुआ होगा तों बुनते 
समय जोंग की कमची को या बय को आगे चलने के. लिये राजमार्ग खुला हो 
जाता है । 2 

लेकिन बय और कंघी अक सिरे से दूसरें सिरे तक ले जाने की पद्धति 
बंबओ ओर मध्यप्रान्त में ही पाओ जाती है । दूसरे भी प्रान्तों में यह पद्धति है या 
नहीं अिसका ठीक पता नहीं है | डण्डा-पाओं की पद्धति जिस तरह हर प्रान्त में 
प्रचलित है वेसे ही बय के पीछे मौंडी लगाया हुआ ताना जोंड कर तुरन्त बुनना 
शुरू करने की पद्धति बहुतेरे प्रान्तों में प्रचलित है । 


कंधी-पाओ” और “वसारण” ये दो पद्धतियाँ मध्यप्रान्त की ही 
खासियत माल्म होती हे। मिल का सूत बुनने वाले मध्यप्रान्त के बुनकर 
- डण्डा-पाओं कर के ताने को दुगुना या सातगुना लम्बा कर लेने के बाद कंधी कौ 
तरफ से जोड कर “वसारण” करते हैं | ताना दुगुना तिगुना बनाने की पद्धति 
में कंधी के साथ २-३ ताने जोडने पडते हैं। और २-३ ताने जोडने पर कुछ 
ढीला-तंग या हुम्बा-छोंटा तानां हों तो वसारण करने से जो कुछ ढीलापन 


या टेढापन होगा वह अक सिरे पर निकल आता है ओर बीच का ताना समान 


तंग बन जाता है । द द 
कंघी और बय चलाना शुरू करने के पूर्व कंधी के घर ओके दफा ओअक 


: सिरे से दूसरे सिरे तक देख लेना अच्छा है। कहीं घर खाली हो या कंघी में . 
तार पिरोते समय गलती रह गओ हो तो शुसको ठीक कर के कंघी चलाना शुरू 


किया जाय जिससे बाद में बुनाओ शुरू करने में आसानी रहती हे । 


कंधी और बय चलाना-- 


कंधी देख लेने के बाद दो आदमियों ने दोनों ओर कंघी को पकड कर 
कंघी हिल्ते हुओ अुसकों आगे चलाना शुरू किया जाय । १ नंबर के जोंग तक 
तो कंघी बडी आसानी से दौडती है । कंघी के पीछे मोटा छकड़ी का सरों रहने 
- से ताने के आधे तार ओपर और आधे तार नीचे हो जाते हैं । जिसीको “पेल” 
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हैं। पेल खुला हुआ रहने से कंघी जल्दी आगे चलती है। चिपक्रा हुआ 
तार भी जल्दी छुडाने में मदद मिलती है । 


कंधी १ गज दूर तक ले जाने के बाद दांनाों तरफ से बय को दाना का 


पकड़ कर कंघी के पास ले आना चाहिये । सांध के आपर से बय जल्दी नहीं 


६०५ 


आयेगी । जिस्नलियि वहां अँगुलियों से छुडा कर बय आगे खिसकाना चाहिये। 


बय को जबरदंस्ती से दबा कर खींचने से तार ख्वामोखा टूट जायेंगे । बय अक 


अक कर के आगे खिस्रकानी चाहिये । कंघी के पास की बय पहले कंघी तक ले 


जा कर बाद में पीछे की बय ले जाना चाहिये । बंय खिसकाते समय बय का... 


5५ 


 आपर का और नीखे का सिरा अक दूसरे से थोडा नजदीक छा कर बय ढीली 


कक 


कर के आगे खिसकाना चाहिये । बय को धीरे धीरे आगे-पीछे झटका देते हुओ 


6७ 


आग कया जाय | बय अकदम घर्साट के नह ले जानी चाहय । तारा सम गाठ 


या कचरा हों तो औसा करने से तार टूटंगे | बय का आपर का ओर नीचे का द क्‍ 
सरा अक दूसरे से नीचे यानी बय कों खडी न पक कर नीचे का सरा आगे 
ओर आपर का पीछे रख कर बय को आंगे ले जाना चाहिये; जिससे बय को 


कड़ी पोली होकर झुसमें से तार जल्दी निक्रल जाता है । 
-.. कँंघी के पास बय लाने के पहले सांघ की जगह बय आूपर नीचे दबा कर 


अक जोग डालना चाहिये। सांध के पीछे, या सांध के आगे कहीं भी जोंग... 
डाल सकते हूँ। सांध के पाछे डालना अच्छा है। जोंग डालने से टूटे तार. 


का स्थान जल्दी मिल जाता है, ताना ढीला नहीं रह जाता और बुनते समय 


है मम तिरछे तार जोड़े जाये तो जोंग की जगह आने पर सारे तार सीधे करने में 
... जोग की मदद मिलती हैं। 7 2 23 
सांध के पाप्त पहला जोग डालने के बाद बय को कंघी तक खींच लेना... 


....._ चाहिये। अब कंघी को नंबर १ के जोंग तक पहुँचाया जाय और बय को भी 
..... पाछे से कंघी तक खिसकाया जाय । का 
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के कंधौ चलाते समय हाथों का अक खास प्रकार से चलन-वलन 
. (>्व्माफ्रणवम०० ) करना पडता है। अक हाथ से कंघों को ताने के नाचे से... 





..._ पकडना चाहिये । कंघी की बंधाओ पर कंघी को पकडा जाय | दूसरा हाथ ताने - 
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के आपर से कंघी के पीछे दबाया जाय । जिस जगह कंघी को नीचे से पकडा 
जाता है शुसी जगह दूसरे हाथ से आपर से ताने को दबाना चाहिये । कंघी को 


हिलाते हिलाते ताने पर आगे खिसकाना चाहिये। हिलाते समय कंघी को आपर 


नीचे नहीं बल्कि आगे-पीछे झुका कर हिलाना चाहिये। अिश्व तरह हिलाने 
.. से कहीं तार चिपका हो या भौठ कंघी के घर के सामने अठक गओऔं हो तो 
७ जल्दी दिखाओ देती हे । कमा कमी कंधी के दिलने से और झटके से गाँठ घर 
... में से निकल जाती है । अिसछिये कंघी सीधी आगे न से 
हिलाते हुओ आगे ल जाना चाहिये। (देखिये, फोटो न॑. १५ ) 

कभी कभी ताने के तार थोडे चिपक्रे रहते हैं। ताने के आपर से और 
कंघी के नीचे से हाथ स ताना दबाने से वहां के तार तंग होकर #ंघी जल्दी आगे 


७ उित 4०5 गे का इक 5 [पीकर पे 2. के 
 खिसे 


कती हैँ | ताने को आओूपर से नीचे दबाना चाहिये ओर झुससी समय्र कंधी को 
नीच से आओपर थझ्ुठाना चाहिये । यह क्रिया करते हुओ जिस जगह कंघी का रास्ता 
गॉठ, कचरा, मुर्रा या चिपका तार आदि से रुका होगा वह जगह हाथ को ओर 
. आँख को जल्दी माल्म हो जाती हैं। हाथ जिस काम में सूक्ष्म संवेदनक्षम 


( 5०7०»7₹७ ) होना चाहिये | कंघी का रास्ता रुछा होगा ओर वेसे ही कंघी की 
दबाया जाय तो तार बहुत टूटेंगे । 


छू 











पु | 


क्रधा आसाना स तान पर स दाडताी हुआ चला जाय असालय अक 


तरकाब करना चाहय। कंधा के पाछ जा मादा सरा रहता ह झुसा पछ से अक्र 


 कमची कंघी के सामने पिरोओं जाय । हर अक जोंग की कमची के स्राथ जिस 
कमची का जोंग होगा। अिस तरह यह कमची होनी चाहिये । कंघी खिसकाते हुओ 
जाग के पास आ जाने के बाद छुस जगह कंघी के सामने की कमी को मिला 

ऋर तीन कमचियों हो जायेंगी । अब सामने की अक कमची ताने में से निकाल 
कर ताना कुछ ठाक दिया जाय । अिसके बाद कंधी के सामने का पूरा जोग हाथ 
से छडा कर आगे के जोंग के पास ले जाना चाहिये। जिस तंरह अक जाग 
पहले चला जाने पर कंघी के रास्ते में सूत की गॉठ, कचरा या शुर्रों के सिवा 

. कुछ भी रुकावट नहीं रहती और कंघी दोडती हुओ आसानी से आगे खिसक 
जाती है । पाओ यदि खुली और अच्छी बनी होंगी तो जोग ले जाने में बहुत ही 
_ कम समय लगेगा। २-४ मिनिटों में जोग जाना चाहिये । यदि पाओ में तार 


4$ 


रैँ 



























९५४ | कं 


- तार का तांडेगी | /असाल्‍लय गॉठ तोडना हां अच्छा है | 


पहले जोग होगा झुस जगह पर बय के पीछे की ओर बय दबा कर नया जोंग 


जे करते समय ताने पर बय होने के कारण चाहे जहां ओर चाहे जितने जोग डालने 
. का सुविधा होती 


खान बुनाओ 
चिपके होंगे तो जोंग छुडओ बिना कंधी खिसकाने से तार बंहुत टूटेंगे अिम॒लियि 
सी भी हालत में कंधी खिसकाने के पहले सामने अक जोंग यादें चलाया जाय, .. 
कंधी चलाना बहुत ही सरल हो जाता है । पाओी अेकदम साफ ओर खुली हो... 
जोंग की कमचियों निकाल कर जरा-सा ठोकने पर कंघी जल्दी आगे चलती 
। कंघी यदि तार चिपकने के कारण जल्दी न जाती हो तो जबरदस्ती से झसे 
कभी भी नह, खिसकाता चाहिये । । 
गाँठ की वजह से कंधी आगे न जाती हो तो श्रुस्त गांठ को तोड कर । ; 
सांघ कर के कंघी आगे ले जाना अच्छा है। कंघी के घर में से गौँठ दबा कर 


का 


गे छा जा सकता हद लाकन फर बय ।खसकात हमय या बुनत सस वे यह गाठ . 





जिस तरह कंघी और बय साथ साथ हर अक जोंग तक चला कर जहां 


डालते हुओ आगे जाना चाहिये । आम तौर से हर २॥-३ गज की दूरी पर जोग. 
रहे तो अच्छा है । जोग डालने का कारण आपर बताया ही हैं। खुली हवा में 
वसारण चञती हो तो हवा से ताने के तारों में ' आटियोँ न पड़े यह भी आस .... 
जोग का झुपयोग होता है । नया जोग डालते समय पहले डाले हुओ जोग में 





और जिस जोग में “ पोल ” रहे अिस तरह जोंग डालना चाहिये; जिससे . 


बुनते समय बय के सामने की कमची आसानी से खिसकती रहती है । वसारण 


वसारण के समय “ तिघर ' होना-- 
आपर बताये हुओ तरीके से कंघी चलाते हुओ भी कभी कभी पके से 





..._ या ध्यान न रहने से कंघी के सामने चिपका हुआ तार कंधी जोर से दबाने से 
.. टूट जाता हैं | अिस तरह चिपका हुआ तार टूटने पर कंघी तो आगे चली जाती 
... है, लेकिन जिस घागे के साथ चिपक कर वह तार टूटा होगा झुस- धागे के 
... साथ होकर यह टूटा हुआ तार कंघी में से अपने आप पिरोया जाता है। जिससे. 
.. हांता यह है कि अंक घर में ओक ही तार रह जाता है तो पडोस के घर में तीन 
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कफ 


तार हो जाते हैं | जिसको “ तिघर ” होना कहते हूँ। अब कंघी आगे चली 
ज़नें के बाद जिस टूटे तार को जोंडते समय वह कंधी के घर में से पिरोया 
हुआ देख कर आदमी यों ही सामने तार देख कर जोड देता हैं। ' 

_ छेकिन टूटा तार कंघी के पाछे जोडतें समय वह कंघी के ठीक घर में से आया है... 
“ तिघर ” होकर आया हैं यह जाँच लेने के बाद ही तार को जोंडना चाहिये। 

क्री आगे चलाते हुअ झठके से तार यांदे कंघी के पाछे ही टूटा होगा तो वह 
“तिघर ” कभी नहीं होता । अँसा तार कंघी तक खुल कर नीचे गिरा हुआ 
दिखाओ देता हैँ । '' तिबर ” होने वाला तार चिपकने के कारण ताने पंर बीच 


में ही लटकता दिखाओ देगा । क्‍ 
. तिघर ” को गलतियों को वसारण पर न देखा जाय तो बुनना शुरू 


करते समय तार तोड-तोंड कर कंघी का क्रम ठीक करना पडता है; जिसमें काफी 
समय जाता है । असलिये यहीं पर ठोक तार जोडा जाय । 


खुतार के पास कथा छामा--- 
आपर की तरह हर अऊक जोंग पर से कंघी ओर बय को खिसकात हुओ 


बज 
#प वि 


कंघी सुतारे के पास जब आ जाती है तब सुतारा समान और सीधा हुआ होंगा 


* तो कंघी के घर में से आने वाले तार खुतारे तक समानान्तर ओर सीधे दिखाओ 
देंगे । यदि सुतारा चौंडाओ में तथा फैलाने में असमान हो तो कंघी के तार 
सुतारे पर टेढे दिखाओ देंगे। टेढे तार होंगे तो कंघी सुतारे के नजदीक नही 
जायगी । जिसलिये ताना कुछ ढीला कर के खुतारे पर चिपके हुओ तारों को 
खोल कर कंघी के घरों से समानान्तर कर लेना चाहिये । बाद में ताना त॑ग कर 
के कर्धी सुतार से सटा दनी चाहय | चुतारं के पास कधी आने पर सुतारे के 
जोंग को कसची निक्राल कर कधी का सरा और खुतारा असम पोल कंर लिया 
जाय तो कंघी जल्दी सुतारे के पास पहुँच जायगी। खुतारे तक कंघी जाने में 
चिपके हुओ तार रुकावट डालते हों तो श्ुनको खोल लेना चाहिये। कंघी जाती 
नहीं जिसलिये वैसे ही छोड देने से बुनाओ शुरू करते समय झआुतना ताना बेकार 
जायगा । 
सुतारे तक कंघी आने के बाद कंधी के घर फिर से जाँच लिय जाय । 


कंत्री ठीक दो जान पर बय के पीछे दो कमचियों डाल दी जायें। बुनते समय 


६$ 


हैं 











है 

हा 
मे ११ कै 
... गह 
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कम पल 
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. यही जोग की कमचियाँ आगे चलती जायंगी, जिसलिये यहाँ जोग डालने में . 


गलती नहीं करना चाहिये। जिस जोग के रहते हुओ भी खुतारे से डेढ़ गज की. _ 


दूरी पर और अक जोंग डाल रखना अच्छा है; जिससे बुनाओं शुरू करते समय 
तिछे या टूटे तारों को जोडने में मदद मिलती हैं | 


ताना लपटनो का तयारा--- 


बय और कंघी सुतारे तक पहुँच जाने पर वसारण का काम खतम हो .. 


. जाता हूं ।असक बाद ताना लछपटन का तयारा ऋना चाहय । 


बुनत समय हर रोज कितना बुना जाता हूं असर जाचने के लिय हर 


गज पर ताने की क्िनारी पर बारीक निशानी करनी चाहिये। निशानी बारीक 
होनी चाहिये; बडा घब्बा न हों। नापने का गज ३८ जिंच का लेना चाहिये। 


सांच की तरफ से निशानी करना झुरू किया जाय; क्यों कि ताना तिरछा गया 
| तों सुतारे क्री तरफ ही तिरछापन निकल जाता है। सांघ से ९'जिंच अंतर . 
छोड कर पहली निशानी की जाय; क्‍यों कि अस निशाना के आगे कपड़ा प्रायः 
नहीं बुना जाता ५ बय ओर कंघी को रहंन के लिये अतना अंतर जरूरी हैँ । 


असीको “ दसोडा ” कहते हैं। पहली निशानी के बाद हर अऋ गज पर निशानी & 


करते करते सुतारे को तरफ आ जाना चाहिये। निशानी करने के लिये छोयला 
पानी में घिस कर लगाया जाय, या हरी पत्ती का रस भी लगाया जाय। ओके 


_ बात ध्यान भें रखनी चाहिये कि असे ही चीज की निश्यानी करनी चांहिये, जो 
. कपड़ा धोने पर जल्दी निकल जाय । गेरू से भी निशानी कर सकते हैं। घोतौ 


4७ 


या साडी की निशानी करना हो तो ४ या ५ गज पर (३८ भिंच का गज) 


2 45 ४5. 


... तान की दूसरी किनारी पर धोती काटने कौ निशानी र नी.चाहिये | जिस तरफ 


| 


,... गज की निशानियाँ होती हैं अुसके विरुद्ध किनारी पर यह निशानी की जाय। < 


निशानी कर ने के बाद हर अक जोंग म॑ बाराक लम्बी रस्सी पिरानी है की 


.. चाहिये | ताना लपेटते समय जोंग की कमचियाँ निकालनी पडती हैं। कमंचियाँ 

ः . निकालने के बाद जाग कायम रहने के लिये. अस रस्सी को डालना अनिव ये हा 
..._ है| तने की चौडाओ से दोनों तरफ ६ जिंच रस्सी आधिक बच जाय, जितनी 
... बह हूम्बी हनी चाहिये। परतारों के तार दोहरे या तिहरे बर के अुसुसे जागे 
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पिरोओ जा सकते हैं। लेकिन ज्ञोग पिरोने के लिये सफेद ताने में रंगीन और 
रंगान ताने में सफेद बारीक रस्की बना कर रखी जाय तो हर समय यही रस्सी 
काम में आ जायगी ओर ताने भें जोंग का स्थान जल्दी दिखाओ देगा। 
अिसी रस्सी को बुनते समय खोल कर हिफाजत से रख दिया जाय | 

सुतारे के पास बय के पाछे डाले हुओ जोंग को छोड कर सारे जोगों में 
यह रस्सी पिरोओ जाय । रस्सी पिरोंने के बाद जोग की कमची निकालनी नहीं 
चाहिये । झअुससे ताना ढीला पडेगा। जैसे जेंसे ताना लपेंटा जायमा वेसे 
जिन कमचियों को निकालना हैं । 


बीम पर ताना लपेटना-- क्‍ क्‍ 
आपर की किया हो जाने के बाद ताना लपेटना शुरू कर सकते हैं। ताना 


्े 


बीम पर भी लपेटा जाता है और भान पर भी | पहले बीम की पद्धति 
देखेंगे । ० 


बास का बंल के पाख जमसात पर रख कर बल मं स॑ मांड-पंड 


. निकालने चाहिये। जिन पेंडों में ४-« फुट लम्बी मजबूत बारीक रस्सी 











_ आपर अठेगी तो बीम की परिधि पर ताना लपेट्ते समय मोड की छकडियों की 


दोहरी पिरोना चाहिये। अब बीम के दो ओर समान अन्तर छोड कर बीम के 
चक्कों के खांचे में भान अच्छी तरह दबा कर मोड-पेंडे में यानी भान रस्सी में 
लगाओ हुआ रस्सी बौम की घुरा पर कस कर लपेटनी चाहिये। यह रस्सी 
ढीली बांधी जायगी तो ताने के तान से भान खँचे में से ओर निकलेगी। 


|. 


बीम के आपर समान गोलाओं में ताना लपेंटा जाना चाहिये। भान यदि 
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कार 


आऔूचाओ ताना लछपेटने में बाधा पहुंचायेगी। अिसलिये बीम के खाचे 
मोड अदर तक दबा कर रस्सी से कस देना चाहिये । 


बीम के आपर ताना बांधते समय ताना नौचे जमीन से नहीं लगेगा 
आअितना खींच कर पकडना चाहिये । जमीन पर की मिट्टी कचरा आदि ताने में 
लग कर तार टूटने की संभावना रहेगी । ताना बीम पर लगाने के समय जोग- 
कम॑चियों फिसलछ कर ताने में से निकल जाने का डर रहता हे, झुस ओर ध्यान 


देना चाहिये। जोंग में रस्सी पिरोओ है जिसलिये कमची निकलने 






















डर बुनाओ 


जोंग तो नहीं जायगा लेकिन ताना ढीला पडेगा और लपेट्ते समय तारों में 
टिया पडगी | 
मोड बीम के खाँचे में बांधने के बाद सुतारे की टदरफ सुद्द कर के 


बीम के दोनों ओर दो आदमियों को बीम को पाट्टिया पकड़ के खडा रहना 
चाहिये । अब पानी निकालते समय जिस तरह पानी का रहट वीचा ताहे 


झुर्सी तरह बाम का पट्टियाँ को खाच कर ताना लपंटा जाय । दानी आर स अक 


ः साथ पढ़ी पकड कर लपेटना चाहिये। लपेटते समय ताना तेंग रखना चाह । 
ताने की अंक लपेंट हो जाने पर दोनों किनारी पर ताना यदि ओक-सा लपेटश 
. जाय तो ताना सींधा है अैसा समझ कर आगे लपेटा जाय। डेकिन ताना योएई | 


तिरछा ओअेक तरफ ल्पेटा जाता हो तो ताना तैरछा है असा समझ कर जिस 

बाजू पर ताने का झुकाव जाता होगा झुस बाजू के सुतारे के पें४ में आटी देकर. 
ताना तंग कर लेना चाहिये। दोनों ओर ताना तेंग रख कर डलप॑दत हुआ चले... 
जाने से बराबर ओक के आपर ओक जिस तरह ताने को लप॑ट आना चाहिये । 
( देखिये, फोटो नं. १७ ) का 


बीम लपेटते समय अपनी ओर के किनारे पर ताना ठकि लपंटा जाता ५ 
/ 5 २७, 


हैया नहीं यह ध्यान से देखते रहना चाहिये। मामूली फरक पडता हां ता 
बीम तंग या ढीला पकड कर झुसकों ठीक कर सकते हैं । किनारी से ताना 


बाहर की ओर फिंसलता हो तो अपनी ओर का ताना बीम खींच कर तेंग करना 
. चाहिये | ताना अंदर की ओर चला जाता हो तो बाम ढीला छोडना चाहिये। 


छेकिन यह अतर अधिक हों तो आपर की तरद्द सुतारे की रस्सी के तेंग कर के. 


... ताना तंग करना अच्छा है। 


हर. जोंग के पास बीम आने पर धीरे से जोग की कमची निकालनी 


बा .. चाहिये। कमची निकालते समय ताना समेठा नहीं जाना चाहिय ओर तार 
... भी नहीं हटने चाहिये। हक 


जिस तरह लपेटते हुओ सुतारे तंक पहुँच जाने पर ताने का तिरछापन हा 





. था तारों का ढीलापन सुतारें की तरफ निकला हुआ दिखाओ देगा। बीम सुतरे के. 
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पास आने पर खुंतारा यदि बीम से समानान्तर दिखाओ देगा तो ताना बिलकुल 
सीधा बना है असा समझना चाहिये।... लक 


सुतारे को पेंडों में से निकाल कर लपेटा हुआ बीम करवे पर बीस- 
खम्भों मे लटकाना चाहिये ओर बीम खुल न जाय जिसलिये पढ्टियों में ओक 
कमची डाल कर बीम-खम्भे से अटका दी जाय । 


भान पर या मोड पर ताना लपेटना-- द द 

जहा बीम की पढ़ाते नहीं होती वहाँ वसारण के बाद हर शेया ४ 
गज पर मोड बांघ लेते हैं। ताना लकडियों पर मोडा जाता है जिसलिये 
असको मोड” कहते हैँ। जहाँ वसारण की पद्धति नहीं है ओर सांध बय के 
पीछे कर के सीधा बुनना शुरू करते हैं वहाँ यह मोड अछग ढंग से बांधी 
जाती है। आुसका जिक “सार लगाना” प्रकरण में आंगे दिया है। वसारण 
कर के ताने पर ही मोड बांध लेने की पद्धति में समय कम जाता है और ताना 
बुनने के बाद झुसकी खोल कर तुरन्त दूसरी तेयार मोड रस्सी से लूटका कर 


 बुनना शुरू कर सकते हैं । 


वसारण के समय ताना समान फेला हुआ होता है जिसलिये यहाँ पर 


मोड बांधने का काम बहुत आसान और जल्दी हो जाता है। जोग डालते 


समय जहाँ जहाँ मोड बांधना हैं वहाँ पर जोंग रखा जाय । मोड बांधने के 


४ नि 


बाद जोंग की रस्सी मोड के आगे रहेंगी अतना अतर मोड ओर जोंग में 
रखा जाय । ल 


दसोड़े की मोड से ३-४ गज दूरी पर दांनों ओर समान अतर रख 


कर मोड, की लकडियाँ ताने पर रखी जाती है। मोड के लिये दो गो 


लकडी की सलाभियाँ रहती हैं जिसे “मोड-सरा” कहते हैं । ओेक सलाओ पर 


ताने के दोनों ओर के पाव पांव हिस्से के अंतर से मोड-पेंडे लगाये जातें हूँ । 

प्रेंड लगाओ हुआ सलाओं ताने के आपर ओर बिना पेंडे का मोड-सरा ताने 
के नीचे पकडना चाहियें। दोनों ओर दो आदमियों को मोड की सलाअियों को 
ताने पर समानान्तर पकडना चाहिये। अब नीचे 


जाय और आस सेरे के आगे पेंडे बांधा हुआ मोंडसरा रख कर दोनों मोड-सरों 


से मोड-सरा ताने पर चिपकाया 

























२१६... चुनाओ 


को पंकड कर ताना सुतारे की ओर लपेणश जाय। ताना लपेटते समय 
बैल को ढीला करते जाना चाहिये । मोडसरे पर ताना लपेटते समय सरे पर से 
.... ... .. तार फिसल नहीं जायेंगे अिस तरह कस कर दोनों मोड -सरों को पकडना चाहिये। 
|... सरों पर तने की दो लपेट पूरी हो जाने पर पेंडे का कसा कुछ ढीला कर के 
पा के बॉस की पतली लम्बी कमची पाछि से ताने के अपर आयगी जिस तरह पेंडों में 
पिरों कर पेंडों के सिरे खींच कर कस लेने चाहिये। जिससे मोड-सरे छोडने 
के बाद मोड की लपेट खुल नहीं जायगी। बॉस की तीसरी कमची बांघी हुओ : 
मोड को खुलने नहीं देती । ( देखिये, फोटो न. १६. ) 
... करघा छगाते समय लपेटन से पलींडा जितना गज दूर होगा झुससे 
. १ गज कम अन्तर रख कर ताने पर मोड बांधनी चाहिये । लपेटन से पढींडा 
यदि ४ गज हो तो हर ३ गज पर मोड बांघनी पड़ेगी । हि 
.. अपर की तरह दो या तौन मोड बांधने के. बाद बेल में से मोड-पेंडे 
निकाल कर आस मोड पर ह्वी ताना लपेटते हुओ सुतारे की तरफ आना चाहिये। 
ताना लप्रेटते समय बीच में बट या आठी देने की कोओ जरूरत नहीं | बिस्तर की... 
...... तरह सीधा लपेटते जाना चाहिये। हक 
*..... - लपेटी हुओ मोडों को करे पर के बाँस में रस्सी से टांग दिया जाय |... 
, जिसके बाद बुनाओ कौ क्रियाओं शुरू होती हैं । लेकिन अुस विषय के 
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१०, पाओ में होने वाले दोष ओर अनका निवारण 


पाओ में आम तौर से निर्म्नलाखित मुख्य दोष होते हैं । 
१. पाओ चिपकना 
... २. पाओ कडी होना । 
..... ३. पाभी नरम होना । 
..... ४. जोग की जगह तंतु जमा होना 
.. ५ तार अधिक दृटना।.. 


































..... षाओ में होने वाले दोष और झुनका निवारण... २१७ 


(१) कूंच फेर केर ताना खखाने की पाओ में ताना चिपक जाने का दोष 
सघ से अधिक होने का डर रहता है । 


पाओ चिपकने का सब से बडा कारण हवा है। खुलौ हवा में घर के अंदर 
3, पाआओ लगाओ जाय तो भा हवा बद्‌ करने का व्यवस्था न हो ती घर में भी 
|. ताना जल्दी सूख कर चिपकने का डर रहता है। गर्मी के दिनों में हवा बहुत 
गरम होती दे । गरम आबोहवा में पाओ बहुत तेजी से सूख जाती है। पानी 
चूस लेने का गुण हवा में रहता हे । 


ही न यम न न पर 


हवा से या गरम आबोहवा से गीला ताना हुम्बानों, जोग पर ताना 
फेलना, कूंच फेरना आर जोंग झुठाना झिन कियाओं को बहुत ही कम समय 
मिलता है । कभी कभी तो गीला ताना निचोडने को भी समय नहीं मिलता और 
 झुसके पहले ही ताना सूखने लगता है| अिसलिये पाओ हमेशा ठण्डी हवा हो 
तभी फैलानी चाहिये | गर्मो के दिनों में सूर्योदय के पहले मॉडी में ताना मिगों 
कर रूम्बांना अनिवाये है | बारिश के मौसम में ताना चिपकने का डर ही नहीं 
_होता। जाड़े के दिनों में भी ११-१२ बजे के अंदर ही पाओ खतम करनी 
चाहिये | . गरम आबीोहवा के कांरण पाओ न चिपके जिसके लिये तो जिससे 
दूसरा कोओ झुपाय नहीं है । हवा के कारण पाओ जल्दी सूख जाती हो तो 
जिस जगह कस से कम हवा लगे असे ही जगह पर पाओ फेलानी चाहिये; 
या पाओआ के लिये घर के अंदर कुछ व्यवस्था करनी चाहिये। 
हवा और गरमीं को छोड दिया जाय तो पाओ चिपकने का दूसरा कारण 
. बहुत गाढी माँडी है। गाढी मॉंडी में तारों को ओक दूसरे से जल्दी 
_ चिपकानें का शुण होता है। माँडी में पानी कम होने से ओसी गाढी माँडी 
- पाभी जल्दी सूखती है। जिसलिये गाढी मॉडी लगाओ गओ हो तो अधिक 
कस कर निचोडा जांय | निचोडने से भी पाओ कडी होगी असा छगता हो तो. 
पाओ पर थोंडा पानी छिटकना चाहिये । गांढी मौंडी से दो दोष होते हैं पाओ 
चिपकती है ओर तार कडा बन जाता है।. 


म। 


आपर के तीन कारणों के अछावा चौथा कारण होता हे ठीक समय 


पर जोंग न अठाना । ध्यान में न रहा हो.या तार जोडने में लगे रहने से जोग 








द रब पे बुनाओं 


क्षुठटाने का समय निकल गया हो तो पाओ चिपक जाती हैं। केवल कूच से तार 
। खुलते यह पहले बताया ही है। #च फेरन के साथ जोंग अआठाने से ही 
तार खुले और साफूहोते ढे। कभी कभी तार अधिक मात्रा में टूटने से जोगों ; 
में वे जमा हो जाते हैं ओर जोंग थ्ुठाने का काम मुंश्किक बन जाता है। समय 
पर जोंग आठाने का प्रयत्न करते हुओ भी टूटे तार जोंग को जकड कर पकडते 
हैं; जिससे पाओ में तार चिपक कर रस्सियों बन जाती है। ताना सूखने के पहले 
तारों को जमा न होने दे कर अुनके सिरे खोल कर ओर खींच कर ताने के नीचे 
हा छोड देना यही झुसका अपाय है। जितना जरूर है कि जिस पाओ में तार कम . - 
ध से कम टूटते हैं वह पाओं चिपकने की सम्भावना कम से कम रहती हे। 
... अिसलिये तार कम टूटेंगे या टूटे हुओ फुर्ती से जोड लिये जायेंगे जिस ओर... 
ध्यान देना चाहिये । हि . 
व फ मुख्य कारण तो जितने ही हैं। जिसके अलावा कुछ छोटे मोटे कारण ... 
5 : ओदोते हैं। द 
हल ताना निचोडने में यदि असमान निचोडा जाय तो ताने में ओक जगह 
जल्दी सूख जाती है ओर दूसरी जगह अधिक गीली रहती है । झुतने ही गीले 
..... हिस्से पर कूंच अच्छा नहीं फेरा जाता | कभी कभी वह जगह सूखने के पहले... 
... . ही ककूंच बंद क्रिया जाता हैं; अिसलिये समान निचोडना चाहिये। यदि 
असमानता रह जाय तो गाले हिस्से पर सूखने तक कूंच फेरा जाय । 


ने जन पिकिशुकेत फिलंमकर, करों: 5० अर | हे 


5 


.. ताना बनाते समय या सांध करते समय बीच में कहीं छट ढीली रह .. 
. जाती है। ताना तंग करने से दूसरे तारों के बराबर यह लट तंग नहीं होती और 
. जिस पर कूंच नहीं लगता । औसी लट कूंच से न फूटने के कारण चिपकती है। 
. जिसलिये औसी छट को कंघी के पीछे दसोडे पर खींच कर तान लेना चाहिये 
.._या झुस ढटी को बीच बीच में अँगुलियों से फोडते रहना चाहिये । 


ताने पर पाओ करने के समय यदि कहीं जोग-कमची निकल जाय तो 
... वहाँ के तार चिपक जाते हैं। आुतने ही तारों का नया जोग अगले या पिछले... 
जोग पर से लिया जा सकता है। कभी कभी वह भी संभव नहीं होता । अिस 

. दशा में अंगुलियों से अुन तारों को बीच बीच में फोडने के अछावा और कोओऔ 
झुपाय नहीं।.. द हा 

















२१९ 

बीच में किसी कारण यदि बहुत अंतर हो जाय तो अुन 

बीच का ताना कुछ चिपक जाता हैँ । क्‍यों कि कूंच तार फोडने का 

काम जोंग के आंगे डेढ दो गज तक ही करता है । अससे भी दूर यदि जोग 

हो तो तार चिपकने छगते हैं। औसा हों जाय तो जोग अठाते समय जोंग 
नजदीक हो जायगा अिस तरह जोग अठाया जाय । 


५ 


जिस तरह पाओ चिपक जाने के ४ मुख्य ओर ४ गौण, कुछ आठ 
कारण हैं। १ तेज हवा; २ गरम आबोहवा; ३ गाढों मंडी; ४ जोंग ठीक न 
अठाये जाना । जितने कारण मुख्य हैं। १ असमान निचोडना; २ ढीली लट 
रहना; ३ जांग ।नेकल जाना आंर ४ दो जांगा में आधेक अतर रहना । जितने 
गोण कारण हैं । 


पहले चार कारण अैसे हैं जिससे पूरा ताना चिपक जायगा । दूसरे चार 


हि कह 


. कारण झसे हैं जिससे बीच बीच में ताना चिपकेगा । 


जिन कारणों के अलावा कूंच ठीक न मारना यह भी प्रमुख कारण हो 
सकता हूँ। लाकेन वह बात अक दफा अच्छी तरह सीख लेने पर यह दोष नहीं 
होता | असलिय पाओ चिपकने के दोषों में अुसको नहीं गिना हे । 


चिपकी हुआ पाओ छुडाना-- 


पूरी कोशिश करने पर भी किसी कारण यदि पाओ चिपक जाय तो 
अझुसको छुडाने का तरीका आगे दिया है । 


..  चिपकी हुओ पाओ सुबह की ठण्डी हवा में छुडानी चाहिये | छुडाने के 
पहले ताने पर गीला कपड़ा कुछ समय के लिये बिछाया जाय । भिससे तारों में 
नमी आ जायगी । जिसके बाद ओक जोग से दूसरे जोग तक हलके हाथ से 
कूंच फेर लेना चाहिये | कूंच फेरते समय थोडा नारियल का तेल पानी में डाल कर 

पानी कूंच की मूलियों को रूगाया जाय तो तारों में अधिक नमी आयमी । 
तेल जिस पद्धति से कूंच पर लेते हैं झुसी पद्धति से यह पानी लिया जाय । 


अितनी पृव क्रिया करने के बाद ऑंगुलियों से थोडे थोड़े तार ले कर 


कक... िफछी 


छुडाने की कोशिश करनी चाहिये । चिपके हुओ ताने के तारों में ल्चीलापन कम 














. ताना कभी भी सुलायम या गोल नहीं होता। जिसालिये बुनने 
०० - - दिक्त होती है । 


2 .... बुनाओ 


होता है। जिसलिये तारों छो छुडाते समय जबरदस्ती नहीं करनी चाहिये। जोर से 


दबाना भी नहीं चाहिये | जोंग झुठाते समय जिस तरह ताने के तार आपरूनाच 


: आुठाते हैं वेसा ही किया जाय । 


अक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि चिपकी हुओ पाओ छुडाने के 
पहले ताने में भेक भी टूटा तार न रहने दिया जाय। हूथे तार ताना छुडाने से .. 
बाधा डालते हैं । तारों को छुडाते समय भी जो तार ट्ूटेंगे श्ुनकों तुरन्त जोड 
लेना चाहिये। अल 
चिपकी हुआ पाओ को छुडाना धीरज की कसोटी करने वाला काम होता 


. है । बहुत ही कला से और आहिस्ते से यह क्रिया करनी चाहिये । कडी गर्मी में 


या दोपहर जैसी हवा में छुडाने से तार अधिक टूटेंगे । चिपके हुओ तारों को 
केवल आपर-नीचे दबाने से वे नहीं खुलते । अँग्रुलियों से अपर आूपर के तारों को. 


खुला करन्म पडता है वैसे ही नीचे के तारों में से नीचे नीचे के कुछ तार पहले. 
_छुडाने पछते हैं । 


[8 


. बारीक सूत की पाओ चिपक जाय तो छडाने का काम और भी बिकट 


8 औ 5 


: हो जाता है। चिपके हुओ दो तार अक ही तार जेंसे मातम पडते हैं। शुनकों 
चीरना कला का ही काम होता है । हर 


विपका हुआ तामा छुडाने पर तारों पर के रैशे खुल जाते हैं और औसा 
ने में भी काफी 


कभी कभी पाओं यहाँ तक घिपक जाती है कि तारों की रस्सी ही बनती 


: है। तब हिम्मत हार कर कुछ छोग ताने की रस्सी ही बनाते हैं| 


मे पाओ चिपकने के कारण काफी परेशानी झठानी पडती है, समय बरबाद 
: होता है, सूत भी बेक़ार जाता है और आखिर कपड़ा भी खराब आता है। 


जिसालिये पाओ में ब्रिपकने का दोष कभी भी नहीं होने देना चाहिये । 
कूंच फेरने की पाओ से डर कर ही कुछ लोग गुण्डी-पाओ की पद्धति 


हा का प्रयोग करन लगे हैँ। लेकिन आवश्यक सावधानां रखने से ।अस पद्धति को. 5 
. जितता डरने का काझी कारण नहीं। दी  । 





श< 


पाओ मे होने वार दोष और आअनका निवारण. २२१ 


२. पाओ कड़ी होना-- 


पाओआ का सुख्य दोष चिपकने का ही 
जितनी परेशानी नहीं होती । फिर भी अपनी अपनी परेशानी हर दोष 


2५ 


...... कडी पाओ होने का ओंक ही कारण होता है। वह है गाढी मॉडी रखना 
या बहुत कम निचोडना । मौंडी में पानी का. ठीक प्रमाण क्‍या है आिसका 
'अदाजा काफी अनुभव लेने के बाद ही छगता है। लेकिन ताना यदि चिपका न 
हो ओर केवल तार कडा हुआ हो तो अधिक नुकसान नहीं हैं। गाढी मॉडी से 


ताना चिपकने का ही अधिक सम्भव होता हैं। अिसलिये मॉड़ी में पानी का 
ठीक प्रमाण रखने का अभ्यास कर लेना चाहिये । 


कडी पाओ से तारों का लवीछापन कम हो जाता हैं। बुनंते समय 
सामने से तार टूट कर आते हैं। जरा-सा झटका भी तार बर्दाइत नहीं करता । 
कपड़ा बुनते समय कडा तार होने की वजह से बाने का तार ठीक बैठता नहीं 
जिसलिये कपड़े की बुनाओं छीदी आती है । 


कडी पाओ को नरम करने के लिये ताना सूखने पर कुछ अधिक समय 

तक कूंच फेरने से थोडा फायदा होता है | लेकिन सूखे ताने पर कूंच फेरने से 

डी झुंखड़ कर तारों पर के तन्तु भुखडने का डर रहता है। अिसलिये कूंच 

फेरे का प्रयोग न करते हुओ केवल बुनते समय सामने के तानें पर गला कपड़ा 
बिछाना अच्छा है । अिसस तार टूट कर आने का दोष काफी कम हो जायगा। 


बाने का तार ठीक न बेठता हो तो झुसंके लिये अक ही झुपाय है। 
बुनते समय कपड़े के आगे. ३-४ जिंच तक पानी छगा कर बुनना चाहिये | 


हे. पाओआओ नरम होना--- 


जिस कारण से पाओ कडी होती हैं अुससे झुलटे कारण से वह नरम 
होती है | मॉडी में पानी की मात्रा अधिक होने से या कम्न कर ताना निचोडने 
से पाओं नरम पड जाती है । मॉडी जिस आटे की बनाओ हो वह यदि बहुल 
पुराना ओर बेलस वाला द्वो तो गाढी मौडी दीखते हुओ भो मंडी में चिकनाहट 
कम होने से पाओ नरम पड जायंगी | मॉडी पूरी तरह पक्‍की नहोंतो भी 











.. चाहिये। 


758 का बुनाओं 


है] 


मोडी में चिकनाहट कम रहती है। जिसलिये ताजा आटा ले कर अच्छी तरह. 
मौंडी पक्रानी चाहिये और पानी की मात्रा पर्याप्त रखनी चाहिये। 


भिसके सिवा पाओं नरम हो जाने के दो कारण हैं: कूंच यदि नया 


[३] 


आर खुरदरी मूलियां का ही तो तने पर सं माडा के वह झुखाडता ६ । असादय 
पुराना ओर नरम मालयां का कूच देना चाहय। पाओं सूखन क बाद आधक 
समय तक कूच फेरते रहने से भी पाओं नरम पड जाती ह। असंलछय कूच 


सूखे ताने पर नहीं चलाना चाहिये । पाओआओं नरम पड जायगा ता छुनत समय 
बय में ओर कची में होन वाले घषण से तारा पर के तन्‍्तु झुखड जात ह आर 


तार फिसलने लगते हैं । तन्‍्तु शुखड जाने से तारों को आपर नीचे करते समय 


वे अेक दूसरे से चिपकने लगते हैं । जिससे पेल अच्छा नहीं खुलता ओर तार. 


फिंसल फिसल कर टूटते हैं । कच्चे सूत जेसा ताना बनता है । 


पाओ यदि मामूली नरम हो जाय तो गतिपूववेक बुनने वाला ओसे 


 ताने को बुन लेता है। लेकिन साथ साथ सूत भी कमजोर या खराब द्वो तो 


फिर टूटे तार जोडते समय कंघी बार-बार आगे पीछे होती रहने से ताना .. 
और भी नरम पड जाता है । क्‍ द 
पाओ सूखने के बाद यदि बहुत नरम मारूम देती हो तो आूपर ही... 


.. आपर मौँडी से सारा ताना हुबारा भिगो लिया जाय । ओक दफा मोँडी लगाया _ 
... हुआ ताना कच्चे ताने की तरह समेंट कर लपेट नहीं सकते । जऔसा करने से 
“तारों में आशे पडती है ओर ताना जैथ जाता हू । जिसलिये ओपर के ओपर 
ही मौडी लगाओ जाय । .ओक साथ दो तीन छोगों कों मिल कर माँडी छगानी 
चाहिये, जिससे दूसरी जगह ताना सूख नहीं जायगा। सब जगह ओकसा ._ 

..  भिगोना चाहिये। भिगोने के बाद ताने को बिना निचोंडे कूंच फेर कर 
.._ सुखाया जाय | द हे 


यह दुबारा पाओ करने जसा होता है। पहली पाओ सूखने के बाद 


.वसारण करने के पहले ही तुरन्त दुबारा पाओ करनी चांहिये। औसा करने से 


[घ घण्टे के अदर पाओ बन जाती है। दुबारा पाओ सुबह के समय करनी 








पाओ मे होने वाले दोष ओर झअनका निवारण. २२३ - 


बा 


वसारण करने के बाद ओर ताना करघे पर छगाने क॑ बाद बहत 
दिनों तक पडा रहने से यदि पाओ नरम पडी होगी तों दुबारा पाओं करना 

त कष्ठप्रद है। असा हो जाय तो करथे पर ही २-३ गज तक मौँंछी छगा 
कर ताना छुखाते जाना चाहिये | आूपर बीम पर यदि ताना लूपेटा होगा तो बीम 
को फैछा कर ४ गज को दूरी पर खम्भे गांड़ कर बीम आुनमें लटकाया जाय। 

र्ड लगाने के पहले बय के आगे ४ कमचियाँ जोग बना कर डालनी चाहिये 
ओर ताना जेस जैसे सूखता जायगा बेसे वैसे अिन कमावियों को आगे खिसका 
कर ले जाना चाहिये, जिससे बीच भें ताना चिपकेगा नहीं । जिस तरह करे 


५०. पवििकिआ 


पर मॉडी लगाते हुआ बुनने में काफी .परेशानी होती है। 
.. बीस पर लपेंटे हुओ ताने को फिर से पाओ की तरह पूरा फेला कर 


२-२ गज तक मॉडी से भिगों कर भी पाओ कर सकते हैं। करचे पर- पाओ 


हि 
क्री 


करन का अपक्षा ।अस तरह ताना पूरा लम्बा कर के पाअआ कर लेना ठींक हे । 


द नरम और कडी पाओ दोनों भी बुनने में तकलीफ देंने वाली हीं 
होती हैं, लेकिन थुनमें से किसी को पसंद करना हों तो कडी पाओ पसंद 
करना अच्छा हैँ । कडी को नरम करना या गीला कपड़ा बिछा कर बनना नरम 
पाओ को दुबारा माडी लगाने की अपेक्षा बहुत आसान हैं। बारिश के मौसम 
में तो नरम पाओ बुनना ओर भी मुरिक्रिल हों जाता है। भिसलिये आन दिनों 
में कडी ही पाओ करनी चाहिये। 
४. जोंग के पास तन्तु जमा होना-- 
यह दांष खास कर सूत का होता हैँ। सूत यदि पुरानी रूओ में से 
या कमजोर रूओ में से, या कनी पडे हुओ पोल की पूनी में से काता होगा तो 
_कूँच फेरत समय तारों के आपर से रेशे टूट कर जोग के पास जमा हो जाते हैं । 
किसी पाओ में यह दोष बहुत होता है तो किसी में जरा भी नहीं होता औसा 
दिखाओ देगा । जिसालिये सूत के ओपर ही यह बात ज्यादातर निभर है । 
लेकिन पाओ करने वाले की गलती से भी तन्तु जमा हो सकते हैं। ताना 
निचोडने के पहले घिस कर ओर बहुत दबा कर कूंच फेरना, या जोग की जगह 
जल्दी आगे न बढाना, या जोंग की जगह पर ताना ठीक तरह न निचोडना 
आदि कारण हो सकते हैं । तानां सूखने तक जोंग की कमची यदि ओक ही 














| 
१ 
[ 


र्रेड बुनाओ 


जगह पर रहेगी तो झुस जगद कूँच नहीं छगता है | ताना सूखने पर कमचियों 
को हटाने से कम्ची से चिपके हओ तारों पर के तन्तु झुखड जाते 6 ओर व 
तन्तु जमा हुओ दिखाओ। देते ह । 


जोंग में मोडी जमा द्ोने से वहों क्री मंजाओ ठीक नहीं होती ओर 


४ 


माँडी तारों को पक्रड रखती है, जिससे जोग आुठाते समय तारों के तन्तु आपस 


के 


में जकडे हुओ रहने से जोग ठोक तरह नहीं झुठता । 
अधिऋ कस कर कूंव फेरने से तारों पर से तन्तु टूट कर जोग के पास 


जमा होते हैं; और जोंग आुठते समय दिक्कत करते हैं । 


..._ जहाँ पर तन्‍्तु जमा हो जाते हैं, झुतनी जगह बुनते समय तकलीफ 
देती है। वसारण के समय कंघी और बय खिसकाने में भी ये तन्तु रुकावट 


डाल 


2 ०7१४ 


| 
हि 
ह्‌। 
पाओ सूखने के पहले जोग ठीक समय पर हटाना, जमा हुओ तन्‍्तुओं को... 
अँगुलियों से खोल कर झरकना, तथा कमची से -ठोइना, यह जिसका अिलाज 


७. 


मर 
है | आिप्से सारे तन्तु निकछ तो नहीं जाते लेकिन कुछ हृद तक खुछ जाते हैं । 


ते 


8 ६] 


५, तार अधिक हूटना-- 


सूत की खराबी के कारग यदि पाओ में तार अधिक ट्ूटूटते हों तो 


_ झुसक्ते लिये कोओ जिलाज नहीं है, लेकिन कूंच ठीक ढंग से न फेरने से भी 
तार टूटते हैं । कूंच सीधा, समानान्तर ओर ठीक कोण रख कर यदि फेरा जाय 


तो कमजोर सूत की पाओ भी कलावान बुनकर कम से कम तार टूटते हुओ 


. करते हं। 
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: तार अधिक टूटने को दोषों में जिसलिये लिया है कि अधिक मात्रा में 


* टूटे हुओ तार बुनते समय झुनके जोड आुखड जाने के कारण काफी सताते हैं । 


तानें में अधिक जोड हो जाय तो कैंघी के घषेण से वे खुल जाते हैं। अिस तरह... 


. बनते समय खूलने वाली सांधों को बार बार जोडना पडता है । 


तार टूटने के दोष भी अक हृद तक कम कर सकते हैं । ताना निचौडने 


. के बाद जोंग झुठाने के समय तक फूर्ति से अधिक से अधिक तार जोंड छेना 
.. चाहिये ; टूटे तार हो तो जोग झुठाते समय वे दूसरे तारों को भी तोडते हैं।... 





करथा बढठाना 


किसी कारण से यदि जोंग आठानें के समय तक सारे तार जोडे न जायें 


तो भी जोंग झुठाते समय जबरदस्ती न कर के आहिस्ता से और हलके हाथ से 
काम किया जाय तो तार कम टूटेंगे । 


...खात कर के गर्मी के मोसम में पाओ बिगडने का डर ज्यादा रहता 
हैँ । बारीक सूंते हो तो यह डर ओर भी बढ जाता है। अिसलिये जिन दिलों में, 
जैसे पहले कहा है, अगली रात को पकाओं हुआ माँडी जिस्तेमाल करना अच्छा 
है । कवू यदि मिल जाय तो गर्मी के दिनों में पाओ केवल कवू की माँडी से ही 
की जाय । द 


११, करधा बिठाना 


पाआओ और वसारण तक की क्रियाओं के बाद प्रत्यक्ष बुनाओ की कियाओं 


शुरू हो जाती हैं, लेकिन आन क्रियाओं के पहले करघा बिठाने का विषय आता 


हैं। असलिये गहां पर ही झुसकी चचों कर लेना ठीक होंगा । 


>> 


करघा जिस तरह का बिठाना है अिस बात पर करघे के खम्भे, झुनकों 
लगने वाली जगह आदि बातें निभेर हैं । 


करघे के प्रकारों में “हाथ करघा ” ओर “झटका करघा ” ये दो भुख्य 
प्रकार हैं । वेसे ही करघे पर ताना लगाने में “मोड” ओर “बीम ” ये दो प्रकार 
। आगे जिन चारों प्रकारों का विचार किया है । 


केवल हाथ करवे पर ही बुंनना हो तो बहुत कम सरंजाम लगता है। 
झटका करवा टांगने के लिये जेसी फ्रेम लगती है वेसी अस करघे में नहीं छूगती 
जिसलिये अँचे खम्मे, बडी चौकट आदि सब बातों में से मुक्ति मिलती है । 
झटका करघा लगाना हो तो बिना चोंकट के काम नहीं चलता । लेोकिन जिसमें 
ओक बात जरूर है। जिस करवे पर “झटका” लग' सकता है झ्लुस करपे पर 
“हाथ करघा?” भी लग सकता है, लोकेन केवल हाथ करघे पर झटका करघा 


नहीं लग सकता । 

















अर हे बुनाओ 


“झटका करधा ”, “हार्थ करघा ?, “ज्ोड पद्धतिसे ताना लगाना ” 
और “बीम की पद्धति से ताना लगाना ” जिन सारी बातों की चर्चा हों जाय 
जिस तरह करे के हर ओक हिस्से को जिठाने का आगे वर्णन दिया है : 
करघे की जगह-- द 

१, मोड बांध कर बुनना हों तो ९ फुट चौंडी ५ १८ फुट लम्बी 

5 १६२ वर्ग फुट जगह लगेगी ह 
२, -बीम नीचे रख कर बुनना हों तो ९ फुट चौडी »८ ७ फुट लम्बी: 
- ६३ वर्ग फुट जगह लगेगी। द 
३. बीम आओपर लटका कर बुनना हो तो ९ फुट चोडी «८ ६ फुट लम्बी+ 
+# "५४ वेंगे फुट जगह लगेगी। 
.  करवे के चारों ओर से अक आदमी चल सकेगा ओसा हिसाब कर के 
आपर का नाप दिया हैं | 


करघा जैसी दी जगद्द पर बिठाना चाहिये कि बुनते समय प्रकाश बगल 


से आये । सामने से आने वाला प्रकाश आँखों को तकलीफ देगा। पाछे से 
आने वाला प्रकाश बुनने वाल की परछायी कपड़ें पर डालेशा । बगछ से प्रकाश 


आने की दृष्टि से दीवार को दायें या बायें बाजू पर रखे कर करघा बिठाना 


अच्छा है। . यदि चोरस जगह हो ओर चारों ओर बारियाँ या दरवाजे हों तो 
फिर दीवार की ओर पीठ कर के भी बेठ सकते हैं, लेकिन लम्बे मकान में 


दीवार में लगीं हुओ बारियों में से ही प्रकाश आता है, जिसलिये बुनने वाले 


के बंगल में बारी रहें तो अच्छा है। आपर की ओर प्रकाशक ( 87 एक ) छगा... 
. कर के जो प्रकाश आता हूँ, वह आँख के लिये अुतना अच्छा नहीं होता । 


 करघा बिठाने की क्रियाअ--- 


द करघा बिठाने म॑ नमन प्रकार को क्रियाअ करनी पडती है क्‍ 
.. १. जगह नाप कर॑निशान करना।. ४. बीम खूँटा बिठाना | 
२. गड्ढा खोद कर पावडी बिठाना। ५. खरक खूँटा बिठाना । 
३. लपेटन खूँटा बिठाना । 3 ललिता 0) 





करचघा बिठानां 


--लपेटन की . . ८. पलींडा बिठाना । 
->-बीम की ..._ ९, रस्सा-खूँटा बिठाना । 
--आधार पट्टी की १०, लपेटन डण्डी का आधार 
“खरक पट्टी की _ बिठाना । 
७, कण और मध्य जोचना । 

(१) बुनने वाले को बेठने के लिये दो फुट जगह छोड कर बगल को दीव 

से निम्न प्रकार निशान करने चाहिये 

१, बगल की दीवार से ५४ जिंच पर गड़ढे के मध्यमांग का निशान । 


२. आपर के निशान से दा ओर ३० जिंच पर ओर बाओं ऑर ३० 
आंच पर सीधी रेखा में लपेटन खश्भों के लिये निशान । ( लपेटन ६० जिंच 
|डाओ का समझ कर ) 


३, नंबर २ के दोनों निशानों के सामने दौोवार से समानान्तर में 
२८ भिच पर जैसे ही दो निशान बीम खम्भों के लिय । 


आपर के निशान खम्भे गाडने के बाद हर खम्भे में जो अंतर रहंगा 
बह बतलाने वाले हैं । असलिये खम्मे गाडने के लिये खम्भों की मोठाओ के 


अनुसार अन ।नशाना के बाहर गड्ढ खादन चाहय । 


(२) गड़ढा तेयार कर के पावडी बिठाना-- 

द यह गड़ढा करघा बिठाने के बाद भी कर सकते है, लेकिन गड्ढा पहले 
कर लेना अच्छा है, जिससे लपेटन आदि के खम्भे बिठाने के बाद गडढा 
खोदते समय थआुन खम्भो को पक्का नहीं छगंगा । द 


पावडी बिठाने का गड़ढ़ा काफी लम्बा चोडा होना चाहिये। लगातार ७-८ 
चण्टों तक गड़ढे में पांव डाल कर बुनने वाले को बंठना पडता हैं। गड्ढा यांद 
लम्बाओं चौडाओं में कम होगा तो झुसमें चाहिये झुतना प्रकाश और हवा नहीं 
आयगी | गड़ढे में कचरा हो तो झुसे साफ करने में दिकत होगी। मच्छर आदे 


से गड़ढे भें काफी रहेंगे। जिसलिये तेयार गड्ढा निम्न प्रकार लिया जाय 
. ४० अिच चॉडा । द 
१४ अिच लम्बा । 
२० आिंच गहरा । 

















श्स्ट.. दइुनाओ 


चौडाओ में ४० जिंच जिसलिये रखा गया है कि चौंडे अज की कंघी 
के पॉाँव-सरे भी गड्ढे में खुली तरह आपर-नीचे होते रहें, कहीं टकराओं नहीं । 
लेकिन चौडाओ २४ जिंच और लम्बाओं २० जिंच रख कर भी गड़्ढा बना 
सकते हैं । अिसमें जितना ही करना होगा कि पाँव-सरे नीचे जमौन से न 
टकराओं जिसलिये गइढे की दाओं ओर बाओं बाजू में ६ अच जितनी जमीन 
गहरी खोद लेनी पड़ेगी । 


हज हक ३ के... 


गड़ढा बिलकुल सीधा खोदना चाहिये । गडढे की चारों दींवारें ऑंटों से 


.. पक्की करना अच्छा है, अिससे गड्ढे की सफाओ ओर खुंदरता बढ़ेगी । औीट चूने में... 
या मिट्टी में बिठा कर सफेद मिट्टी से पोत लेना चाहिये। जमीन के तल में. 
. आर्ट बिठाने की जरूरत नहीं। 


गड्ढे का ओूपर का नाप. आऑंटों से गड्ढे की दौवाल पक्की करने के बाद का. 


हि 


समझना चाहिये। यह अंदर अदर का नाप हैं। औंटें बिठाते समय गड्ढे का... 
मध्य भाग कायम रखना चाहिये । द 


4 वा पी # पीके कब प 


गड्ढे की गहदराओं मामूली आदमी के लिये २० जिंच काफी है, छाफैन 
अँचे आदमी के लिये यह गहराओ २२ जिंच रखी जाय | 


्ट 
ड़ 


गड्ढे की ऑंट जिठाओ हुओ किनार जमीन की लेग्हल के अपर नहीं आनी 
चाहिये । बुनने वाले की बेठक की बाजू में अिस गड़ढे की किनार बीचों-बीच 


_१॥ फुट चोडाओ में अक जिंच की ढालू बनाओ जाय, जिससे गड़ढे में पाँव 


डालन पर गरठढ का ।कनार जांघा से लगगी नहीं | 


.._ गड़ढ तैयार हो जाने के बाद गड़ढ़े के दोनों ओर समान अन्तर छोड कर 


-पावडी जोड की बुनियादी पटरी खूँटठी से जमीन में पक्की गाड देनी चाहिये । 
. बनने वाल के तरफ का गड्ढ का दावार से यह पटरी ४-५ अच को दूरी पर 


ठोकनी चाहिये, जिससे पाँव अकडेगे नहीं। यह बुनियादी पटरी दावार के... 
साथ दोनों ओर समानान्तर बिठानी चाहिये । जमीन में खूँटी पक्की बिठाओ 


. जाय ताकि बुनत समय पावडी झटका खा कर फिंसल न जाय । 





करघा बिठाना 


(३) लपेटन-खूटा बिठाना-- 


गड़ढे के मध्य बिन्दु से दाओं ओर ३० जिंच पर और बाओं ओर 
३० जिंच पर लपेटन खूँटे के लिये निशान किये हैं। झुन निशानों के बाहर 
७-६ जिंच व्यास का ओर १॥ फुट गहसओ का गड़ढा तैयार किया जाय । खँटों 
के गडढ़ें तिरछे न. हों; बिलकुल सीधे खोदे हुओ हों । 


गड्ढे तेयार हो जाने के बाद लपेटन-खूँटों को नीचे डामर लगा कर 
गड्ढे में खडा करना चाहिये । डामर से दीमक लकड़ी को नहीं खायगी | 


लपेटन-खूंटे गड्ढे में डालने के बाद झुसी समय पक्के नहीं करने चाहिये । 
आन खूटों में लपेटन डा कर गड्ढे में पाँव डाल कर बेठ के देखना चाहिये । 


 गड़ढ़े में पाँव डालने के बाद जांघ में लपेठन लगनी नहीं चाहिये। बेठक से 
लपेटन के नीचे की झूँचाओं ५ सिंच होनी चाहिये। जिससे कम ऑआचाओ 
होगी तो लपेटन जांघ से लगेगी। खाली रूपेटन नहीं लगेगी, लेकिन कपडा लपेंटने 
के बाद वह रूगेगी | जिसछिये समड़ढे में पाँव डालने के बाद जांघ और लपेटन 
में १॥-२ र्जेंच का अतंर रहना चाहिये । जिसी तरह दूसरी बात यह देखनी 
चाहिये कि गड्ढे में पाँव डाल कर बठने के बाद लपेटन नाभी के नीचे रहनी 
चाहिये । पेट तक लपेटन अँची नहीं रहनी चाहिये । 


यदि केवल डाथ-साल ही लगाना हों तो लपेटन-खूँटे जमीन के आपर 

१ फूट से अधिक न हो तो भी चलेगा। हाथ-करघे में चोकट की को 

. जरुरत नहीं होती जिसलछिये लपेटन खूटों में डालने के बाद ऑअँचाओी ठोक कर 

ली जाय और लेव्हल बॉटल से लफेटन की छेव्हल जाँच कर खूँटा पक्का 
कर दिया जाय । 

लेकिन झटका करघा लगाना हो तो चोकट की जरूरत होती है, जिसलिये 


. -.._ बीम खम्भों पर बीम लगाने के बाद लपेटन तथा बीम दोनों की लेब्हल देखने 


तक लप्टन-खूदा पक्का नहा करना चाहय । 


(४) बीम-खूँटा बिठाना-- 
... लपेटन-खूँटों के सामने २८ जिंच पर जिन खम्भों के लिये निशान किये 
हैं । आन निशानों के बाहर बाहर ५-६ थिंच व्यास का १॥ फुट गहरा गडढा 
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| ३३० क्‍ ._बुनाओ 
तैयार किया जाय । जिसमें बीम-खम्भे डामर लगा कर खडे कर दिये जायें। 
आपर बीम यदि नहीं लटकाना है तो अिन खम्मों का झ्ुपयोग झटका 
करघा लटकाने की चौकट के लिये होगा । यदि आूपर बीम लगाना द्वो तो जिसी 
खम्भे पर व्यवस्था की गओ है । के. ० 
आपर बीम यदि लटकाना हो तो जिन खम्भों पर ही बीम लटठकाया जाय। 


 बीम यदि भिनत पर न रखना हों, तो लपेटन-खूंटा ओर यह खूटा, जिनको 
जोडने वाठी औपर की आधार पट्टी खम्भों में बिठा कर, श्रुस पट्ठी को छेव्हल 


. देख कर, लपेटन-खम्भा और यह खम्भा पक्का कर दिया जाय । लेकिन यदि... 


बीम औपर लटकाना हो तो अभी खम्भों को पक्का नहीं करना चाहिये । 


कफ 


बीम यदि नोचे लगाना हो तो भिन्न खूँटे से १-१॥ फुट की दूरी 
. यर बीम-छूँटों के लिये गंडइढे किये जायें। ये खूंठे २॥ फुट अँचाओ के हों । 


(७) खरक-खूँटा बिठाना -- 


झटऊा-करधा लगाना हों तो खरक के लिये अलग खँँटे की जरूरत... 


नहीं होती । लपेटन-खूँटे के सामने बीम खूँटा लगाया है। जिसी खेँटे को 
खरक पट्टी कीले से ठोक दी जाती है । 
.. लोक़िन द्ाथ-फऊरघा लगाना हो तो अँचे बीम-खूँटों के बदले २॥ फुट 


. अँचाओ के छोटे दो खँँटे भिसी निशान पर १॥ फुट गहरे डामर रूगा कर 
गाड़ने चाहियें। जिन खूटों पर खरक पट्टी रख दी जाय । लपेटन से खरक 


.. पद्ठी दोनों सिरों पर समानान्‍्तर है या नहीं यह देख लेना चाहिये। जिसके 
बाद खरक-पट्टी की लेब्हल जाँच कर खरक-खूटा पक्का कर दिया जाय।. 


लपेटन के आपर के पृष्ठभाग की अंचाओ से खरक-पट्टी की अआँचाओ १ जिंच- 


- . से अधिक रखनी होती है। 


..._ (९) खूडठो के कण, मध्य तथा लेब्हक ( समतर ) जाॉँचना-- 





५, 


आपर यदि बीम लटकाना है तो लपेटन और बीम-खूँटों में बिठाने के 


बाद लपेटन की और बीम की लेव्द्ल पहले देख लेनी चाहिये । 












करघा बिठाना २३१ 
लेग्हल देखने के लिये लेब्हल बॉटल अच्छी होती हैं। घर पर भी 
यह थोडी मेहनत से बना सकते हैं। दोनों सिरों तक समान व्यास वाली 
२ आंच लम्बी और आधा आिंच व्यास की कांच की बोतल या ट्यूब ले कर झुस 
में पानी भर दिया जाय । ट्यूब पानी से पूरी भर कर बिलकुल थोडी जगह छोड 
कर भरनी चाहिये । जिस पोली जगह में हवा भर जाती है। असी ट्यूब को 
यदि आडी की जाय तो हवा की यह पोली जगह बूंद की तरह भिधर-झुधर 
दोडती दिखाओ देगी । पोली जगद्द जितनी कम होगी. झुतना यह बूंद छोटा 
दीखेगा । द कक की 








 अिस तरह पानी भर कर दोनों ओर का मुँह बंद कियां जाय । फिर 
६ जिंच लम्बी और १ जिंच मोटी छकडी की पट्टी को गरुनिया में रदा लगा 
कर बीचोबीच कांच की ट्यूब रखने के लिये खॉच बनाओ जाय । यह खाँच भौ 
गुनिया में चाहिये | दयूब को खौँच में बिठाने के बाद आपर से टीन की चहर 
ठोक दी जाय । ट्यूब के बीचोबीच अक लकोर में टीन की चहर काट लेनी 
चाहिये । काटते समय मध्यभाग में १ सूत चदर छोड कर काटा जाथ | यह हो 
गओ लेव्हल-बॉटल । पानी जल्दी सूख जायगा, तब नया पानी भर सकते हैं । 













लेब्हल बॉटल न हो तो दूसरा अक तरीका लेब्हल देखने का है। ओअक 
बारीक रस्सी को छोटा वजन बांधा जाय । यह वजन नीचे लटकता रखा जाय । 
लपेंटन के मध्य भाग पर रस्सी का सिरा काले से बांध कर लपेटन घुमाओं जाय । 
रस्सी की लपेट अेक हीं जगद्ट पर पडती रहेगी तो लपेटन लेव्हल में हे असा 
समझा जाय । जिस तरफ रस्सी की लपेट झुकती जायगी झुस तरफ की बाजू 
नीचे है असा समझ कर आुसको अँचा करना चाहिये। जिसी तरह बीम की भी 
लेब्द्ल देखनी चाहिये । 


... झटका-करघा जिस पट्टी पर टिकाया जाता है झुसको आधार-पटटी 
कहा है। यह लपेटन-खूँटे ओर बीम-खूँटे को जोडती हैं। जिस पढद्टी की 
भी लेग्हल देख लेना चाहिये । - लेव्हल देख लेने के बाद अब चोकट का कर्ण 


देखना दै। 






























२३२२ .. बुनाओी 


खूँटों को हम जिस तरह नंबर देंगे : बुनने वाले की बाओं ओर के लपेटन 
खूँटे को १ नंबर; दाओं ओर के लपेटन-खूँटे कों २ नंबर; बाओं ओर के बौम 
खूँटे को ३ नंबर ओर दाओं ओर के बीम-खूँटे को ४ नंबर । 


.. अब कण देखते समय १ नंबर के लपेटन-खूँठे की खोच और ४ नंबर 
के बीम-खूँट की खाँच, जिनका अन्तर रस्सी से नाप लिया जाय | फिर २ नंबर 
के लपेटन-खंटे की खाँच भोर ३. नंबर के बीम-खेंटे की खॉच, जिनका अन्तर 
नापना चाहिये । १-४ और २-३ यह अन्तर अक-सा हो जाने पर बीम और लपेटन 
सम-कोण में बेठे हें ओसा समझना चाहिये । वेसे ही बीम ओर लपेटन, जिन. 
.. दोनों के मध्यबिन्दु अक दूधरे के सामने बराबर आये हैं असा तमझना चाहिये । 


बीम और लरूपेटन, जिन दोनों की लेब्हल ठीक हों और दोनों का कर्ण 
. बराबर हो तो करघा सही बेठा दे ओसा संमझ कर अब खेँटों को पानी, ऑंट, 
पत्थर और कंकड से मजबूत करना चाहिये । द 


खूँटों को मजबूत्र करते समय वे हिल कर झुनकी लेन्हल और कण... 


. बिगडने का बहुत सम्भव रद्दता है। मिसलिये खूँटों को पक्का बिठाने तक बीच 
बीच में लेब्दल और कणे जौंचते रहना चाहिये । खँँटे पक्के बेठने के बाद ले० 
.. और करे सद्दी हो तो ही करथा बराबर बेठा समझा जाय । 


। बीम यदि नीचे लगाया हो तो भी खेँटा नंबर १-४ ओर नंबर २-३ 
. जिंसी तरह लपेंटन ओर बीम का कण देख लेना चादियें। 

.._ (७) पढलींडा बिठाना-- द कह 

र .... ताना बीम पर न 'लपेट कर मोड-पद्धंति से फेला कर  बुनना हो तो 

 पलींडे की जरूरत होती है । द 


लपेटन से पलींडा करीब १६ फुट की दूरी पर लपेटन के मध्य बिन्दु के. 


... बराबर: सामने गाडते हैं। अिस जमह निशान. कर के ५ भिच व्यास का 
१5२ फुट गहरा गड़्ढा तेयार कर के असम पलीं डा डामर लगा केर खडा- कर. 





.. दिया जाय। जाना खींचने की रस्सी पलींडे के गर्दन पर से आती है। यह गदेनः 





करघा बिठाना..... ९२३३ 


जमीन से करीब २ फुट अँची रहनी चाहिये । पलींडा जमीन से काटकोण कर के 
नहीं, बल्कि लपेटन की विरुद्ध दिशा में कुछ झुका हुआ गराडना चाहिये; जिससे 
ताना तंग करते समय पलींडे पर आने वाले खिचाव से वह तिरछा द्वोकर झुक 
ज्ञहीं जायमा । 


पलींडे क्री गर्देन ल्पेटन के मध्य भाग पर है या नहीं यह जिस तरह 
देखते हैं । लपेटन के मध्य बिन्दु से पढींडे की गदन तक अक रस्सी बांधते हैं। 
ताना खींचने का रस्सा पलींडे की बाओओं ओर से (बुनने वाले को जगह से 
देखा जाय तो ) आता है । जिसलिये जिसी तरफ से रस्सी रखनी चाहिये । 
जिसके बाद लपेटन लपेटवा शुरू किया जाय । पलोडे पर से आने वाली रस्सी. 
की लपेट लपेटन के मध्य बिन्दु पर ही बराबर पड़ती जाय तो पर्लीडा मध्य बिर 
के सामने बेठा हे जैसा समझ कर पक्का कर दिया जाय । पलींडा पक्का करते 
हुओ भी यह मध्य बिन्दु जाँचते रहना चाहियें। 


(८) रस्सा-खूँटा बिठाना-- 
. मोड की पद्धति में पलींडे पर से ताना खींचने ऋ रस्सा आता है। 
जिस रस्से को ढीला या तंग करन के लिये बुनने वाले की दाहिनी ओर रस्सा- 


खूँटा गाडना पडता है। रस्सा यदि पलीडे पर से आता हो ते यह खूँटा न॑. २ 

खूँटे से ( दाहिना लपेटन-खूँटा ) ४ जिंच बाहर को ओर ओर लपंटन-खूंट के 
पाछे ६ जिंच पर गाडना चाहिये। पर्लांडे पर से रस्सा बीम-खूटे के या खरक- 
खूँटे के बाहर से आता है । जिस खूटे में घिस कर रस्सा टूट न जाय ।जअेसाल्य 
रस्सा-खँटा लपेटन-खँंटे के बाहर ४ अच रखना अच्छा हूँ, जिससे रस्सा-खूट 


पर आतं समय खरक-ख पर आधक नही घसगा 


फज,. ऋष 


द अपर या. नाचे बीम लगाने की पद्धांते मे यह रस्सा चाक्ट के रू क्केः 
अंदर से आता है । भिसालिये जिस पद्धति में रस्खा-खूँटा नं. २ के लपेटन-सूँटे के 
पाछे ६ जिंच, और खूँटे की अंदर की बाजू की सौधो रेखा में, गाना चाहिये। 


.. जिस खूँटे पर से बीम पर जाने वाला रस्सा लपेटन-डण्डी को या लपेटन-खूँटे को 
 घिस कर नहीं जाना चाहिये । 





रेड ... बुनाओ 
यह खूँटा जमीन से काटकोण कर के नहीं, बल्कि बीम की विरुद्ध दि 
में झुका हुआ गाडना चाहिये, जिससे रस्से के खिंचाव से यह जल्दी ढीला नहीं. . 


हो जायगा । जमीन के नीचे यह खटा १ फुट तक डामर लगा कर गाडना 
चाहिये । जमीन के आपर खूँटा ६ जिंच रहना चाहिये । 





(९) लपेटन-डण्डी का आधार बिठाना-- 
जिसको लपेटन-डण्डी की अटकन पट॒टी भी कह सकते हैं। लपे ः 
.._ डण्डी जमीन पर टिकाने से जमीन में गड्ढे पड़ते हैं। जमीन पर से डण्डी 
फिसलती भी है | जिसलिये यह अटकऋन-पट॒टी लगाते हैं। द 


. अं 
पे. 
दी. 





लपेटन का दाहनी आर लपेटन-डण्डी के छेद बे नीचे यह प्टंटी जमीन इक 
में गाड दी जाय । अटकन-पट्टी का पछे का सिरा लपेटन के अगले सिरे क्के 


[4] 


नीचे रख कर बाकी की परटी सामने की ओर रहनी चाहिये । पंदटी जमीन की... 
लेन्हल से कुछ अंदर रखना अच्छा है। जमीन में यह पक्की बाडनी चाहिये। 
लप्रेटन की ओर कुछ अँची ओर सामने की ओर कुछ ढालू, जिस तरह अटकन 
पट्टी का झुकाव होना चाहिये। हा 





करघा बिठाने का काम यद्टों तक पूरा हो जाता 


बीम की पद्धति का पूरा बिठाया हुआ करघा चित्र में दिया है। 





७८७८८ 


४७७७४७:७४:७७७७७७७०७३४७७४७७७छ७छऋऋ#थ७ 


. 


[टॉ9-28) (६७) ॥20% (५७०) ॥20 % 


८ 62.8 


हु 


(8४% ॥%28 


. 8 (3) (है 2॥0७४ ॥॥६ ॥:५॥७ 808 90908]) 3७2 (५) 6#- 
द ॥3%५ ॥>५ ॥॥६& ॥॥2)४:02 . 


(४४) 3टॉ> 


|2५:292 (») 


ही बक ७: - 325 
<अलह गे पा 


#बी कट, 


# 


ट्घ्स्ाः 


-॥93) (०७) [808-४28७ (५) ४20५2 (2?) ५१७ 


ध्ज् 


80-8॥॥8 (६) ॥॥६७७-४॥४ (०) ४३/8:-४:20.४ 








हक 
ल्‍थ्डां 
नदी 


'बुनाओ 


करथे का नाप-- द 
 करघा पक्का बिठाने के बाद झुसका नाप निम्न प्रकार रहेगा : 


१ 





गड़ढा ४० आिंच चोंडा; २४ अिंच लम्बा; २० से २२ जिंच 
गहरा । | 


 पावडी की बुनियादी -पटरी गड्ढे के मध्यभाग पर; बनने वाले की... 


तरफ की दीवार से ५ भिंच दूरी पर । 


. लपेंटन की नीचें की सतह जमीन से ५ जिंच आपर । हे 
. हाथ-करघों हों तो लपेटन-खूंटा जमीन से १ फुट अआूचा 


( औपर तक । ) 


. झटका-करघा हो तो लपेटन-खूँटा जमीन से ३८ जिंच अूँचा 


( आूपर तक | ) 


६- जैपंठन-खड से खरक-खदा २८ अच का दूरा पर । 





११ 





. आपर बीम लटकाना हो तो बीम-खेंटा लपेटन-खूटे से २८ भिंच 


की दूरी पर; जमीन से ३८ जिंच आऔँचा। ( ओपर तक ) 


. नौचे बीम लगाना हो तो बीम-खंटा खरक-खूटे से १-१॥ फुट 
दूरी पर । जमीन से १ फुट अआूँचा ( ओपर तक ) ः 
. खरक-पटटी लपेटन को आऔपर की सतह से १ जिंच अँची । बीम 
.. आूपर लऊटकाया हो तो खरक-पट्टी के नीचे से ताना आपर जाता... 
. हैं। जिसलिये पट्टी के नौँचे की बाजू की सतह नापनी चाहिये; | 
.. अपर की नहीं। नीचे बीम दो या मोड पर ताना हो तो खरक 
....... पट्टी के आपर की सतह नापनी चाहिये।... | 
की दे हे १०. 
... दोनों खम्मों में ४-४ जिंच बेढ कर खम्भों के बीच की लम्बाभी 
..__ २८ आिंच रहेंगी । पा रे 


झटका-करघा हो तो जआाधार-पट्टी की कुल लम्बाओ ३६ जिंच। 


पलींडा जमीन से कुल २ फूट अँचाओ पर । पलींडे की गदन । पा 





न्‍नसे२०-२१ जिंच की अचाओं पर | 





करघथघा बिठाना 


लक भू | आकप ५०० ५, 


२. रस्सा-खूँठा जमीन से कुछ ६ जिंच आअँचा। अस खूटे की गदन 
जमीन से ३ जिच की ऑचाओ पर। 


लपेटन-खूँटे के अंदर के सिरे से झटका-करघा लटकाने की लटकन 
पट्टी १२ जिंच की दूरी पर; आधार-पद्टी पर लगाओ हुओ लोहे 


4७ 90% की ३० 


की पट्टी पर कौले के आधार से यह टिकाओ जाती है । 


बय की चक्रियाँ जिस बॉस से या डण्डी से आपर बांधी जायगी 


वह डण्डी लठकन पद्टी के पछे ३ जिच का दूरी पर; आधार 
पट्टा पर आडी ठांगी हुऔ। 


झटका-करघे की घोटाधाचे-पट्टी लपेटन की अंदर की, यानी कंघी की 
तरफ की, कोर से १० जिंच की दूरी पर । 


५... 


झटका-करघा छोड देने पर जहाँ खडा होंगा वहाँ से नापने पर 
लपेटन की औपर की सतह से धांटाधाव-पट्टी की सतह २-२॥ अिच 
नीचे होनी चाहिये, जिससे बुनते समय वह कपड़े की सतह के 
बराबर आती हैं । 


हाथ-करघा हो तो अुसकों आपर छत पर रस्सी से जिस तरह टांगा 
जाय कि हत्था छोडने के बाद वह लपेटन के अंदर की कोर से 
दोनों ओर बराबर १० जिंच की दूरी पर रहेगा । झटका-करथे की 
चौकट रहते हुओ हाथ-करघा लगाना हो तो चोकट पर आडा बास 
रख कर अुससे ह॒त्था टांग सकते हैं। लेकिन हत्थे की रस्सी की. 
आपर की लम्बाओं अधिक हो तो हत्था आगे पीछे करते समय बहुत 
इलका चलता है । चोकट पर बांस से हत्थे की रस्सी टांगने से 
यह अंतर कम हो जाता है, जिससे हृत्था कुछ भारी चलता है। 
रस्सी अधिक लम्बी टांगने से झूले की तरह हत्या हलका तो 
चलेगा लेकिन फिर वह बहुत डगमगाता है । ठोक मारते समय 
दोनों ओर सीधा ओर समान हत्था छाने का अभ्यास हो जाना 
चाहिये । 











२३८ द बुना भरी 


१८, झटका-करवे की रस्सियों के नाप :--- 
--सिर-खूँटी से ठेसी तक की मुख्य-रस्सी कुछ ४८ जिच लम्बी। 
( गाँठ लगाने के बाद ) द की 
--सुट्ठी-रस्सी की कुछ लम्बाओ ३८ जिंच। (बाचोंबीच मुट्ठी ) 
. -+-सिर-खूँटी से २५ भिंच की दूरी पर मुख्य-रस्सी से मुद्ठी-रस्सी 
... को गाठ लगाओं हों । द 
 “ठसी-रस्सी १० जिंच लम्बी । 


१९, पावडी बय के साथ लटकाने पर पावडी के पावों का अगला सिर 
जमीन से ५-६ जिंच अँचा रहना चाहिये जिस तरद्द पावडी की 
रस्सी तंग रखनी चाहिये। द 


२०, धोटा फेकने के बाद ठेसी पेटी के मुँह से १ जिंच अंदर रहनी 
चाहिये । द द 
करघे के प्रकारों की तुहडना-- थम मेक 
... आपर करघेके ३ प्रकार दिये हैं : १. मोड पद्धति से लम्बा ताना फैलाना; 
२. आपर बीस लटकाना; ३. नीचे बीम रखना । तीनों के संबंध में कुछ चची 
करेंगे । द 
मोड ओर बीम की तुलनाॉ-- 
बीम पर ताना लपेट कर बुनने का प्रयोग तो मिल के आविष्कारों के. 
..._ बाद अभी अभी शुरू हुआ है। पुराने जमाने से ओर आज भी हिन्दुस्तान भर. 
.. के हर प्रान्तों में मोड पद्धति से ही बुना जाता है। हम 
.. मोड पर ताना बांधने में २-३ लकडियों के अलावा ओर कुछ भी 
.. सरंजाम नहीं लगता । बढओ की जरूरत नहीं होती। कीला, स्क्र आदि की... 
काओं झझट नहीं है । सस्ता, सरल ओर आसान, जिस दृष्टि से मोड की पद्धति 


... बहुत ही अच्छी है, लेकिन जिसके विरुद्ध दो मुद्द हैं 


पहला मुद्दा यह हे कि मोड पद्धति में १८ फट लम्बी जगह लगती हे [| हे 


४22 . पर्‌ में अक ही करघा लगाना हो तो लितनी जगह छपरी में या अन्य कहीं भी 











करघा बिठाना 


मिल जाती हूँ | लाकिन जहाँ दस पाँच करणे लगाने हो, वहां द्वर अंक करवपे को 
जितनी जगह देना महंगा पडता हैं। बुनाओ-शाला में या बुनाओ-परिश्रभाल 

मे अंकसाथ आंधक करघे लगाने पडते हैं | नआ तालीम का शालाओं मे बुनाआओ 
का अभ्यास-क्रम रखा हैं। अकसाथ दस-बास लडकों को करवे पर बिठाना हों 
तो मोड की पद्धति में काफी जगह लग जायगी | जगह कौ बचत करने की दृष्टि 
बीस में प्रधान है. ओर जिसो खयाल से हाथ की बुनाओ में भी बीम वाले करथे 


० 


अस्तम्राढ किय जा रह हू । 


रा मुद्दा यह हे कि हर अक मोड बुन लेने के बाद जब नऔ मोड 
बांध कर बुनना शुरू करते दें तब कपड़ा बिगडता है। ताने पर तार ढीले-तंग हो 
जाते हैं, जिससे कपड़े का पोत अक़ आधघ जिंच तक खराब आता है। नओऔी 
मोड बांधने के बाद पानी लगा कर बुनने से कपड़ा खराब होना कुछ हद तक 
कम कर सकते हैं। फिर भी मो पद्धति में यह दोष पूरा निकल नहीं जाता । 
' बरीम पर शुरू से अखीर तक अक-सा तंग ताना लपेटा जाता है अिसलिये कपड़े 
का पोत ताना ढीलछा-तंग होने के कारण बिगडने की सम्भावना ही नहीं रहती। 
बीम लपेटने में गलती की हो तो ताना ढीला पडेगा लेोकिन ठीक ढंग से लपेटा 
जाय तो बीम का ताना बिलकुल तंग ओर समान लपेंठा जाता है । 


द अब बींम के विरुद्ध अक ही मुद्दा हैं। बीम बनाने में बढओं को 
मजदूरी, लकड़ी का खच, कौले, स्क्र आदि बहुत झझट रहती है । वह महंगा ओर 
 बजन में भारी हो जाता है | करघा कम स कम सर॑जाम ओर खर्च का बनाना 
गरीब बुनकरों की दृष्टि से छाभदाओ है, लेकिन जहाँ सामूहिक बुनाओ करनी है 
.._ वहाँ पर बीम से होने वाले अन्य लाभों का विचार किया जाय तो बीम के पक्ष 
. 5 में ही राय देनी पढती हें । 
.... बीम का व्यास कम कर के लकड़ी तथा भारीपन कम किया जाय तो 
क्या हज है! जिसकी चचा “ सरंजाम ” विभाग में “बीम ” के मुद्दे में को है। 


मोड पद्धति में ताना अधिक लम्बा फैला रहता है और बीम नजदीक 
रहने से वह लम्बाओ कम हो जाती है, जिसलिये बुनते समय ताने के तारों को 

2 हा 5 [के 3 है ३ ३ छा कं हक 

मोड पद्धति में जो लचक मिलती है वह बीम पद्धति में नहीं मिलती असा अक 
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९५ 


आश्षिप बीम पर आता है। लेकिन बीम को जिस रस्से के साथ तेंग करते हैं वह 
रस्सां बुनते समय बीम को आगे पीछे घुमाता है । बीस जिन खम्भों पर छगाया ... 
जाता है झुन खम्भों की खौँच अर्थ गोल मुलायम तथा बीम का सिरा खुली... 


वि 


तरह घूमें जिस तरह बनाया जाता है, जिससे थोडे झटके से भी बीम अपना 


# 


जगह पर घूमता है। ताने में ितनी लचक काफी हो जाती है जैसा अनुभव. 
आया है; मोड में तारों की कुछ अधिक छरूचक मिलती है सही, लेकिन बीम में 
मिलने वाली लवक भी विशेष कम नहीं होती | मोड को पद्धति में ठाक लगाने 


पर मोंड तक ताने को झटका लगता है। बीम में ठोक लगाने पर तारों में झटका 
नहीं लगता बल्कि बीम खुद कुछ घूम जा कर झुस झटके की अपने आओपर ले... 


लेता है। जिस तरद्द लम्बाओं कम होने की वजह से कम होने वाली छूचक की 
खामी बीम घूम जाने के लाभ से पूरी हो जाती हैं । 


अपर लटकाया हुआ बीम ओर नीचे छटकाया हुआ बीम -- 


0 की, आओ, 


बीम ओर मोड की तुलना करने के बाद आपर के आर नीचे के बीम में 


.._ क्यो ह्वानि-लाभ हैयह देखेंगे । 


आपर बीम लटकाने से खूँदों की और जगह की बचत द्वो जाती हैं। 


७. 3 


. झटका-करघा टांगने के लिये जो चौकट बनानी पडती है, झुसीका झुपयोग 
 लपेटन और बीम को रखने में कर लिया जाता है। नीचे बीम रखना हो तो 
ओर दो खँँट खरक पट्टी के सामने बीम रखने के लिये गाडने पडते हैं। चोकट 
. के खम्भों में अपर बीम टांगते हैँ वेसे झुन्हीं खम्भों में नीचे बीम ठांग दिया जाय... 
तो ? अंसा प्रश्न खडा हो सकता हे । असा बीम टांग तो सकते हैं लेकिन फिर... 
ओक ही दिक्कत आती हैं। खरक-पढ़ी को रहने के लिये जगह नहीं मिलती । .. 
.._ बीम से २-४ जिंच की दूरी पर ही खरक-पट्टी को लगाया जाय तो दोनों में... 
.. बहुत कम अंतर रहने से असुविधा होती है । खरक पट्टी को ही झुडाया जाय तो... 
.. कपड़ा गंफ या छीदा बुनना हो तो ताने को आपर-नीचे झुठाने की गुंजामिश 
.. नहीं रहेगी। बीम को ही आपर-नीचे करने की व्यवस्था खम्मे पर की जाय तो... 
... हल निकल सकता है। लेकिन अितनी झंझट करने की अपेक्षा दो खूँटे ओर. 
.. गाड़ कर फुट डेंढ़ फुट दूरी पर बीम लगाया जाय तो अच्छा है। 


















७ | | च 
| 


में भी अक बात है। आपर के बीम पर ताना 
हैक, 


खरक-पट्टी से कोण कर के आपर जाता है । जिससे खरक-पद्दी पर ताने का थोंडा 
ह आप 


घर्षण होता है। दूसरी बात यह है कि बीम पर से ताना खुछते समय कभी कभी 


तारों में बट या ऑटियों पड जाती हैं ओर , फिर बय के आगें का जोंग जल्दी 
नहीं खिसकता । तिरछा तार जोडने से तो ऑटियाँ बहुत पडती हैँ । ताना कोण 


कर के न जाते हओ यदि सीधा बीम पर जाय-- जेंसा वह नीचे के बीस पर 


जाता है-- तो ऑटियाँ नहीं पडर्ती ओर बुनने की ठोक से सामने का ताना 
अपने आप खुलते जाता है। जिसलिये आपर के बीम की अपेक्षा नीचे बीम 
लगाना ही अनेक दृष्टि से अच्छा है । 








१५ 







आपर के बीम पर ताने में लचक कम मिलती हैँ जिसलिये खरक-प्मी को 
मजबूत रिंप्रग लगा कर यह पट्टा हर अक ठांक से अपर-नीचे होती रहेगा अंसी 
व्यवस्था की गओ थी।. लेकिन बीम पर कोण कर के जब ताना जाता हैं तब 
आस कोण को कम ज्यादा करने से ताना ढीछाः या तंग होता हैं। खरक-पढ्टी 
आपर-नीचे होने ्रे कोण बदलता है मिसलिये ताना ढीला-तेंग होता 
रहता है । बीम के रस्से को झटका लग कर बीम घूमता है झुससे जितनी ढील 


लि 


ताने को मिलती है झुससे अधिक ढील की आवश्यकता नहां हांतोीं अिसलिये 


८ 


अस सस्प्रग को निकाल [दया है । 







































१२, बाने की नरियाँ भरना 


बाने की नरियें। धोंटे में यदि स्थिर बिठाओं हो तो हाथ-करंे की और 


। 5 झटका-ऋरधे की बाने की नरियें करीब अक-सी ही भरी जाती हैं । गुजरात आदि 
क्ओी अआन्तों में हाथ करवे की डोंगी में छाते की सलाओ लगा कर झुसमें नरी 


घमती रखते हैं । अिस पद्धति की नरीं भरने का तरांका कुछ अलग होता दे । 


खूत भिगोना-- 
जा बाने का सूत भिगो कर नरी भरना अच्छा हैं। सूख सूत का बाना अुतना 
अच्छा जम कर काप़ें में नहीं बैठता जितना गौले सूत का बैठता है। सूखे सूत 











.._ झुस पर से सीधे नरी भरना शुरू कर सकते हैं। लेकिन सूत कमजोर, गुँथा हुआ 
.. यथा ठांक बांधा हुआ न हों तो पहले डब्बा भर लेना अच्छा है, जिससे नरी भरते 
|... समय जादा समय नहीं जाता और नरी भरने में दोष नहीं रह जाता । नरी 
|. भरते समय पूत टूटने के कारण यदि बार-बार रुकना पडे तो नरी अच्छी नहीं 
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की नरी पर से सूत फिसल आने की सम्भावना अधिक होती है। गीला सूत 
जल्दी नहीं फिसल आता । गीले बाने का कपड़ा अधिक सफाओदार और 
भिस्तरी किये हुओ या लोहा किये हुओ कपड़े जैसा कडा होता है । यह कडाओ 
बढाने के लिये तथा कपड़े का वजन जानबूझ ऋर बढाने के लिये बाने का सूत 
पतली माँडी में मिगो कर गीली नरियाँ बुनी जाती हैं, लेकिन यह तरीका 
अच्छा नहीं है। ताने में घर्षृण होता है। झुससे बचने के लिये ताने की मौंडी की जरूरत 
है, वैसी बाने के लिये नहीं होती । अिसलिये मामूली पानी में सूत भिगों कर 


'नरियाँ भरना चाहिये । धोंटे में नरी घूमती हुओ रखने की पद्धति में सूखे सूत 
- की ही नरियाँ प्रायः भरी जाती हैं । क्‍यों कि सूत गीला करने से नरी का वजन 
_ बढ जाता है | घमने वाली नरी जितनी इल्डी होंगी झुतना सूत पर तान कम 
पडता है। झटके कंरधे में नरी स्थिर रहती हैं ओर सूृत आस पर से सामने से 


निकल आता हू । अस पर सूखा सूत भरा जाय ता. कपड़ का कनारा[ ठोक 


... प्रमाण में खींची नहीं जाती ओर किनारी पर बाने का तार ढीछा पडता है। 
... अंसी हालत मे धोटे के दो छेदा में से बाने के तार को लेना पडता है। अिस 
. तरकाब से वह करू कर आता हूं। फिर भा बाने का सूत गोला कर के नारियों 


भरना ही अच्छा है। द क्‍ 
ताने का सूत जिस तरह अधिक समय तक भिगोया जाता है, वैसा 
यह सूत भिगोने की जरूरत नहीं होती । ताने के सूत पर मौँडी चढानी होती 


है अिसलिये छुसपर से तेल का अंश पूरा निकालना पडता है। ताने का सूत 
. मामूली हाथ पर पीट कर भिगों सकते हैं। भिगोओ हुओ गुण्डी पानी में डूब 


जाय जितना काफी हूँ । 


..._ खत खोलना-- 


सूत यदि अच्छा हो तों भिगोओ हुओ गुण्डी ढोले पर चढा कर 
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“० बाने की नारेयों भरना २४३ 


[# 


भरी जाती | दो सूती कपडे के लिये नरी भरना हो तो भी सूत अच्छा र 
पर दो ढोलों पर से नरी सर सकते हैं | सूत अच्छा न हो तो दो डब्बों पर सूत 
अतार कर झुस पर से नरी भरना चाहिये-। दो सूती नरी भरते समय 
डब्बों का झुपयोग बरना सुराक्षत है, क्‍यों कि दो सूती नरी भरते हुओे 
ओक ढोले पर का तार टूट जाय और यह बात जल्दी ध्यान में न आये तो 
नरी अंक सूती ही भरी जायगी। 


ढोले पर से नरी भरी जायें या डब्बे भर लेने के बाद नरी भरी जाये 
यह सूत पर ओर नरी भरने वाले की कुशलता पर निभेर है 


नरी भरने का तकुआ-- 


जिस तकुओ पर नरी भरना हो वह चमरख के बाहर नरी की लम्बाओं 
अधिक लम्बा नहीं होना चाहिये। लम्बा तकुआ जल्दी टेंढा हो जाता हू 
रर मामूली टेढापन भी लम्बा तकुआ बदोइत नहीं करता। झटके-करघे की 
| के लिये यह तकुआ मोटाओं में थोडा अधिक हो; जिससे नरीं तकुओ पर 
पक़्की बेठेगी | तकुआ पतला होगा तो तकुओं पर थोडा सूत लपेट कर तकुओे 
की मोटाओ नरी के बराबर कर लेनी चाहिये। नी तकुओ में पूरी बेठनी 
चाहिये । कम से कम आधे से अपर तो वह अंदर बेठनी ही चाहिये, जिससे वह 
 थरोओगी नहीं और फ्रिसल कर निकलेगी नहीं । 


- 4, ्फ 


ह 


हि४ 8 | है 


/ 


हाथ-करपे की स्थिर नरी भरना हो तो ठकुओ की लम्बाओ नरी 

जितनी ही हों। लेकिन तकुओ की मोंटाओ कम होनी चाहिये, तथा तकुओ पर. 

तेज नोक होनी चाहिये, क्‍यों कि हाथ-करवे की स्थिर नरी कच्चे और भरे 

. हुओ बरू कौ ( नरकट की ) होती हैं। यह नरी ठकुओं की नोंक में फंसा कर भरी 
जाती है। तकुआ मोटा होगा तो नरी फंट जायगी । 


नरी तकओं - पर चढा कर तकआ घुमाया जाय तो नरी साहेत तकुआ 
साधा घूमना चाहिये | थराना नहीं चाहिये | तकुअ के कारण नरा थरोती ही तो 
-तकआ साधा कर लेना चाहिये। नरी का छेद टेढा होने के करण नरी थरांती 
हो तो नरी दूसरी लेनी चाहिये। 














रख. क्‍ बुनाओ 


तकआ गरंडों वाला ही ता अच्छा। गरडा पर थाडा सूत लप॑टन से माल 


. फिसलेगी नहीं | नरी भरते समय तकुओे पर दबाव आधघक आता हैँ। तने 


दबाव की लेकर तकुआ धूमना चाहिये | माल फिसलती रहेगी तो नरी कडी 
नहीं भरी जायगी, पोली भरी जायगी । पाली नरीं पर से सूत बुनते समय फिसल- 


- कर निकलने का डर रहता है । 


'गरेडी वाला तकुआ न हो तो नंगे तकुओ पर सूत चढा कर “साडी” 


# 


तैयार करनी चाहिये। माल जिधर झुधर न दोंडे जिसलिये साडी पर दोलों 


ओर झआऔँँचाओ बना कर टेकरी कर लेनी चाहिये। साडी माल के घर्षणसे 
. बार-बार कट जाती है, अिसालिये गरेडी का तकआ हो तो अच्छा |... 


द साडी हों या गरेडी हो, वहाँ का व्यास कम होंगा तो माल जल्दी 
फिसलेगी । अिसलिये सूत चढा कर व्यास मोठा करना चाहिये; जिससे माल 
की फिसलन कम होगी |. ः 


तकुआ चमडे के चमरख में पकडा होना चाहिये। चमडे के बदले... 
नारियल की रस्सी का चमरख भी चल सकता है। चमड़े का छेद बहुत बडा ४ 
हो जाने पर चमडा बदलना चाहिये, नहीं तो तकुआ थरोभेगा । | 


 झटके-करघे की नरी भरना--- 


झटके-करघे को नरी टीन की हों या लकी की हों, अुस पर सूत 


.. भरने का तत्तत वहीं है, जो डब्बा भरने में हे । डब्बा भरने के बारे में “घूत . 
_ खोलना 7 प्रकरण में अस को पूरी जानकारी दी हैं। नरी भरते समय ढोला या... 
. इब्बा भोढियें से २-२॥ फुट की दूरी पर रखा जाय । जिस नरी का व्यास. 

.. छोटा होने से अिस पर सूत भरते समय तार बहुत जल्दी पीछे चछा जाता है।..._ 

.... अिसलिये नरी झुरू करते समय बहुत सावधानी से और धीरे से भरनां चाहिये। 


शी 5 आ 


...._. -नरी के अगले सिरे से यह जगह दूर होती है । तार यदि गलती से पीछे चला... 
पक रा जाय तो नरीं का तार टूटने की शिकायत बढेगी। आधो से आपर नरी बुनने के बाद. क्‍ ; 
... सूतका अखीर का हिस्सा तार बारबार टूटने के कारण नरी पर ही छोड दिया जाता ४. हा 

.. ह। असी नरियों नओे बुनने वाले के करधे के पास पडी हुआ दिखाओ देती हैं । 








बाने की नरियाँ भरना... ४ 


7५ 


असमें बुनने वाले का समय और सूत नष्ट होता हैं। लिखा शुरूआत की. 
जगह पर नरीं बहुत सावधानी से भर जाये | ह 


नरी का तार पीछे चला जाना, यह नरींका अंक दांत इसे । अब 


दसरा दोष होता हैं, नरा पाला मरने का | तक्रओ की गरंडी परस माल 


सलती हो, या माल ढीली ही, तो नर पर था दबाव- पडते ही तकुआ 
रुक जाता है। अिस दशा में नरी भरन वाला डुढड़ ढीली पकडता है, जिस 
पे नरी पोली भरी जाती हैं । नर्ों कई पत्थर जैसी भरी जानी चाहिये । नरों 
_बों. दबाने से: सूत नहीं दबेंगा, जिस तरह तार पर चुटकी का दंबाव 


रख कर नरा भरनी चा।हथ । 


ऋ़ 


द नरी मरते समय झुसका आकार बहुत महँप्े हे बात है । नरीं क 
शुरूआत पर २ सूत, और अंडा की नोंक पर २ सूत जगह छोड कर नर 
 भरनी चाहिये। झुरू में व्यास छोटा रख कर [हि धीरे-धीरे आगे व्यास बढात॑ 
. हुओ नरी भरनी चाहिये । भरी हुओ नरी का आकार टार डी जैसा दीखना 
. चाहिये। भरी हुआ नरी पर कहीं ढक कहीं गइढे, या कहीं पर अकंदम केसे 
व्यास और कहीं पर आधिक व्यास नहीं हा।नों चाहिये। नरीं का व्यास बढ़ाते 
. समय ओक-सा समान आकार बढाना चार्डिय 


के 


नरी जितनी मोटी नह कि घोटे को खा मे सूत फँस जाय । मोटी 


 नरीं को कुछ दबा कर घोटे को खचि मे बिठाते हैं; लेकिन यह तरीका ठोक 


" नहीं होता | जिससे नरी चिप होती दे ओर घोटे के नीच सूत का कुछ 
. हिस्सा बाहर आता हैं। इनत समय ताने के तारों पर यह पसता हैं । जिससे 


- तने के तार दूत हैं और बाने का तर भी हूटता है। जिसलिय नरी क 


मोटाओं घोटठे की खाच स आधिक नहीं होनी चाहिये । 


वैसे ही नरी बहुत बारीक भी नहीं भरना चाहिये। बारीक नरीं पर रत 

त कम रहेगा और नरियों बदलने में इनसे वाले का समय अधिक जायगा । 
क्‍ नरी पूरी भर जाने के बाद नरी पर के सूत की अखार का ओक लपेट 
कुछ ढीली कर के डैसके सा सूत का सिरा बट देना चाहि। ! जिससे बहुत 


. रिया अंक जगह रहते हुओ भी सूत हैं सिरे ओक दूसेरे में फैसेगे नहीं । 




















२४६ क्‍ _ बुनाओ 


भरी हुआ नरियाँ छोटे म़ठके में पानी रख कर ,आुसमें डाल, दी जाय । 








बुनतें समय गीली नरी होनी चाहिये । यह पानी हर रोज बदलना चाहिये। 


सूत पर तेल रहता है । पानी यदि बासा हो जाय तो अुसमें बदबू. आने लगती 
है। बुनाओ में जहाँ-जहाँ सूत से पानी का संबंध आता हो वहाँ हर रोज 
ताजा पानी जिस्तेमाल करना चाहिये । 


नरा पर कितना सूत भरा जाय-- 


हि 


ओक नरी पर आम तौर से-८ से -१० आनी भार सूत रहता है। 
' यानी- १० अंक की आधी लट, १६ अंक की पौन छठ ओर २० अंक, की... 


१लट। ह 


४6 5 


नरी भरते कौ गंति--. :. 


'नरियीः: भरने की गति घण्टे में ४ से ६ गुण्डियों की होती है । खराब, 


सूत ही तो "फिर समय का -कोओ हिसाब नहीं दिया जा सकता । 


 '  हाथ-कर्मे की मरी भरना-- 


हाथं-करथे के घोटे मे दो प्रकार को नारिया चलाते है, यह अपर बताया 


हे। छाते की सलाओ में घूमने वाली नरी प्रायः सूखे सूत की भरते हैं। अिस 


नरी का भरंने का. तरीका दरजियों के रील जेसां या मिल के तने की बॉबिन जैसा 
होता है । जिस नरी पर से) या रील पर से, तार नंरी की घुमाते हुओ निकलता 
हैं वहें नरी या रीौलं जिसी तंरह भरते हैं। जिस पद्धति में तार॑ भरते समंय जेंक 


४ तु 
* # 5:72 । 


हे 


सिरे से दूसरे सिरे तक और दूसरे सिरे से पहले सिरे तक तार को. घुमाते हि | 


न्ढ् + 


कु 
5 
जे बह 


्जक ५ । 8 हु ६. ।फ् +९ ई ($ 


8 हाथ-करघे को स्थिर नरी दो प्रकार से भरते हैं। ओक प्रकार में झटके- 
करघे की तरह ही ओंक सिरे से दूसरे सिरे तक भेर कर नरीं पूर्री करते हैं । 


दूसरे प्रकार में नरी के ध्य भाग से भरना शुरू कर के किसी अक 


रहते है । 


सिरे तक झठके-करधे की तरद्द सूत भरते जे हैं । सिरे तक तार आजजाने पर 


झअुस तार का झट स बाच से ले जाकर बच हुओ आधे भाग पर अपर की तरह 


। 


सूत भरते हैं | आम तौर से नरी का पीछे का आधा भाग पहले और आगे का... 
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ल्ल्क 


हर 


हिस्सा -बुन, लेने के बाद नरीं का सुँह पलटाना पडता है। लेंकिस नरीपर ' 
बार-बार तार अर्टक कर टूटने में जो समय जाता हैं झुससे नरां पलटाने में 


सर पर झटक-कऋरथध क्‌ दान का नरा का अपलक्षा सत:भरा जाता है. । यह 


यहीं शब्द यहां पर्‌ लिया है। .' 








के 
०९६ 


सार गाना... |. २४७ 


आधा भाग बाद में भर कर नरी तकुओं पर से निकाल॑ लेते हैं। दूसरा आघ 
भाग भरते समय नरीं को तकुओ पर से निकाला नहीं जाता । 


द अिस तरह आधा-आधछा हिस्सा भरने का कारण यह है । हाथ-करधघे कौ 
यह नरी कचे ओर भरे हुओ बरू की होती हे-। यह बरू टान को या .छकडी का 


गी जितना सीधा नहीं होता; जिसेलिये जिसमे से बनाओ हुओ नशे कुछ टंढी 
| 


> 


गे 


हा 


3 


रहती हे | यदि सीधा बरू मिछा तो भी नरींको ढालू आकार नहीं दे सकते। 
नरी को ढालू आफ्रार न होने से नरी के पिछले सिरे से सूत निकलते समय वह 

री पर घिस कर आता है, जिससे तार जल्दी नहीं निकलता ओर अधिक बार 
टूटने का डर रहता है। जिसलिये आधे हिस्से तक नरी भर के हिस्सा 
बदलते हैं। ओसा करने से नरी के मध्य भाग से अधिक दूरी पर से तार 


कभी भा नहा आत] 4 -नरां के मध्य भाग तक हां वह पछ लपदा जाता ह । 


जौ 
पते 


“ अिसमें ओंक ही दिकत द्वोती हे कि बुनने वाले को नरी का आंधां'' 


७४ 
है 


कालक + 
है तक प्र्ज हा 
| न र] * शा ॥। 
डी 2 ् 
ध् के थ 
शत * क्त के ** 
का के 


कम समय जाता 


है £ के 
ही क्तः 
के; जा 


५ नरी रखने का ढंग झटके-करपघे की नते :जसा ही.है। हाथ-करघ की “ 


रत ि 


प्रमाण करीब ३-४ आनी आर का द्वोता है ।६.. ० - <#. 


हे १३, सार लगाना 5 2 कह पे 
सार! शब्द 'शाल' पर से बना हे । शाल का. मतलब गुजराता मे करघां 
होता है । मध्यप्रान्त के बुनक्र करंधा शुरू करने को सार लगाना? कहते हैं ।' 


सार लगाने की क्रिया का मतलूब है कि ताना करे पर छगा कर 
सजाना और ओक झिंच कपड़ा बुन कर केधी में कुछ गलतियाँ होंगी झुनको 

















. के आता 





रब. .... बुनाओ 
सुधारना, या ताने में ढीले-तंग तार होंगे झुनकों ठीक करना । यदि.कंघी अच्छी 
हो, वसारण के समय तार बिना गलती के जोडें हों, ओर ताना सीधा किया हो, तो 
जिस क्रिया की पोन या अऊ घण्टा काफी हं। लेकिन गलतियाँ अधिक होंगी 
तो अधिक समय छगेगा। द दे 
...बीम पद्धति का सार लूगाना-- 

ताना लपटतन पर चढातन्ता-- 

मोड की पद्धति में लपेटन पर ताना लेते समय झुलटा या सीधा अंसा 
क्रोओ सवाल नहीं होता । लेकिन ताना बीम पर लपेठा हो तो किस तरफ से 
ताना लपेटन पर लेना चाहिये यह जान लेना चाहिये । 


बीम नीचे लगाना हो तो बीम के औपर से ताना खुलता जायगा, यानी 


खरक-पटटी ओर बीम पर से खुलता हुआ ताना अंक सतह पर आयेगा, जिस 
तरह बांम का खूटा पर लगाना चाहय । 


ब्रीम अपर लटकाना हो तो बाम पर से ताना पाछे का आर से खुलता: 
जायगा अस तरह खूँंटा पर लटकाना चाहिये | नीचे रखा हुआ बीम खुलते 
समय अपमसव्य ( 60४ ८।००४-४७४४४७ ) गात स खुछगा ता भूपर लठकाया हुआ 
द बांस सव्य ( ०0०८४- जा ४७ ) गाते से खुलगा। 


2 ७. ३, * 4५ 


सुतारा, बय ओर कंघी खरकं-पट्टी के नीचे से अपनी ओर निकाल कर 
पेटन तक खींचना चाहिये। जिसके बाद रस्से का अंक सिरा बीम के दाहिने 


८5 की 


. बाजू पर बीम की घुरा से बांधना चाहिये। जिस तरफ से ताना खुलता हो 
असकी विरुद्ध दिशा से; यानी बुनने वाले की बाजू से, बीम पर रस्से की लपेट ले 
कर वह बुनने वाले के दाहिने बाजू पर के रस्सा-खूँटे से बेल-गांठ छगा कर 
बांधना चाहिये । बीम १२ से रस्सा-खूंटे पर आते समय रस्सा रील पर कोण कर. 
है | बीम-खम्भा ने. ४ को नीचे जमीन से ३ जि अँचाओ पर खम्भे 
के अदर से अक्र रील कीला ठोक कर लगाया है । झुसी रीछ पर से रस्सा आता 
: है। रीछ खम्भे से सटा हुआ घूमेगा, अिस तरह कौछा ठोकना चाहिये। 
. नहीं तो रस्से के तनाव से कीला टेढा हों जायगा । रस्‍से को खरक-पढ्टी के पीछे 


| + 


. से नहीं लेना चाहिये। अुससे खरक-पद्टी पर अंक ही ओर तान आयेगा । 






५ 
दर ज०)१ धका- 
हलक 


झटका-करघा-वुनाओ ( बीम ओूपर रख कर ) 


कक 























फोटो ने. २१. हे 
झटका-करघा-बुनाओं ( बीम नवचे रख कर ) 


गए गा 








सार लगाना! २४९ 
मे पर से ताना चाहे जितना 


















अपर का तरह बीम पर रस्सा बाँघने से वा 


होगा या तंग कर सकते हूं । 
र टाँग दिया जाय। 


लपेटन तक सुतारा छान के बाद वय हू आय 

पर से ला कर दोनों बय मे हे थतें हैं। बय को रस्सी 
मे ठॉँगते समय दोनों और का वध समान औँची रहेगी और लर्पटन की लेव्हंल- 
सें ताने की लेंब्दल बराबर रहा जितना देख कर रस्सी को तंग किया जाय । 
बहुत चोंडी की होंगी तों बय के समान तैंनि हिस्से कर के तीन पेडे बाँध केए 
आऔपर टॉगा जाय; जिंसय बयसरा बीच में झुक नहीं जायगा । 

द असके बाद सुतारे पर चिपका हुआ ताना अँगुलियों से खोल कर डताः 
का जगह लपेटन-सलाओं डाल कर सुतारा निकालना चाहिये । अस सलाओं पर 
ताना कंघी से समानान्तर फडाया जाय । सलाओ के दोनों सिरा पर समान अंतर 
छोड कर ताना फैलाना चॉहिय । सलाओ को लम्बाओं ( या जिसे चौंडाओं कद्ठा 
जाय ) करवे की दोनों और के। पेटियों के बीच के अंतर से आए नहों। 
अधिक लम्बी हीगा ते बुनना शुरू करत समय करघे को पर्ट से 


सलाओऔ 
सलाओ ट2कराती है और कंधी तीन के सिरे तक नहीं आ सकती | 


अंक दे रस्सी का चक्र 


किक 


के बाद हर ९ झिंच पर सारन् सलाओं में फॉस लगा कर 
लपेटन की खाँच में लगाओ हु खँूटी 
हुआ ताना लपेंटन प्र सीधा आयेगा 
गम पर ताना मध्य भाग पर 
केन बीम पर यदि. 


ताना फेलनि 
बांचने चाहिये । पड का दसरा सिरा 


में डाल दिया जाय | बीम पर से आता 
पश्लस तरह ताने को लेपैटन पर लगाना चाहिये | वे 
लपेटा होगा तो लपेंटन पर भी मध्यभाग पर लगाया जाय | लो 


बह ओेक बाजू पर लपेटा हो तो झुसीके अनुसा 


.. ताना लगाना चाहिये । लपेंटन से ता का 
की दूनी पर रहेगी जिस तरह अब ताना तेंग किया जाय । 


है| [ ताना सीधा करना-: 
क्‍ ताना यदि टेढा ने हागि। तील 
समानान्‍्तर रहेंगी। सीधा ताना हींगा ता 


दोष नहीं होता, बुनना छीड़े का समय सूत 


हे. 





र लपेटन पर भी ओक तरफ. कह 
सिरा या लपेटन-सलाओ रे-४ जिच| द 


पेटन स॑ लपेटब-सलाओं संतरे जगह 
ताने में तार ढाल तंग. रहन का 


भी बेकार नहीं जाता। लप॑टना 


यम परम, 














२५० बुनाओ 


सलाओं तक कंघी को पीछे छा कर बुनना शुरू कर सकते हैं | केवल ओकाघ ' 


आंच ताना सिरे पर रह जाता है। लेकिन ताना टेंढा होगा तो लपेटन-सलाओी 
अंक तरफ आगे आर दूसरी तरफ पौछे रहेगी। तिरछापन यदि ३-४ जिंच 
तक का ही हो तो सार>-पेंडे छोटे या लम्बे कर के सारा ताना ठीक तरह खींचा 
 ज[| सकता हूं। लोकेन ताना अससे आपधेक तिरछा होगा तो जिस तरफ का 

दबाना आधक लम्बा हागा झुसका दूसरों तरफ के ताच का लम्बाओं के बराह्नर 
कर लेना पडता है। यह करने के लिये ताने के थोडे-थोंडे तार काट कर 
लपेटन-सलाओं पर गाँठ मारना पडता है। सलाओ के अपर के धागे अपर और 
नाबे के नीचे रख कर ताने के सिरे पर बीओबीच केंस्री से काट कर सलाओं 


पर गांठ लगाओ जाय । अंक समय में पाव या आधा पुजम ताना लेना चाहिये। 
. पहले किनारी पर को छूट काट कर लपंटन-सलाओ लपेटन से समानान्तर + हीं 
. जायगी जिस तरह आस लटी का गांठ मारनी चाहिये; जिससे दोनों' सिरों- 
.. पर ताना समान तंग ओर समान लम्बा बन जायगा। किनारी की पहली . 
... लटष्ट बांध लेने के बाद बीच के ताने की लटियाँ अिसी तरहाँ गांठ लगा करः 
.. बांधनी चाहिये। गांठ मारते समय ओेक बात ध्यान में रुखनी चाहियें। ताने के. 
. छोटे सिरे के बराबर लम्बे सिरे काट कर गाँठ भारते समय थझ्ुन को जितना 


नहीं खींचना चाहिये कि अखीर छोटा सिरा ही ढीला पड जाय ।- नहीं तो 
ओक तरफ का तंग करने लगे तो दूसरे तरफ का ढीला हुआ, ओर दूसरे तरफ का 
तंग करने लगे तों जिस तरफ का ढालछा हुआ, यह हाल होता रहेगा ।.' 


भू 


लटियां तोड कर बांधने में काफी, समय जाता है | अिसलिये 


2. 


बिना ल 


आए पीमकिक. 


| 
तोड़े यदि.ताना थोडा तिरछा; तान कर समान तंग हो ,जाता हो तो लट तोडने 


. में समय बरबाद नहीं करना चाहिये। ., | हा 


ना 


हर लटा का गाठ सलाओं का पाठ पर आनो चाहिये। लाटेयी को 


. तंग करते-करते बीच का ताना बहुत थोडा ढीला रह जाता- है, जिसमें छटी तोड 
कर गांठ मारने के लिये गुजाअिश नहीं रहती | असी लगटियों में गोल छकडी 
.. की सलाओ या नरी दबा कर अआुतना ताना तंग कर लेना चाहिये। ( सार 
.. लगाने को किया फोटो ने. १८ में बताऔ है। ) 


भ छः 


गाव 
7] 
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सार छगाना क्‍ 22 के थम 


करघा जोतना-- क्‍ ः 
455 ०६ के ५ (5 बा से ्ि 
अर को किया हो जाने पर अब ताना बुनने छांयक्र बन जाता है । 


उंअसालेये करवे का जोतना शुरू किया जाय । 


पहलें बय के नीचे के पंडे पावसर से लटकाअं जाय। किस पावड] 
के साथं कोनसी बय बॉबनी चाहिये अिसका कीओ खास नियम नहीं 


हैं। लेकिन हमेशा अर ही कम से पावडों बय से बाघना अच्छा ६, जिससे 


बय आगे खिसकाते समय कोनसी पावड़ी पहले दबानी चाहिये जिसकी आदत. 


पड जाती है । पॉवसर को बय-पेंडे में डालते समय अक बात ध्यात्र म॑ रखनी 


चाहिये । पॉव॑सरे के मध्यभाग से दाओं ओर बाओं हाथ का पेंडा समान अंतर 


पर रखा जाय । असका अंतर कम-ज्यादा हांगा ता बय नाच दबन स अक 


ओर अधिक और दूसरी ओर कम दंबेगा । मध्यमभाग के नजदीक जिस तरफ का 


क्‍ हि “पंडा होगा .झुस तरफ की बय आंधक दबेगी । पॉव्सरा पंडोीं में लटकाने के बाद 
..करीब-करौब लेब्हल में होना चाहिये | अक ओर औअचा ओर दूसरी ओर नीचा 


असा तिरछा नहीं होना चाहिये । पॉवसरे की पावडी के साथ जोडी हुओ रस्सी 
जितनी द्वी तंग रहनी चाहिये कि दोनों पावडी के पॉव समान आँचे ओर जमीन 


' से ५-६ अिंच अँचे रहे । पावडी अधिक नीचे होंगी तो दबाते समय वह नीचे 


ह77# 


- जमीन से लगेगी-। बहुत अँची होगा तो पाँव को तकलीफ. होंगी; और बय आगे 


? 


खिसकात समय आऔूपर झुठांत ६ तब पावडा बय का खींचा तथा बय आपर 


.... नहीं, झुठ सकेगी । 
. छाखन या नवलकंखोा छगातन्ता-- 


बय को आओपर ओर नीचे लटकाने के बाद बय के आगे की जोम-कमचियों 


. बुनंते समय पीछे न खिंसके खिसलिये जिस रंसंसी से कमचियों खरक-पट्टी 


साथ बांघते हैं झुसकों लाखन कहते हैं । लाखन शब्द “राखन” (रक्षा करने 
वाला ) से बना दीखता है । यह रस्सी दोनों जोग-कमञियों को नहीं, बल्कि 
कंबल बय के नजदी हर के जोंग-कमची को बांधघते हैं । यह कमची खरक-पत्ढी से 


... ८-९ अिंच की दूरी पर रहेगी भितनी हरुम्बी रस्सी के दो ठुकडे ले ऋर आुसका 
 अक [सरा कमचो के सर पर बांध कर दूसरा [सरा खरक-पटटी के स्राथ बांधते 











२५२ ... बुनाओ 


हैं। खरक-पटूटी के नजदीक की जोग-कमची खुली रहती 


जज 
हक. हक बा 3 


आर कमराचियों के बीच मे तारों को अपर नीच हांन के 


| ब. (7४7 
लय 


। बुनते समय बय 
ये ७-८ भिंच अंतर: 
रहना अच्छा द्वीता हैं । कमची खिसक कर बय से सट जायगी तो तार आपर 


 गचि हॉने को जगह नहीं रहेगी। चित्र में छाखन बाधा हुआ बताया है । 
( देखिये, चित्र नें. ६३ ) द 


चित्र नं. ६२. जोग-कमची पर छाखन लगा हुआ 





(१) बीम-खम्भे (२) खरक (३) लाखन की रस्सी 
(४) जोंग-कमची (५) ताना। . 


/०५४ 


. यह्दी काम दूसरे तरीके से लिया जाता है। ३ फट लम्बी रस्सी ले कर 
उसके अक [सर पर दी छटाक जितना वजन (पत्थर या औंट ) बांधते हूं। 
पता का दूसरा सिर खरक पट्टी से बांधते हैं। अिस वजन को पाछे की 
कमची के नीचे से ले कर आगे की कमची के आपर से ताने में बीचोबीच फट पाड 
कर नीचे गड्ढे में ठटकृता हुआ छोड देते है। रस्सी मे नीचे वजन होने के 
कारण यह रस्सी कमची को पीछे नहीं आने देती । रस्सी का सिरा खरक-पटटी 


_ बाधा हुआ होने से यह वजन खरक-पटरी के नज दक़त आने की कोशिश करता. 


रे 


हल 4 ५ # 


है; जिसस कमी खरक-पट्टी की ओर ही 'खचा जाती हैँ । जिसे “नवलक्खा'” 





रू 
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सार लगाना... २५३ 


कहते हैं। चोड़े पने में दोनों किनारी पर दो नवलक्खे रखे जायें तो कमची 

तिरछी नहीं हो जाती । चोडाओ कम हो तो केवल ताने के बीच में अकछ हीं 

नवलक्खा लगाया जाय । ( देखिये, चित्र न॑. ६४ ) जल 
 [चत्र ने. ६७ 


जोग-कम्ची पर नचवलकखा ( ओलंबा ) रूगा हुआ 
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. (१) बीम-खम्मे (२) खरक (३) ताना (४) नवलक्खें का खरक को 
. बंधा हुआ सिरा (५) जोग-कमची (६) नवलक्खे का वज्धन । 
नवलक्खे और छाखन में नवलक्खा अधिक अच्छा है। छाखन में 
होता , यह, कि कपड़ा ल्पेटने के पहले कमचियों को आगे खिसकाने की याद 
न्‌ रहे ओर कमचियों के पास कुछ तार अटके हों तो लपेटन की लपेट लेने पर 
रस्सी से बांधो हुओ कमची झुन तारों को तोड देती है। लपेटन लपेटते समय 


. ताना अपनी ओर खिंचा जाता है। ताना खिप्तकते समय वह जोंग में से 
निकलता हे | यदि जोंग में कुछ रुकावट हो तो, चूंकि कमची रस्सी से निश्चित 


अतर पर बाधा हैं, रुके हुअं तार कम्मचीं स टूट जात है । नवृलक़्ख भ॑ यह बात 
नहीं होती। यांदे जोंग मे कहीं तार फेस गये हो या शुथ हां ता जांग-कमचा 
पीछे [खिसक आती हूँ तारा का तांडतो नहां। रस्सी बाधा हुआ वजन बहुत 


- भारी नहीं होता असलिये कमचा मे थोड़ी रुकावट आते हो लूप॑ंडन को छपट 
लेते समय ताने के साथ जोंग-कम्ची भी पीछे चली आती हैँ । असालय असम 


तार टूटने की सम्भावना कम रहती है । 














.. दोनों ओर का अंतर समान रहना चाहिये। यानी कंघी बा 


्शष४  - ... चुनाओ 


दूसरी ओक बात नवठक्खे में होती है। तारों में बट या ऑटियाँ 
. पद जाने से क्रमी-कर्भी जोग-कमचियाँ आंग नहीं जातीं। छाखन में जोग- 
कसचियों को छुड॒ कर आगे किये बगेर कपडा लपेट ही नहीं सकते । नवलकखे 
थें वजन के दबाव से बुनते-बुनते ही धीरे-धीरे जोग-कमचियों खरक-पटटी के 
तरफ खिसकती जाती हैं, हाथ से छडाने को आवश्यऋता नहीं पडती 


वजन बहुत भारी होगा तो कमचियाँ खरक-पटटी के नजर्दाक प 
जायेगी । लेकिन कमचियाँ खरक-पट्टी ओर बय, जिनके बाँच में रहना अच्छा 
है, असलिये वजन हलका लगाना चाहिये। कमचियों को जल्दी आगे 
 खिसकाना हो तब यह वजन भारी छग।4, जाय । 


के & 


कंधां बठानों--- 
लाखन या नवलूक्खा लगाने के बाद कंधी को हत्थे में फेसाना 
चाहिये । आप की अब तक की क्रिया करने तक झटके-करवे का आूपर का 


हत्था निकाल कर रखना चाहिये । हाथ करघा होगा तो नीचे की छोन को निकाक..._ 


कर रखना चाहिये । लाखन लगाने के बाद कंधी को ह॒त्थ में बिठा दिया जाय। 
हत्थे की खोँच में अपर और नीचे कंघी ठांक तरह बेठनी चाहिय | हत्थे को खाच 
क्रम चोंडी होगी ओर कंघी की सींके मोटी होंगी तो कंघी खाँच में नहीं 
. फँसेगी । वेसे ही खोच गहराओ में कम हे।गी तो भी कंघी नहीं बेठेगां । असलिये 
. हत्थे की खँच कंघी बेठे जिस तरह क ना चाहिये। दृत्य में कंघी कुछ ढीली बठे _ 
. तो विशेष हानि नहीं हैं, हत्थे में वह खटखटाती हैं अतना ही। यह खटखटाना _ 
बंद करने के लिये हत्थे में छोटी पच्चर छगा देने से काम चल जाता है । 


झठका-करधा हो या हाथ करथघा हों, कंधी बिठाने के बाद हत्थे की 


[] ४५ 


चो-बीच बिठानी 


... चाहिये। हत्थे में कंघी ओके ही तरफ होगी तो हत्थे का दूसरी तरफ 


.. का वजन अधिऊ हो जाने से झुस तरफ ठोक कस कर लगेगी जिससे झुस 


... ब्ाजू का कपडा गफ आयगा। झस्केकरवे में कंपी-भेक तरफ बैठे तो पेटी.... 
. से कंघी तक का अंक तरफ का अंतर बढ जायगा, जिससे कंघी बेठने की... 
 हत्थ॑ को जगह में खाला अंतर पडंगा, जिसे हम गाला कहंगे | घाटा पेंटी में से ट पा 














.. तार बाहर १ फुट तक खींच लिया जाय | तार मनी में से खींच लेने के लिये 














सार लगाना... हम 


जब निकलता है तब अुसकों तुरन्त पीछे की ओर आधार रहना चाहिये । 
खाली गाल रहेंगा तो घोटा नीचे मिरेगा या ठेढा फेंका जायगा। करघे की 
चैडाओ से कंघी की चोंडाओ यदि कम दो तो दोनों ओर हत्थे को समान 
रखते हुओ भी पेटी ओर कंघी में खाली गाला रह जाता है । तब छूटी कंघी का. 
पुराना ठुकडा झुस गाले में. कंघी की तरह हत्थे में फँसा कर गालछा बंद कर 
लेना चाहिये, जिससे घोटा नहीं गिरंगा। पुरानी टूटी कंघी न हो तो टीन 

| छुकंडा या काड-बोड का ऋडा ठुकडा भी चलेगा। कंघी का टुकड़ा 
अधिक अच्छा होता है। काड-बो्ड बारिश्व के मोसम में नसी से नरम पड कर 
झुक जाता हैं । ओर टीन पर थोटा घिसने की आवाज होती है । 


दम या पेल खोलना--- 


क्‍ यहाँ तक करघा जोतने का काम पूरा हो जाता हूं । अब बनाओ की 
शुरूआत कर सकते हैं। थोठे में बाने की नरीं पक्की बिठा कर सनी में 


4 


४/ ८0१ हे! 


है ४९ 


.. क्रमची से मनी में से तार छेना चाहिये। तार लेने के बाद धाटा पेंटी में डाल 





दिया जाय । 
अब बाओं ओर से यदि धोद्य पहले फेंकना हो तो बाओं पावडी पहले 
दबाओ जाय | पावडी दबाने से ताने के आधे तार नीचे और आधे तार आूपर 


हो जायेंगे । जिस बय को पावडी से दबाया हो झुस बय के सारे तार नांचे. 
दबाये जाते हैं। दोनों बय को अेक ही *स्सी से बांधा है अिसलिये जैसे ही अक 
बय नीचे की ओर खींची जाती है वेसे ही दूसरी बय अपने आप आपर की ओर 
खींची जाती है । ताने के तार जिस तरह आपर ओर नीचे हो जाने से कंघी के 


पास जो रास्ता तेयार हो जाता है झुसे पेल कहते हैं। पेल शब्द “ पेला ” पर से 
बना है। पेले का आकार अेक तरफ चोडा और दूसरी तरफ छोटा होता हे | 


कक 


॥४ 
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झुस आकार से यह आकार मिलता हैँ अिसलिये जिसे पेल कहते हैँ। अंग्रेजी में 
जिसको 8060 (शेड ) कहते हैं । शेड का मतलब छपरी । छपरी जिस तरह 
अक ओर ढाछू होती हे वसा ह्वी तारों का ढालू आकार बन जाता हैँ अिसलिये 
जिस रास्ते को शेड कहते हैं । हिन्दी में दम खोलना कहते हूँ । कुछ लोग बहुत 








२०६ द बुनाओी 
थकान के बाद मुँह के फैला कर दस लेते हैं। झुस समय सुँह का आकार जैसा 
होता है वैसा जिस रास्ते का होता है जिसलिये शायद जिसको दम कहते होंगे । 


१/५ 


. पावडी दबाने के बाद नीचे दबने वाले तार झट्के-करणे की घोटठाधाव 
: पट्टी से चिपकने चाहिये ओर आपर झुठने वाले तार कंघी की आूपर की बंधाओ 
तक पहुँच जाने चाहिये। दोनों ओर जिस तरह यदि तार आपर नीचे हो जाते हों 
ते पेल ठीक खुला हैं असा समझना चाहिये | कंधी की आँचाओ के बराबर यदि 
य की अुँचाओ होगी तो यह पेंलड कंघी की ऑआँचाओ तक पूरा खुलता है। . 
लेकिन बय की औँचाओ कम होगी तो कंधी का कुछ हिस्सा खुछा रहा हुआ 
दिखाओं देगा | घोटा आसानी से आरपार चढा जाय जितना-यदि रास्ता ठीक 
खुलता हो तो कंधी कुछ खुली रहे से कोंओ हानि नहीं है। यह अंतर आधे 
जिंच से अधिक नहीं होना चाहियें। कंधी की पूरी अँचाओ तक पेल भलेन 
खुले लेकिन नीचे दबे हुओ तार तो घोठा-धाव पद्ची से लगने हीं चाहिये अिसकी 
ओर खास ध्यान देना चाहेये। नीचे के तार यदि आूपर रहेंगे तो घोटा * 
आन तारों के नीचे से ही जाने की बहत संभावना रहती है । हल 58 


आपर की तरह बा और दाहिनी पावडी दबा कर दोनों पेल ठीक 
खुलते हैं या नहीं यह देख लेना चाहिये। सार लगाते समय कुछ तार ढीले 
तंग रहते हैं। जिसलिय पहले पेल आतना अच्छा नहीं खुलेगा | घोटा जाने 
का रास्ता हां जाय अतना पंल खुल जाय तो काफी है | पेछठ खोलने के [लिये 


. जब पावडी दबाओ जाती हैं तब अंक महत्त्व की बात ध्यान में रखनी चाहिये। 
बय मे या बय के पाँछ कुछ टूट हुअ तार हांगे तो झुनकों बय के पॉौछे के 


 आपर नीचे होते समय वे गुँथ जाते हैं ओर दूसरे तारों को दबा 
.. रखते हूँ जिससे पेल खुलने में दिक्कत होती है । कभी कभी ये जैँथे हुओ तार 
. पडोस के तारों को भी तोडते हैं। जिस जगह द्ूटा तार शुँथ कर के फँसा 
होगा वहाँ के तार पेल खोलते समय दब रहते हैं, आपर नहीं झुठते | घोटा 
.. फेंकते समय झुस तरफ ध्यान नहीं गया तो घोठा श्लुन तारों की तोड कर... 
... चला जाता है । अिसलिये टूटे ताम्ें को कभी-भी बय में नहीं छोडना चाहिये। - . 





गपर खांलू कर रख दना चाहय॑ | टूट तार याद बय न हो रहेंगे तो तार द 
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तार ढीला हो, या झुसमें गुडियाँ हों, ण मुर्री हो, तो भी पेल खोलते समय तार 
ओ 


ठ०के नहा खुलत, असाल्य अंसी रुकावटा को भी साफ कर लेना चाहिय । 


बय में तारन अठकते हुओ भी पेल ठीक नहीं खुलने के मु ख्य 
कारण हो सकते हैं । 
१. बय की लेव्हल तथा खिंचाव ठीक न होना । 
२. करघा बय की लेव्हल में न रहना । 
३. ताना बहुत तंग या ढीला होना । 


२ 


3. पल्ठल खलन के बाद बय दांनों ओर अक-सी नीचे दबनी चाहिये। 
अक तरफ कम दबती हां ता ख्ुसका कारण देखा जाय । पॉव्सरा खिसक कर 


ईय ३ 


बय-पंडा पावसर के मध्य (भअन्द से बहुत दूर चला गया हां तो झुसको ठांक 


कर दना चाहिये । बय का रस्सों औअपर आंधिक खिंच गओऔ होगी ता चक्री- 
रस्सी ढीली कर के बय नाचे ठाँक दाबी जायगी अंसा करना चाहंये। 


... आपर झुठने वाली बय ठोक आपर झुठती न हों तो चकी-रस्सी खींच हक 
कर बय को झुठा लेना चाहिये। . 


। 


/ 


बय का ।अअस तरह आपर नाच करते समय दो बातें ध्यान में रखनी 


चाहिय | अक ता बय दि आर समान ऊँची रहे यानी झुसक्ा लेग्हल रीक 


हो। अक तरफ की बय डूँची ओर दूसरी तरफ की नीची औैसा न हों ।७ यह 
बात अक नहीं बालक दोनों बय को छागू' है। दूसरी बात यह कि पेल 
खोलने के लिये बय आपर नीचे करते समय लपेटन की लेग्हल से ताना अधिक 


खचा या आवक नाचा नहा रहगा अस बधत की ओर ध्यान देना चाहिये। 


है. झूपर का तरह बय को ठांक करने के बाद झटठके-करबे को आपर 
या नाच कर के कर्षी का जूचाओं से आंधक से अधिक पेल खुलेगा अंसा करना 
चाहिये । करघे को यदि ठीक लेग्हल में रखा होंगा तो भी ताना लपेटन की 
सतह से आंधक आपर या नीचे न रह अस तरह बय को बांधने के बाद बय 
के अनुसार करव का ठाक करना चाहये। बय और करघा दोनों का मेल ठीक . 
है यहूँ जानन का कसार्टा यह हूं । करध को आगे पीछे करते समय करे से बे 
ताच का पंछ आपर या वोच कहां भा दबना नहा चाहिये। करघा आसानी 
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आगे पीछे होता होगा ओर इलका मालूम होता होगा तो तार कहां दबते 
नहीं हैं असा समझा जाय; दूसरी बात पेल खोलने पर दोनों ओर थधांदा-बाव 
पट्टी से ताना चिपक्रा हो ओर आूपर झुठे हुअ तार दागों अर समान औूच 
अठे हों; और तीसरी बात करघा लेब्हल में हो । करवे की लेब्हल हत्थे पर 
नहीं बल्कि घोद्य-धाव-पट्टा पर देखना चाहिये । द द 

हाथ-करघा हो तो झुसमें घोटा-घाव-पद्टी नहीं रहती । लेकिन आुसमें 
भी कंघी की नीचे की बंधाओ तक तार दबते हैं या नहीं यह देख लेना चाहिये । 
कंघी की पूरी यूँचाओ तक आपर ओर ने पेल खुलता हो. ओर हृत्था आगे 
पीछे करते समय तार कहीं दबते न हों ओर हत्था हलका चलता हो, ते 
यह करघा ठीक रूग गया ओसा समझना चाहिये । द 


३. सार लगाते समय ताना अक-सा तंग हमेशा रहता ही हैं असा नहीं 
.. लेकिन तने का तनाव यादें बहुत विषम हो जाय तो झुसक्ा अमर पेल 
.. खुलने पर होता हैं। जिस तरफ का ताना बहुत तंग होगा झुस तरफ तार आपर 
. नांचे झुठने में दिकत होगी, जिससे झुघर का पेल छोटा खुलेगा। जिस तरफ 
का ताना बहुत ढीला होगा आुस तरफ तार नीचे तो जल्दी दब जायेंगे लेकिन - 
 ढील की वजह से आपर झुठने वाले तार तंग नहीं रहेंगे ओर पेल खुलते समय. 
वे नाँचे झोल खायेंगे । असलिये लटियों को समान तेंग कर के यह विषमता 
 निकलनी चाहिये। सारा ताना बहुत तंग होगा तो रस्सा खोल कर आुसे थोडा 
ढीला करना चाहिये | ओर बहुत ढीला हो तो तंग करना चाहिये | 


.. पहली पद्दी बुनना-- द आल, 
हे बय, करघा, और पेल, ठीक करने के बाद बाने का पहला तार फेंका 
. जाय । यह तार लपेटन-सलाओ के बिलकुझ नजदीक लाना चाहिये। ताने पर 
.. २-३ आिच तक पानी लगा कर तार गौले करने चाहिये; जिससे कहीं तार चिपके 
हे होंगे तो कंधी नजदीक लाते समय खुल जाते हैं । बान के पहले तार को पावडी 
..न बदछते हुओ देसे ही कंघी से अपनी ओर खींच लिया जाय. और सलाओ के 

* नजदाक तार आने के बाद पावडी बदल कर कंघी से ओर पीछे दबाया जाय। बाने 


.._ का पहला तार जहाँ तह्न दवेगा वहीं से कपडा बुनना शुरू होता है। अिसलिये झुरू 
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ही 


के पहले तार को ही अधिक से अधिक पीछे दबा लेना चाहि 
बेकार नहीं जायगा । 


र्ड: #- 


ना 


जिससे सूत 


बाने का पदलछा तार डालने के बाद दूसरी पावडी दबा कर दूसरा 
तार फेंकना चाहिये। यह तार आसानी से पहले तार के नजदीक चला 
जाता है, क्‍यों कि कंघी पौछे छाने का रास्ता पहले तार ने ही खाफ कर के 
रखा होता है । बाने के दो तार डालते ही कंघा से कपडे तक का ताना बिलकुल 
सीधा ओर खुला हुआ दौखता है। 


०५५ 


बय में कहीं टूटा तार फँसा नहीं हे ओर पेल अच्छा खुलता है, यह 
दखने के बाद आधा ।अच कपडा पानी लगा कर ओर ठोक अच्छी मार कर 
गफ बुनना चाहिये | पानी लगाने से ढौले तार खींच जाते हैं ओर कपडा 
गफ आता है। लपंटन-सलाओं से १ औअिच की दूरी पर ही यह आधा अच 
की पद्मी बुननी चाहिये; जिससे कम से कम सूत खराब होगा । आधा जिंच 
को यह पट्टी केवल कंघी में रही हुओ गलतियाँ सुधारने, और ढॉले तंग 
तार समान करने के लिये ही बुनना होता है । जिसके बाद अंतरी डाल कर 
अच्छा कपडा बुनना शुरू करते हैं। असलिये पहली पट्टी अधिक चौडी 
_बुनने की जरुरत नहीं है क्‍यों कि यह पटटी तो बाद में काठ दी जाती है। 


[8 फ्.ु 


पट्टी अधिक चोडी होगी तो झुतना सूत खामख्वा खराब होगा । 


गलतियाँ ठीक कर के अंतरी डालना-- 


... आधा अिंच कपडा बुनने के बाद सारे टूटे हुओ तार जोंड लेने चाहिये। 
कपडा बुनने पर कंघी में रही हुओ गलतियों बहुत जल्दी कपडे पर दिखाओ 
देती हैं । शिसी घर में तार कम हों ओर ताने भें तार न हो, तो नया लम्बा 
परतार रूगा कर तार भरना चाहिये । ताने में तार नहीं है असलिये कंधी का घर 
खाली नहीं छोडना चाहिये। किसी घर म॑ दा तार बराबर ह दठांकेंन अक हा बय॑ 

दोनों तार आये हों तो वहों जोड दिखओ देगा। झुसमें श्रे अंक तार 
तोड कर पडोस की खाली बय में पिरों कर झआुसकों ठोक जगह पर जोडना 
चाहिये | कंघी के अक घर में १ तार ओर पडोस के घर में ३२ तार, मिस्र तरह 


.. “तिघर ” हो जाय तो झुसकों भी ठीक करना चाहिये। बय का क्रम गलत हो तो 
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ह. 


बय का जोड आता हू, यान 3 नंबर का दा बय अक-साथ जाता ह आर २ नबर 


की दो बय अक-साथ आती हैं | अससे कपडा दो-सुती जसा जांड वाला दांखता 
हैं । तारों की तोड कर बय का क्रम ठोक करना चाहिये। किसी बय के केवल 
आपर से या केवल नीचे से तार लिया हा तो कपडे 4 वह तार अक बाजू से 
हमेशा औूपर ही रहता हूं । शुत्कां तोड कर बय का दोनां काडेयों म॑ से झुसकों 
पिरोना चाहिये । कहाँ बय टूटी हो ता वहां का तार कपडे मे नहीँ बुना जाता । 
अिसलिये नऔ बय बांध कर झुस तार को ीची में करना चांहिये। 


अस तरह कर्धी भ॑ रहने वाल नमन दाष ठांक कर लगन चाहर्य 


कंधा का घर खाला रहना, या अक घर मे अक हां तार रहना । 


१ 
२, अक बय मे से दो तार पिरोओ जाना । 
२. तिघर होना । 

४. बय का क्रम गलत हों जाना, यानी जोंड-घय रहना । 
५. बब को अक हो कड़ी से तार पिरोया जाना, या बय टूटना ॥ 


६: जरूरत से अधिक तार बय में रहना । ( यह जोड तार होता है) 
सांघ करते समय या वसारण के समय यदि ठीक ढंग से तार जोडे होंगे 


तो कंघी की गलतियों सुधारने का काम नहीं के बराबर हो जाता है। आधा 


जिच पट्टी बुनने के बाद पाच-द्स मिनटों सें कपडा बुनना झुरू कर सकते हैं। 


... गलतियाँ खुधारने के बाद अब अंतरी डालना चाहिये। अंतर्री छा 
मतलब हे बाने के दो तारों में आधा जिंच का अंतर छोडना । घोती में या 
साडी में सिरे पर असी अंतरी डालते हूँ । कपडे का रक्षण ओर सुंदरता यह दो 


. हंतु अतरी डालने मे ६। 


... बाने का तार फेंकने के बाद झुसकों कपडे तक न छा कर वह तार. 
३-३ जिच दूर रख कर पावडी बदलना चाहिये। पावडी बदलने से बाने का. 

तार ताने पर केची में पकुडा जाता दे | जिसके बाद कंघी को धीरे से . पीछे 
खिसका कर जितनी चौोडी अंतरी रखना हो आुतने अंतर तक बाने के तारक... 

.... दबाया जाय। आधव या पांच (अच से आधक चाडी अत्तरों नहां डालना चाहिये। - न हे 
..॑._ अंतरी की दोनों आर का अंतर समान रखना चाहिये। जिसके बाद बाने का... 














सार रूगाना 


दूसरा तार फेंक कर जिस तार के साथ धीरे से चिपकाना चाहिये। कंघी को 


कं [30] 


जोर से ठोकना नहीं चाहिय । ठोकने से तार पीछे हट जायेंगे ओर अंतरी बिगड 


जायगा । बोने के ३-४ तार फकने के बाद कृधा ठाक कर बुनना शुरू पर्क्या 


्ञ्ी 


जाय | अक-दो जिंच कपडा बुनने के बाद मति लगा कर कपड़ा कंघी की 


चोडाओ तक तानना. चाहिये | मति लगाने के बाद ताना ओअक-सा तंग खींचा 
जाता हैं ।असके बाद हर ३ अच के अंतर पर मतिे को बदल कर आगे लगाते 
जाना चाहिये । 


अर 


अितना हो जाने के बाद सार लगाने का काम खतम हो जाता है -और 
मुख्य कपडे की बुनाओ शुरू हो जाती है । लेकिन अेक छोटी-सी बात को यहाँ 
"पर ही बता देना ठीक होगा। 
लूपेटन-खरा कपडे में डालना-- काट 
क्‍ सार लगाते समय लपेटन-सरा पेंडों के सहारे लपेंटन में अटकायो- जाता 
है। अिसको ओअसा ही रहने दिया जाय तो लपेटन पर सलाओ टेकरी 
की तरह आपर आती है । जिसलिये अस सलाओ को पेंडों में से निकाल कर 

पेटन की खाँच में बिठाना चाहिये । 2! 


लेकिन कम से कम ८-९ जिंच कपडा बुनने तक लपेटन-मलाओ को 
पेंडों में से नहीं निकाल सकते। अिसलिये पाव गज कपडा बुन लेना चाहिये । 


जिसके बाद लपेटन खोल कर सलाओ को पेंडों में से छुडा कर ताने से पिरोना 
चाहिये । आधा भिंच की पढ़ी बुनने के बाद जो अंतरी डालते हैँ झुस अंतरी में 


लपेटन-सलाओी को पिरोया जाय । जिसके बाद सलाओ लपंटन की खाच मे 
खूँटियों के नीचे दबा कर कपडा लपेटन पर लपेट कर तंग किया जाय । 


मोड की पद्धति में सार लगाना-- 
बीम की पद्धति में या कंघी की तरफ से सांध करने की पद्धाते में किस 


है 


तरह सार लगाते हैं असका वणन अबतक हों गया। अब बय के पीछे सांघ 


। 


. कर के सार लगाने की पद्धति की चर्चा करेंगे। बहुतेरे प्रान्तें। में जिसी पद्धति 
से स्रांध कर के सार लगाते हैं । 
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बय के पीछे सांघ करने की पद्धति में ताना खतम होने पर बय के पीछे 
जोंग डाल कर रखते हैं; कंघी की तरफ जोग नहीं रखते । कंघी में से तार 


किम. 


निकल न जाय अिसालिये कंघी काटते समय बुना हुआ ओक यथा डेढ़ जिंच 
कपडा कंघी के पास छांडते 

 बय के पीछि सांध पूरी हो जाने के बाद लपेटन सलाआओ को जिस कर्पडे 
. के पास पिरोकर लपेटन की खाँच में अटकात हैं ओर लपेटन-डण्डी डाल. -कश 


लपेटन पक्का करते है । अिसके बाद पलींडे तक ताने के बंडल को खोल कर 
नाचे लिखे अनुसार मोड बांधते हूँ । 


९३ 


पछाड़ पर माड बाधना-- 


| 0 


लपेटन - में ताना फैसाया होता है अिसलिये आस तरफ से किसी को 


पकडना नहीं पडता । पलींडे की जगह लपेटन से जितने अंतर पर होती है आतने 





अंतर पर ताने भें रस्सी से जोंग बांधा हुआ रहता हैं। अिस जोग में लकडी की 0 


दो गोल .सुलाजिय (मोडसरे) डालते हूँ ओर जग की रस्सी तोड कर आुसी रस्सी 
में बंचोबव जोग की सलाअियों को बांधते हूँ ताकि सलाओ फिसल न जाय । 
जांग की सलाजियों पर बिना पेंडे का मीड-सरा रखते हैं। अंक आदमी ताने को 


जोग ओर मोइसरे की जगह पकड कर लगेटन की ओर सुँद्द कर के खंडा हो 


जाता है [' दूसरा आदमी ताने के बंडल को बुनने वाला बैठता है झुस जगह . 
तक 'खोल' कर वहा खींच कर पकडता हैँ । यह ताना पकडने वाला पलड की. 


. ओर मुँह कर के खड। होता है । दूसरा आदमी ताना पकडने के लिये न हो तो 


ताना केरघे की चोकट के साथ भी बांधते हैं। लेकिन ताने में ढीली लटियाँ हों 


तो थुनकों सामने से खींचने के लिये ताना पकड़ कर आदमी खडा हो तो 
सुविधा द्वीती दं । 


की क 


जिस तरह ताना पकड कर -खडा. रहने के बाद मोड बाँधने वाला 


३ 


 ताने को पहले खुला कर लेता है।ओक हाथ से जोंग की लहकडियों को 
बीच में पकड कर दूसरे हाथ से. मोड-सरा श्षुसत जोंग पर पटकते हैं। 
. मोड-सरा जोग पर पटकते ही पकडा हुआ जोंग छोड़ देते हूँ। मोड- 
.. सरा जोंस पर जिस तरह पटकने से ताने भें झटका छगता है और जिस 
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सार छगाता २६३ 


झटके से ताना खुलता है। बींच-बीच में ताना कंघी की चौडाओं तक 


७२ को ३. बी न लक 


जांग पर फेलते हैं। मोडसरे से जोंग पर ठोक्ना और ताना चौडा फैलाना 
गरंडाओ में 


यह किया ताना समान चोंडाओ 


8. 


जैक तरह छुलन तक बरते हैं । 


ताना खुल जाने पर मोड बांधने वाला ताने को मोड-सरे पर हे कर 


हिना 


जांग को छोड देता हैं । जोग के पीछे ९-१० जिंच तक ताना खींचने के बाद 
ताने के दोनों तरफ चोथाओ का हिस्था देख कर मोड की जगह ताना कुछ 
फेला कर फट कर छेते हूँ । जिस तरद्द बय के पेंड की जगह और मोड-पेंडे की 
जगह तान पर अक दूसर के सामने आती है ओर दोनों ओर ताने में झुस जगह 
थोडी फट पडती है। जिसके बाद पेंडे फैसाया हुआ दूसरा मोड-सरा जिस फट 
की जगद पर आपर से ताने पर रख के दोनों मोंड-सरों में ताना कस के पकडते 
हूं। फिर से अक बार ताना समान फेलाते हैं। ताने की चौंडाओ कंघी 
के बराबर करते हैं। खरक-पट्टी से मोड-सरे समानान्तर रख कर दोनों 
. माड-सरा पर ताना लपेटते हूं । ताने में कहीं छट ढीली होगी तो लपेंटते समय 
8 ओओ 


छट को आपर खींच कर तंग करते हैं। मोड की दो लपेट हो जाने के बाद पेंडों 


का फासा ढीला कर के शुनमें पीछे से बॉस की या बरू की गोंड पतली कमची 
०० ओर  कन्प 
द्व 


/ 


पिरो कर पेंडों के सिरे खींच लेते हैं । अतना हो जाने के बाद मोड तैयार हो 
ग"ओ । जिस क्रिया को पॉँच-दस मिनिट छूगते हैं। अब दूसरा आदमी ताने को 
समेट कर बंडल कर के आपर रस्सी में टॉँग देता है। हर मोड बुनने के बाद 
जिसी पद्धति से नओ मोड बांधते हैं। जब आखिर का सिरा आ जाता है 
तब सुतारा करने की तरह मोड-सरे पर ताना बारीक फैंलांते हैं । ताना तिरछा हो 


[4] 


गया हो, था छाया ढौली-तंग हो, तो औिस समय झुनकों ठीक किया जाता है। 
बीम को पद्धति में तिरछा ताना या ढीली लटियों सार लगाते समय ही ठीक करना 
पडता हैं, छोकिन अिस पद्धति में यह काम आखिर का मोड बांधते समय करना 


पडता हैं । ( देखिये, फोठो ने. १९ ) 


है च क्‍ रे हक द जे ब् नह द ह है; 
मोड तेयार हो जाने के बाद ३ फुट लम्बा और अक जिंच मोटा 
बॉस का गोल सुलायम ठुकडा रस्सी के सिरे से बीचोबीच बांधते हैं । मोड के 
पेंडे दोनों ओर जिस बॉस में लटका कर रस्सा पलींडे की गदन पर से खींच कर 




























+ बनाओ. 


_बुनने वाले की दाहिनी बाजू पर छगाये हुओ खूँटे पर बैल-गाँठ छगा कर 
बांधतें हैं। मोंड-पेंडे जिस बाँस में ल्टकाते हैं अुसकों 'जुआठा” कहते 
हँ । सांड-प्रढ  जुआठट के मध्याब्न्दु स समान अंतर पर लटकाते है, आर 


रससा जुआठे के मध्यबिन्दु पर बांवते हें । 


आूपर की तरह मोड बांध कर ताना तंग फैलाने के बाद पहले बय को 
ओर फिर कंघी को सांघ के बाहर ताने पर खींचते हैं | सांध निकल जाने के बाद 
_करघा जोत कर बय के पीछे अक जोंग डाल कर छाखन बांधते हैं। जिसके बाद. 
पे खोल कर बाने का पहला तार सांघ तक सा कर डालते हैं और. आधे. 
_जिंच की पट्टी बुन लेते हैँ। सांघ लछपेटन से करीब ९-१० अिंच पर रहती है। 


पेटन-सलाओं पहले से ही लपेटन की खौँच में डाली है। जिसलिये गलतियाँ... 


धारने के बाद अंतरी डाल कर सीधा बुनना शुरू कर दिया जाता है। अिस 
पद्धति में हर थान पर झुरू का १० जिंच का दसोडा अलग कट जाता ् 
कंधी के सामने से सांघ करने की पद्धति में हर अक थान का दसोडा अक दूसरे 
से शुडा हुआ रहता हूँ जिससे लम्बा दसोंडा हो जाने पर अुसकी रस्सी बनाओ 


जाती हैं। लेकिन बय की तरफ से सांघ करने में दसोंडे का कोओ खास झुप्योग ... 


4७. 


नहां हाँ सकता 


१४. बुनना 


_. करघा जोतना, पेल खोलना ओर आधा भिंच बनना अतनी क्रिया 


सार लगाने में हो जाने से ओके तरह से बुनाओ का “श्री गणेश? वहीं पर हो. 


गया। फिर भी प्रत्यक्ष बनाओ का आर बनाओ म आने वाली तरह-तरद 
की दिक्कतों का विच्चार करना बाकी रहता है । वह यहाँ करेंगे । 


.. . बनाओी के छिये बेठना-- 


बुनने के लिये नाचे लिखा सर्रजाम ले कर बैठना चाहिये 


5 5. कठने के लिये २ फुट &र२ फुट का मोंटासा आम्र्न 
मे 5 बा चोरी शसा आसन 








इज नम 











बुतनना २६५ 


२. ताजा पानी भरा हुआ छोटा मटठका,.जिसमें बाने की भरी 
हुओ नौरियाँ रखी हो । 

३. कपडे की किनारी पर या बीच में पानी लगाने के लिये कूँच 
( बस को ६ अभिंच लम्बी सल|ओ को ओऊ सिरे पर टूटे सूत 
करा या कपड़े का १२ अच हूम्बा ब्रश बना कर यह कूच 
तैयार किया जाय ). द 

४. लपेटन-खंभ से पर तारों की छोटी लट बांध कर रखना । 

७५ झटके-करवे की कसनी में ( करघा आपर न॑चे करने की 
रस्सी ) बय का डोरा । ( टूटी बय बांधने के लिये ७-८ जिंच 
लम्बे रील के धागे के २० ठुकडे तैयार रखे जाय । 

६. मति की रस्सी के साथ तार-भरनी बांधना । 


(कप का ७ 


७, बीच में रस्सी टूट जाय तो बांधने के लिये तैयार रस्सी के कुछ 


है 
अमन 


टुझ्डे । 
८. खांबरें ( नारियल ) का तेल भरी हुआ तेल डब्बी । 
९, घोटा । 
१०, चककू या तेज पर्त्ती | 
आपर का सारा सर॑जाम ठीऊ सजा कर बुनने के लिये बेठना चाहिये 
जिससे बीच में से अुठना नहीं पडेग। | बैठने की जगह बिलकुल स्राफ होनी 


6 


चाहिये | गइढ़ा भी साफ होना चाहिये । झुसमें सूत या नारियाँ पडी हों तो 


हर 


निकाल लगना चाहय। करघध के। चारों आर अक भां टूटा धागा नहा 


दौखना चाहिये । ताने पर हवा थे धागे झुहते हुओ नहीं दीखने चाहिये । कपडे 


पर टूटा अक भी धागा नहीं रहना चाहिये | टूटे तार जोड लेने के बाद झुनको 
चक्कू से काटना चादिये | कपडे की किनारी भी साफ रहनी चाहिये। मतलब 
यह कि करधा, ताना, आसन आदि सब जितना साफ-सुथरा और सुंदर दीखना 


बिक 


चाहय क काम करन वाल का तथा दखन॑ वाल का प्रसन्नता द्दो | 


बुनन के लिये पीठ झुका कर कमी भीं नहीं बैठना चाहिये । हाथ-करपा 
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हां ता लपंन के नजरीक बंठ कर कम से क्रम छुकना पड अस तरह बठना 





'... जिंच पाँव का अंगूठा पाछे रहेंगा अिस तरह पाँव रखना चाहिये । पाँव बहुत पीछे 








स६६ बुनाओ 
चाहिये | झटका-ऋरघां हो तो झुझने का कोओ कारण ही नहीं। लपेटन से ३-३. £ 
अिच दूर पेट रद्ेगा अिस तरह बैठ कर पीठ सीधी रखनी चाहिये | टूटा धागा | 
जोंडतें समय या बय-हरप वी आदि खिसकाते समय थोडा झुकना पडेगा।। झुतना 
छोड कर बुनते समय सीधा बैठने की आदत डालनी चाहिये । 
बुनाओ की पेटा झुप) क्रियाअ-- 

बुनते हुओ निम- प्रकार की कियाओं करन पडती हैं 

१. पावडी दबाना या पेल खोलना । 
, घोटा फेंकना।..._ 
, ठोक मारना ओर साथ-साथ पेल बदलना 
, मति लगाना । द 
नरीं बदलना । 

. लपेट लेना, यानी कपडा लपेट ना | 
. बय खिसकाना | 


टूटा तार जोडना । 
९, थान साफ करना । ऐड. १8 भेज ; 


आपर को हर अक किया छा संक्षेप में वर्णन करेंगे । 


१. पावडा दबाना-- 

ही बाओं ओर से घोंटा फँकना हो तों बाआं, ओर दाहिनी ओर से घोटा 

. फेंकना हो तो दाहिनी, पावडी दबाते हैं । पावर्डी दबाते समय हमेशा ठोक मार... 
.._ कर पावडी दबाना अच्छा होता है। ठोक के झठके से तार खुल कर नीचे अपर 
. अडछग हो जाते हैं। कचरा, मुरी आदि से तार यदि कहीं चिपके द्वोंगे तो झटके... | 
.. से वे साफ हो जाते हैं । पावडी पर पाँव रखते समय बहुत पीछे या बहुत आगे... 
नहीं रखना चाहिये । पावडी के अगले सिरे पर बांधी हुआ रस्सी से ओछ दो... 


« छू ता ८ ०८ ० की । 


न 


रखने से पेल ठीक नहीं खुलेगा, पाँव आगे रखने से बय बहुत जोर से नीचे 
. दबाओं जायगी | जितने जोर की जरूरत नहीं होती । हे 
डे पावडी पर से पांव कभी भी हटाना नहीं चाहिये । जब ओअक पाँव से 
. पावर्डी दबाओ जाती है तब दूसरा पाँव पावडी पर भार नदेंते हुओ ओेडीके. 6. 
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बुनना...... २६७ 


आधार पर पादडी से टिकाओ रखना चाहिये । पाँव इटाने की आदत से गतिपूवेक 
बुनन में दिक्कत होती है। शुरू से ही पाँव न हटाने की आदत डालनी चाहिये । 
पावडी दबा कर ठोक मारने के बाद कंघी को बय के पास सटा कर 

रखना चाहिये | 
२. घोटा फेकना-- 

«:  झटके-करे में रस्सी से धोटा फेंका जाता हैं। रस्सी पकडने के लिये 
बीचोबीच मुट्ठी बांधी हे । यह मुट्ठी करघ के हत्थे के मध्यभाग पर बराबर होनी 
चहिये । करवे की रस्सियों ठीक नाप से बांधनी चाहिये। रस्सी बांधने में यदि 


वे नाप से याठ लगाओ जायगी तो घोटा फेंकते समय रस्सी का झटका ठीक नहीं 


के, ७. दि मम ”. कद 5; के, रस राम क्र चर & ५ 4 2१७, 
बेठगा | घांदा फकते समय मुट्ठी से रस्सी खींची जाती ह। मुट्ठी को रस्सी 
सिर-खूटी पर से ठेसी पर जाने वाली सुख्य-रस्सी के साथ बांघी हुओ है ! घोटरा 
फेंकते समय सिर-खूँटी से मुट्टी-रस्सी की गांठ ओर झुस गॉँठ से ठेसी, जिस 
है 


तरह का अक त्रिकोण होता है। झुठ्ठी पकड कर ररसी खींची जाती है । 


# 


. यांनी थ्लुंस त्रिक्रण को यह रस्सी तंग करती है। अिसलिये अंसे ही स्थान पर अिस 


रस्सी को बांधना चाहिये कि जिससे मुट्ठी खींच 


५6 


से त्रिकोण बनने वाली दोनों 
रस्सियों पर अक-सा खिंचाव पडे | सिर-खूँटी से २५ जिंच पर मुद्ठी-रस्सी की 


गांठ लगाओं जाय आर जिस स्थान से टसी तक का अंतर २३ अिच रहें तों 


रंस्सियों समान खीची जाती हैं । 

मुद्ठी-रस्सी की कुल लम्बाओं ३८ जिच रखी जाय आअँसा कहा है लेकिन 
धोंटा केंकते समय लम्बा हाथ खींचने की क्औ लोगों को आदत होती है, या 
लपेटन से दूर बंठ कर बुनन को भी आदत होती हैँ। तब यह लम्बाओी 
अधिक कुछ रख सकते हैँ । लेकिन ३८ आंच से कम लम्बाओं तो रखनी दी 
नहीं चाहिये । यह लम्बाओं यदि कम हो जाय तो घोटा पेटी में पूरा पहुंचने पर 


मुट्ठी की रस्सी जितनी तंग हो जाती हैं कि घोठा पीछे खिसक आता 
हैं । असलिये पेटी में घोटा पूरा अदर जाने पर मुट्ठी छोड दी जाय तो भी धांठा 


पीछे नहीं आना चादिये अतर्नी अिस रस्सी को लम्ब,आ रखी जाय | 
मुट्ठी का वजन भी भारों न द्वो। भारी मुट्ठी होगी तो झुसक वजन 


जे कप 


- प घोठा पीछे आयंगा । 


/ा 


का 


ने 
से 
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रंदट द बुन (आी 


रास्सयों को ठाक कर के घोट्य पेटी में पूरा अंदर डाल कर मुट्ठी से 
खींचना चाहिये । सुट्टी को अपनी छाती की ओर या दाहिनी बगल पर खींचना 
चाहिये | जिस तरफ घोटा फेंक्रना हो झअुस तरफ मुट्ठी खींचने से केवल ओक 
तरफ की रस्सियाँ तंग होंगी और दूसरी तरफ की ढाली पडेंगी । घोटा फेंकल 
समय मुट्ठी के खिंचाव से दोनों तरफ को रस्सियाँ ओकस्ताथ तंग होनी चाहिये | 
रस्सी ढीली पड़ेगी तो घोटा पेटी में जाते समय रस्सी में फेसने की सम्भावना होती 
है, या पेटी में घोटा खट-खटाने का ओर टेक्रा कर वापस आने का संभव 
रहता है। अिसलिये किसी भी तरफ से घोटा फ्रेंकना हो; सुट्ठी की रस्सी 
समान तंग रखनी चाहेये | बुनने वाले के पीछे से दूर स यादें दंखा .जाय तो 


बह घाट। किस तरफ फंकता हूं, असका पता नहां चलना चाहँय | 


चला जायगा अतनी रस्सी ढीली छोडनी चाहिये । अिस समय भी रस्सी तंग 


ढीला नहीं छोडना चाहिये कि घोटा पेटी में दूसरी ओर टकरा कर वापस आ 
जाय । घोटा टकरा कर वापस आता हो तो पेटी में घाटे की दोहरी “ खडल” 
बाघा पहुंचाता है| ठेसी में पहुंच कर “ कट ” यह अक हो आवाज धोटे की 
आनी चाहेये । 


एक हे 


कंधी यदि करधे की पूरी चोंडाओ तक हत्थे में बेठी हों तो ताने की किनार पेटी 
३ ५ ३ 8 3 हे 


के बिलकुल करीब होती है । घोटे की नोंक यदि पेंटी के बाहर रहेंगी तो पेल 
- .. बदलते समय किनार के तार कट जायेंगे | | 22 


. खुलता है। कंघी वहाँ तक पहुँचने के पहले ही जल्दी से धोटा फेंका जाय तो 


मर । रे चांठा राख मे तान से फैंस जायगा या तान के तारा की तोड कर चला जायगा । 


धोठा फेंकते समय तो रस्सियों तंग रखनी है, लेकिन जैसे ही . घोटा . 
पेटी में चला जायगा वेसे ही मुट्ठी को ढीला छोड कर घोटा पेटी में पूरा 


“खडल” जैसी आवाज होती है। गतिपूर्व% बुनते समय यह टकराना गति में . 


 घोंठ पेंटी में पूरा अंदर चला जाय जिसकी ओर ध्यान देना चाहिये। 


ठोक मार कर कंघी बय के पास जब तक नहीं पहुंचती तब तक दूसरा 
धोटा नहीं फेंकना चाहिये | क्‍यों कि बय के पास पेंलढ सब से अधिक आूँचा 


रदेगी तो घोटा ठेसी से 2ऋरा कर पीछ आयेगा । मुट्ठी की रस्सी को झितना मा... 
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बुनना.... २६९ 


ऩ्बतक हत्था बय के पास नहीं पहुँचता तबतक घोटा-बाव-पढ्टी से ताने के नि 
के तार ठीऊ तरह नहीं चिपक्रते, असाडिये घोंटा फेंकने में जल्दी करने से कर्मी 
का घाटा तान के न।च से चला जाता हू । 


झटके-करघ में घोटा रस्सी से फेंका जाता है, जिसलिये बहुत तेजी से 
जाता ह । ताने में कहीं तार टूटे हों, या पेल ठीक खुछा न हों, या झुर्री के 
कारण कुछ तार द+ द्वों तो घोदा जिन बातें की परवाह न करते हुओ रुकावट 
डालने वाले तारों को तोड कर भागता है | जिसलिये जिन बातों पर बुनने वाले 


को सूक्ष्म नजर होनी चाहिये। 


घोटा फेंकते समय अक ही तरफ देखते रहने की आदत बहुत खराब 
होती है। ओअक-दो धोटे फेंकने के बाद दाओं-बाओं दोनों ओर देखते जाना 
चाहिये नहीं तो किसी अक तरफ पेल न खुलने से यदि जाली पडेंगी तो वह 


नल्दी ध्यान में नहीं आयेगी । 


90 पी प ' ४५ ।  » शी] 


घोटा सीघा पटी में जाना चाहिये। पेंटी के सुंदर पर टीन की टोपी को 
धोंटे की नोंक टकरना नहीं चाहिये । श्ुससे वह 
लकड़ी खराब हो जायगी | ठेसी में दोष हो, या कंघी खाँच में गेक बेठी न हो, 


या कंघी और पेठी जिसमें अधिक अंतर हो तो घोटा पेटी के मुँह पर टकरता. 
है । जिस कारण से वह टकरता हों झुस कारण को हटा कर बुनना चाहिये । 


हि 


् 


कर [8 
[ 


/ 
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हाथ-करघे का घोटा फेकना-- 
द झटके-करघे की अपेक्षा हाथ-करघे का घोटा फेंकने में अधिक कला हूं। 
दाथ-करघे के घोटे का आकार नॉव की तरह होता हे | नॉव को “डोंगी” भी 


कक 


कहते हूँ। जिस धोटे को डॉगी ही कहते हैं। अिस डोंगी की नोक झटके-करचे 
के धोटे जेसी तेज ओर फोलाद कीं नहीं होती; बल्कि कुंद ओर कुछ गोल होती 
हैं । डोंगी लोहे की, लकडी की, या सींग की होती है । सींग की डोंगी सब से 
अच्छी होती है। लोहे की डॉगी नीचे गिरने से पौँव पर चोट छूगती है, 
जिसलिये सींग की डोंगी न मिलती हो तो लूूकडी की बनाओ - जाय |! जिस 
'डॉंगी की नोक पर तजेनी रख कर ढोंगी फेंकी जाती है जिसलिये नोक कुंद 
रखते हैं । 


पी फट जायगी, और पेंटी की : 
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चाद ही डोंगी फेंकनी चाहिये । जिस हाथ से डोंगा फंकना हो आअुस हाथ के 








: तजनी से धक्का दे कर डोंगी कंधी से सटती हुओ दूसेरे सिरे तक चली जायगी 


बी 


4५ 
[ रु 


[क] 


अटक जाय तो डोंगी बीच में रुकती है, टेढी जाती है, या नीचे गिरती है। 


कुछ अभ्यास के बाद यह कला आती 


फेंकी जाय । डोंगी गिरने के डर से थी टेंढी जाने के डर से डोंगी दो-तीन 


. अच्छी नहीं ॥॒ 
ह (5, 2 कक । नह ०५ “5 


गी फेंकने के बाद दूसरे सिरे पर अुसकों अधर पकड 


हक कि हक 


. ओकाई 


. जायगी । 


जिस डोगी में घूमती नरी डाल कर बुनते हैं अुस डॉगी वी नरी की 


जिया 


का 


जे ३ ये कर 


घूमने को यह आवाज होती हैं। नरी- जेंसे जसे खतम होती आती 


हक 


तजनी नोक पर, अंगूठा आपर, ओर बाकी की अंगुलियाँ डोंगी के नीचे, अिस तरह... 
देगी को पकडना चाहिये। डॉगी का अगला सिरा कंघी के पास ताने पर 
रखना चाहिये । सिरा -केंघी को सठा कर रखा जाय । जिस तरद्द रखने के बाद... 


तक कंधी से सट कर जायगी जिस तरह फेंकना चाहिये। नरी पर सूत यदि. 


द सेरे ः 
. लेने के लिये दूसरा हाथ तैयार रखना चाहिये। नहीं तो डोंगी नीचे गिर 


छः 





हाथ-करवे में भी ठोक मारने के बाद, तथा हत्थे को बय तक पहुचाने के... 


अितने जोर से और निशान लगा कर डोंगी को फेंकना चाहिये। डोंगी आधे 
रास्ते तंक॑ ही पंहुँचेगी, अितने हल्के द्वाथ से नहीं फेंकना चाहिये। वैसे ही... 
चह आडी टेढी होते हुओ नहीं दोडनी चाहियें। डॉंगी सीधी और आखिर 


लेकिन नरी अच्छी हों तो फेंकने के दोषों के कारण डोंगी टेढी नहीं जानी... 
चाहिये । दाईने हाथ से ओर बायें दवथ से अक-सी डोंगी फेंकी जानी चाहिये। 


डोंगी फेंकने के पहले दो-तान बार आगे-पीछे हिला कर, निशान ... 
ताक कर, डोंग” को- नहीं फेंकना चाहिये | अिसमें समय जाता है। पहले से 
ही आदत अंसी डालनी, चाहिये कि डोंगी का सिरा ताने पर रखते ही डोंगी 


.. बार हिला कर फेंकने की नवसिख्ियों को आदत पडती है । लेकिन यह आदत 


'काजन पल पीट लेट सतत 5 महक पल + 


आवाज डागा दाइते समर बहुत मधुर सुनाओ देत। हूं । छाने की सलाओ में .. 
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बुनना........ २७१ 


द धोने का तार फेंकने के बाद पहले पेल बदलना चाहिये, या पहले ठोक 
मभारनी चाहिये, जिसके बारे में कुछ लिखना जरूरी है। पहले ठोंक मार कर 
बाद में पावडी बदलने बाने का तार कपडे में अच्छी तरह सट करे नहीं बेंठता। - 
जअिसंलिये कपड़े की बुनाओं कछ छीदी आती है ओर कपडे पर ताने के जोड- 
तार दिखाओ देते हैँ । गति-पूवंक् बुनते समय ठोक मारने के बाद पावडी 
बदलना कुछ प्रयास का भी हींती हैँ । पहले पावडी. बदल कर बाद में ठोक 
मारने से बाने का तार कैंची में पकड़ा जाता है ओर कपडे में सटकर बेठ 
जाता हें, जिससे गफ बुनाओ आती हे। लेकिन जिस पद्धति में ताने के तारों पर 
आन के तार का घषेण बहुत बढता हैं । असलिये अच्छा तर्राका तो यही दूँ कि 
कि मौरनां ओर पावडी बदलना, जिन क्रियाओं की ओअकसाथ किया जाय । 
लॉकेन अिस बात का जरूर ख्याल रखना चाहिये कि थोंटा पेंटी में पहुँचने के 
ले पावडी नहीं बदलनी चोहिये । नहीं तो घोटा ताने में फेस जायगा, या 
पांवडी बदलते समय होने वाले पेल के छोटे कोण मेंसे चंह ताने पर घिसता हुआ. 
पेटी में जायगा । घोटे का ताने में फँसना या घिसना अच्छा नहीं दें। कभी कभी. 
धघोटा ताने में अटक कर किनारी के तार टूट जाते हैं। असलिये पावडी बदलते 
समय खास ध्यान रखना चाहिये। गतिपूवक बुनते समय या कंघी के 
नज़दीक कपडा चला जाने पर यह दोष अधिक होता हद । जिसलिये घोटा पेटी 
के अंदर पहुँचने के बाद द्वी पावडी बदलने की आदत डालनी चाहिये | हाथ-ऋरधे 
में यह दोष नहीं के बरा-बर होता द 


है. ठोक मारना--- व क्‍ 
... झटके-करघे में ठोक मारना विशेष कला का काम नहीं हे | क्यों कि 
करघा चोकट में बिठाया होने से हत्थे को केवल अंगुली से भी आगे-पीछे किया 
जांय तो भी सारा करघा अक-सा आंगे-पीछे होता है । तिरछी ठोक छूगने का दोष 
झंटके-करषे में होता दी नहीं। लूटकन-पट्टीं खिसक कर करघा टेढा द्वो गया 
है| तो द्वी कपडा टेढा आता है। नहीं तो ठोक मारने की गलती से कपडा टेढा: 
आने की शिकायत भिस करघे में कभी भी नहीं होती । ' 
लेकिन फिर भी हत्था पकडना और ठोकना जिसमें कुछ बातें ध्यान 

में रखनी पडती हूँ। हत्थे को बीचोबीच पकडना चाहिग्रे। अक तरफ पकड़ने 


























२७१ है  घुनांओऔ. 


मे ठोक मारते समय. झुस तरफ कपडे की बुनाओ गफ आयगी और दूसरी 
तरफ की पतली आयगी । गतिपूर्वक बुनते समय बाँच में यदि इत्था पकडा न 
होगा तो करवा आगे-पाछे करते समय करबे को चौंकट लडखडा कर टेढी 
'लपकती हैँ, जिससे समान ठांक नहीं लगती | द 


के 


हत्था पकडने का तरीका यह होना चाहिये : चार अंग्रुलियाँ हत्थे के 
पीछे और अंगूठा हत्थे के आगे, अिस तरह पक्रड कर करघा आगे-पछे किया 
जाय । हथेली से हत्था न पकड़ा जाय। ठोक मारते समय तथा हत्थे को 
बय के पास सटाते समय अंगुलियोँ हत्थे पर वेसे ही पक्डनी चाहिये। चूँहि 


बय के पास हत्था ले जान पर अगालया बयसरा से टकफरता है, /असालय झुन्ह 


झ्ुठाना नहीं चाहिये। हत्थे को बय के साथ सटाते समय बयसरों पर ठकराना 
नहीं चाहिये । असा करने से अंगुलियों में चोट आयगी | हृत्या बय के पास 
केवल सटाना होता है, बय के आूपर दब्ाना नहीं होता । बय पर हत्थां टकरा... 
कर दबाने से तार टूटने का भी संभव होता हे । से 


ठोक हमेशा समान दबाव से ओर ओक-सी छगनी चाहिये। बभौ 
अधिक जोर से या कभी इलके हाथ से, जिस तरह ठोक मारने से कर्पंड कौ 
बुनाओ समान नहीं रहेगी । समान ठोक मारने को कला अभ्यास से हस्तगत 
करनी पडती हैं। आम तोर से यह दखा जाता है कि कपडा लपेट लेने के बाद 
सति बदलने के बाद, ओर रुका हुआ ऋष्घा फिर शुरू करने क बाद, ठोह में 
फ्रक पडता है। जिसलिये औसे मौके पर बाने का पहला तार ठोकत समय 
कपडे की पढली बुनाओं के साथ वह मिल जायगा अस तरह ठोक छगानी 





.. चाहिये। दो चार तार ठीक देख 'कर ठोकने के बाद समान बुना आ जाती... 


है। बारीक सूत के कपडे पर या थोती ख्राडी जैसे छीद पोंत पर ठोक की 
. असमानता बहुत जल्दी दिखाओ देती है । ठोक कितने जोर से और दबाव से 
- रूगानी चाहिये यह कपडे का पोत जाँच कर निाश्वत कर के झुरसी दबाव से 
. हमेशा ओक-सी ठोक मारनी चादिये। फिर भी अगर कपडे का पोते 
चाहिये जेसा आता न हो तों खरक-पट्टी को आूपर या नीचे कंर के क्रमब्षः 
.. कपड़े की बुनाओ गफ या छींदी कर लेनी चाहिये। द 








अर 





ल्‍प 
4 
लन्ड 


वुनना 


हाथ-करघे की ठोक मारना 


हाथ-करवे में ठोक समान मारने को कछा केवर हाथ पर निर्भर है। 
झगके-करवे से हाथ-करध में कला की दृष्टि से घोटा फेंडना ओर ठोक मारना 
ये दो कियाओं अधिक महत्व को हैं। काफी अभ्यास के बाद ही यद चला 
हस्तगत द्वोती है । 


हाथ-करपे का हत्था दाओं या बा तरफ चाहे जैसा और थोड़े से झटके 
से भी डगमगाता है । दृत्था यदि छत पर रस्ती से टांगा होगा तो यह डगमगाना 
या डोलना बढ जाता है । हत्था आगे या पाछि लाते समय दोनों ओर से वह 


२8 कक बिक 


अक-सा आंगे-पीछे होना चाहिये | हत्था बांधते समय लपेटन से दोनों ओर समान 
अंतर पर लठकाने के बाद हत्थे का समान आगे-पीछे होना हाथ पर ही निभेर करता 
है। अिसालिये हत्या दोनों ओर समान ठोकने का अभ्यास बढाना चाहिये । हत्या 


तिरछा हो जाने से ठोक तिरछी लगती हैँ ओर फिर कपडा भी तिरछा हो जाता 
६ । कपडा तिरछा होने का दोष हाथ-करघे में नये लोगों क हाथ से बार-बार द्वोता 


कप 4७ 


_है। जिसका अिलाज ओक ही है : समान ठोक मारने का अभ्यास करना । 


किक हा 


हाथ-करवे के हत्थे भें बीचोंबीच मुद्ठी जेसा आकार बना रहता है। 
अिसलिये मध्य बिन्दु पर यह हत्था अपनेआप पकडा जाता है। हत्या पकडते 
समय चारों अंगुलियाँ हत्थे के पीछे ओर अँगूठा आगे, अस तरह द्ाथ रखना 
हिये । मुट्ठी की अूँचाओ से हत्थे के पान तक अधे-गोल आकार रहता है। जिस 
अधे-गोलाकार पर इथेली का आधार रखना चाहिये, जिससे हत्था कम से कम 


 डइगमगाअगा। पल याद ठांक छुला हागा ता हृत्था आग-पाछ आंस्ाना स हलता 


हैं। दृत्थे को आगे-पीछे करते समय तकलीफ होंगी तो ताने के तार आूपर या 


नीचे हत्थे से घिसते हैं और बय की लेब्दल में हत्थे की लुग्हल बराबर नहीं है 


झैसा समझना चादिये। हत्था पीछे ले जाते समय दोनों ओर पेल का देखने 


से किस ओर का इत्था नौचे या आओूपर करना चाहिये, यद्द बात ध्यान में 


भा जायगी 


ठोक मारते समय हत्थे को पीछे की अंग्रुलियों से अपनी ओर दबाना 
दिये ओर दत्थे छो बय के साथ सठाते समय अगूठे से पीछे दबाना चाहिये । 














श्ज्ड द बने भी 


डोंगी ताने के आधे रास्ते में आने तक हत्थे पर से हाथ झुठाना नहीं चाहिये । 
जल्दी हाथ थुठाने से कभी-ऋर्भी हृत्था पीछे चला आता ( हत्थ के लंब की 
जगह से आगे जा कर जब बुना जाता है, तब वह पीछे आने लगता! 
हैं, असलिये डॉगी आधे. रास्ते से अधिऋ दूर चली जाती है तब डोंगी के 
साथ-साथ हाथ झुस तरफ ले जाना चाहिये । 


ठोक मारते समय लोन को अपनी ओर अँचा कर के हत्थे की मुट्ठी को 
पीछे झुकाना यह अंक तराका हैं। मुट्ठी को अपनी ओर झुका कर ठोक मारना. 
यद्द दूसरा तरीका हैं। विशेष गफ बुनने के लिये पहला तरीका अिस्तेमाल करते. 
. हूँ । हृत्था सीधा कपडे तक छा कर भी ठोक मारते हैं । 


७. बा 


... द्वाथ-करघे में घाटा फेंकते समय या ठोक मारते समय पेंट का दबाव 
. लपेदन पर पडता हैं। चोंडे अर्ज में यह ज्यादा होता है। लपेटन के पीछे यदि. 
मति की पद्ठी या सरा होगा तो मति पर पेट का भार पडने से किनारी तंग हो कर 
फट जाने का डर रहता हैं । अिस तरफ बुनने वाले को ध्यान देना चाहिये । 


प्रत्यक्ष बुनाओ में ओपर की कियारओं ओेश्नी ह जिनकों हर अक 
बाने के तार के समय करना पडता द्वै। जिन क्रियाओं का अक ताल होता 
है | पंल खालना, घांदा फना, पेल बदलना ओर ठोक मारना, जिन क्रियाओं 
को अक के पीछे अक जिस गति से करना चाहिये कि हर क्रिया में समान अंतर 
रहे । अिसको तालबद्ध बुनाओ कहते हैँ । बुनने की गति हलकी हो या तेज हो... 
अुस्ी अनुपात से अिन चार कियाओं का ताल रहना चाहिये । अधिक तेज गति 
भें बुनन को आदत अच्छी नहीं हे । अुससे छाती पर जोर पडता है और जल्दी 
. वह कमजोर दो जाती है । बुनाओ घीमी और अक-सी रफ्तार की होनी चाहिब | 
जिसमें बुनने वाले के मन को और शर्रर को आराम मिलता है। देखने वाले 
को भी आनंद द्ोता है। तेज और धीमी गति के बारे में “खरगोश और द 





कछुओ ” को कद्दानी नहीं भूलनी चादिये । धीमा लेकिन आखिर तक ओअरसी 


| रफ्तार से काम करने वाला अंत में सब से पहला आता है औैसा कओ बा 
अनुभव आता है। 5 रा 

















बनन . २७० 


आपर की मुख्य तीन क्रियाओं के साथ-साथ अन्य ६ छोटी क्रियाओं 
करनी पडती हैँ । असलिये झआुनकी भी थोड़े में चचा करना अच्छा हूँ । 


४. मांते बदलना-- 


मति कपडे की चोडाओं की कंघत्री की चोंडाओ के बराबर रखने को 

कोशिश करती है। कपडे में यदे मंति न छगाओ जायु तो कपडे की चोडाओ 

कंधी को चोडाओं से बहुत कम होगी आर कंघी की किनारी के घर झुक कर 
£ जायेंगे | अिसलिये मति को ३-३ जिंच के अंतर पर बदलना चांदियें।, 


कपडा यदि मोटे सूत का हो तो और भी जल्दी यानी २२॥ जिंच 
पर ह्वी मति को बदलना चाहिये। मोटे सूत भें किनारी पर बहुत ज्यादा दबाव 
पडता है, जिससे चौडाओं भें अधिक घटने की ओर कपड़े का झुकाव 
रहता है। 


सी बारीक सूत का कपदा हो तो ड्ुसमें किनारी पर तारों का दबाव बहुत 
कम होता है। चोंडाओ में घटने की ओर कपडे का झुछाव भी कम रहता है । 
अिख्रलिये असे मद्दीन कपड़े में ( २० से ओूपर के अंक के ) मति ४ आिंच को 


७.५३ 


दूरी पर भी लगा सकते हैं | 


गफ कपडे में मति जल्दी बदलनी चाहिये। छीदे कपडे में कुछ 
देर से बदली जाय तो चलता हू । आम ताोर से ओेक नरी बुनने के बाद मति 
बदलना अच्छा है । 


मति लगाते समय जहाँ कपडा और ताने का संगम होंता है झुससे 
ने या अंक आजिंच पीछे ही मति लगानी चाहिये। वह अधिऋ नजदीक छगाने& 
पर बाने का तार ठीक कपड़े तक नहीं पहुंचता, ओर जहाँ जहाँ मति लूगाओऔ 
जाती हैं वहाँचरहोँ कपडे में पद्ठा पडता है। यानी पीछे की बुनाओ में झुरू 
की २-४ तारों की बुनाओ मिलती नहीं । अस दोष की टालने के लिये मति 
पीछे लगाने के साथ-साथ झुसको झुरू में कम तान कर बाद में कंघी की 
चोौडाओ जितना तानना अच्छा हैं। मति अधिक तानने से ही कपडे पर पद्ठा 
आता है । जिसलिये शुरू में अुमसे कम तानना चाहिये। सति की सोओ किनारी 
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किनारी पर नहीं टोचना चाहिये | झुससे कपडे की किनार फट जायगी । 
मति कंघी की चाडओं के बराबर कपडे को तानेगी जिस तरह मे 
की रस्सी तंग करनी चाहिये । मति की कडियों को मति के सिरे तक पहुँच 
पड़ा ठीक तंग हो जायगा अितनी रस्सी ढीली रखनी चाहिये । रस्सी या 
अधिक तंग होगी तो कडियों थोडी हटाने पर ही कपड़ा ओेकदम तंग 
जायगा, जिससे मति के सिरे तिरछे रह कर बुननेवाले के पेट की रूगने लगते 
हैं। मति तानने के बाद कपडे पर आुनकी पट्टियों ओक दूसरे से अधिक से. 


अधिक नजदीक आ जाय जिस तरह से रस्सी तंग रखी जाय । 


श्र 
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मति आतनी ही ताननी चाहिये कि केंघी कपडे के पास छाने पर. 
दोनों की चोडाओ ओक-सी रहे । 


७ नरी बदलना-- क्‍ द 
नओऔ नरी घोटे में डालते समय वह घोटे के काटे में पक्की बिठानी 
चाहिये । कटे पर ढीली या अधूरी बेंठनेवाली नरी -बनते समय निकल कर 


बीच में कभी कभी खर्डा दो जाती है, जिससे ताने के पांच पर्चास तार ओेक 
का ही] ॥! 


साथ टूट जाते हैं। अिसलिये धोटे में पको बेठेगी जिसी तरह नरी को बिठाना 


आाहिये । ७७३ 
मनी में से तार खींचने के लिये तार-भमरनी का झ्ुपयोग करना 


चाहिये । वह न हो तो बाँस की पतली कमची के सिरे पर थोडा सूत लपेटा जाय 
ओर झिस कमची को मनी में पिरो कर घुमाया जाय-तो बाने का तार झुसमें 
लिपट कर आसानी से मनी में से निकल आता हें । मुंह का झुपयाग तार खींचने 


3 8 की 


- के लिये नहां करना चाहय । 


हि 
; 3 
४ 2:02 


बट 


४ कपडे की किनारी कस कर आनी चाहिये भैसा लगता हों तो बाने का 
.._ तार केवल भ्रेक मनी में से न ले कर दो- मनियों में से लेना चाहिये। रेशम की 
 किनार या असी ही दूसरीं गफ किंनारी में बाने का तार किनारी पर ढीला 
रहें असलिये दो मनियों में से .तार निकालते हूँ । गीला बाना बुनते समय दो 
- मनियों में से तार लेने की जरूरत नहीं रहती । | 


के बीचोबीच टोचनी चाहिये । कपडे की ओेक सूती बुनाओ पर या बिलकुल... 
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कपडे में जहां पहली नरी का धागा खतम हो गया हो अुसी स्थान से 
नओ नरी का तार लेना चाहिये | यह्ट तार यदि किनारी के बाहर खुला लटकता 
हो तो नओ नरी का तार अुसके साथ जोंड कर बुनना शुरू करें । 


नरा अंक बार लगाने के बाद झुस पर का सारा सूत खुलने तक घाया 


अटठकना नहीं चाहिये या टूटना नहीं चाहिये। तार अठकने से किनारी खींची 
जाती है | 


दे, कपडा लपेटना-- द 
हर समय कपडा लपेटने के पहले जोग-क्रमची आगे खिसका कर रखनी 
चाहिये । जिसके बाद रस्सा-खूँट पर से बैल-गांठ ढीली कर के रस्सा ढीला 
किया जाय | रस्सा जितना ही ढीला करना चाहिये कि लपेटन की ओक लपेट 
लेने के बाद वह तंग हो जाय। लपेटन की दो नहीं, बल्कि ओक ही लेट 

. लेनी चाहिये । 


6५ 
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-... कृपडा लपेटने के बाद वह लपेटन स्रे ४ जिंच के करीब रहना चाहिये | 
जिससे नजदीक नहीं होना चाहिये । कपडा बुनते-बुनत लपेटन से «-९ जिंच 
तक दूर जाने के बाद कपडा लछपेट लेना चाहिये। यानी हर ४-५ जिच के बाद 
कपडा लपेंटना चाहिये | लछपेटन के नजदीक कपडा गफ़ बना जाता हैं, करधा 
हलका चलता है, और पेल अच्छा खुलता है | जिस्नलिये लपेटन से बहुत दूर 
बनेने को लोभ नहीं करता चाहिये। लपटने का आल्स कर के आगे ही नहीं 
बनते रहना चादहिये। लपेटन से अधिक दूर कपडा बनते है तो कपडा छीदा आने 
लगता है, पेल कम खुल कर कुछ तार ढीले पडने छगते है, हत्थे को जोर 
लगाकर पीछे दबाना पडता है और कपडा व कंघी में कम अंतर रहने से घोटा 
पेल में से जांते समय तारों को घिसता हुआ जाता है। जिसलिये हर ४-५ 
अिच के बाद कपडा लपेट लेने की आदत डालनी चाहिये | 


मिल में तो हर बाने का तार बुना जाने पर कपडा आुतना लपेटा जाता 
'है। लेकिन अितना सूक्ष्म काम हाथ-करवे में करना कठिन है। हर तार पर 


कपड़ा लपेटठने की पद्धति में झटका-करपा हर समय निश्चित अंतर में ही आगे 
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पीछे होता है, जिससे पेल हमेशा अक-सा खुलता हे । हाथ-करघे में हम कम से 
कम यह तो करें कि हत्था आगे-पीछे होने का अंतर जितना हो सके, कम करें | 
करघा जिस बिन्दु पर चॉकट पर टॉग दिया हो झुस बेन्दु से वह बहुत पीछे 
या बहुत आगे नहीं जाना चाहिये। द्वत्था छोडने पर जिस जगह ( हत्थे के 
लम्ब की जगद्ट ) वह खडा होता हैं झुस जगह पर पेंल अच्छा खुले जिस तरह 
यदि बय को ठीक किया हो तो हृत्था लपेटन के पास आने पर पेल खुलने के 
कोण में बहुत फरक होगा । झुसी तरह लपेटन के नजदीक द्वत्था रख कर यदि 
बय को ठीक किया होगा तो दृत्था अपनी लम्ब की जगह पर जाने पर पेंल खुलने 





के कोण में फरक पंडेगा । अिसलिये हत्थे को लपेटन से ७-८ आिच की दूरी पर. 


रख कर बय को ठीक करना चाहिये, जिससे दृत्था ३-४ जिंच से अधिक लम्ब 
को जगह से पाँछे ओर आगे नहा हांगा | 


कपडा लपेटन, पर लपेटते हुओ कपड़े की पहली लछपेट पर ही दूसरी 

दोनों ओर आयगी जिस तरद्द लपेटना चाहिये | बीम पर जिस जगह ताना 

ठटा होगा आरके बराबर लछपेटन पर कपडा लपेटा होंगा तो कपडा 
लपेटते समय- हर अक लपेंट अपनेआप अक दूसरे पर पडती है । लेकिन लपेटन 


...पर कपडा अक तरफ लगाया होगा तो लपटठते समय कपडा अक तरफ नीचे 





 खिसकने लगता है । कपडे की लपेट अक दूसरे पर ही होनी चाहिये। कपडे की 
तह पर से किनार जिस तरफ नीचे खिसक जायगी झुस तरफ का किनारी का 
ताना ढीला पडेगा | अिसलिये लपेटते समय झअिस ओर ध्यान देना चाहिये। 


क्‍ बुनना शुरू करते समय लपेटन का जो हिस्सा आऔपर (कोर या चिपटा 
भाग ) द्वोगा वही अखीर तक आपर रहना चाहिये। गोल लपेटन हो तो कोण न 

होने के कारण कपडे की ऑँचाओ में फरक नहीं पडता। लेकिन चोरस लपेटन में. 
कभी तो लपेटन की धार आपर, या कभी लपेटन का चिपटा भाग अपर, सा 

हो जाय तो कपडे की आँचाओ कम ज्यादा द्ोती रहेंगी और ताने की लेब्हल 
बिगड कर पेल ठीक नहीं खुलेगा । जिसलिये लपेटन का चिपटा द्विस्सा हमेशा 
-आपर रहेगा जिस तरह और आुतना ही कपडा लपेटना चाहिये । 








बुनना ३७९ 


७. बय आगे खिसकाना-- 
अँख वाली या छेद वाली मिल की बय हो तो बय खिसकाने का काम 
ही नहीं पडता | बय के छेद में से ताने के तार अपनेआप चले आते हैं । लेकिन 


दो कडी वाली संकल जैसी बय में ताने का तार कैंची में पकड़ा हुआ रहता है। 


अँसी बय ढीली कर के ही ताने पर से खिसकाना पडता है । बय का फँँसा तंग 
रहेगा तो तार झुसमें जकूडा हुआ रहेगा । ओऔसी तंग बय को बिना ढीली किये 
खिसकाने से तारों पर बय का घषंण बढता है और तारों में गाँठ आदि हो तो 
तार टूटते हैं । 


लपेटन पर जब कपडा लपेंट लिया जाता हैं तब बय को आंगे खिसकाना 
पडता हूँ । पहले आगे की यानी खरक-पट्टी के तरफ की बय खिसकाना चाहिये | 


[8] 


यावडी दबा कर के यह बय आपर अुठाओ जाय । बय आपर अुठने के बाद दोनों 


ओर से बय के सिरों पर आओूपर नीचे स्रे पकड़ा जाय। अगूठा आपर ओर 
_ अंग्रुलियाँ नीचे, अस तरह बय-सरों को पकंडा जाय । बय-सरों को दोनों ओर से 
पऊडने के बाद पावडी पर से पाँव आठा लेना -चाहिये। नीचे की अंगुलियों से 
बयसरा आपर आझुठाने से बय ढीली हो जायगी । अब अंगूठे से आपर का बयसरा 
आगे दबा कर खिसकाया जाय | नीचे से बयसरा झआुठाने से बय ढीली दो 
जाती है। अिसलिये अंगूठे के दबाव से बय आगे आसानी से खिसकती हैं । 
आपर की तरह वय खिसकांत समय बय की कडियों का फॉसा या कैंची नजर के 


सामने आ जाती है, जिससे मॉठ आदि के कारण तार अठकता हो तो 
साफ-साफ दिखाओी देता है । तार अटकने का कारण दूर कर के बय खिसकानी 
चाहिये । बय में तार गत तरीके से पिरोया होगा तो तार की ऑंठी पडती 
है। यह ऑटी मी जल्दी दिखाओ देती हैँ । आँर्टवाले तार की बय दूसरी बय के 
आगे नहीं जाती, वह पाछे पडती हे। औंटी को दुरुस्त कर के बय 


खिसकाओं जाय । ( देखिये फोटो ने. २३ ) 


अंक बार में बय ३-४ भिंच से अधिक नहीं खिसकानी चाहिये। 
अतनी दूर पहली बय खिप्तकाने के बाद दूसरी पावडी दबा कर पाछे को 
यानी कंधी के पास की बय आपर आओअठानी चाहिये ओर आपर की तरद्द पकड़ 
कर आगे खिसकाना चाहिये। दोनों बय को नजदीक लाकर रखना चाहिये । 
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दो बय के बीच में कम से कम अंतर रखा जाय । वह दूर रहने से पे खुलते 
समय तारों पर अधिक दबाव आता है। कपडे से बय जादा से जादा ७-८ 
जिंच दूर खिसकाओ जाय । जिससे अधिक दूर बय- खिसकाने से ताना ढौला 
पडता है और दृत्ये को बुनते समय बहुत आगे पीछे करना पडता है, जिससे... 
समान ठोक मारने में दिकत आती है। बुनते-बुनते कपडे ओर बय में .. 
कम से कम ३-४ जिंच का अंतर तो रखना द्वी चाहिये। जिससे कम अंतर. 
रख कर बुनने का लोभ करने से पे कम खुलता है । जिससे धोटे को पूरा रास्ता... 
नहीं मिलता और वह तारों में घिसता हुआ जाता है। थोटा फेकने में भी. |! 
अधिक ताकत लगती है। कपड़े से दोनों ओर की बय समानान्तर खिसकाओ 
जाय, तिरछी बय नहीं रहनी चाहिये । 


बय खिसकांने के बाद हर समय बय में और बय के पीछे कहीं टूटा .' 
तर, झुरों, या खुलतां हुआ साथ [(दखाआओं देगी तो अुसकों ठोक करने मी कक, 


कर 


.. बाद बुनना शुरू किया जाय । आँखवाली बय हो तो बार-बार खिम्तकान का 
समय तथा श्रम बचता हैं । 
८. तार जोडना-- 
मा बय में गुथ कर टूटा हुआ तार अकसर सिरे पर नरम पड जाता 
|... ओर फिसला हुआ होता है। ओसे तार का जितना भाग फिसछ कर नरम हुआ 
:.. होगा थतना तोड कर परतार से झुसे लम्बा करना चाहिये। नरम भाग पर 
परतार नहीं जोडना चाहिये | ताने के तार से परतार की मोठओ तो ज्यादा कभी 
नहीं होनी चाहिये, कुछ कम ही हो; जिससे सांघ मोटी नहीं बनेगी । सांघ 
बार बार खुल कर तार ट्ूटता हो तो तार की पीछे से लोड कर 'परतार लरूगाया 
जाय । ओक ही जगह अधिक तार टूटने से ओके सार्थ अुस जगह पर बहुत 
जोड आ जाते हैं। वें बय में, कंघी में, ओर कपडे के पास, बुनते-बुनते खुल: 
जाते हैं। अिसलिये तारों को आगे पीछे तोड कर अिस तरह परतार लगाना _ 


हि 


. चाहिये कि झुसके जोंड अक जगह न आ कर आगे पछे हो जाय। 
थूक, पानी ओर गांद का आअपयोग-- पर 
: परतारों से तारों को जोडते समय जोंड अच्छा बैठने के लिये बुनकर 


तय: थूक छगात है । जाभ पर या द्ांठ पर अंग्राल लगा कर झुस शाला 
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बनना 


बनाते हैँ । थूक में केवल पानी ही नहीं, बल्कि चिकने होने का भी गुण 
रहता हैं। अिसलिये बुनकर पानी के बदछे अुसका अपयोग करते हैं। पानी 
हर समय पास नहीं होता । थूक्त तो हमेशा तेयार रहती है । स्वच्छता की 
दृष्टि से यह तरीका गंदा हैं। लेकिन बुनने के बाद कपडा भोया जाता है 
अिसलिये पहननेवाले को जिसमें खास आपत्ति नहीं होनी चाहिये। फिर भी 
थूक के बदले पानी का ड्ुपयोग करना अच्छा है। पानी से ताने के तार की 
मोडी गौली हो जाती है और सांध सूखने के बाद पक्की हो जाती हैं। ताने 
में अधिक जो हो ओर केवल पानी से वे बार-बार खुलते हो ते गोंद का 


भुपयोग कर सकते हैं । गफ पोत द्वो, या मोटा सूत हो, तो सांघ झुखडन का दोष 
ज्यादा होता है | बारीक सूत में, या छीदे कपडे में, सांघ कम खुलती हैं । 


टूटा तार जोंडते समग्र जोग का स्थान, बय ओर कंधी का स्थान, 
तथा झुसका क्रम, यह ठीक देख कर ही तार जोडना चाहिये | स्थान और क्रम 
किस तरह देखा आय यह “परमान” प्रकरण में विस्तार से दिया हैं। बुनते समय 
कंबी और बय का क्रम फिर से देख कर झुसी क्रम स्रे तार जोंडना चाहिये । 


केघी में तार पिरोना-- 
बुनते हुओ कंघी में से तार पिरोने का अक दूसरा तरीका होता है । कंधी का 


पूरा घर यांदि खाली हो गया हा तो कंघी के घर को अंग्रुलि से फेला कर ही 


१०७० 


तार पिरोना पडता है। लेकिन कंघी के घर में ओक तार हैं ओर झुसका साथी 
पिरोना है, तो कंघी के पीछे और बय के आगे टूटा तार कंधघी में बचे हुओ 


अुसके साथी से केवल बट लगा कर जोड दिया जाता है । यह बट लगाते 
मय कंघधी को कपडे से सूटाना चाहिये। ऊंबी के पीछे साथी के साथ टूटे 
तार की बठ देते समय वह साथी ठीक हैं या नहीं अिसको जाँच छेना 


शन्क्ी 


चाहिये। नहीं तो “ तिघर ” हो जायगा। बढ देते समय टूटे तार 
का सिरा नहीं बठते। टूटे तार को बय में से पूरा खींच कर कंघी के 
पीछे साथी के साथ वह तंग होगा जिस तरह बट देते हं। बट के 
बाद दूठे तार का सिरा बय की ओर सुँह किया हुआ रहता है। 
जहाँ पर बट दिया जाता हूँ वहाँ कुल तिहरा तार (साथी के तार 


को पकड़ कर ) हो जाता हे 


है; 


४2३ 


ति।/* 


है। बट कस के देंना चाहिये, जिससे कंधी 
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२८२ बुनाओी 


पीछे हठाते समय बठा हुआ तार पछि नहीं खिसक जायगा। यह ज़ोड 
जितना हो सके बारीक बठना चाहिये। जोंड को जगह मोदी द्ोगी तो कंघी 
के घर में से तार नहीं आयगा । तार को बटने के बाद कैंची पोछ जय के वास 
हटा कर बट खोल लेना चाहिये। बट खोलने के बाद टूटा सिरा कपडे की 
ओर कर लेना चाहिये। दोनो तारों भ बढ या आंटी नहीं रहंगां यह दख 
लेना चाहिये । 


कपडे पर तार फंसाना-- 

कंधी में से तार पिरोने के बाद टूटे तार को आुसके सार्थी क तारस 
. बिलकुल कपडे तक बांघना चाहिये । साथी के तार को अक अयुदा स आठा कर 
टूटे तार को अुसके नीच से छुमा कर साथी और यद्द तार जिसमें से वापस 


. कपडे पर खींचना चाहिये । अिस तरह खींचने से साथी क॑ तार का द्ूद तार का. 


गाँठ जैसी पडती हैं। यह गौठ कपडे से आगे नहीं पडनी चाहिये। बाने का 


तार दबते समय कपडे तक (अस गांठ स बान के तार दबाने चाहिये । नेहा 


तो शुस जगह बाने का तार पीछे रहेगा ओर कपडे पर छेंद्‌ पडंगा। हू हरे 


ढीला रख कर गाँठ लगाने से यह दोष नहीं द्वोता। जिसलिये तार को गांठ 


कस के नहीं बांधनी चाहिये । टूटा तार जोडने के बाद वह ठक घर मे सापताय 


गया दे या नहीं यह अक बार फिर से देखना चाहिये । टू तार कपड़ पर जोडनें 


के बाद पहला बाने का तार बुनंते समय सब जगह के जोड़े हुआ तार कपड़ पर 

अच्छी तरह संटे देँ या झ्ुुनमें फट पडी है अिस बात को देख कर दुख़रा बाना 
फंका जाय । पहले बाने के समय यदि कपड़े पर छेद पडेगा ता झुसका बाद मे 
ठीक करना मुश्किल होता है । टूटे तार ताने में छोडज़े नहां चाय | अआुससे 

. कपडा खराब आता हैं। छोडे हुओ तारों को जगह कपडे म॑ लकार दौखता हैं । 
_ कपडा भी जल्दी फटता ढे। 


९. थान सफाआ-- 


बुनते समय कपड़ा हमेशा साफ दीखना चाहिये । हर समय कपडा _ 


लपेय्ने के पहले कपडे पर जोड़े हुओ या टूटे हुओ सब तार चाकू से या तंज 
पत्ती से काटने चाहिये। किनारी पर बाने के सिरे लटकते हाँ ता झुनका भा 
काटना चाहिये । कपडे पर बिखरें हुओ तारों के सिरे काटते समय बहुत सावधानों 
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२८३ 





बुनना 





/ँ 


रखनी चाहिये । तार को बिलकुल कपडे के नजदीक से काटने का लोभ करते 
' समय कभी-कभी कपड़े में ही चाकू छग कर कपडा फट जाता है, या कपडे में 

होता हैं। ब्लेड आदि तेज हथियार से तार काटते समय ओर भी ध्यान 
रखना चाहिये । जिस जगह तार काटा जाता है वह जगह नजर के सामने रहनी 


४०० नदी 


चाहिये । अिस दृष्टि से चाकू से काटना सब से अच्छा है । 

बुनते समय जितनी छोटी-मोटी क्रियाओं करनी पडती हैं अनका वर्णन 
तो हो गया । अब रही हुआ २-३ बातों को चचों कर के यह प्रकरण समाप्त 
कररा | 


लपेटन पर कपडे की मोटाओऔ-- 

बुनते बुनते लपेटन पर धीरे धीरे कपडे की तह बढती रहती है, जिससे 
लपेटन की मोंटाओ बढ जाती है । मिल में लपेटन की जगह केवल चोरस पड्टी 
दोती है ओर कपडा नीचे बीम पर लपेटा जाता दै । जिसलिये वहाँ ताने की 
ओर करघे की लेग्हल हमेशा अक-सी रहती है । द्वाथ-करवे में कपडा लूपेटन पर 
ही लपेटा जाता है । लपेटन पर कपडा अधिक हो जांने पर लपेटन की अँचाओ 
बढती हैं । अिस अँचाओ के साथ करघा भी ऊँचा करना चाहिये। ताना झुरू 
में जिस लेग्हल पर रहता है झुर्सीकें अनुसार करघा ठीक किया हुआ होता है । 


लेकिन लपेटन की अँचाओ बढने पर ताना आपर अुठता है। जिसलियि फिर : 


 करघा भी झुसक अनुसार औपर झुठा कर पल अच्छा छुलगा अस त्तरह ठाक 
कर लना चाय | 


किक 


.. दो सूती, या मोटे सूत का कपडा हों तो ६-७ गज बुनने के बाद तुरन्त 
लपेटन की मोटाओ बढती है। बारीक सूत में १२ गज भी लपेटने पर 
अँचाओ विशेष नहीं बढती | लपेटन पर कपडे की अआँचाओ आधे से ले कर पोन 
जिंच तक बढ जाय तो खास फरक नहीं पडता । अससे अधिक मोटाओ बढ जाने 
से या तो करघा अँचा करना पड़ेगा या लपेटन पर से कपडा आुतार लेना होगा । 
टविल, या धोती जैसी किस्म हो तो लपेटन पर से कपडा आुतार कर आगे 
बुनना अच्छा है। जिस टविंल पर काटना होगा झुससे आगे पाव या आधो 


गज चुने कर फिर कपड़ा लपेटन से झुतारा जाय। कपडा काटने की जग 





















र्द्ड.... ..... बुनाओं 


प्र लपेटन-सलाओं फसाने के लिये अँंतरी डाल कर कपड़ा बुनना चाहिय | 
द ७४० गज या ५० गज का ताना बना कर बुनत समय हर ८-५ गज 
पर कपडा काट कर झुतारा जाता हूँ | किसी भी हालत मे छपदठन को अचाओी 
बहत नहीं बढने देनो चाहिय । 


क्ष 


बीम की खौंच में से मोड निकालना-- 
. _ताना १॥ गज बाकी रह जाता हँ तब बीम पर से ताना पूरा खुल 


'जाता है। जिसके बाद बीम की खांच में बांधा हुआ मोड छोडनी पडती हूं । 


ड छाइने के पहले लपेठन ढांला कर के रस्सा ढाछा किया जाय। 


मोड के दोनों पेंडो में ४-५ फुट की रस्सी बीम पर ताता लपेंठते समय हो 
बांध कर रखी होती दै। बीम की घुरा से रस्सी खोल कर मोड छुडा लेनी 


चाहिये। अिसके बाद पेर्डो में रस्सी का गठि मारे कर या फासा लगा कर. 
दोनों ओर से मौड समान तेंग का जाय | स ड तंग करते समय रूपेटन-डण्डी 
| मोड दोनों ओर समान तंग करने का धहुद्द 


से लवेंटन पक्की करनी चाहिये 
महत्त्व है। जिस जगह यदि दोनों रस्सिया समान तंग नहीं रहँगी ती ताना 
भरे तरफ ढीला पड़ेगा ओर मोड भी त्ि 


रख कर कसना चाहिय । 


| मोड चाहिये अुतनी खींच कर तंग करने के,बाद बची हुआ रस्सा 
. बीम पर लपेट कर बोम की घुरा के साथ रस्सोा का आ खिरी सिरा बांधना 
. चाहिये। कपड़ा खतम कर के कंघी काठत समय कपडे से मड़े का दाता 


नम 


. लेनी चाहियें। नहीं तो बुनते समंय रस्सी ढीली हो कर मोड तिरछों हॉगा आर 


० 


. ताना जेंक तरफ ढीला पडेगा। ( देखिये फोटो ने. २४ ) 


रक-पट्टी के पास ताने का कोण होता है । बुनते हुओ मोड खरक-पढी 
के पास आने के बाद मोड वंहां पर अग्केगी नहों यह देख कर हाँ फेपडा दा 
पेटन पर लपेटशा जाय। नहीं तो ताना जरूरत से जादा तग हाकर तार 


घर 


टूटेंगे। 


भी तिरछी जायगी । मोड बाॉम स समोनान्तर 





व 








आखिरी हिस्सा बुनना....... २८५ 
खिरी ४ | ! के मील. 
आखिरी हैससा बुनना ओर केघी काटना-- 
जैसे-जैसे सांघ और दसोंडा बय के नजदीक आता है बैसे-वेसे तार 
टूटने की शिकायत कभी-कभी बढती है । दसोडा यदि नरम हो गया होगा 


तो सांध के पछे से ताने के तार फिसल कर . आंते हैं। वसारण के समय या 
बुनने के समय ताने में टूटे हुओ -तार यदि टठेढे जोड दिये होंगे तो यहाँ पर 


ताना नजदीक आते समय टेढे तार टूट जायेंगे | तारों में ऑडियो होंगी तो 


भी तार टूटेंगे। असलिये सांध के पास वसारण के समय ओक जोग डाल कर 
रखते हैं| जझिस जोंग के अनुसार टेढे या ऑटी पडे हुओ तारों को तोड 
कर सीधा कर लेना चाहिये। तार अधिक टूटते हैं जिसलिये ताना अधिक 
छोड कर कंघी *हीं काटना चाहिये | बय के पीछे का जोग सांध के पाछिे चला 
जायगा, जिस तरह तारों की साफ कर लेना चाहिये ।। सांघ के पीछे दसोडा 
अधिक लम्बा न हो तो सांध के पीछे दोनों जोग-कमचियाँ नहीं जा सक्रेंगी । अिस 
दशा में मोड की तरफ की ओक जोग-कमची निकाल कर बुनना चाहिये। आुसके 


बा छः 


बाद धीरे-धीरे दूसरी जोग-कमची भी निकाल देनी चादहिये। सांघ बय के 


पीछे ३ जिंच तक आ जाने पर मुख्य कपडा बुनना बंद करना चाहिये । बुनना बंद 


करते समय बाने के ओक साथ पांच छः तार फेंक कर पेल बदला जाय | जिस 
की डोरा डालना कहते हैं । 


यह डोरा डालने के बाद पाव आिंच बुन लिया जाय । डोरा डालने का 
झुद्देयय यह है कि थान पूरा है या कटा हुआ है यह जल्दी ध्यान में आ जाय । 
थान के झुरू में ओर अखीर में जिस तरह डोरा डाल दिया जाय; जिससे 
थान के दोनों सिरे देखने से थान पूरा है या नहीं जिसका पता लगता है । 


... जिसके बाद अँंतरी डाल कर आधा आिंच पट्टी बुननी चाहिये। 
यह पट्टी बुनने के पहले फिर से कंघी ओक सिरें से दूसरे सिरे तक जाँच कर 
कुछ गलतियाँ हों तो ठीक करना चाहिये। किनारी के घर खाली हों तो भर 
लेने चाहिये। सारी कंघी ठीक हो जाने के बाद अंतरी के लिये बाने का 
पहला तार डालते समय ओक बात ध्यान में रखनी चाहिये । यदि किसी कारण 
से मोड तिरी हो जाय तो कंधी काटते समय कपडे से झुसको 
कक । हु 


हब 
कर ब 


क््गी 


बरी 


|] 
र्‌. 
हा 
है] 
| 
६. 
। 











२८६ बुनाओ 


समानान्तर कर सकते हैं। मान लौजिये कि बार्जी तरफ की मोड कपड़े के नजदीऋ 
ओर दाओं तरफ की मोड दूर, जिस तरह वह टेढी हें। अब अंतरी का पहला 
तार फेंकते समय दाओं ओर का तार आगे ओर बाओं ओर का तार पीछे रहेगा अिस _ 
तरह करवे को टेढा खिसकाया जाय। जिस तार से मोड का अंतर दोनों 


ओर ओक-सा रख कर कपडा बना जाय । जिसमें कपूडा तो सीधा ही होगा, 


३ ५ 


केवल अंतरी तिरछी दिखेगी | कंघी काटने के बाद मोड ओर कपडा। समानान्तर 
हो जायगा | द द 


आधा भिंच कपडा बुनने के गद कंघी को ओर भ्ेक जोंग डालना 


_ चाहिये | जिस जोंग पर सांध करना है जिसलिये जोग की दोनों कमचियाँ ओेक 
भी गलती किये बिना पिरोनी चाद्िये | जोंग-कमाचयों पिरोने के बाद ब्लेड से 


या तेज चककू से अंतरी पर कपडा काट लिया जाय । यहाँ काटते समय भी भेके 


बात ध्यान में रखनी चाहिये । कपडे के सिरे पर कटे हुओ तार यदि सीधी रखा में 
न रहेंगे तो सांध करते समय तार आगे-पाछे जोड़े जायेंगे | अिसलिये कपडे से 
. सटा कर सीधी रखा में अंतये काटनी चाहिये | काटते समय ताना बहुत तंग 


न हो, नहीं तो कट्ते-कटते तानें का बचा कोना खिंचाव से तिरछा काठ 


. भायगा । 


शैः 


- फकैचषा छलपटना--< 


कंधी को कपड़े से अलग करने के बाद. जीजा हुआ करधा खोलना 


चाहिये। बय को आओपर से ओर नीचे से छुडा कर मोड को बीम से खोलना 


चाहिये । जिसके बाद मोड को आूपर अघर पकड कर हलका झटका देते हुओ 
दोचा आर की बय और कंघी जोग के नजदीक करनी चाहिये । जिसके बाद 


आूपर के आपर ही मोड बय तक लपेटी जांय। केंषी और बय का वजन 


नीचे होने से दसोडा तंग रूपेटा जायगा। बय तक दसोडा लपेटने के बाद 
मोड बय के पास रख कर वह अंदर की ओर दबेगी जिस 
तरह दोनें सिरों पर के पेडों की गांठ ल्गाओ जाय। अआिउ्नसे 
बय, दसोडा, और मोड, ओक जगह बांघी जायगी। अब जोग-कमचौ 


0] 
हट 


मा 
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कैघी और मोड तीनों को ओर बारीक रस्सी ले कर दोनों सिरों पर बांघ दिया 
जाय । ( देखिये, फोटो नं. २५ ) 

क्‍ यह कंघी कपड़े में लपेंट कर रखनी चाहिये | खुली कंघी हवा से, 
धूल से और चूहे से खराब हो जाती हैं। कंघी छपेट कर दोनों ओर के सिरों 


पर कपडा रस्सी स्ले बांधना चाहिये | अंस कपडे पर कंघी का नाप तथा पुजम 


: लिखा हुआ हो; जिससे आपर थे हो कंत्री पहचनी जा सकगों। यह रूपटा 
हु कंधी कंधी-स्टेंड पर या रस्सी में ओपर टांग दो जाय । 


कपड़ा खुखा कर वारघडी छगाना-- 

अब लपेटन पर से कपडा झुतार लेना चाहिये। लपेटन-डण्डी को 
निकाल कर कपडा खींचा जाय । बनते समय ही यदि सब टूटे या लूटकत तार 
साफ किये हों तो कपड़ा लपेटन पर से आुतारने के बाद खाफ नहीं करना पड़ता । 
फिर भी कपड़ा नाँचें से और आूपर से ओक बार फिर से देख कर कहीं टूडे तार 
लटके हों तो झुनकों साफ करना चाहिये। बुनते समय टूटे तार न काट कर 
कपड़ा आतारने के बाद झुनकों साफ करते बंठने को आदत बिलकुल खत 
है। अिसलिये बाद की सफाओ नाममात्र रहनी चाहंय। 

क्‍ कपडा लपेटन पर से अुतारने के बाद धूप में सुखाना चाहिये। 
बारिंश के मौसम में तो खास ध्यानपूवेक सुखाना चाहिये। घूप नहों तो 
घर के अंदर कपडा फैला कर सुखाया जाय । बारिश में बाने की नरियों गीली 
भर कर झुनको बाहर ही रखा जाय तो कपड़े में अधिक गोला पन नहीं रहेगा । 
गीले कपडे की तह लगाओ जाय तो कपडा अंदर से सड जाता हैं या झुसम 
दाग पडते हैं। मंडी के कारण कपडा जल्दी सडता है । जिसलिये अुसको 
पूरा सुखाना चाहिये /* बुनकर लोग कपडे का वजन अधिक हों अिसलिय कपडे 
में नमी रख कर तह करते हैं । लेकिन कपडा अच्छा खुखाने के बाद हो झुसका 
वारघडी रुगानी चाहिये । 

कोरे कपडे की वारघडी ३८ जिंच की पट्टी पर छगानी चाहिये. । 
पड़ी की सोओ पर कपडे की कछिनार बीचोर्बाच चुभानी चाहिये। मंति लगात॑ 
समय जहाँ पर सोओ लछगाओ जाती दईँ झुसी जगह पर वारघड़ा की साऔ 
छगानी चाहिये । सोओ पर कपडा लगाते समय बहुत तानना नहीं चाहिये । 


की... 


इससे 


८स्लडपपकम पर स सन पलट 
बज 323 
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जिससे स्लोओ झुक जायगी और कपड़ा फटने का सम्भव रहेगा। वारघडी पर 
तान कर लगाया हुआ कपडा पट्टी पर से छुतारने के बाद लबाओं म बहुत 
कम हो जाता है। जिसलिये मामूली तान कर ही वारघडी पर कपडा रूगाना 


आन ; हक | 


चाहिये । | 
' | ह मा ह . श्र हि ह 4 
770 0५4 +ः न्स्् जम आल है 
गर वारधडी लगाते समय दर घडी पर 


गए दोनों ओर आपर से नीचे तक हाथ फेर कर 
हि दबाया जाय; जिससे हर ओक घड़ी तंग 
/ए लपेटी जायगी | वारघडी पूरी लगाने के बाद 
 कपडा सोओ में से निकाल कर चटाओ पंर 
£ बिछाया जाय । जिसके बाद हर तह फिर से 
छः 
द्र 


5 का 


ठाक दबा कर थान कीं “तिहरी तह बना कर 
घडी को जाय । दो-सूती जेसा मोटा या कम 


क अजें का कंपर्डा हो तो दोइरी तह बना करे 
(ड़ घड़ी की जाय | ' हे 


2 १27५ *॒ ह )« 
4 : ; चैंडी किये हुओे कपडे पर गेरू से या 
“7० दोाल। पान्सल स फछुजम, |, गज, ७अज, सूत 
"४-४ का अंक, - कपडे का वजन, ओर जुन्नन ब्ांल 


वारघंडी को पट्टी 


ञ) 


क्कः 





० नेम्न प्रकार की चिट्ठा चिपकाओ जाय । 
5 
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हाँ तब तक नया पाना छ कर घाता चाहये | चून का अश कपड का कमजार 


५ 


कु 
घरेलू 'चुलाभी 


कपडे की घरेलू घुकाओऔ-- 


'कोरा कपड[ बारीक सूल का हो तो घर पर देशी घुलाओ कर के झुसे धोया 


जाय । बहुत मोटे करडे में से मोँडी निकालना ओर आअुसको घोना अधिक 
परिश्रम का काम होता बारीक कपडा मामूली पानी से अंक बार थो कर 

पहनना शुरू किया जाय तो भी धीरे-धीरे सफेद हों जाता हैं। कोरा कपडा 
ओकदम सफेद हो असालियथे आुसकों 'भद्टी में घोनाया ब्लीजिंग पावडर से 
धोना अच्छा नहीं 3 झुससे कपड़ा: कमजोर हो जाता हें 


गोबर की घुलाओ-- के 
रात भर ठण्डे' पानीं में कोरे कपड़े को भिगोया जाय | दूसरे दिन ताजे 


पानी से अच्छी तरह थान को घोया जाय । थान थो कर निचोडने के बाद ताजे 


गोबर का पतला पानी तैयार कर"के झुसमें ३-४ घंटे थान को रखा जाय | 


. गोबर में भीगने के बाद थान को कुछ हरा रंग आता है। ४ घण्टे के बाद 
थान सांदे पानी से अच्छी तरह धोना चाहिये- पानी में गोबर का अंश नहीं 
आयेगा तब तक घोया जायथ। जिसके बाद १० तोला सफेदी लगाने का चूना 


पोनी में डाछा जाय, ओर चूना - घुल जाने के बाद आूपर-आूपर का पानी लिया 
जाय । चूना मिट्टी जैसा या पत्थर जैंसा न हों.। अआुसमें. चूने का गरुण-घर्म 


होना चाहिये। चूने के ढेले अच्छे होते हैं॥ ब॒ुबनी न ली जाय। चूने के 


जिस मिश्रण के आप केग्पानी को घीरे सेः्जेक बालटी में डालना चाहिये। चूने के 


न 


दाने झुस पानी में नहीं रहने चाहिये ।: आूपर का पानी निकालने के द्राद जिसी 


नि 


पानी में कपड़ा अंक डअहण्टा डुशे के रखा जाय। सअिसके बाद हरे घास 
पर हलकी धूप में थान को फेछा कर सुखाया जाय । दोपहर की धूप अच्छी नहीं 


'हॉती । सुबह १)० बज, के पहल का, या शास का ४- ब्ज के कद का कप स॑ 


थान फैलाना चाड़िये। थ.न जेसे-जेसे सूखता ज्ययगाः:वसेज्वेसे आस पर सादा 
पानी छिडक कर थान को फिर भीला करना चाहिये | यह क्रिया ४-५ बार करने 
बाद थान पूरा सूखने दिया जाय। पानी छिडक-छिडक कर थान सुखाने में 


बह जल्द सफेद हाने लगते है । थान पूरा सूख जाने क्‌ बाद साद पानी से 


अच्छी तरर३ थो डालना चाहिये। जब तहकू पानी में से चूने का अंश निकलता 
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बनायेगा । चूना पूरा निकलने के बाद कपडा झुखा दिया जाय | अिस घुलाओ से 
थान काफी सफेंद बन जाता है। बारिश के मौसम को छोड कर अन्य साउस 
में घर पर यह घुलाओ हो सकती हू 


न्‍सफकान्‍ममफनन अन्‍पअ केकमन3++नकाकमआ५. >नकनममनीनननानक 


१५. बुनाओ में होने वाले दोष और अनका निवारण 


बुनाओ की क्रियाओं का सिलसिलेवार वर्णन करने के वाद बनाओ में ' 
 करवे के तथा ताने के दोषों के कारण जो दिक्कतें आती हैं, क्षुनके बारे में 


अब संक्षेप में विचार करेंगे । 


० आयः निम्न प्रकार के दोष बुनाओ में होते हैं : 

ः 8 १, कपड़े में फूली या जाते पड़ना । | 
2 २, कपडे में अंतरी या पट्ट पडना । 
मय . ३, ताना ओक तरफ ढीला पडना । 


६. कपडा तिरछा होना, तथा मोड तिरछी होना । 

७५. किनार बहुत छीदी बनना, बार-बार किनारा के तार ह्वूदना 
किनार आंगे दौडना, किनार खुरदरी आना, तथा किनारी 
के घर छूटना 

६. बाने के तार कम या ज्यादा रहना । 

७. बाने का तार झठके-करथे के पेटी में फैसना । 

« ८. थोटठा आपर से या नीचे से झुडना । . 
९ घोटा गिरना । ॥ 3० 2०. “को, 
१०, सति को जगह पर किनार फटना । 
३१, कपड़े में जग खाया हुआ बाने का तार पडना, तथा बाने 
 मेंगांठे आना ॥ ; 








फूली या जाली-- 


कारण तार फँसता हैं। यह तार अपने साथ दूसरे तारों को दबा कर रखता 





जिसका ओऊ ही कारण होता है । बय में टूटा तार, गांठ, सुर्री आदि के 


श्रम काच्यवाइलअलनलारजललपनरनत स्पलनलपतनओआकलथ उननंलकरियकलकबाबा चार नकल - धरती फडदतना बट: पी च+ पीकका ५ (75:77 7 न प्दषिआवड लगिसिक पक नए "कक तशूा5 हज > वजनी जम मल हज न 
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है, जिससे पेल खुलते समय ये तार आपर नीचे नहीं होते, दबे ही रहते 
हैं | बुनने वाले का ध्यान अिस तरफ जल्दी न जाय और वह धोटा फेंकता 
रहे, तो जितनी जगह के तार दबे होंगे शुतनी जगह पर जाली पड जाती है। 
झटके-करवे में ही यह दोष होता है। हाथ-करवे में डोंगी फेंकते समय डोंगी 
पर ओर झुसके शस्ते पर बनने वाले की लगातार नजर रहती है। जिसलिये 
जाली पडने का दोष हाथ-करवे में नहीं होता । झटके-करवे में घोटे की तरफ 
बुनने वाले की नजंर नहीं रहती, कभी-कभी ओक ही तरफ देख कर वह बुनते 
रहता है, जिससे दूसरी तरफ कपड़े पर पडने वाली जाली की 
ओर अुसका ध्यान नहीं जाता । जिंसलिये बार-बार दोनों ओर देखते रहना 
चाहिये | नरम पाओ दो तो तारों पर से रशे झुखड़ कर तार अंक दूसरे को 
चिपकने लगते हैं । भिस दशा में भी जाली पड़ेगी । 

यह बुऩनने वाले की असावबानता का और लापरबादी का दोष है । 
नाली पडा हुआ हिस्सा निकल जाने तक बुना हुआ कपडद्ा बाने के तार 
निकाल कर खोलना चाहिये । यदि ओक दो झिंच की जाली पड़ी हो तो दो 
तीन जगह ब्लेड से कपड़े को खड़ा चीरना चाहिये। खड़ा चीरते समय ताने का 
तार नहीं कटना चाहिये । खोलते समय पावड़ी बदल कर और दो जिंच का कपडा 
ठोक मार कर हर बाने का तार यदि खोला जाय तो घषेण से कंघी के पास का 
हिस्सा कच्चे 'सूत जेसा बन कर फिसल जायगा। ५-७ तार खोलने हों तो 
काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अधिक कपड़ा खोंलना पड़े तो चौरने का हौ 
तरीका अच्छा है । हु 


हर 
कपड़ा खोलने के बाद टूटे तार जोड कर जाली पडने का कारण 


हटा कर बुनना शुरू क्रिया जाय। जालीं पशा हुआ कपडा खोलने का काम 
समय बरबांद करता है, कपड़े को खराब करता है और ताना नरम कर 


चिप 


ल्‍ैँ 


ढालता है। जिसालिये जाली न पडने देने की ओर खास ध्यान देना 


चाहिये | 


२. अंतरी या पट्टे-- 


अँतरी पड़ना यानी अंतर पड़ना । यह दोष मति जहाँ छगाओं जाती है 
झछुसी जगह पर खास कर के होता हे। मति अधिक तानने से ताना कंधी की 


23022 5१222: 


२८०- न लय अल डक: 


। 
| 
। 


पड नम जल करन प्फ सन 


सलसच्रक 


नल 














२९२ क्‍ .. थुनाओ 


चोड़ाओ से अधिक चौड़ा खीँचा जाता है, जिससे कंधी में से केपड़ पर आने 
वाले तार तिरछे हो जाते है । अिस अवस्था में बान का तार कपड़े तक नहीं 
पहुँचता, कुछ दूर ही रह जाता है और फिर अंतर्ग पती 6 । असलिये जहाँ 
बुना जाता है झुससे आधा पोन अिंच पीछे मति छगा कर शुरू में झ्लुसकों 
क्रम तानना चादिय | 


..... अिसके अलावा जब करघा रुक कर फिर से बुनना शुरू होता है 

झुबतर समय भी पट्टा पडने का दोष होता है। बनने की ओेक-सीं गति में 
कपड़े की बनाओ समान रहती है क्यों कि दोक ओ-सी लगती है। लेकिन 
किसी कारण से रुक कर फिर से बनना झुरू करते हैं, तब पिछली बनाओ में 
नओऔ बुनाओं मिल नहीं जाती, अिसाडिये यह दोष होता हँ। ठोक मारन का 
दोष यही झुसका कारण है। ठोक समान मारने का अभ्यास करना चाहिये। 

बाराक सूत पर और छीदे पोत के कपडे पर ठोक की असमानता से जल्दी 
पट्ट पड़े हुअ दिखाओ दंते हैं। कपडा लपेटने के बाद बनना शुरू करते समय 
भी पट्टा पडता है। अुसका कारण भी यही हैं । ठोक कम या आंधक जोर से 

मारो जाती है | कभा-कर्मा यह पट्टा छादा हांता हूँ, ता कभा-कभा गए द्ांता है । 
हलकी या डरते-डरते ठोक मारने से छीदा पट्टा आता है। और पिछली बनाओ 
में नओ बुनाओ मिलाने की दृष्टि से ठोक जोर से मारने से गफ पट्टा आता 
है| अिसलिये जब किसी कारण से करघा रोक कर फिर शुरू करना पड़ता 


है तब पहले ओक दो तारों को ठोकते समय कितने दबाव से ठोकना चाहिये... 


.. अिसका अंदाज लगा कंर ठोकना चाहिये। 


मति या ठोक के कारण पट पड़ने का दोष द्वाथ-करघा और झटका- 
करघा दाना मे हाता हूं | 


बुनने वाले का दांष न हांते हुओ, कभी-कभी करचघे के दोषों स भी अंतरी 


पड़ती है। कपड़ा लपेटने के बाद हर बार यदि पट्टा पड़ता हो तो लपेटन, बीम, 
या खरक-पट्टी, जिनमें से कोओ चीज टेढी रहना ( आपर बीम हो तो ) यह 
झुसका कारण हैं। अिस कारण से कपडा लपेटने के बाद ओके तरफ ताना 

: ढीला पडेगा ओर कपड़े में अंतरी या पट्टा आयगा । किस दोष से यह होता 


हैं यह जाच कर वह दाष निकालना चाहय | 











खरक-परूटी यदि ओऊक तरफ औआँची और दूसरी तरफ नींची होगी तो जिस 
तरफ आूँचीं होंगी झआुम्र तरफ का ताना ढीला पडेगा। बीम यदि बूँचा नीचा 


तरफ का ताना ढीडा पंडगा। जिसलिये खरक आर बम ल्व्ह्ल में ही 
. बिठाने चादिये | लपेटन आदि में दोष हो तो झुसकी खुधारना अद्विये | 


हो तो बीम पर चौडी #क्रेनार बहुत तंग हो जाती 
ढाला पडता है। दोनों ओर पांच छः आंच जितनी छिनार हो तों दोनों 


. पड़ना, घोटा झुडना, जाछी पडना आदि। जिसालिये जिस तरफ अधिक 
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है, ताना ढीला पडना[-- 


शनि ताना ढीला पडन के द.तीन कारण हैँ । लपेटन, बीम या खरक-पटथी 
वक्क़हीगी तो तना ढीला पडंगा, यह आूपर बताया दी हैं। असके अछाबा 
॥।म पर ताना यदि ढीला-तंग लप्टा हो तो बीम पर से खुलते समये 
बीच में ढाला पड जाता है | अिसालिये बीम पर ताना कस के छपेटा 
ज्ञायगा ओर दंनों किनारी के तार तिरछे या ढाले नहीं पढ़ेंगे, अिस ओर 
बंघारण के समय ध्यान दना चाहिये | 


आओूपर बीम रखने वी पद्धति भें खरक-पठ्टी से ताना छोग करता है । 


कि] 
0 ४५ 


बठा हा ता भा ताना ढाला पडगा । जिस तरफ का बाम न।च हांगा झुस 


कफ 


० 


ताना ममूली ढाला पडता हो तो कपडे पर झुस तःफ पानी लगा 
कर बुनना चाहिये, जिससे अंतरी नहीं पडेगी; और ढीले तार वुनते-इनते 
तेंग हो जायेंग । ताना अधिक ढौला होगा तो बाँम के नीचे थोडा सूत दबा 


# 


कर बीम को आर झुठाया जाय । यह सूत धी?-धीरे निकालना चाहिये । 


४/ 


्ु [.प ४५ 2५ | 


कपडे में ओक तरफ बहुत चोंडी किनार और दूसरी तरफ छोटी किनार 
ओर बाकी का ठना 


हज हु बन 


, #५/ 9० 


किनारियाँ तंग हो कर बच का ताना ढीला पडता है। जिस प्रकार की 
किनारियों के लिये बाराक सूच लिया जाय जिससे बन और लपेटन पर अुनकीौ 


के (५ कक 


तह मोटी नहीं होगा ओर बॉच का ताना ढीला नहीं पडेगा। 


ताना ढीला पडने से दूसरे अनेक दोष पैदा होते हैं। जैसे अंतरी 





रच्ड.. द घुनाओी 


आन दे कर ढीला-त॑ग ताना नहीं होगा यह देखना चाहिये। 
मोड की पद्धति में मोड-पेंडा जुआंठे पर से अंक तरफ फिसल जाने से 

वाना डाला पडता है। मध्यबिन्दु से 
श्र 


स्‌ 
तरफ का ताना ढीला पडता हैं। जअिसलिये पेंडे ठीक कर लेने चाहिये । 


कप 


हे, कैपंडा तरछा हाना, साड तरछा हाना-- 


» थह दोष हांथ-करवे में अधिकतर होता है। झटके-करथे में करपा 
; चाकिट पर रहने से तिरछा कपडा नहीं जाता | तिरछी ठो ही कपड़ा! 


तिरछा होता हैं। झटके-करवे में तिरछी ठोक मारने 


३ 


गुंजाओश नहीं होती । 


[[## 


... करणे सें कपडा तिरछा होता है | 


हाथ-करवे में कपड़ा तिरछा जाता हो तो ठोक सीधी मारने झा ही 
!.. अभ्यास करना चाहिये। करे के दोष के कारण भी कपडा तिरछा जायगा। 
!!.. ग्रॉड का फेंडा जुआठ के मध्याबिंदु से दूर जायगा तो झुस तरफ का ताना ढीला 
.. पडेगा। ढौझा पड़ने वाला ताना हमेशा पीछे रहता है, और तंग होनेवाली बाजू 
... भागे दोडती है। मोड की तरफ जल्दी ध्यान न दिया जाय तो मांड भी 
... री होती जाती है। जिस तरफ का पेंडा खिसक गया होगा झुस तरफ की 
। ... मोड बुनने वाले की ओर आने लगती है। मोड तिरछी होने का मतलब हे 


.. वाना तिरछा होना। जिसलिये मोड हमेशा सीछी रख कर ही बुनना 
.. चाहिये | हे अक ज अर 


हाथ-करघे में कपडा यदि तिरछा हो गया हो तो पछि पड़े हओ 
कपड़े को बाने के तार आधे हिस्से तक भर कर सीधा करने का तरीका अच्छा 


नही है। हत्थे को अंक तरफ खिसका कर, जिंस ओर का कपड़ा आगे दोडता : 


ठोक अधिक ढगते-छूगते आगे दौड़ने वाठा कपडा गफ आ कर पीछे रहेगा, और 








तरफ का पेंडा दूर जायगा झुस . 


 बरधा यदि आधार-पटठी से खिसक कर तिरा होगा तो ही जिस :- 


दोगा झुस ओर हत्थे का वजन अधिक कर हछेना चाहिये, जिससे... 
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दूसरी ओर कपड़ा पतछा आ कर आगे बढ़ेगा । कपड़े की गफ और छादी 
बुनाओ में अधिक विषमता नहीं रखनी चाहिये । 
५. कित्तारी के दोष; बार-बार तार दृटना-- 

किनारी के दष प्रायः कंती के घरों के कारण होते हैं। कंघी बांधते 
समय किनारी के चर सख्त सय के बांधने पडते हैं | यहाँ नरम सय होंगी तो 
किनारी के दबाव से ये घर दब जाते हैं, ओर छिवारी के तार घरों में फैंस कर 
ने का तार क़िनारी पर 


बार-बार टूटने रूगते हैं। घर झुक कर दबने से «४ 

उ्छी तरह नहीं बैठता जिसछिये क्रिनार मजबूत नहीं आती । तार बार-बार 
हट्ते हों तो किनारी के घर नये डालने चाहिये; या लोहे की कंघी की सय 
आखिर के १-२ घरों में डालनी चाहिये। किनाये हे घरों की सींझे खुररदी 
_ हंगा ता भी तार टूठते हैं । 


केनारी के घर छूटला-- ह 
«बार-बार किनारी के तार टूटते हों तो बुनने बाला किनारी के तार वैसे 
: ही छोड देता है, जिससे किनारी के घर खाढी होने छगते हैं। जिस तरफ 
समय पर ध्यान न दिया जाय तो दो-दो आंच तक के घर धीरें-धीरे खाढी 
हो जांते हैं। अिससे कपडे की चौडाओ कम हों जाती है। साथ-साथ कंधी 
खराब हो जाती हैं। किनारी के अक-दो घर खराब होने के कारण झनकी छोड 
दिया जाय तो कुछ दिनों के बाद और ओक-दों घर खराब हो जायेंगे । जिस 
तरह घर खराब होने के कारण छोडते चलें जाय तो कंधी ही खाली हो. 
जायगा | असलिये कनारी के खराब घर बदल कर दूसरी सय डालनी चाहिये 
ओर किनार दुरुस्त करनी चाहिये। छूटे हुओ घरों को भर छेना च।हिये । 
कंघी दोनों क्रितारी पर ओक-ओक जिंच कडी सथ से बीच-बीच में नओऔ 
बांध लेना अच्छा है । 
छी दी कित्ा र-- द 

.. किनारी के घर यदि ठीक अंतर पर न हों, यानी दो घरों में दिसोब 


से अधिक अँतर हो तो किनार की बुनाओ छीदी आती है। किनार में बहुत 
पतला तार पडने पर भी किनार छीदी आती हे। दो घरों में अंतर अधिक 
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ते हो, लेकिन घर वी सौक अधिक मोटी हो तो भी किनार छीदी आती है | 


[3] 


दी किनार जल्दी फट जाती है। मति लगाते समय भी छिनार फटने 


की संभावना बढती हैं। अिसलिये घर ठीक कर के या किनार के तार मोटे... 


हाह कर डिनार गफ आयेगी ओसा करना चाहिये। 


किनार आगे दोडना-- 
किनार के तार बीम पर या मोड पर किसी कारण से यदि बहुत 


4७ 


हैंग हो जायें तो किनारी आगे दौडने लगती है। जो तार तंग होते हैं बे 


घुनते समय आगे दोडते ही हैं। क्विनार यदि बहुत चौडी हो, जैसे कि पांच 


५ ७ कर आप 


शर्जा साडी में होता है, तो दोहरा ताना दोनों ओर होने के कारण दोनों 


आप ७ न) 2] 


. ज़िनारें आगे दोौडती दे और बाँच में छौदा पोत आता है। जिसलिये दोहरी 


किनार पतंडे सूत की डालनी चाहिये। क्विनार तंग हो तो कुछ खींच कर... 


ढीली करनी चाहिये और किनारी को पानी छूगा कर बुनना चाहिये । 


| 
न हा 


खुरदरी किनार-- 
द किनारी के घर में कहीं ओक ही तार हो, बीच में ओक-दो बय खाली 


हिल 4 हर 


ही, क्रम को गलती हो, या किनारी के अक-दो तार ढाले हो कर सामने से 


छउते हों, तो किनार खुरदरी आती है। जिन दोषों को दूर करते ही किनार 


 श्रच्छी आने लगेगां। किनार पर ऑँगुल्योां फेरने से फीते जैसी कडी और 
- झुठायम ।केनार हाथ को लगनी चाहिये। बाने की नरो सूखे सूत की होगी तो किनादी 
. एरबाने का तार कस कर नहीं आता और कुछ छेँछियेदार किनार दाखती है । 
...... अपडिये गाला बान' लेना चाहिये; या दो मनियों में से बाने का तार. 


पिरोना चाहिये । 


' ६ बाते के तारों की असमानता-- 


.. कंधी में ठीक अंक का घूत पडा होगा तो यह दोष नहीं होता। 
छेकिन जरूरत से बारीक सूत पडा होगा तो बाने के तार ताने के तारों से 


के बठेंगे। बसे ही . कंधी में सूत मोटा पडा हो तो बाने के तार कम... ' 
जी 2 
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सूत ठीक अंक का होते हुओ भी बाना ठीक बेठता न हो तो खरक 
पट्टा को ओपर या नाँचे कर के पात ठाक कर लेना चाहिये| खरक-पट्टी 
औूपर करन से बाने के तार आधक बेठ6गे, नचि करने से बने के तार कम बढठेंगे । 
साडी जेसे छीदे पात में खरक् पट्टी नाच कर के बनते हैं, जिससे बान। जरूरत 
थ आधक नहा बठता । ॒ 
पाओ बहुत कडी होगी तो भी बाने के तार कम बैठते हैं, जिससे 
कपड़ा छांदा आता हूं । ्ि 
कंबी में सुत चाहे बारीक पडा हो, या मोटा पडा हों, बुनाओ हमेशा 
चारत, याना अंछ अच म॑ तानेनबाने की तारों को संख्या समान होनी 
चाहिये। बाना कम हो तो जेसे कपडा जल्दी फटता है, वेसे बाना आधिक 
हो तो भी जल्दी फटता है, और सुत भी फिजूछ अधिक खचे होता है । 


रे क 


७. पेंटी मं तार अटंकना-- 
झटके-करधे की पेटी के टीन का मुँह घोटठा टकराने से फट गया हो 


. या टोपी में गडढ़े पड़े हों, तो बाने का तार अुसमें अटकता है; जिससे किनार 
पर॒ तार लटकने लगते हू | भिसकों “मूँछे आना” कद्दते हैं। बाने का दार 
अधूरा लटठकते रहने से किनार ठीक नहीं अ!ती। बानेका तार मुड कर के 
किनारी के तारे को गूँथेता है | बाने का तार अगर अठक कर बाइर ही रहे दो यह 
गूँथने की क्रिया नहीं होती । भिसलिये टीन की टोपी को रेत से घिस कर ठीक 

करना चाहिये। टोपी फठ गओ होगी तो बदलनी चाहिये । टोपी और पेणी 
का जोड ठीक न हो, झुसमे कुछ अंतर हो तो आुसझो बंद करना चाहिये । 
दूसरा जअलाज यह भी हूँ” कि घोटे के मनी का सुंदर कंधी की तरफ कर के 
धोटा पेंटी में रखा जाय; जिससे तार टोपी पर नहीं घिसता । 

.. हाथ-कऋरपे में मति की किनार पर कर्मी-कभी बाने का तार अटकता 
है। झुससे आूयर का दोष होता है। वहाँ मति की किनार पर तार नहीं 
अटकेगा जिस तरह डोगी को दूर पकृडना चाहिये । 

८, धोटा अडना-- 
.... पल ठीक न खुलने के कारण ही यद्द दोष होता है। घोटा-घाव-पदूटी 

. संताने के नाँचे के तार यदि ठीक न चिपकते हों तो घाटा किनारी के तारों के आूपर 
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किन ध्का मूः झः ही 


गिरने के दो प्रधान कारण हैं 
की चोडाओ अधिक । ओसा हो 
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से ही चछा जाता है| कपडे की वह बाज नीचे की ओर रहने से छुनने वाले के 


ध्यान में यह बात जल्‍दी नहीं आता। 


कभी-कभी घोटा ओपर से भी अआुडता हैं। पेल खुलते समय तार 
या भुरी आने से, ताने के तार दब जाते हैं। घोटे को रास्ते में रुकावट 

र वह पेल में से बाहर कूदता है| ताने के तार ढीले पछते हों तो 
खुलते समय आूपर झुठने वाले तार नाचे झोल खाते हैं। अिनके आपर. 


ठ चला जाता है। धोटा पेल में से झ्ुड कर निकला हो तो बाने का तार 


कं भी 


से 
हक 


नाथ 
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रें दीखती हैं । हाथ-करघे में यह दोष बहुत कम होता है । 


९, घोटा गिरना-- 


यह दोष हाथ-करने में बहत कम होता है । डॉगी फेकने में गलती 


हो, या ता र पेल ठीक खुला न द्वो, तो वहाँ अटक कर डोंगी नाचे, या. 
तिरछी चली जाती है के 
लेकिन झटके-करषे में यह दोष अकसर होता रहता है। धोटा 


क्र 


ओअक तो कंघी की चोडाओं क्रम, ओर करघे 
से कंघी और करघे की पेटी के बीच में खुली 


कु 


। 
ने 


/ 


किक, 


जगह रह जाती है। पेंटी में से धोटा बांहर आते समय असको पीछे की ओर 
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. से तुरन्त आधार मिलना चाहिये | खुली जगह ज्यादा होंगी तो वह आधार 
नहों मिलता और थोटठा गिरता हे । अिसलिये खुली जगह पुरानी कंघी के 
छुकडे से भर देनी चाहिये । 


कं 
दूसरा कारण ठेसी का होता है। पेटी में ठेसी यदि बहुत ढीली 
होगी तो रस्सी से खींचते समय ठेसी का सुंह तिरछा हो जाता है; जिससे... 
चोट तिरछा फेंका जाता हैं। दूसरी बात यह होती है कि ठेसी के चमड़े में... 
बोटे की नोंक सीधी न बेठती हो तो भी ठेसी धोटे को तिरछा पेंकली हैं। 


चमडा कडा न हो, या चलाते-चछाते बहुत नरम पड गया हो, तो धोटे का... 
मुह सम ठाक तरह नहां पकडा जाता । ठगी यदि रील की होंगी तो रीढ रे 


का बीच का छेद धोटे की नोऋ से बिलकुल सीधा न हो तो नोक छेद मेंन 


कर फिर से घोटा फेंकना चाहिये। नहीं तो कपडे पर बाने के तारों की. 
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ह कट; 


. झुनते समय पेठ का दकक्क मति पर नहीं पडेगा 


और बय में से लेते समय पेट लपेटन पर सठता है। 
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जा कर राल के किसी दूसरे भाग पर लगती है; जिससे ठेसी घोटे को तिरछा 
फकती हैं। जिसलिये ठेसी पेटी में बहुत ढीली नहीं विठानी चाहिये। 


बिक 8 हो कं 


और घोटे की नोक ठेसी के चमडे में या छेद में बराबर ठीक तरह पकडी जाय 


| 


बीच में कहीं टूटा तार फैंस कर पेछ अच्छा खुला हुआ न 
हो तो धोटा मिरता है। लेकिन यह दोष तार जोड छेने के बाद नहीं होता । 
लेकिन आपर दिये हुआ दोष करवे में हो तो जब तक अन दोषों को दूर नहीं 


हैं. 


किया जाता, धो-। बार बार गिरता ही दें | 


2 (का 


अंक तीसरा भी कारण घोटा गिरने का, या पेटी के मुँह पर टकराने 
का दोता है। धोटा-घाव-पद्दी टेढी होगी, या दोनों ओर की पेटियों ओक दूसरे 
को सीध में न होगी तो थोटा ओेक सिरे से इसर सिरे पर जाते समय सीधा 
पेटी में नजा कर पेंटी के सुँह पर टकरता हैं। यह दोष बढओ के हाथ 


दूंए कर ना चाहेय॑ । 


घोटा घिस कर ओक तरफ की सतह औूचाओ में कम हो जाती है । 

तब धोटे का मुँह ठेसी के छेद में बराबर नहीं बेठता । औँसा द्वोंगा तो धोडे को 

झुलटा चला कर देखा जाय, यानी नाचे को बाजू को आपर कर के चलाया 
जाय। दानों तरफ से घोटा घिसने पर नया घोटा लेना चाहिये । 

१०. मति से किनार फटना-- 

.. “मति बदलना” अिस विषय में जिसके बारे में कुछ बातें दी हैं। 

छठेगा अिस तरफ ध्यान देना 

चाहिये । हाथ. करघे में अधिक ध्य[न दिया जाय | टूटा तार जोश पर से 


कि 


पेट का दबाव सति पर 
पड़ने से किनार फट जाती है। भिम्तलिय भति के आूपर दबाव नहां पदेगा यह 
देख कर काम किया जाय । द द 
११, बाने का तार जंग खाया हुआ-- 

झटके-करवे में जब टीन की नरियों जिस्तेमाल की जाती हैं. तब 


हर] 8 


यह दोष होने की संभावना बहुत रहती है। न यदि गेलवनाआजूड न हो 
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ओर मामूली डिब्बे केटीन की नरी बनाओ दो तो पानी का हमेशा 
अंबंध रहने से टीम को जंग लगती है। नरीं पर कुछ सूत बचा हो, 
कोर औैसी नरी अधिक समय तक पानी में या पानी के बाहर सूखी पड] 
रहें तो टीन के पास का सूत ज॑ग खाता है । बुनते समय जब नरी खतम होने 
 छगती है तब यह न॑चे का जंग खाया हुआ तार कपड़े में बुना जाता है | 
जंग खाया हुआ तार कमजोर बन जाता है। कपडे पर लाल तथा काली लकीर 
दीखती है जो कपडा भट्टो में धोने पर भी नहीं जाती। जंग खाये हुओ 
तारों की जगइ्ट कपडे में छेद होते ह। भिसलिये जंग खाया हुआ ओेक भी 
.. तार कपड़े में नहीं जाने देना चाहिये । बुनने वाले को लापरवाही और आलूस, 
..... यहीं भिसकरा कारण है । द द 


 बाने में गोंठ-- द 
बाने का तार नरी पर से कभी-कभी फिसल कर अधिक सूत बाहर 





(|... बनाकर वैसाही बुना जाता है। बाने का तारधोटे में से टूटा न हो तो 
.... ... बुननेवाला न झुक़ते हुओ वैसे ही बुनता रहता है। लेकिन अिस तरद का 
*.... अधिक फिसल कर गॉँठ बना हुआ तार कपडे पर भद्दा दौखता है। बाने के 








चला जाता हे । गति-पुर्वकक बुनते समय यह अधिक खुला हुआ सूत गाँठ... 


तार की ओक मोडी लकौर कपडे पर दाखती है। कभी-कभी नरी पर अठक कर... 


तार दृव जाता है। टूटने पर वह सिक्रुड कर जमा हो जाता है। नरी पर से 
नया तार शुरू करने के पहले जिस टूटे तार का पिरा खींच कर गॉँठ साफ 
करनी चाहिये। असा न करने से कपड़े पर गठे-गाठे दिखाओ देती है | 
जिससे कपड़े की सफाओ और सुंदरता बिगडती हैं। यह भी बुनतते वाले के 
शालस्य को ।चशानी हूं ।._ 





देनेवाली दो अन्य क्रियाओं का वर्णन देने के बाद क्रियात्मक्ष आग खत्म 


॥+ अप # 


हो जाता है। “बय बांधना” ओर “बेचा लेना” ये दो क्रियाओं आगे दी ह्द्‌। 





: प्रत्यक्ष बुनाओं की क्रियाओं खतम हो गर्ल, अब बुनाओ में मदद हे हैः 

























वय बाधना 


. १६, बय बंधिना 
वय बांधने का काम प्रायः ओक खास जाति के छोग्न ही करते हैं। 
से कंधी , बांधने वाले। की अं जाति रहती हैं वैसे ही बय बांधन वालों की 


देती हैं। कओ प्रान्तें में वुनकर घर पर ही बय बांध छेते हैं । कहीं तो मिल . 
की बनी-बनाओं आअँखिवाली बय ही भिस्तेमाल की जाती है। लेकिन बय 
जैसी आसान चीज हर बुननेवाला अपनी-अपनी बनाना सीखे यह बहुत जरुरी 


| भ्् 9४० 
2" श थे कक, ] कह जे 2४3 
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अप 


हैं। बय बांबने से सरजाम भी कोओ अधिक नहीं लगता | समय भी अधिक क्‍ 

नहीं लगता । मिल का रीछ का डोरा यदि बय के लिये अिस्तेमाल किया जाय... 

तो डोरा बवाने की मेहनत और शझेझ्ट भी बच जाती है। बय समान, और 

अक भो भूडठ क्थे बिना बांधता कुशरूता का काम होता हैं| बय में खराबी 

यो गलतियाँ द्ोंगी तो बुनने में बहुत तकर्लाफ होती दे । अिसलिये यह काम 
... ओक खास जाति पर सौंप दिया होगा । ं 


|] 


बय का सरंज्ञाम--- 
बय बांधने के लिये निम्न सर॑ंजाम ले कर बैठना चाहिये । 
१. कंधी 


तार-भरनी 


है 


३. तनसाल ओर पिरोनी 


2 


४. सूत; ( बेटा हुआ, या माँडी लगाया हुआ ) 
५. बयसरे ४; मोड-सरे २; जोंग-कमचियोँ ४ 

६. बयब्लोडी 

७. बय-गोला ( गोला-सींक सहित ) 
८, बय काडोरा (रील)..... ह 


0::#| 


९, कसनिय॑ 


ट् 


गाफा वन्नाना-+ द हक 


ह वें आओ स न | ४ र्ध॑ 2, पा हर सा प बिक ८ भर ४ के ऑफ 
य जिस ताने पर बांबी जाती है झुसे “गाफ़ा” कहते हैं। 
पके 2 


: जिस कंघी पर बय बांधना हो झुस क॑ घी में पहले ही मॉडी लगाया 














श्र .. बुनाओी 


हआ ताना पिरों कर आस ताने पर ही बय बांबने को ओक पद्धति 
है। लेकिन बय बांघते समय ताने पर कुछ धषेण हांता हैं। असालिये 


किक 


बय बांधने के लिये छांटा ताना बना कर केंधं में पिराया जाय, आर 


झुस पर बय बांध कर बाद में जिस गाफे के साथ ताना जोंडा जाय... 


तो अच्छा द्वोंता है। दूसरी बात यह हेँ कि ताने पर बय बांधने को 


पद्धति “ बसारण ” की पद्धति में काम नहीं आती। जहाँ वसारण नहीं 
करते; बय के पीछे सांघ कर के बुनते हैं, और मोड की पद्धति से बुनते हैं; .. 
वहीं ताने पर बय बांध सकते हूँ | ताने पर बय बांधने में अक ही लाभ... 
है। गाफा कंघी में पिरोना और बाद में ताने की सांध करना, असा. 


दुबारा समय नष्ट न हो जिसलिये नंगी कंघी में पहले से ही ताना 
पिरों कर बय बांधते हैं, जिससे ताना जोडने का अलग काम नहीं रह जाता। 
लेकिन “गाफा” बना कर बय बांचना अच्छा हैं । 


“गाफा” का-मतलब है आधा गज लम्बाओं का ताना | मोटा सूतः 
हो तो ओक-सूती ताना करना ठीक है। लेकिन सूत कमजोर या असमान 


: हो तो दो-सूती ताना बनाया जाय । महीन सूत हो तो दोहरा बटा हुआ सूत 
 गाफे के लिये लेना अच्छा है। यद्द सूत भिगों कर रील पर खोलना चाहिये । 


जिसके बाद आधा गज लम्बाओं रख कर तनसाल की खँँटियों पर जितने 


[३] 


. पुंजम की कंघी होंगी आुतने पुंजम का ताना बनाया जाय। गाफे का ताना 


[6 की... (५ 


बनाने के लिये २६ जिंच लम्बी ३ जिंच चोडी और ओेक जिंच मोटी... 
पटरी ली जाय । अिस पटरी पर दोनों किनारी पर २-२ जिंच अंतर छोड... 


०75, #5० 


. कर दो-दो खूँटेयों ठोक दी जाय। इर दो खूँटियों में ३ जिंच अंतर हो। 


किक 5 िपप 


.. दोनों ओर ओपा खूँटियों का जोड ठोकने के बाद बीचों-बीच ओर दो खँँटियाँ 
... .. ठोक दी जाय। यह खूंटेय। ताने में जोग डालने के लिये हैं। तीन जोड- .. 
.... . खूँटियों पर तीन जोग ताने में तेयार हो जायेंगे । ओसी ठनसाल बनाने के बदले 

... तनसार की आठ खूँटियोंबाली पटरी पर भी आधा गज ताना बना सकते .. 
..... हैं। तने में तीन जोंग रखना अच्छा है | हर जोग के बीच में पोल या जोग । 

.... कुछ भी रख सकेत हैं। दोनों सिर पर ओेक-ओक जोंग और बीच में अक 

. जोंग रख कर ताना बनाया जाय। ताने में अेक भी तार की गलती नहीं. .. 














बय बांधना 


करनी चाहिये | खुले तार, या जोड-तार, या टूटे तार नहीं रखने चाहिये । ताना 
तिरछा नहीं होगा अिस ओरे भी ध्यान देना चाहिये । 
अिस तरद कंघी के घरों के द्विसाब से ताना बनाने के बाद ताने में 


च् 


रस्सी से जोंग न बांध कर केवल कमचियों डाल कर ताना तनसाल पर से 
निकाल लेना चाहिये। 


की व, कि . उप न 
२, कधा मे ताना परात्ता-- 
ताना तैयार हों जाने के बाद जिस बाजू में आखिर का ओर शुरू 


का तार तनसाल पर बांधा हुआ होता है झुसके विरुद्ध बाजू से ताना हाथ में 
पक्रड कर कंघी में पिरोया जाय, जिससे शुरू में और आखिर में जोंग हो 


/ 


 रहंगा, अक् तार नह्दा आयंगा । 
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4७५ #३ (3 ] किला 


*. ताना पिरोने के लिये दो आदमी रहें तो अच्छा हैं । अंक आदम 
भी पिरो सकता है, लेकिन समय अधिक जाता है । दो आदमियों में से ओक 


आदमी कंधी के पछे और दूसरा कंघी के सामने ताना हाथ में पकड़ 
कर बैठे । कंघी दाओं या बाओं किसी भी बाजू से भरना शुरू कर सकते हैं । 
ताना पकडने वाले को ताने का सिरा सांघ के समय पकडठते हैं झुस तरइ अग्ाल्या 
में डालना चाहिये । कंघी में तार पिरोने वाले ने ओक हाथ से कंघी खडी ( बुनते 
समय हत्थे में फैसाओ जाती हैं वेसी ) पकड कर दूसरें हाथ म तार-भरन। 


लेनी चाहिये। सीधा बेठ कर कंघी पिरोना अच्छा है। जिसांदय कया का 


॥ 


दोनों ओर पीढे पर टिका कर विशेने वालों ने जमीन पर बेठना चाहिये । कंध[ 


भेंसेतार पिरोने वाल्शके सामने से प्रकाश आता हों; जिससे कंधी के घर 


अच्छी तरह दिखाओ देते हैं। पिरोने वाले को कंघी के घर बिलकुल साफ 


श 


दिखाओं देंगे [अस तरह कषों पर प्रकाश आना चाहय । 


24 


08. 


क्‍ आपर की तरह बैठने के बाद अब कंधी में ताना पिरोना झुरू किया 
जाय । सांध के समय जोग में से तार तोड कर सांघ की जाती लांकेन 
यहाँ पिरोते समय पूरे जाग को हाथ में से खोल कर ताना पकड़न वाल ने 


54 


झुस जोग को दोनों हाथों से तंग पकड कर तार-भरनी के खाच मे फैलाना 


३8, 2222 8223 223 3 अमन 220 3 3533 मल न नम जनम अमन 


सपा 


















..._ ३. गाफे को माँडी रूगाना-- 


॥ 

_ चाहियें। बीच के जोग पर पाओऔ-कमची या बयसरा कुछ भी डाल सकते 
..._ पाओ-कमची डालना अच्छा है। कमचियाँ आर सरा डालने के बाद दोनों पिरों द 
..... पर कंघी की चोडाओ जितना समान ताना फलाना चाहिये । सुतारा करते हैं वैसा हा क्‍ 

| 0) जातक छतारा हो करना चाहिये । ताने को चोखट पर चढ़ा कर सतारा किया... 





३०४ ... घुनाओ 


चाहिये। कंघी में तार पिरोने वाला कंत्री के हर घर में से तार-भरनी डाल क्र 


आधी आगे बढायरेगा | तार-भरनी का खौँचा ओपर रहेगा जिस तरह तार- 
भरना पकडना चाहिये; जिससे तार अठटकाते समय ताना पकड़ने वाले करो 


आसाना हाती हूं। तार-भरनी के खाँच में तार अटकाअ जाने के बाद तार- | 


भरना पाछ खाँच लेनी चादिय । पिरोये गये तार को तार-भरनी पर ही पछि- हा 


खितकाना चाहिये | हर बार तार-भरनी में से जोंग को निकालना नहीं चाहिये 
तार भरना पर जोंग खिपतकांव के बाद कंधी के पडोस के घर में से भरनी पिरोओ 


जाय । अस तरह हरभेक घर पिरोया जाय । तार-भरनी में पुंजम डेढ़ पंजम 
 ताना जमा हो जाने के बाद अक बयसरा तार-भरनी में पकडे हुअ जोंग में 


तु है, न, 


..रगं कर तार-भरना निकाल लेनी चाहिये। जिस तरह पूर्ती कंधी भरनी चाहिये। 
: ( देखिये, फोटो न॑. २६ ) 


. थी पिरोते समय कंघी का अेक भी घर छूट नहीं जायगा, या ओक घर. 
.. + दो जाग नहीं पिधेये जायेंगे अिस ओर खास ध्यान देना चाहिये| असभ्यास 
ही जान पर (पराने को गति घण्टे में ९-१० पुंजम आनी चाहिये दो... 


आदमियों की सहायता से ) | * 


१... 


हि आआ 


कंघी पिरोने के बाद अक बार अक सिरे से दूसरें सिरे तक कंघी जाँच 


_ छी जाय। कंघी के घर या कंघी का कम यदि गलत होगा तो बय भी मरत या 
 भाधा जायगा | असालये ध्यान से जाचना चाहिये | यदि घर छूट गया होती . हर 


के नया जोंग पिरो कर दोनों सिरों पर बांच देना चाहिये। मिस तरह कंघी 


. ठीक करने पर अब ताने को चौखट पर ताम दुना चाहिये। ' 


शा बे 


विलि# 


कर्षा भ ताना पिरोने के बाद ताने के दोनों विरों पर 


4५ 


!ः 


सा 


तक 


|... जाय; या नीचे सुतारा करने के बाद भी ताना चाखट पर बांध सकते हैं। कंघी 





डसरा डालना 
हैं।. 














ः 
६ 

॥ 

/. 
। 

है, 


बय बांधना.... | औ०्ण 


यदि ३० भिंच तक चोडी होगी तो बीच में और दोनों क्रिनारी पर पेंडों से ताना 
चोखर के साथ कस कर बांधा जाय.। कंध्री यदि अधिक चोडी यानी बडे अर्ज 


का हांगो तो बीच में दा या कभी कभी तीन जगह पर बांधना चाहिये। ताना 
तेंगे करने पर सिरे पर के मोडसरे झुकने नहीं चाहिये। सरे झकने से ताना 


गा 


ढीला-तंग होगा, सरे भी गे | सरा टेढा न हो ओर ताना सब ज 
तंग हा यह दो बातें ध्यान में रख कर जितने पेंडे बांधने की जरूरत होगी झुतने 


पेंडे बांध कर ताना कसना चाहिये । 


ः ताना समान फेडाने और तंग करने के बाद हाथ से थाप कर आपर के -... 
आपर ही ताने को मंडी से सिगोया जाय । मौंडी कुछ गाही लेनी चहिये। । 
मंडी में तेल डाल कर या कवू डाल कर चिक्रना बनाना चाहिये। सिंडी मी 
डाल सकते हैं। माँडी से भिगोते समय दोनों सिरों पर सुतारा भी भिगोंना | 
.चाहिये। अिसके बाद कूंच फेर कर ताना सुखाया जाय | अधिक कूंच फेरने की 


. जरूरत नहीं है । बीच बीच में कूंच फेर कर जोग की कमचा आर कंधघी आगे 
पर खसकाना चाहिये, जिससे ताना खुलता रदेगा। ताना अधिक गौछा हाॉता 
हलक हाथ से ।नचांडा ज्ञाय । फिर बीच बीच में रुक कर कूंच फेरना चाहिये | 


(अस तरह तार गोछ और चिकना हां कर ताना चिपकेगा नहीं यह देखते हओे 
ताना सुख ना चा।हय॑ । 


॥। 
।! 
। 
।॒ 
| |] 
है| 
| 


ताना सूख जाने के बाद बय बांघने का काम शुरू करते हें । 
| कप ९, 

क्‍ डे बय बांधने की तेय।री--- 

.....  कंघी जितने अजे'को होगी झुससे १ फुट लम्बी अक बटी हुआ रस्सी 
बनाओ जाय । यह रस्सी बय बांधने के रीछ के ड़ारे की ही बटते हैं। पहले 
अिकहरे ड़ोरे को गोला-सींक के छेद भें पिरों कर दोहरा बनाया जाता है। भिस 
| जि लक आप शच का 4५ ्ड्छ बीज के 3० 
दोहरे डोरे में बीच में कहां भी गॉठ नहीं होनी चाहिये। ड़ोरा टूट जाय॑ तो 


4 ६. 


॥ 
नया लेना चाहिये । गांठ बिल्कुल नहीं चलेगी । डोरे के दोनों सिरे समान तंग 


कर के बट देना शुरू किया जाय । बठ देते समय भकू धागा तंग ओर दूसरा 


.. डाला असा नहीं होना चाहिये । यह बढा हुआ घागा बिलकुल गोंल और 
_  वचकना बनना चाहिये । न लक मर पक है का 


२ 


ही 








हि 

| 
गा 
बा, 

! 

! 





३०६... हर बुनाओ 


गोला-सींक में डोरा पिराने के बाद बटने को कहा गया हैं। आुसका 


कारण यह है कि गोला-सींक के छेद के पास गाँठ नहीं आनी चाहिये। जिस 


सींक पर बय की गांठ लगाते हैं। वय की गोँठों को सींक पर से खिसकाया 
जाता है | सींक के छेद के पास यदि ड़ोरे की गांठ होगी तो थ्रस पर से बय की 
गँठे नहीं खिसकेंगी | जिसलिये डोरा-सींक में पिराने के बाद द्व। बगना चाहिये । 
हर भेंक बय के लिये यह डोरा नया बनाना पडता हूँ । 


बय की गांठे सींक के डोर पर न बांध कर बांस की बारीक गोल कमी 


. पर ही बंधना हो तो गोला-सींक की लम्बाओ जिश्ष ड़ोरे जितनी लेनी चाहिये। 
फिर ड़ोरे का कीओ काम नहीं पडता। लेकिन डोरी पर बय को गांठ पक्की 


करना हो तो अपर के झुताबिक डोरा बना लेना चाहिये । 
गोंला-सींक की ड़ोरी बनाने के बाद झुतनी ही लम्बाओं की कुछ मोटी 


रस्सी गोले के छेद में पिरोनी चाहिये । यह रस्सी दोहरी होनी चाहिये लेकिन 
 झुसकों बट नहीं देना चाहिये । यह्द रस्सी चिकनी होने को कोओ जरूरत नहीं 


है। लेकिन झुसमें गांठ न हो । 


पु ८ 


जिस तरह ड़ोरी और रस्सी पिरोने के बाद अब बय बांधना शुरू . 


करे । 


७, बय बाधना--- 


दाहिने हाथ से या बायें ह्वाथ से बय बांघी जाती है। प्रायः बायें हाथ 


से ही बय बांधने का रिवाज है। लेकिन दाहिने हाथ की भी बय चलती है। 
 बय में से तार पिरोते समय हर समय दायों या बायों हाथ है यह देखने की पा ह 
. जरूरत न पड़े जिसलिये ओक ही हाथ से हमेशा,बांधना अच्छा हैं। दाहिने... 
हाथ से बांधना होगा तो रील दाहिने तरफ रख कर कंघी के बायें सिरेसे 


8 ही 


ः बांधना झुरू करना पड़ेगा। बायें हाथ से बांधना हो तो कंघी के दायें ऐिरेसे 
... शुरू करना पड़ेगा । | 


रील पर से ड़ोरा जल्दी छूटता जाय लिसलिये जिस हाथ से बय 


 बांधघना हों झुस हाथ पर डरे का रील छाते को सलाओ में पिरों कर 


..... रखा जाय। बय जिस ताने पर बांधी जाती है अुस ताने की ऑँचाओ 
न । के बराबर रील आूचा रखना चाहिये, जिससे ताने में से ड्ोंग साधा ओर जल्दी 


"५ 
के 





















अब ताने के जोंग पर जिस कमची के ओपर बय बांधी जाती हो झुस कप्ची 








'/किल “हलक नाइक, व 
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बय बांधना 


आता रहेगा | रोल अिस तरह लगाने के बाद कमची के सिरे पर रील का 
डेरा बांध कर ताने की जोग-कमची के साथ वह पिरोया जाय | जिस कमची 
के साथ ड़ोरा पिरोया जायगा आस कमची के आपर के तारों पर बय बांधी 
जायगी । किसी भी कमची पर पहले बय बांध सकते हैं। जिस जोग पर बय 
बांधता हो झुस जोंग की कवियों नजदीक रखी जाये | जिस के बंद सामने 
के जोग को ओअक कमची जिस जोंग के कुछ नजदीक लाओ जाय । वेसे ही 
कंधी के पास के जोंग की कमची पछे से अस जोंग के पास लाओ जाय । 
जिन कमवियों का झुपयोग अितना ही है कि जोंग पर तार जल्दी न मिलें या 
हीं भूल मालूम होती हो तो अिस पाछे क्री कमची पर झ्ुस तार को 

देख सकते हैं 
रील का डोरा पिरोने के बाद गोला जोंग पर रखना चाहिये। जिस 


तरफ से रील का घागा आता है शुसी तरफ गोले का सुंह रखना चाहिये। 
गोले पर गोला-सींक रखा जाय । गोला-सींक का मुहवाला सिरा गोले के 
सिरे खे पाव अिंच या आधा जिच अंदर रखना चाहिये। गोले के बाहर 


न्‌रदहे। 
बे का 
बय की बल-गाठ-- 
पहले गोला-सींक पर ताने में से पिरोगे हुओ रील के डोर से अक बेल- 
ग।ठ लगानी चाहिये | (यही गौँठ दर बय को लगाया जाती है | ) गोँठ लगाने का 
तरीका यह है। दाहिने हाथ से बय बांधना हो तो सींक पर ड़ोरे का सिरा बायें हाथ की 


तजनी से दवा कर दूसरे द्वाथ से ड़ोरे को तजनी पर आुठा कर अंदर की ओर घुमाया 
जाय | दाहिने हाथ से बांधना द्वी तो अपरुग्य गति से, बाय हाथ थे बांधना दो तो 


सव्य गति से घुमाने को अदर से घुमाना कहा है । ड़ोरे का तजेनी पर झुठा कर 
जिस तरह घुमाने से ड़ोरे में ऑटी पड़ती है | अिसी ऑटी को गोला-सींक में 
पिरोंना चाहिये । असी तरह और ओ# बार ड़ोरे को तजनी पर झुठा कर घुमाया 


जाय ओर गोंलार्साक में पिरोया जाय। दो बार भेनव आटटियों को पिरोने से 


चर 


... जा गाठ गलासाक पर पडता ह, झुस बल-ग।ठ कहते है । 


हि 


गोलासींक पर ओक बेल-गाँठ देनेके बाद डोरा अपनी आर आयेगा। 












डे ०८ | क्‍ छत [ भी हे 


प्र क पहला तार अंगुलियों से जेक्क तरफ हटा ऋर असके आगे से रौल का 
रा खींचा जाय | गोले के पीछे से यह डरा खींचना चाहिये । क्‍यों हि गाँठ 
देने के बाद डोर अपनी तरफ की बाजू पर से आता हीं है तले की दूसरी 


बाजू पर आुसी ड़ोरे को खींचने से ड़ोरा गोले के पूरे घेरे पर लिपट जाता हैं ।. 


गोले के पीछे से डोर खचते समय ताने का तार जिस की में फेस जाता है। 


गोले के पीछे से डोरा खींचने के बाद क्षुसकी गोलासींक के नीचे से अपनी... 
ओर खींच लेना चाहिये, गोंला-सींक के श्रूपरर नहीं रखना चाहये। सींक के _ 
नीचे से अपनी ओर ड़ोरा अने के बाद जिम हाथ से गोले को पकडा होगा शझ्लुख 

हाथ की तर्जनी से डोरे को पीछे से दबा कर रखना चाहिये। क्‍यों कि डरे को 
बैल-गाँठ देते समय डोरा. कुछ ढीला पड जाता है और गोले के सुंड त 
_ फिसलता है | अिसलिये तजनी से ढ़ोरे को पीछे से दबाने के बाद ही डोरे को 


बेल-गोंठ लगानी चाहिये | यह बेछ-गँठ पूरी हो जाने के बाद अक बय पूरी... 


[8] 


... हो जाती है। अब फिर.से ताने के दूसरे तार को हटा कर औपर की तरह बय 








 बांबते हुओ जाना चाहिये। ताने का अर भी तार छूटना नहीं चाहिये अस ओर 
ध्यान दिया जाय । 
बय का डोरा गोले पर अधिक कसता भी नहीं चाहिये या अधिक ढीला 


ना चाहिये। हर अक् बय समान खींची हुओ होनी. चाहिये। 
वेसे ही बय की बेल-गॉठ देते समय बय का डरा गोल पर (तिरछा नहीं रखना: 
चाहिये | डरे को तिरछा रख कर बेल-गोठ देने के बाद झुसी डोरे को खिसऋा 


कर पहली बांधी हुआ बय के नजर्दीक करने पर वह बय ढीली हो जाती है ।. 


3] 


8५. 
न 


हि न 


जिसलिये समान खिंचाव गोले पर सीबी लपेट, और गोले की सब्य जगह समान: 


५ ए 


. गोंडाओी, जिन तीन बातों पर समान बय बांघी जाना निर्भर है । 
गोले पर बय खिसकाना-- कु 


। बय-गोले पर्‌ २०-२५ बय बांधने के बाद झुनकों गांले को एँछ की ओर 5 के ० 
हद देना चाहिये । हटाते समय गोल:-सींक पर स बल-ग।ठ। का ओर गाल सः 
बय की लपेटों को साथ साथ हटाते जाना चाहिये, जिससे बय जल्दी खिसकेगी। . 
गोले पर से सारी बय कभी भी नीच नहीं झुतारनी चाहिये | गोडे के सुँह से बय 


बात ला 


.. बांधने की जगह ३ जिंच से अधिक दूर न हो। गोला-सींक की मोटाओ से रा पे 





| 


। 
। 
। 
| 
|. 











सा आसाना 


.. सींक की रंस्सी पर जितनी पोली होनी चाहिये कि आस रस्प्ी को दोनों सिरों पर 


बय बांचना 


सींक के साथ बांधी हुओ रस्सी वारीक रहो हँ। भिसलिये-बयों की बेल-गेठे जिस 


रस्सी पर पोली वन कर झुतरती हं । जिन गोँठों का पोला रहना ही बहुत 


जरूरी हैं। जवतक पूरे ताने पर बय नहीं बांधी जाती तबतक यह मेँठे रस्सी पर 
केहदी भी पक्ती नहीं होनी चाहिये । थ्ुन गोठों को पोलाओ में से गोला-सींक क॑ 
खिसकती रहनी चाहिये। जिसीलिये जिस रस्सी को चिकरी 
आर [वंना गाठ का रखने का सूचना आपर दी हैं। रस्सा यांदे खुरदरी या यो८5 
वाली होगी तो झुसमें बय की गांठ अठक जायगी, ओर बय को थोडी-सी तान 
भेलने पर झठ से बय की गंठि रस्सी पर पक्का बेठ जायगी । भिसलिये गोले पर 
से ओर सींक पर से वय नीचे आुतरने के बाद झुसको जरा भी रुकावट नहीं होनी 
चाहिये, या बय पर कहाँ भी खिंच[|व नहीं आना चाहिये | गोले पर से अ॒तरने के 


(७ 


बाद बय का पोला आकार भी बेस! का वेंसा ही रखने की कोशिश करनी चाहिये। 
भोले को एुछ पर बांची हुआ रस्सी और सींक में पिरोओ गओऔ रस्सी बय में से 


बीरे घोर आग खिसकती जाती हैं । रस्सां कसी रुकावट के कारण बय पर 


या ताने पर तंग नहीं होनी चाहिये । बय बांधने वाले का अझिस ओर हमेशा 


ध्यान रहना चाहिये कि दोनों रस्सियों बिना खिंचव के और रुकावट के बय की 


पीली गाँठों में से बराबर आ रही हैं या नहीं। गोला-सींक के छेद के पास गांठ 


ल्‍ फे, [आप 


न देने का कारण भी यही हूं कि सीकर पर से वय क| गॉँठ आसानी से नीचे 
अुतर जाय । रस्सियों की विकना बनाने क्ले लिये मोम नहीं लगांनः चाहिये, या 


काआ भा चिक्रनाहठ वाल। चीज नहां लगाना चादेये । गाल और समान बरी 


हुआ रस्ता सहज हा ।चकनी होती हैं। गांला-स।क और गांला बहुद (चिकना 


#% 


होना चाहिये; जिससे बय अस्त पर से खिसकाते समय आसानी होंगी । 
बय समान फेलाना-- 


आपर को बातें ध्य'न में रख कर बय बांधते हुओ जब ताने के दूसरे 
सिरे तुक पहुंच जायेंगे, ओर आखिर के तार पर बय बांधी जायगीं, तब गोंले पर 
को सारी बय नीचे आुतारनी चाहिये | गोला-सींक पर से भी गोठों को रस्सी पर 
झुतारा जाय । गोला और गोला-सींक़ में बांधी हुओ रस्सी को अभी तोडना 
नहीं चाहिये, या रस्सी को बय में से खींच नहीं लेना चाहिये। बय की गोंद 
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३१० . बनाओ 
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परकड कर दाओं बाओं और खींचने से वह आन गर्ठों के पोले हिस्से म#ें 


रु 


आसानी से खिसकनी चाहिये । वय दांधना पुरा हो जाने के बाद अब सारी बय 


[8 


को कंधी की चोडाओ में समान फेलाना चांहिये। बय की गाठे यदि रस्सी पर 


बोली होंगी तो यह काम बहुत आसान होता है। कंघी को बय के पास ला कर 


गोंढों में से पिरोओ हुओ रस्सी के दोनों सिरों पर पकंड कर दाओं बार्ज ओर 


. ४-५ बार खींचने से बय समान फेल जायगी 


बय-खरा पिरोना-- 


8 


लाफ्मरिन यदि कहीं कहीं गाँठ पक्की हो जाने से बय जिस तरह जल्‍दी 
खिसकती न हो तो पहले बयसेरे को बय में से पिरो छेना चाहियें। गोले को 


दोहरी रस्सी बांधने को कहा गया है। जिस रस्सी को दोनों, ओर से दो. 


आदमियों ने तान कर अक छोर दाओं ओर, ओर दूसरा छोर बाओं ओर दबाना 
चाहिये । रस्सी में बटया औऑंटी नहीं रहनी चाहिये | दोनों ओर से रस्सी 


... के दोनों छोर चौंडे फैला कर खींचने से बयसरा पिरोने के लिये रास्ता तैयार ई 
जाता है। गोले पर से बय झआुतरते समय यदि बय का पोला भांग बिलकुल 
गोल बना रहा हो तो रस्सी से रास्ता बनाने की भी जरूरत नहीं दीती । बय को 


कुछ झआुठा कर बयसरा आसानी से पिरोया जाता ढूं। बयसरा पिरोते समय अक 


जात ध्यान में रखनी चाहिये । हर ओक बय की गोल कडी में से सरा पिरोया 


जाना चाहिये। जिस तरह कडी में से सरा न जा कर यदि बय के दोनों हिस्से 


 अक ही तरफ हो जायेंगे तो वह बय ढीली रहेगी, ओर बुनते समय अआुस्में से 
. तार पिरोना मुश्किल होगा। अझिसलिये सरा पिरने के बाद गोले की रस्सी 
. की बयसर पर से ५-६ बार घुसा कर दखंनता च्हय। गाल का रख्सा ता . 


बराबर बय की कडी में से ही गुजर कर आती हढेँ। यदि झुस रस्सी के बराबर 


बयसरा पिरोया गया हो तो रस्सी और सरा जिनमें कहीं ऑटी नहीं पडेगी। 


अदि कोओ बय छूट गओआ होगी तो रस्सी को घुमाते समय सरे पर वह (लिपदनें 


लगेगी । अऔसा हो जाय तो सारा पिशेने भ॑ गलती हुओ समझ कर सरे को 
दुशरा पिरोना पडता हं। जअिशलिये बहुत ही सावधानी से बयसरा पिरोना «. 
चाहिये। बयसरा ठीक ए्णिरोने के बाद गोले की रस्सी निकालनी चाहिये। यही 


कक बी ७. 2 


रस्सी अगली बय बंधिते समय काम आयगी । ( देखिये, फोटो ने. २८ ) 


न + 
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॥य बांधना ३९१ 


बयसरा बय की कडी में से ठीक पिरोने के बाद बयसरे के दोनों सिर 
पर समान अंतर रख कर गाँठों में से गुजरी हुआ रस्सी गोला-सींक से काट कर 


अल्य करनी चाहिये, ओर बयसरे के सिरे पर की खाँच में तंग कर के बाँधरना 


चाहिये | रस्सी ढीली बाँधी जायगी तो बयसरे पर बय की गाँठें कतार-बंध 


नहीं रहेंगी | बयसरा घूमने पर बय के गाँठों की कतार कहीं घूमेगी और 
कहाँ नहीं घूमगी; और जिस तरह रस्सी को अंटी पडेगी। भिसलिये सरे पर 


|. रस्सी कसकर बॉधनी चाहिय | रस्सा तंग करने के बाद कंधी बय के पास ला ऋर 


सब बयों को कंघधी के घरों से समानान्तर फेलाना चाहिये। सब मगँढें 


| यदि पोली हं।गी तो यह काम पिता गोंठ पर हाथ लगाये केवल रस्सी खींचने 
| सेही हों जाता है यह आओूपर कहा दे। यदि कहीं गाँठें पक्का हो जायें तो 
. झुनको अंगुलियों से समान खिसका कर फैलाना पडता है। यह फेलाने का 
| काम भी कला का है। संब बय ओकसी ओर समान अंतर पर फैलानी चाहिये | 
. सिफ कंधी की दोनों ओर की $ हिस्सों पर पेंडा बाँधने जितनी फट रखनी 
चाहिये । बय कहीं पास-पास या कहीं दूर-दूर, या कहीं फठ पड़ी 


हुआ नहीं होनी चाहिये। बयसरे को दोनों सिरों पर पकड कर सीधा 
आुठाने पर कंघी ओर बय बिलकुल समानान्तर दीखनी चाहिये । कंघी का घर 


जिस जगह हो वहीं पर झआुस घर के तारों पर बॉँधी बय सामने रहनी 


चाहिये । बय दाओं या बाओं ओर खींची हुआ दिखाओ देती हों ते वह कंघी 


# 


से समानान्तर नहीं है औसा समझना चाहिये । बुनते समय ओऔसी बय बहुत 
ड् 


तकलाफ दंता हू ॥ तारों पर क७| का घष॑ण हो कर तार टूट | 


 बय पक्की करना-- 


बय को समानान्तर करने के बाद आब गाँठों को रस्सी पर पक्की करने 


का काम रह जाता है । गॉठ पक्की हो जाने के बाद बय खिसकाना बहुत मुरिकिल 
होता है, जिसलिये पहलछ ही समान फेलाना चाहिये | बय की गोंठ पक्की करने का 
तरीका आगे दिया है । पहले के बय-सरे के साथ ओर दो बय-सरे पिराये जाये ॥ 
जिन दो सरों को बय के नीचे यानी ताने पर रखा जाय । गोठ जिस सिरे पर 


पक्की की है वह सरा:अआूपर झआुठां कर कसनियों के दुकडे ३-४ जगह पर नचिे के 


सरें ओर आपर के सरे के बीच में फैसाय जायें । ओेसा करने से आपर के भर नीचे 


स्केल 


बा मम 
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३१२ ... बुनाओी 


के सरें तंग द्वो जाते हैँ और बय तंग हों जाती हैं। अिस तरह बय 
तंग होने के बाद गोला-सींक की नो से ( यह ठोक गोंठाओ मारी हुआ होना 
 आ चाहिये। ) बयें। को अपनी .ओर के हिस्से पर ओर परछे के हिस्से पर, आडी 
«».. लकौर खांचते हैं झुस तरह, दबा कर खींचा जाय | जेंसा खींचने से रस्सी पर 
रो सब मौंठे अकसाथ पक्की हो जायेगी । गाँठ पक्की होने के बाद कसनियाँ और 

' सुरे निकाल लेने चाहिये | ( देखिये फोटो ने. २७ ) 
पा जितना हो जाने के बाद ओक कमची पर की ओेक तरफ की आधी 
।,.... वय पूरी हो गओ असा समझना चाहिये । हतः 


'... दूसरी बय बांधना-- " 
यम] . अब दूसरी जोग-कमची के तारों पर बय बांभना चाहिये। जिसमें... 
/.... ओक ही बात देखनी चाहिये। जिन तारों पर पहली बयबांधी हैं वेही तार. 
रा अब दूसरी बय बांधते सम्रय नहीं लेना है । कभी-कभी गलती से ओेक ही जोंग. 
| /.।.. के तारों पर दुबारा बय बांघी जाती है, अिसलिये सावधानी रखनी चाहिये | 
रा .. गोला-सींक की रस्स्री हर बय के लिये नओ करनी पडेगी यह पहले... 

कहा ही है । हक । 

परम ... पहली बय बांधते समय जितनी बातें कहीं गआओ हैं, वे सारी बय के... 


. लिये भी लागू हैं। आपर की दोनों बय तेयार हो जाने के बाद भ्ुनकी दूसरी अक 
.... कड़ी ( दोनों जोग पर की ) तैयार हो जाती है। अब नीचे की कडी बांधने के. 
न 0 .. लिये ताने को पलटाना पड़ता हूं । द 





ताला पछटा कर बाय बाधना--- का तक, 
. ताबा पलटाते समय जोंग कौ कमची निकलेगी नहीं जितना देख कर. 


(७ ०७ 


.. यलठाना चाहिये। ताना पलटने के बाद फिर दोनों ओर पहले की तरह आये 
कस कर बाँध दिया जाय । द 
अब की बार जो बय बाघनी हे अुधका डोरा पहली बय की कही में से 
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ओर ताने के तार के नाच से पिराना पडता हैं। यह डोरा पिराते समय ओेक 








बय बांधना ३१३ 
















भी बय छूट नहीं जानी चाहिये। चय की कडी में से डोरा न पिरों कर यदि 
क्रेवल जोग-क्मबी के आर के तारों में से गिरी जाय तो बय तो बॉधी जायगी; 
लेकिन दोनों बय को ऋछडियोँ आपस में जकड़ेंगी नहीं, यानी संकल 


्थ, 


कप] 


| चनगी। जिससे ताने का तार टूट जाने के बाद आऔूपर को बय आर नीचे 
को बय अलग अलग हो कर बिखर जायेगी | ताने का टूटा तार पिरोन मे अस 


हालत में बहुत दिक्कत होगी। जिसलिये बय का डोरा नीचे लिखे तरीके 
पेतीया जाय |... 


पूर छाना, या तारों को अभारना-- 


गोला-सींक के छेद में रील के डोरे का सिरा बाँध दिया जाय। जिस 
बय को पहले बाँधना है आस बय के तार आपर आठेंगे अिस तरह जोग-ऋमंची 
को अंगे खिसकाया जाय | जोंग की कमचियों को हम नंबर देंगे | कंघी के 
तरफ की जोंग-कमची को १ नंबर, ओर मीड की तरफ की कमी को २ नंबर 
हंगे । ताना पलटा कर हमें यदि १ नंबर की बय पहले बॉधनी है तो झुस बय के 
तार आूपर श्वठाने के लिये २ नंबर की जोंग-कमची नजदीक खिसकारी पडेंगी 
जिससे १ नंबर की बय के तार झुसमें बांधी हुओ दय की कडी के साथ आूपर झुटठेंगे । 
जिसको “पूर लाना” कहते हैं। यह कमची नजदक खिसकाते समय १ नंबर 
की कमची कंघी की तरफ पीछे हटानी चादहियें | २ ने की कमची को खडा 
क्रिया जाय] यहाँ लकडी का गोल मोटा सरा डालने से भी काम 
चलेगा । फिर कसची की खड़ा करने की जरूरत नहीं पडेगी। तार काफी 
_ आपर झुठने के लिये मोटा सरा डालना या: चिपटी कमची खडी करना पडता 
है। अब गोला-सींक पिट्ठेने के लिये रास्ता बन जाता है। गोंला-सींक को ३-४ 
जिंच पिरोने के बाद सींक आगे-पाछे खिसका कर देखी जाय । यदि पिराते 
समय बय छूट गआ होगी तो बह. अलग पडी हुओ दिखाओ देगी। बय 
छटनी नहीं चाहिये-। -सींक आगे-पीछे खिसकाने से सारी बय आगे पीछे 
होनी चाहिये | ॒ 


है. 





जिस तरह पूरा ताना पिरोने के बाद पहले की तरह बय बॉबना 
शुरू कर । गे 





सांध करना १४७ 


८ नंबर का ४ पुंजम्‌ का ताना मोटओ भें २५ नंबर के ७ पुंजम्‌ के करीज हो 


जायगा। अिसलिये अंगुलियों में जितना ताना आसानी से पकड़ा जायगा 
आतना ही लेना चाहिये । 


तान को अँगुलियों में किस तरह पक्रडना चाहिये यह हर अक की आदत 
पर निर्भर है। फिर भी तजेनी (अंगूठे के पास कौ) अगली कमचों में और बाकी की 
गन अंगुलियाँ पीछे की कमची में अस तरह जोग पक्डना आसान हैं। अिसमें 


4, 


जोग तजनी के बहुत समीप आ जाता है जिसलिये जोंग में से पहला तार निकालना 
. भी जल्दी होता हूँ । हाथ में जोग लन के बाद बचा ताना कमची से रखना द 
चाहेये | सांघ करते करते बीच में से अठना पड़े तो हाथ में लिया हुआ ताना 


 फिरसे कमची में पिरों कर श्रुठना चाहिये। यों ही नीचे छोड कर कभी भी 
नहीं जाना चाहिये । अससे जोंग गुम होने का डर हैं ओर फिरसे हाथ में ताना 


.] 


७७ 


.. लेते समय आठटी पडने की भी काफी सम्भावना होती है | द्ाथ में ताना लेने के 
.._ बाद हर समय ताने में आर्ी पडी हैं या नहीं यह देख कर सांध करना' शुरू 


हर 


रैँ 


.. करना चाहिये । ताने में आंटी न पडे जिसालेये अक और तरकीब कर सकतें हैं । 





हाथ में जोग लेते समय केवल अगली जोंग-कमची निकाली जाय और पीछे की 
कमची हाथ में लिये हुओ ताने में वेसी ही रखो जाय । झुस कमची से बाहर 
ताने को न निकाला जाय । औसा करने से आटी पडने की सम्भावना नहीं के 
बराबर हो जाती हू। [ सांध करने की क्रिया साथ के फोटो में दी हे । ] 


खांध को शुरूआत-- है 
क्‍ सांध करने के लिये वीरासन या कुक्‍्कुटासन अच्छा है। हाथ में ताना 
. पकड लेने के बाद कंघी के बिलकुल समीप बेठना चाहिये। ताना अधिक लम्बा 
नहीं रखना चाहिये । जोंग में से तार निकालते समय ताना पक्रडा हुआ हाथ 
आगे ले जाकर ताना तंग करना पडता है। ताना यदि जरूरत से ज्यादा लम्बा 
होगा तो हाथ आधिके दूर ले जाना पडेगा जिसमें समय अधिक्र जायगा | सांब 
करने के बाद हर ओक तार खुलता है। यह कम से कम खुलना अच्छा होता है 
जिससे ताने में मुरी या ढीलापन आदि कम मात्रा में होता है। ताना कंघी के जोग 
के मध्य तक पहुँचे अितना ही लम्बा रखा जाय ओर जिससे ज्यादा लम्बा ताना 














४१४ द बनाओ 


बय जॉखना-- 


ओूपर की दो और नीचे को दो झिस तरह चार बार बय बांधने से दे 
पावडी की पूरी बय बांधी जाती हैं। बय बांधने के बाद जर्चे हनी 


8 


हिये | असके लिये बय आपर-नीच दबा कर पेल पाइना चाहिये ओर हाथ 

र॒ ५-६ बान के तार चुन लेना चादिय । कपडे पर जर्दी गलतियाँ 
(औ देती हैं। कंघी और बय का कम ठोक पाया जाने के बाद करे से 
(र बच जोत कर आधा खिंच कपड़ा बुना जाय और कंघी के पास आओेक 


 जोग डाल दिया जाय । अिसके बाद बय के पीछे अच्छी मोड बाघ कर कंबी 


|; 
ब्ध 


उ॒ कर रख दी जाय। मोड ब।धते समय बुना हुआ कपड़ा ओर मोड दोनो 
समानान्तर रखने चाहिये । द 
बय बांवने का काम यहाँ पूरा हो जाता है । 


' की । आल )) 
१७, “बेचा लना ” या “जोग चुनना 
“बेचा” शब्द मराठी 'विंचणें” पर से बना है। बेंच का मतलब हैं 
पट 


“जुनना ” । मध्यप्रान्त में “ क्रोशी ” जाति के बुनकर ही प्रायः बेचा” ले कर 
ताना ढगुना या सातगुना लम्बा करते हैं | बंच। को वे लोग “बेचा ” भी कहते 


हैं। जोग में से कुछ तार चुनचुन कर तारों के हिस्से किये जाते हैँ जिसिये 


जिसको “ बेचा लेना ” कहते हैं 


* ४ 


वेचा लेने की क्रिया “ डण्डा-पाओ ” की पद्धति में ही की जाती हैं। 


भर 


गृण्ड-पाआं का ताना चाह ।जतना लम्बा बना सकते हैं |. असालय असम बेचा 


की च, 


की जरूरत ही नहीं पडती । कंघी-पाओ में तो कंघी से ताना जोड कर पाओ . 
करते हैं। जिश्नलिये ताने पर बेचा नहीं छे सकते । बचा लेने के दो झुद्देश्य हैँ । 


ओअक् तो जयह की बचत और दूसरें कूंच की पाओ में आसानी । ताना यदि... 


२० गज दा बनाया जाय तो पाओ के समय आुतना लम्बा झुसकों फेलनि के लिये 


लम्बी जगह को जरूरत पडेगी, आर कूंच फेर कर पाओ करन में जितना लम्बा 
. ताना दा आदत सनाल नहां सकग । असालय ताने की लम्बाओ पाआं करने 
तक आधी रख कर ताना सूखने के बाद झुसका उगुना लम्बा बना लेते हैं | 








बचा लूना या जोंग चुनना व 


बेचा दो पद्धति से लिया जाता है। अन प्रकार हें उण्डा-पा्थो सूख 


के ६4० अप प्‌ गे डाल द गे कलम । 
ड खूटिया पर जूस इाल दर बचा लगा | 
... ऊर्ति मं ताना केबल हुगुना ही लम्बा कर सकते हैं। दसर 
८ ७ न व न हा ग्मा ल क्र 8 | कर के री 
परद्धात में ताने को चाहे जितना पा लम्बा कर सकते हैं । छक्रिन उना करन क| 
है] ५ अप कक, [अप हल ४ २ ख् 
संख्या जितनी अधिक होगी अुतना ताने में फैत पर ध्षेण अधिक होता है । मिल के 


पत का साडिया बुनते समय भध्यप्रान्त के कोशी छोग सातगुना से शायद हे 
कम युना ताना हम्बा करते हैं । लागन हाथ-लूत में क्ेवछ दुगुना करने क 
उडति ही काम में लाना लाभदायी है। जिससे अधिक हे ढोम में सूत इसने 
की सम्भावना बढ जाती हैं | जिसछिये इण्डा पओ प 
बेचा ले कर ढुगुना ताना बनाने की पद्धति ही ३ दी है । तनसाल पर १० गज 
ताना बन सकता है 


यो 


दे | जिसका दुगुना कर के ३० गज्न तह लम्बा हा जादगा | 


वसस्‍्त्र-खावलस्बी लोगों के ताने प्रयः ८-१० गज से अधिक लम्बे शायद ही 
५. और ( है ७३७ |, 4 ३ न ही 
बनाने पड़ते हैं। कार्याल्यों में, यथा झेक ही नंबर का सूत जहां अधिक्र 


भान्रा में रहता है वहां जिस पद्धति का झुपयोग है । ताना गुना झऋर के बनने 
में केवल सांघ की और सूत की बचने हाती हँ। हर थान पर कंबी से जोइना! 


जता हैं । अंक समय में थाव की लग्ब,ओ आवेद हे जाय ता झुतन हीं सांश 
के समय से अधिक लम्बा कपड़ा बन ते ह। बसे ही हर थान पौछे आबा 


हु 


(0५: 


शा 
हल ् ब्ु 2, पि आर 


गज सूत खराब होता हूं। लम्बा थान हा ते झुस फनागय में सूत की बचत 
हो जाती है। 

कक बेचा को किया में चूत जापक मजचत्त ओर अच्छा होना चःहिये | 
कमजोर या असमान सृत के ताने पर वेचा लेने में तार बहुत ट्वट जाम: 
जिससे सारी गड़बड़ हो जायगी | दोहरा था बे सघूत के डिये बचा ' बहुत 
अुपयोगी चीज़ है। द 

जोग छुनने का कम-- द 

किसी भी जोंग पर वेचा लेना झुरू ऋर सकते हैं | जिस जोंग पर अक 


| 
भी तार भूलछा, हूटा, या गलत न होगा झु जांच पर बेचा छना चाहिये 


गत श कक प्र ब्न्‍न्मुल | न > य्न तक... अमन पु न कं सर मर डक 
3 ० तने पर ही बेचा लेना । दूसरा प्रक्वर है. इण्डःपाओं सूखने 














कया लिया जाय ता कांआ आपंत्त नहां 


“जोगं चनना ” या 





३१६ ि .. बुनाओ 


वेचा लेने के बाद ताना आप -नीच दो भागों में आधा-आधघा अलूग हो जाता 


वेचा लेते हैं । लेकिन कसी भी जोग पर 
हद 


है, अिसंलिये प्रायः बीच के जोंग से ही 


# कि 


अलिलका, 


जोंग चुनने की शुरूआत करने में अंक खास बात ध्यान में रखनी 


_चाहिये। हर ओक ताने में दोनों ओर शुरू का ओर आखिर क्रा 


धागा सुतारे पर बांधा हुआ रहता है । ताना ठुगुना करते समय अिसमें स 
ओेक धागा भेक्र ओर और दूसरा धागा दूसरी ओर हो जाता दे । जिसलिये 
पहला तार छोड कर जोंग छुनना शुरू करें। पहला तार अंगुलियों के नीचे 


 छोंड कर बाद में ओेक-अक ज्ोग का क्रॉस बना कर अंगुलियों पर लिया जाय 


वानी ताने का ओेक जोग अंगुलि के आपर, ओर आगे का अंक जोंग अंगुल के 
नीचे अिस तरद्द अंगुलियों पर जोगों के जाग लेने चाहिये। जिसी क्रिया को 


6४ 


वेंचा लेना हैँ । आपर-नाचे का क्रम बरबर रहना. 
चाहिये। बीच में पोछा तार नहीं होना चाहिये। जोड तार भी नहीं होना 
चाहिये । बेचा लेने के लिये ताना बिलकुल निदोष होना चाहिये । ् 


(७. हे 


ओपर की तरह कुछ जंग अंगुलियों पर लेने के बाद आुसमें कमची 
पिरोभी जाय । झुरू क्षे भी कमची पिरो सकते द्वें। लेकिन जांगों का वेचा 


का रु 


लेने की किया अंगुल्यों पर बहुत जल्दी से होती है । बुनकर लोग यह किया 


अआितनी तेजी से करते ह, कि देखने वाले को क्विस क्रम से जोंग लिये जाते स्य क्‍ 


असका पता हा नहां चलता | 


नये जोंग तेयार करना-- 


आपर की तरह पूरे ताने के जोंग चुन लेने के बाद पिरोओ हुओ कमची 


"५ 


 दाओं या बार्आं ओर खिसका कर जोंग के पास ले जानी चाहिये। ताने की जोग- 


कमची के पास बेचा की कमची आने से आूपर कुछ तार और नीचे कुछ 


8०8... फेम कल 


. तार दिखाओ देंगे । आूपर के तारो में ओक्र कमची ओर नीचे के तारों 
 कमची डालना चाहिये। जिसके बाद ताने कौ जोग-कमची में से. ओक कमची 
६ बेचा-कम्री करे नजदोक की ) निकाल दी जाय । ताने के जोग की बची हुर्अ 

.. दूसरों कमचा वेचा-क्रमची के पास छाने से फिर पहले को तरह ताने में ओए 


4९ 





























वेचा लेना या जोग चुनना 


ल्‍चै 


७. 


ओर नीचे तार दिखाओ देंग| जिसमें भी -अंक-अछ कमची डालनी चाहिये । 
आपर-ओूपर को दोनें। कमचियोँ ओर नीचे-नीच की दे,नों कमजियों पास छाने से 
आपर ओर नचे जोग बना हुआ, और ताना ओपर ओर नीचे आधे भाग में 


अलग हुआ, [दखाओआ दगा 


आपर की तरह हर ओक जोंग के पास या हम को जितने जोग ताने में 
खने हैं झुतने जोगों के पास जोग बना कर बसारण की तरह झुसमें रस्सी 
पि्रीओ जाय । जिस तरह ताने को फॉँकते हुओ दाओं और बार्ओ ओर जाना 
चा।हिये। जिस सुतारे पर शुरू का और आखिर का ताने का सिरा बांधा होगा 
झुस तरफ ताना दो भाग में ओकदम अलग हो जायगा । स॒तारे पर जिस तरह 
ताने की गोल कडियों दिखाओं देती हूँ वेसी दो काडियोँ अलग हो कर ताने के 
दो सिरे बन जाते हैं। दूसरी ओर के सुतारे पर ताना फाँकने से सुतारे के आपर 
आधा टाना ओर नीचे आधा ताना हो जायगा | हरुम्बा रस्सा बीच में छकडडी 
. पर मोड कर दोनों सिरे अंक तरफ करने के बाद जेसा दिखाओ देता है बसा 
ही यद ताना दीखता है । 


टच्नि 


2 7 


सुतारे पर ताना फॉकते समग्र बेब्ठ से ताना अलग कर के नीचे बेठ कर 
आर ताना ढींठा बता कर खोलना चाहिये। ताना ठेग रहते हुआ सुतारे पर 


फॉकना सुदिकल हैं। ताना यदि दो हिस्सों में बराबर आधा न हो जाय 


| 
हू ८0 किक बिक # 5 


और कहीं आदी पंडे तो जोग चनने में गलती हो गओ हू, या ताना बनाने में 
के 


2५५ 2 


हो 


पु दि 5 का 


गलती हो गओ है, अंसा समझना चादिये। पाओ करते समय छूटे हुओ तार 


98. औ कप 


सुतारे के पासया बीच में आडे टंढे जोडने से भी इडुगुना ताना करते समय 
ओऑटटियों पडती हैं । तारों में आँटियाँ पडेंगी या तार बहुत दटेंग तो फिर ताने 
का जंगल ही बन जाता हैं। सृत कमजोर हो तो सारा ताना बकार ह! 
जाने का डर रहता है। अिसलिये अच्छे सूत पर ही बेचा लेना चाहिये, और 
ताना बनाने में तथा पाओ में तारों को कुछ भी ग्रंलता नहा रखना चाहिय॑ 


( केबल शब्द-वर्णन से यह क्रिया शायद ही पढनेवाले समझेये । ज्रश्ठ क्रिया 
को. देखने स ही वह अच्छी तरह समझ में आयेगों। फिर भा कुछ वर्णन 
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ताना दो भागों में अछग हो जान के बाद कमचियों निकाल कर 
तथा जोयों में रस्सियँँ। पिरो कर सारे ताने का बडल बना लिया जाय । 
क्‍ १८, हुब्टा बुनना 
दुबटा सूत के बो! में भी कुछ बताना जरूरी है। हाथ-सूत की बुनाओ 
में सूत के दोषों के कारण काफी परेशानी झआुठानी पड़ती है। सूत हटने से 
बुननें घाला हेरान हों जाता है । कपडा भी चाहिये आतना मजबूत नहीं होता । 
....  . मिल का सूत बुनने को जिनको आदत हुओ हूं बवेताो हाथ-सूत बुनने का 
पा हिम्मत ही नहीं करते । झिस तरह हाथ से बुनने वालों की काफी संख्या हर 
प्रान्त में होते हुओ भी हाथ-कता सूत बुनंवाने का प्रबंध चरखा-संघ के अआत्पत्ति 
केन्द्रों के अलावा और दूसरी जगह करन में बहुत कठिनाओं होती है। बुनने 
५... ||. बालों को सूत टूटने से मजदूरी भी कम पडती है। अधिक मजदूरी दी जाय तो 
/'.... वस्त्र-खाबलंबी छोंगों को अपना कपडा खादी-मंडार से महँगा पडता है 
। «... . जिन सारी दिक्तों को हल करने के प्रयोग करते हुओ दुबटा सूत को 
[/..... कत्पना सूझी है। जिसका अभी प्रयोग जारी है। कातने वाला खुद ही अपने 
... कते सूत को बट कर के दुबटे ३२० तारों की गुण्डियाँ बना कर रखें यह जिसमें 
कल्पना है । नथे कातन वालों को तो दुबटा-गुण्ड/ ही बनाने को कहा जाय । 
२५-२० नंबर जैसे महीन ओर अच्छ सूत की भी दुबट।-गुण्डी बनाओ जाये । 
विनोंबाजी का तो कहना है कि दुबटा जब तक नहीं किया जाता तब तह कताओं 


की क्रिया ही पूरी नहीं होती । जो डुबठा हे वही सूत है। जिस तरह से बा 
_ हुआ सूत बुनने 4 आसान द्ोगा, मजदूरी को दर कम, रखते हुओ भी बुनकऋश[ 


को मजदूरी ज्यादा मिलेगी, ओर कपड़ा अधिक मजबूत बन कर करीब ड्योंढा 


टिक्रेगा यद्द झअस प्रये.ग में कल्पना हं । 


बुनाओ को दृष्टि से देखा जाय तों अक-सूती की अपेक्षा बटा हुआ 


सूत बुनाओं को सारी क्रिश॒ओं में कम से कम तकलीफ देगा यह तो मानी हुओ 
है; बशत कि बट समान तथा ठाऋ मात्रा में दिया हुआ हो, और दो थागे 


खमान तंग रख कर बटा हों । यह सावधानी याद न को जाय तो बटने मे 


' काफी दोष रहेंगे ओर असा सदोष बटा हुआ सूत- अकसूती से भी अधिक 
तकलीफ जुलांहे को देगां | द 
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अक्सती सूत यदि सीघा बठ दे कर काता होगा और फिर अुसछा 
दुबंदा बनाया होगा तो बट झआुलटी [दिशा में देना पडता है! असे सूत को जअेक- 
सूती कंधों से कच्चा जोडते समय आटियोँ पड़ती ६। ऊकंधी में सीधा बट का 


सूत होता हैं अुसके साथ आअुलंदे बड़ का सूत जोडते समय कंघी के पास तारे 
का बट खुल कर तार टूटते हैं ओर बटे सूत का अल्टा बठ कंधघी के तारों में 
ऑटियाँ पाडता है । असलिये भैसे सूत की हमेशा “ डण्डा-पुओ ” ही करना 
अच्छा हे ! 

अकसूती के बदले कंघी यादि दो-सूती की हो तो बडा सूत आस कंघी से 
जोड कर भी पाओी कर सकते हैं । क्‍यों कि दो-सूती सूत बठे सूत का बट ख़ुद 


खा जाता है । अिसालिये कंघषी के पास तार भी नहीं टूटते ओर आऑटियाँ भी नहीं 
पडसी । ह 


अलटे साँघे बट की झंझट निकालने के लिये अक रास्ता है। कातते 
समय अलटा बट चढा कर अक-सूती काता जाय | किसान चरखा या यरवडा 
चरखा हो तो अश्चमें पतली माल की ऑटठी अलयी लगा कर ओअलटे बट का सूत 
कातना आसान है । जिस तरह आलटे बट के अक-सूतीं सूत की हुंबटा करते 
समय सीचा बट दिया जाय । जिससे दो छाभ होंगे । अक तो कंघी से जोडते 
मंत्र केधी अक-सुती हो या दी-सू्ती ही, अलटा सूत किसी भी कंची से कच्चा 
जाड सकते ई | 
दूसरा लाभ यह होगा कि दोहरा सूत करते समय अममे मिल का घूत 

मिलाने का सेभव आड़ जायगा | क्यों कि अुल्टा बढ दें कर काते हुओ घूत का 
बुबरा सीधे बठ का होग[ ॥ मिल का अक सूती सूत सीधे बठ का होता है 
झुसका दुबरा करते समय झुलठा ही बंठ देना पडेगा। अिसलिये दुबठा घूत 
-सौधे बट वाला ही बनाने का आभअ्रह रखा जाय तो मिल का सूत मिलाने की 
गंजाओश नहीं रहेगा | 
_ दुबंटा सूत हों तो गुण्डी-पाओ का प्रयोग यहास््री हो होंगा और कूंच 

पांओ में भी दुब> सूत का ताना जाम चुन कर, यानी बेचा ले कर, दुगुना या 
सातगुना लम्बा बना कर तो बुन ही सकते ढे, ओर वेसा ही बुना जाय; जिससे 
दुत्रट का पूरा लाभ मिलेगा । दुबठा घूत बिना मौंडो लगायें हो बुन लेने का 


२ पर 5 हर 
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प्रयोग किया गया है | वह भी ठीक तरह से बुना जाता हैं अँसा पाया गया 
लेकिन कच्चे सूत पर रेशें रहते है, वे पेल छुलने में कुछ बाधा ड लेंगे । रंशों 
के कारण तारों का आपस में घषण बढेग!; जिसस कपड़ा कमजोर बनेगा | 


3. के. 


पा दुबटे का लाभ बुनाओ की गति की दृष्टि से लेना हो तो आखवाली बय का 
.» ... ही आपयाग किया जाय | [असस बय खसकान का वष्ट तथा समय बच जायगा। 


दुबठा सूत किस पुंजम की कंघी में बुना जाय यह अकग्रन्न हैं । सत दुबरने _ 

अुसका अंक आधा यानी १६ का «४ अँसा नहीं बल्कि करीब १० तक यानी 

.. आधे से कुछ अधिक द्वो जाता है। १६ अंक का दो सूती घागा ओर १६ अक 
.... का डुबटा धागा जिन में दुबदा थाणा व्यास में कम जगद पेरता हैं। 

.../.. दुबदे सूत की यह हालत होने से १६ अंक का जिकहरा सृत, यदि 

| ४८ पोत में बुना जाय्गा तो १६ अक का दुबठटा सूत २४ पोत में नहीं बह्छि 

.. 7... कुछ अधिरूपोत में - यों कह्ये कि २८-३४ पात में -- बुनना पड़ेगा | यदि 

...... वह २४ पोत में बुना जायगा तो कपडा काफी छींदा आयेगा । का 





४... सूत की साडी जितना ही रखना हो तब तो अंसे छादे पोत में ही वह साडी 

90 बुननी पड़ेगी । टिकने को दाष्ट से यह छादा पौत चल सकगा या नहां असक 
भी प्रयोग जारोी द। पांत बढाने से दुबठा कफ्डा दाखन से सदर [दखगा लाकन 
 बजन मे भारों दागा 


दुबरे का कास अभी तो प्रयांगाधीन है) जिसलिये दुबटे का पोंत 
क्या रक्‍्खा जाय, दुबंठा ऋषडा कितना टिक्रता है बुनाओं की सजदूरी कितनी 
_ कम हो सकता हैं, आद बाता का नणय पूर प्रयोग होने के बाद हाँ लगंगा 
लेकिन अितना तो जरूर हूं |के वश्र-स्वावर्लोभ्यां के सूत की बुनाआ जल्दी, सस्ती 
आर हर जगह हा सझ अस दशा मे दुबंट सूत को काफी मदद होगा । दुबंट से . 
सूत क। मजबूती बढ जाती हैं। भजिसालेये बुनाओ-कछा का मामूली जानकार 
भी झुत सूत को आसानी से बुन सकता हूं। नये बन कर भी जल्‍दी ऑर 
आसानी से तेयार किये जा सकते हैं। 





दुबठे सूत की धोती या साड़ी बनानी हो और झुसका वजन सिकहरे _ 
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बुनाओ गणित 


बुनाओं के विषय में जितने हिसाब करने पछते हैं अुनके सूत्र क्या हैं 
तथा झुनका आधार क्या हूँ, अिसकी चर्चा जिसमें की है, झुसकों बुनाओ-गणित 


हते हैं । 


किस अक का सूत किस कंषी में बुनना चाहिये जितना जानने मात्र 
उनाओं गायत पूरा नहीं हीता । सूत का अंक, कपडे की किस्म, कपड़े का अ 


कपड़ को लम्बाओ, आदि बातों का भ्यान में ले कर हिसाब लगाना पडता हे 


जा 


ये स्तर [हिसाब कर के बने बनाओ कोष्टक या तालिकाओं छाप दंने से हर ओेक को 
हृधाब करते बंठने को झझट नहीं रहेगी यह बात सद्दी है। लेकिन झुन तालिकाओं 
के आधार क्या हैं, तथा किस तरह हिसाब कर के वे तैयार किये गये हैं असको 


जानन स झुन |हंसाबों का अस्ी आधार हमार हाथ मे आ जाता हैं; जिससे 


जानने वाला हर कोओ आदमी कोश्टकों के बिना खुद अपना हिसाब जोड 
सकता है। 


अस अकरण मे बुनाआ-गांणत के पारभाषक राब्दों का व्याख्य) 


तथा झुनका व्यवहार मे झुपयोग अचक चर्चा कुछ झुदाहरणों के साथ 


७... ““"ख 
९. सूत का व्यास 
व्यास का मतलब है मोटाओ | किसी चीज की मोंटाओं माल्म हो 


| 
जाने से वह चौज कितनी जगह घेरती है जिसका पता लगता है सूत को 
चे 


कंघी में पिरो कर बुना जाता है। जिसलिये फलाने सूत के लिये कंघी-घर 
कितना चोडा रखना चाहिये जिसका हिसाब आअुस सूत की मोदाओं जाने 
बगेर नहीं लगा सकते । 


क्रमशः को है । 


३२१ 
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डश्र ... बुनाओं 
सूत की मोआओ अयके अंकों के अनुपात से नहीं बाल्कि झ्ुन अंकों के 
वर्गमूल के अनुपात से कम या ज्यादा होती है । ९ अक का सूत ३६ अक के 
2 ० 6३० ८5. हे ( मूः रु 
सूत की अवेक्षा चौगुना मोटा नहीं है; बल्कि ९ ओर ३६ के बगेमूल के अनुपात 
जितना, यानी दुगुना, मोटा है | अिस मोठाओ को ही सूत का व्यास कहते हैं । 
दरओेक अंक के सूत का व्यास निकालने का हिसाबी सत्र हैँं। सूत 
अितना बारिक होंता है कि केवल आँख से भुसक्ी मोटाओ नहीं नाप सकते 
हालाँकि सरकारी प्रयोगालयों में सूक्ष्मदशक यंत्रों की स्रह्ययता से सूत को तो 
क्‍या लेकिन कपास के अक तन्तु की भी मोठाओ जाँची जाती 


व्यास का छुलन्न--- 2 
किम्नी भी सूत का व्यास निकालने का सूत्र यह है: १ पौंड ( यानी 


मोटे हिसाब से ४० तोले ) वजन में बेठने वाले सूत की लम्बाओ जितने गज 
होगी झुन गज्ों का वगमूल निकाला जाय। संख्या आयेगी वह यह 
बतलाती ह कि झुघ् अक के सूत के अंतने धागे अक दूसरे से सटा कर निरंतर 
यानी बीच में अतर न छोड़ते हुओ, बिठाओ जाये तो १ जिच जगह 


8 


घेरते है । द 

 आपर के सूत्र से १ अंक के सूत की मोटाओ ४८५० -८ करीब करी 
२९ आती है | यानी १ अंक के सूत के २९ घागे निरंतर सटा कर रखने से 
१ जअच जगह घेरेंगे | दूसरी भाषा में यह कह सकते हूँ कि १ अंक का अक 
घागा हर आअिच मोंठाओं का हे । 


लेकिन यह हिसाबी मोठाओं हुओ। सूत के धागे पर तन्तु रहते हैं । 
अंन तन्‍्तुओं के कारण धागे निरंतर बेठने में कठिनाओं होती है । जिसलिय 
५ श्रातेशत घटा कर हिसाब किया ज़ाता है। २९ में से ५ प्रतिशत 
घटाने से करीब २०। आता हूँ। व्यास के सूत्रों में जिसी संख्या का अपयोग 
करते हैं । की यु द 
.. आपर के सूत्र से काफी लम्बा चौडा हिसाब करना पडता 
हं। ३० अंक के सूत की मोठाओं निक्रालना हो तो १ पाँड में ३० 

















खूत का व्यास ३२३ 
अंक को जितनी ग्रुण्डियाँ रहेंगी शुनके गज बना कर दविसाब लगाना पड़ेगा | 
लेकिन चूँकि सूत की मोटाओ अंकों के वर्ग मूल के अनुपात से बढती या 
वठता है असालेये १ अंक की मोटाओं का ऑकडा आधार समझ कर किसी 
भा अंक के वर्गमूल के साथ अुसका गुना करने से अुस अंक की मोटाओ 
आसानी से निकल आती है। झिसलिये व्यास्र निकालने का व्यवद्ार में आपयोगी 
सूत्र यह है : 3. 
अंक का वरगमूल २८ २७॥ > झुस अंक के सूत की मोटाओ । 
वगमूल निकालने की लोकिक रीति-- 

झुपर के सूत्र का झुपयोग करना हो तो भी वगमूल निकालने की 

है रहता हो हैं। असाहढिये वर्गमूल निकालने का ओक आसान व्यवहारी या 

लाकक तराका नोचे दिया हैँ। शातह्लरौय वबगमूल में ओर अिम्र पद्धति से 

निक्राले हुओ वगगधुल में बहुत सूक्ष्म अन्तर रह जाता है, जो व्यवहार में हम 
डसकते हैं। 


१, ४, ९, १६, २५ आदि सेख्याओं औसो हैं कि जिनका वगैमूल 
हल ९ 


70% मे निकलता हूँ । लेकिन झझट तो होती है अपूर्णा्क बगेमूल की | 
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हि 


.  व्गेमूछ के अनुसार संख्याओं के दो विभाग किये जायें | जिनको हम 
* पूवेजाति ” ओर “ अत्तरजञाति ” कहें | 
४ पूत्रजाति ” का मतलब यह है कि किसी पूणाक वर्गमूल कीं वर्ग 
सख्या में अुस वगेमूल को सख्या मिलाने से जो संख्या बनती हैं वह “पू्ेजाति” 
संख्या । अक आदाहरण हेंगे | ३ वगेमूल का वगे ९ हैं। जिस वर्ग संख्या में | 
वगमूठ [धलान से ९ + ३ ८ १२ यह संख्या बनती 


कप ८25. आनथ पु 
। आअिश्नलिये ९ से १२ 
तक की संख्याओं “ पू्वेज़ाति ? की मानी जायगी । 


/५११ #५१ | 


(2 


' अत्तरजाति ” का मतञत् यह है कि ' पू्वजाति ” के आंगे की लेकिन 
अगले पूर्णोक वगमूल की वर्गेसख्या के अंदर की संख्या। आूपर का ही 
झअुदाहरण ढंग तो १३ से १५ तह की संख्याओं “अत्तजाति” की मानी 
जायगी। द 3 द 





























३२४ . बनाओी 


“४ पूवजाति ” और “ अआत्तरजाति ” की परिभाषा रुमझ लेने के बाद 
अब दोनों प्रकार की संख्याओं का वर्गमूल किस तरइ निकाला जाता है यह 
देखेंगे । द रे ्ि 

“पूवजाति ” संख्या का वगेमूल निकालने & लिये पिछले पूण 
कामूल का वग जिस संख्या में से घटा देना चाहिये। जो अपूर्णाक्क बचेगा 
असेका आधा कर के आस बगेमूल मे मिलाने से “ पूवेजाति ” संरेया का मिष्ट 


वर्गमूल निकलेगा । जिसके दो आदाहरण लेंगे । 

'झुद।० १८ ओर २८ अंक का वगमूल क्या है । 

१८ यह संख्या १६ से २० के बीच की यानी “ पूवजाति ” संख्या 
हैं । असलिय [५छले पूण।क वगगमूल का, यानी ४ का, वेग १८ में से घटा कर 
बचने वाले अपूर्णाक का आधा कर के ४ में मिल्का देंगे । द 


[] झुत्तर० ४)१८(४; ३१३८३: ४+३- ४३ यह १८ का वगेमूल हुआ | 
०थ्‌ | ह 
अब २८ अआंड का वगमूल निकालेंगे--- 
२८ यह संख्या २५ से ३० के बीच की यानी “ पूर्वजाति” की है। 
अिम्नलिये पिछले पूणाक वगगेमूल का, यानी ५ का, दगे २८ में से घटा कर बचने 
वाले अपू्णोक का आधा कर के ५ में मिला देंगे । 


[ | झ्रुत्तर० ५)२८(७५; 524३ + व ५+क्त | ५बुक यह २८ का वर्गेमूल हुआ। 


अब “ आुत्तरजजाति” संख्याओं का वगमूल, निकालने का तरीका देखेंगे । 
./ शुत्तरजाति ” संख्या का वगेमूल निकालने के- लिये अगले पूर्णाक वगेमूल की 
वर्गसंड्या मे से अस सख्या को घटाना चाहिये। जो बचेगा असकों अगले 
पूर्णाक वगमूल से भाग दं कर असका आधा कर के अगले पूर्णाक व्मूल से 
 बटाना चाय | आने वाला फल “ आत्तजाति ” संख्या का बग्रेमूल होगा। 
जिसके भा दा अदाहरण लेगे । द 


झुदा० २४ आर ३२ अक का वर्गमूल कया है 











किस्म भाजक ... ३२५ 


हैंड यह संख्या २१ से २४ के बीच की नी “८ उत्तजाति” की 
| जिश्वलिये अगले पूर्णाक वर्गमूल ५ की वर्ग संख्या २५ में से जिसको घटा 
#र बची हुओ संख्या को अगले पूर्णोक वर्गमूल से, यानी ५ से, भाग देंगे। 
आया हुआ भागाकार झुस व्मेमूल से घटायेंगे; जिससे २४ का वगेमूल मिल 
जायगा। 
२०- २४८ १; १-५८ जे ८ 
वगेमूल हुआ । 
अब ३२ अक का वगमूल निकालेंगे । 


३३ यह संख्या ३० से ३५ के बच की यानी 3 त्तरजाति” की है | जिस 
२६० ३२८०४ ४-६ ह*ं*८३-८३४; १7 इु>ड यह ३२ का 
वर्गेमूल | 


हज लक 


वश वृठ5 > वृठ ०५ थवठ यह २४ का 


वर्गेमूछ « वर्गमूल ८ अिष्ट वर्ग संख्या, ऊिस कसौटी पर अपर के 

वगमूल जाचन से पता चलगा कि वे सही है| बहुत ही सूक्ष्म फरक रह जाता 
है | लेकिन किसी भी अपूर्णाक या दशांश के वर्गमूल में सूक्ष्म फरक रहने ही 
वाला है। क्‍ 

.. आपर दी हुआ लोकिक रीति से किसी भी अंक का वगरमूल तुरन्त 


निकल सकता हैं; जिससे वर्गमूल ८ २७॥ - सूत की मोटाओं; अस सूत्र का 
अपयोग करने में आसानी हो जाती 


_न्‍रसा-कालायण्पास आयाणाइ#्ास्ाआाकनक नदाा०मातआतकदाक, 


२, किस्म-भाजक 


किसी भी अंक के सूंत का आूपर दिये हुओ सूत्र से व्यास निकालने 
उस सूत के धागे अंक अंच की जगह मे कितने बैठते हैं. अिसक्ा पता लगता 


ना 


। लेकिन निरन्तर धागे रखने से कपड़ा तो नहा बुना जायगा | कैघी की सय 


रहने के लिये जगह छोडनी पडेगी और बाना बिठाने के लिय जगह छोडनी 

डेंगी। किस प्रकार के कपडे के ।छिये कितनी जगह छोडनी चाहिये यह अस 
कपड़े को विस्म पर निर्भर रहता है। आमतौर से कपड़े में निम्न प्रकार की 
किसमें रहती 


ग्र 


(]7 

















३२६: * घ॒ुनाओ 


१. कोट का कपडा | 
२. कुरते का कपडा । 

३. थोती का कपडा। 

'४., साडी का कपडा। . 
७, लुगड़े का कपडा । 


ओपर की किसमें कमशः छीदे पोत ( ७ः"78 ) में बुनी जाती हर 

ट का कपडा जितना गफ बुना जाता है अुतना कुरते का या घोती का 

नहीं बुना जाता। साडी या छगड़े का कपड़ा तो आर रा छाद पंत में बुना 
जाता है । ' द 


हेकिन सवाल यह है कि यह छीदापन किस हिसाब से रखा जाय: 
कपडे की गफया छींदी बुनावट के बोरे में. भिन्न भिन्न लोगों को भिन्न 


(५ / 
झ्ृ 


रुचियाँ हो सकती हैं, लेकिन हिसाब के लिये अन 


| 
क्रमशः बढाने के लिये अनुभव के आधार पर कुछ आकडे तैयार 


जाप ला 


किस कर्म के कपड़ के ये कितन थाग कधा का अंक ।अच का 


जगह में रखे जाय जिसका द्विसाब करने के लिये निम्न सूत्रों का झआुपयोग 
किया जाता है : 


१. कोट का कषडा या गाढा शर्टिग बुनना हो तो... 
_सूत का व्यास + ९। > अकाअंच मे यानी कंघी का 


0 ट 5... ताने के घागे. -: पोत 
रे. कुरते का मा जी 7 आम 
३. घोतीकां , ७ कः> के िशीज ये "5. 
७४ सोडीको कं 2 कक दस आग पलिद न हे ३ 
*७ लगबी यों ० मो अत नि कक. हक आह 


... सूतके व्यास को २५, २॥ आदि संख्याओं से भागने पर क्रमशः ओक जिंच 
















।' 
५ | / 
| 
है 





बाना डालना चाहिये। असे “चोरस बनाओ?” कह 
बाना ताने जितंना हीं डाला जायगा जिसका भरोसा न होने से पोत जाचते 


हि 


में ताने के धागे. कम होते जाते हें। ओअक आअिच में ताने के धागे कम करने 


हक 


का मतलब है छीदा कपड़ा बुनना। ओर धागे बढाने का मतलब है गफ 
कपडा बुनना। 


[&.] 


सूत के व्यास को जिस संख्या से भाग दे कर कपडे की किस्म का 
पोत निश्चित क्रिया जाता है झुस संख्या को “ क्रिस्म-माजक ” कहते हें 
आूपर दिये हुओ क्िस्मभाजक के दिसाब से जो पोंत आता हों झ्ुसस गफ 


८" 


या छीदा पोत किसी को रखना हो तो वह अपना स्वतंत्र किस्म भाजक बना 
सकता है | या जिसको आऔूयर कोथ४ंग का पोत कहा है झुसक्ों कोओ “ गाढा 


० 


शारूग ” भों कह सकता अपर दिये हुओ पोत से आंधक छीदा पात 


ज रखेना अच्छा है। आधिक गफ कपड़ा भी टिकने में ज्ञादा दिन चलता 
दी है असी बात नहीं है। जिसलिये आपर के सूत्रों के अनुसार जो पोत 


मै 


अग्येगा अुसमें ही कपडा बुना जाय । 


क्र 


३. पोत 


यहां पोत का मतलब है भेक जिंच में ताने के तारों की संख्या । कंघी के 


कि ३ ओ / ३ 


१2 


ओअक घर में २ तार रहते हैं। असलिये पोत की संख्या से कंघी के १ अिच के घर 


का ५ 


हमेशा | होतें हैं। बुनन वाला ओह जिंच में बाने के तार कम या जादा डाल 
सकता है। छेछ्निन ताना कंघी भें पिरोया होता हैं भिसलिये कपडे पर तने के 
ओक अिच में रहनेवाले तारों की संख्या हमेशा ओक-सी ही रहती है। 
भिसलिये पोत की व्याख्य# ठद्राते समय “ओह अिच में ताने के तार ”, 
ओसी ठद्दराओ है। ताने के तारों की संख्या के बराबर ही ओके आअिंच में 


०] ।4 


४ ०४४ 2१ 


व हज प्र 


का 


समय कपड पर कल तान के तार ग़नत हू । 
फलान अंक के सूत का फलात[। कर्म का कपड़ा बुनता हा ता 


48] 


लाने के ओेक आंच में कितने तार रखने चाहिये, या कंघी के घर भ्रेक अिंच 





| लेकिन हमेशा 
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३२८ बुनाओ 


[पे 


में क्रितने रखने चाहिये; यह निश्चित करना ही बुनाओं का सब से महत्त्व का 


गाणित है। कंघी के घर दूर-दूर होंगे तो झुसमें मोटा सूत बुना जायगा । 
ओर कंत्री के घर नजशीक होंगे तो बारीक छूत बुना जायगा | कंधी के घर दूर 


| विश बिशो 


रहने का मतलब है ओक आजिंच में घरों की संख्या कम रहना | अिससे ताने के 


तारों की संख्या भी कम होगी। पोत कीं संख्या कंधी किस अंक के सूत के 


(0 425 जे नस 


लायक है. यह बतलाती है। जिसलिये पोत की परिभाषा प्रचलित हुओ 
है। केवल पोत की संख्या से आुस कंधरी में किस अंक का सूत बुना जाता 
है यह ध्यान में आता है। 'पुंञम', पैंकडा', या 'काल? की खेख्या से कंघी में कुल 
कितने घर हैँ यह ध्यान में आयेगा | लेकिन झुसंके साथ जब तक कंघी का अजे 
नहीं बताया जाता तब तक केवल पुंजम से कुछ भी ज्ञान नहीं होता । “ कि 

अंक का सूत किस पुञम में बनना चाहिये १” सअस प्रश्न का कोभी 
मतलब द्वी नहीं हैं। अंक हा पुंजन रहते हुआ कघी का चांडाआ मे फरक 


करने से अुसम बुन जाने वाल सूत के अक्रा मे कुछ का कुछ फरक पड जाता 


है । कंघी का ज्ञान ठीरू होने के लिये कंधी के कुल घर ओर चोडाओ अिन दो 
बातें की जरूरत होती है । लेकिन केवल अक '“पोत ” की संख्या से कंघी किस 


अक के लायक है यह तुरंत समझ में आ जाता है। जिस दृष्टि से पोत की 


पा/रभाषा आंधक शाज्राय हू | 


“ किसी अक अंक का सूत किसी अक किस्म के कपडे के लिये किस 
पोत में डालना चाहिये १” यह प्रश्न शात्रीय है। क्यों कि अक तथा किस्म 


. के अनुसार कपडे का पोत निश्चित करना यही बुनाओ-गणित में सब से प्रधान 


बात है । द 
सूत का व्यास, किस्मभाजक, आर पात, (अनक आधार पर अब कुछ 


आअदादरण कर के देखेंगे, जिम्नसे अन सूत्रों का ठीक ठीक झुपयोग ध्यान में 
आ जायगा । 


अआदा० १--१० अक के सूत का अक-सूती गाढा शॉर्टंग ( कोर्टिंग ) 


 बुनना हो तो कंघी किस पोत की लेनी चाहिये 


अक ओर कपडे की किस्म यह दो बातें दी हुओ हूँ। झुनके 


आधार पर कंघी का पोत निकरालग है। पहले १० अक का व्यास निकाजना 


चाहिये । झुसके लिये १० का वर्गमूछ निकालना पडेगा | 


| " 


(५५+-+2०+ न जुआ» ०३५१॥। 





इस हू यह १० अक का वगेमूल हुआ । 





ु न्‍ ; 
अब व्यास निकालने के लिये वगेमूल 2 २७॥ भिस सूत्र का अपयोग करना 
पडेगा । फ ; 
१० अंक का वगेमूल श #रजा+ है > प्ि तलब दजसय 
यह व्यास निकला | १० 


अब कोटेंग का पोत निकालने के लिये व्यास < २। (कोटिंग का किस्म- 
भाजक) अिस सूत्र का झुप्योग करना पडेगा। 
१० अंक का व्यास १९४५ -- २८ १०४५ ८ 


अललकसत समापन वन उकअन नस: कंकाल अफनननमन आना, 


*गुय 


नजजन रे८रे 
१० बर१ रथ 
| ३८॥ यह कधी का पोत हुआ | यानी १० अक का अक-सूती कोटिंग बुनना 
400 पी :व 


तो अक जिच में करीब ३९ तान के तार रखने चाहिये । ऊकंधी के १ घर में ३ 
त्‌ 


श्छ [० 


न्‍्थ्य 


20 


र रहते हैं अिसलिये जिस पोत के लिये कंघी के घर १ आअिंच में १९॥ 
रखन चाहिये । 


, £/ २4 


(० ४ 2. शी 


अिसी गणित को ओक ही लकीर में अिस तरह छडा सकते हैं | 
वगमूल.. क्रिस्म-भाजक | 
हू % दे » ई- पोत ( 


आुदा० ६--२२ अक के छगड़े बुनना हों तो ऋंघी का पोत क्‍या 


ु 





रखना चाहिये 
... २३२ अंक का वपमूछ निकालना, २५-२२८३; ४2३६८ क्र ५- कु | 
्ँ द्तं | घरगमूल | 
२२ अक का व्यांस निकालना; ईद» ५ ८ 5३७ व्यास 
२२ अह के छगड़े का पोंत निकालना, ८3» ८ ३८ “३७ - करीब 
३७ पोत यानी केंघी के १८॥ घर । ह 
जिस तरह किसी ओक अंक के सूत्त का किसी अक किस्म का कपडा 





७ #. 0०. 


दिस पोत की कंषरी में बुना जाय अिसका शअ्रुत्तर पर के सूत्रों से आसानी से 
निकाला जाता है । 


ँ 


74 
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३३० बुनाओ 
यहां अक बात साफ कर देनी चाहिये | पोत और बंघी की चोडाओी 
वहीँ समझनी चाहिये जो कपडा घोने के बाद रहती हैं। क्‍यों कि ५० चि 


तैयार कपड।| लगता हो तो कंघी ५७ जिंच लेनी पडेगी । धोने पर कपडा ८५० 


 आयेगा। पोत का भी यही हाल हैं | ४० पोत का मतलब है, ओक अिंच में 


कंघी के २० घर । लेकिन कपडा धोने के बाद का यह पोत सम्झना चाहिये | 
४० आिच तेयार कपडे के लिये यदि कंधी ४९॥ जिच ली जायगी तो ४९॥ 
भिंचों में १५ पुंजम रखने पडेंगे। अससे कोरी कंधी का पोत और धोने के 


बाद का कपड का पांत, [असम फरक पडगा! । असालय [हसाब कर के जा पात ; 
आयगा वह धान के बाद तयार कपड का हाँ समझना चाहय | 


के. 42 
७. पाल-नयल 
पोत निश्चित करने के मूलभूत सूत्र तो आऔूपर दिये हैं । जिन सूत्रों पर 
शो > #. 4 < 3 


सें ही कुछ ओसे गुर हाथ में मिल जाते हैं, जिनसे हिसाब की झंझट बच ज!ती 
और अआुत्तर जल्दी मिल जाता हूं 


/ 


मु 


आर के सूत्रों में वगेमूल >< २७॥ + किस्मभाजक ८ पोत यह क्रम 
5 ध 


है | किस्मभाजक के कुछ ऑकडे ओँसे हैं कि जिनका २७॥ से छेद अुडता है 
५ आय हि 


ओर अक पूर्णाक संख्या आ जाती हैं क्‍ क्‍ 
घोती के पोत का किस्मभाजक २॥ है। २७॥- २॥ ८ "६१ /८ कं ८ १० 


यह पूर्ण संख्या आती हूँ | अिस संख्या से यदि वर्गमूल को गुना किया जाय तो 


के 


सीधा पोत हाथ भ आ जाता असालय घांती का पात निकालना हो ती. 
निम्न सूत्र काम में ला सकते हें 


अक का वगेमूल 2 १० - धांती का पांत । 
जिसी तरह शर्टिग का विस्तभाजक २॥ है। २७॥- २॥- '५०)८३-११ 
पूर्ण संख्या आती है | जिंसलिये शर्टिग का पोत निकालना हो तो-- 
.... अंक का वगमूल २ ११ - शर्टिंग का पोत । यह सूत्र काम में छा 
सकते हैं । हे की 2 





। ५ 
| 
। 
। 
। 





परेमाण हूं| 


अिसलिये “जिस संख़्या से अंक के वगमूल को गुना कर के पोत 
'नश्वित किया जाता है झुसको “ पोत-नियत ” कहते हैं ”। 


बा ञऊ्‌ 0० (९ ८ 


याद रहे कि १० और ११ ये पूर्णाक पोत-नियत कमशः केवल थोती 
। , हैं । 


नि 


डे ९5. ३ ही ७ 


छठ 
अर शार्टग के लिये ही ्ं 


अपनी सुविधा के लिये आपर की तरह हिसाब कर के अपूर्णाक में कुछ 
[(-नियत तैयार कर सकते हूँ; जिससे पोत निश्चित करने में बहत आसानी हो 
ती हू । 
आपर दिये हुये किस्मभाजरू के अनुसार मोटे तोर पर निम्न प्रकार के 
[त-नियत बन सकते हूं क्‍ 
१२ कोटिंग का, यानी गाढा शर्टिग का पोत-नियत । 
११ शर्टिग का द 


/0५/ 
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१० धोती का रा 
९ साड़ी का हि 

८ छुगड़े का ही 


कपडे के पीत में क्रिस्म वही रहते हओे भी यदि कुछ कमी बेशी कब्ने 
जरूरत लगती हो या पोत कुछ अधिक गफ या छीदा बनाना हो तो आूपर 
पोतनियत में थोडा हेरफेर कर सकते हैं| अक बात ध्यान में रखनी चार्निये 


# पोतनियंत की संख्या बडी होगी तो पोत गफ आयेगा ओर वह सख्या छाथा 


4९ 


है 


जा का 
2 9. 


/ हक 


होगी तो पोत छीदा आयेगा । जितना ध्यान में रख कर पोतनियत में कुछ 
 कर्मी-बेशी कर सकते हैं ।* | 


पोत-नियत किस तरंक्रीब से निश्चित क्रिया जाता हैं वह समझने के बाद 


दिसाबी गुर झुस पर से तैयार करना विशेष कठिन नहीं है | 
पुंजम 
पुंञम यह ताने के तारों का या कंघी के घरों का गिनने का ओेक 








3 ले कलेसल 22 कस कस + सब ले +$तकपल्‍+ ९०% कक कसिविक< 2८ 4८०++ 




















३२३२ बुनाओं 


१२० थागे ८ पुंजम 

६० जोंग ८ पुनम 

_ कंपी के ६० घर > पुंजम 
धागे और जोंग में फरक है। जोंग का मतलब जोडी दे । कपडे पर 
तारों की संख्या गिनते समय जोडियों नहीं बल्कि धागे ( अक अक तार ) बिने 
जाते हैं । पोत का मतलब भी ओक आिंच भें ताने के धारो हूँ, जेग नदी । कंघी 
के दरअेक घर में अकसर दो ही धागे रहते हैं। अिसलिये ६० कंघी के घर ८ 

१२० धागे यहीं दिसाब पडता हूँ । 

कुछ प्रान्तों में तार गिनने का यद्द परिमाण भिन्न है। गुजरात में 


हि. 


वैशी' है। बिद्दार में “ सैंकडा ” हे, भित्यादि। जानकारी के लिये आुनक 
भी परिमाण यहां दिया हैं । 


१2५ 


5 


पुंञम ८ केंधी के ६० घर या १२० धागे 
वॉशी ध्द 43 ८० ,» ६० ५» 
सेंकह ८5 ,, १०० ,, २०० ,, 
काल #+ ७ )२० ,, ४० ., 


आपर के परिमाणों में “ पुंञगम ” का परिमाण द्विसाबों के लिये कुछ 
सरल है। वैंसे हिसाब तो हर परिणाम पर भी अलग अल्ग सूत्र बना कर बिठा 
सकते ६ । पुंजम का और सूत की गुण्डियों का आपस में ठीक संबंध बंठ 
जाता हैं । 
. मिल की गुण्डी ८४० गज की होती है। दृ्भेक गुण्डी में ७ लटियाँ 
होती हैं। हर लटी में १९० गज होते ढूँ। मिल वालों ने अपनी लगीं का 
पर्माण १२० गज का ही क्यों निश्वित किया अिसका जबाब आुनके पास तो 
होगा ही । लेकिन सूती कपडे को बुनाओ की कला अंग्रेज हिन्दुस्तान से ही सांखि 
हैं असा भितिद्ास हैं। हिन्दुस्तान में पुंञम की ही पारभाषा पुराने जमाने से 
अधिक तर चली आ रही होगी । जिस परिभाषा के आधर पर मिल वालों ने 
१ पुजम को १ लटी यह अपनी गुण्डी का आधार निश्चित किया दहोगा। यह 
अक अनुमान दे | ः 


न्‍ 


ह/4 


4 





कक करन_ल+++ नं कान -++तमप कपल 9८ ++००+++२++9+> 33० +++-ल्‍सेक कह. 








सर्जन कनतम-++ रा आल 


७ के रिया छछ 


कपडे मे लगने वाली गुण्डियाँ ३ 


रैक 
हद 


हाथ-करते सूत को शुण्डी गजा में ८०३३ गज हैं | १३३ गाजों को हम 
छोड़ दे तो हाथ को गुण्डी भी ८४० गज को मान सकते हैं। अब ८४० गज 
को ओक गुण्डी का यदि अक ही गज हूम्बा ताना बनाया जाय तो पुंजम के 
हिसाब से वह ७ पुजम बनता हैँ। या दूसरी भाषा में यह कहा जा सक्तता 
कि ८४० गज की अकऊ गुण्डी का यांदिं ७ गज लम्बा ताना बनाया जाय तो व 


हि 


7397 


है 


श्णिप 


पुंजम बनेंग| अिव्रलियगे पुंजम की परिभाषा को ही प्राधान्य दिया हैं और 
गणित के सूत्र पुंजम पर ही बिठाये हैं । 

कंधी का पोत ओर कंधी की चोडाओ जिनके गुणाकार से कंघी के 
पुंञम निकाल सकते हैं । वैसे ह्वी कंधो की चोडाओ और कंधी के पुंजम झिनके 


आप न ७७०] 


गाकरार से कंघी का पोंत निकाल सकते हूँ |. जिसमें अक बात ध्वान में रखनी 
ये 


हिये | पोत हमेशा तारों में रहता हैं अिसलिये पुंजर भी हमेशा १२० तारों 


| 


का ही कर के हिसाब लगाया जाय । जिस तरह 


व लत नन 3553 नकल 5 “5 ली का, पा तो 
कंधी की चोंडाओ अआिंचों में 
पोत » कंघी की चोडाओ . , 
0५.0 मद दल यलकीफ मल + पुंजम 


१२० 
ये दो सूत्र (जम और पोत के बन जाते हैं | 


६, कपडे में लगने वाली गुण्डिया 


किसी अक कपडे में कितनी गुण्डी सूत लगेगा १ या कितना सेर सूत 
लगेगा ” यह सवाल आम तोर पर वच्न-खावलम्बी के तरफ से पूछा जाता 
है। “किस पोत में क्रिस नंबर का सूत बुनना चाहिये?” यह सवाकू 
जितना महत्त्व का है अुतना ही “ कितनी गुण्डी सूत लगेगा ” यह सवाल भी 
महत्त्व का है । तेयार कोष्टक बना कर भी हम भिस प्रश्न का जबाब तुरन्त 
दें सकते हें । लेकिन जिस प्रश्न का झुत्त कंस आधार पर नेकाला जाता 
है यह जानना अधिक लाभदायी है । भिसालिये वही पहले देखेंगे । 

















३३४ .._ बुनाओ 


८“ कपडे में कितनी गण्डियाँ सूत लगेगा ६”? अस अधुर अन्न का 
टीक जबाब देने के लिये ओर भी कुछ बातें जान लेना जहर है 


सूत किप्त अंक का है £ 
किस किस्म का कपड़ा बुनना हैं : 
कपड़े की लम्बाओ क्या 


0] कर] 


. ४. कपडे की चोडाआं क्या हें * द 
झितने प्रश्नों का जबाब मिलने पर “ कितनी ग॒ुण्डा सूत ढलगगा जिस 


३ औ ७ 


श्र का जबाब दे सकते हैं द द 
.. अबतक हमने (१) सूंत का व्यास, (२) किस्मभाजक, ३ पोत, (४) पोत- 
नियत और (५) पुंजम, अितने विषयों का विचार किया है। जिसके आंग गुण्डियों 
की संख्या निकालने के लिये शुरू से पुजम तक के हिंसाबों को छोड कर आुद्हरण 
के लिये हम कपडे की लम्बाओं ओर पुंजम की सझ्तया अतने दो आँकडों से 
ही गुण्डियों किस तरह निकाली जाती हैं यह देखेंगे | 
पुजम के विषय में हमने देखा है कि १ ग्रुण्डी १ गज आर ४ पुंजम 
या ७ गज १ गुण्डी और १ पुंजम जिसका मेल बठता ६) अिस मेल को ले कर 
ही नीचे के कुछ सूत्र बनते ह : । 
१. ७ गज्ञ लम्बे ताने में जितने पुंजम झुतनी ग्रण्डथ लगग | 
२. १०॥ ,, ,» के व अुससे डेढगुनी गुण्डियां लगेगी। 
३. ११। है । 2४ | 93 9 33 १9 पोने दो गुना 397 332 
डक ० २ 8 जो आन 5 + ज 
.. अिम तरह ७ गज के जितने हिस्से बनाते जायगे झुतन अलग अलग 
सूत्र बनेंगे 3 किन असम मूउभूत अंक हाँ सूत्र है :ण द 
ह पुंजम >८ ताने की लम्बाओ गजों में + ७ ताने में लगने बाली 
गुण्डय। | रा क्‍ 
.... ताने की गुण्डियों की संख़्या निकालने के लिये कितनी चोडाओ का 
_ कपड़ा बुनना है यह जानने की जरूरत नहीं होती । पुंजम को संख्या ओर ताने 


| लूम्बाओं गज में; अितना मांछूम हो जाने पर ताने में लगने वाली गुण्डियाँ 
मिल जाती हैं। अऊ झुदादरण लगे: | | 


मनन 


ल्‍्प्धँ.- 0) 
हम] है] 


च््ी 


ट 








कपडे में लगन वाली गुण्डियाँ 





१४ पुंजम के १३ गज ताने में कितनी ग्रुण्डियाँ लगेंगी १ 
पुंजम गज 


ि + २४ गुण्डियाँ 


हि 

किसी भी किस्म का कपडा बुनना हो तो भी कपडे की बुनावट चौरस 
|... होनी चाहिये यह बुनाओ का नियम है। चौरस बनाओ का मतलब है, जितने 
| + ताने के तार अक जिंच में आुतने ही बाने के तार अक्क अच में । जिस तरह 
चौरस बुनाओ का कपडा हो तो यह निश्चित है कि जितनी गुण्डियोँ ताने के 
/ व लगा आुतनी हीं गरण्डियोँ बाने के लिये छगेंगी। सिर्फ ताने की गुण्डियाँ 
निकालना हा ता आ्रूपर के सूत्र का अुपयोग किया जाय। लेक्विन यदि ताना 
सना मिला कर कपडे में कुल गुण्वियों कितनी लगेंगी जिसका हिसाब करना 
रा ता ७ क. बदले ३॥ से भाग दिया जाय। जैसे :--.- 


जम »< कपड़े की €म्वाओ गजों में जे 
डे ऐ + कपड़े से लगने वाली 
३ ै 


गुण्डियों । असका भी ओअऊ अुदाहरण लेंगे । 

















झुदा० २१ पुंजम के ९ गज कपड़े के लिये कितनी गुण्डियाँ छगेंगी ? 
पुंजई गज 
२१०५९ _ २१५५९०६ 50 गज 
शा ७ ' 


यहां पर अक बातब्थ्यान में रखनी चाहिये। जितना ढम्बा ताना बनाया 
जायगा आुतना हां लम्बा कपडा नहां बुना जाता । कंघी, बय आदि रहने 
लिये कुछ ताना छोडना ही पडता है । यह प्रमाण आम तौर से आधा गज 


माना जाता है । अिसलिये तैयार कपडा जितना लगता हो झुससे आधा गज 
अधिक पक्रड कर हमेशा हिसाब करना चाहिये । 


७ गज तैयार कपडा लगता हो तो हिसाब में ५॥ गज पकडना चाहिये । 
5] 50 के 2७० 
२भ्ऋज 





७७ गुण्डिया[ । 





'केसे>रनरर>%+र उतर चाप सतववकत- रकम २ 


पड पटक 















३३६ ....._ बलाओी 


९॥ गज का हिसाब कर के ३॥ से भाग देने से ९॥ ग्रज के लिये 


लगने वाली ताने की और बाने की भी गुण्डियों की रूख्या आती हैं। लेकिन 

कपड़ा तो ९ गज ही बुना जाता हैं । फिर आधे गज की बाने की ग्रुण्डियों तो 
हर 2 ८ ७ के 4. घप (5 ८ ज५ कह 

बचनी चाहिये, असी शेका दो सकती है, ओर वह ठीक भी हैं। लेकिन गणित 


वि लक 


का यह सूक्ष्व्र फरक व्यवहार मे हम छोड 


(5 


| 
शुरू में ताने के लिये जो सूत्र दिये हैं 
जिस तरह बन जाते हैं : 


१. ६॥ गज तैयार कपडे के 


कु हु 


० 5 ५ ५. ४ 
अब तयार कपड के [दय 


॥०--ह 


लिये जितने पुंजम झुससे डुगुनी गुण्डियाँ लगेंगी। 


कम, 9. 75. 2 दिया . ब92 3 
३, )॥ ,, » है 3. 33. » पक्तिनि-उनोा ,, गा 
है. ] ३॥ 39 १ थक ॒ १32 . 37 439 चोगुनो 793 29 


फलाने किस्म का कपडा किस पुंजम में बुनना चाहिये, असका 
निश्चय हो जाने के बाद कितनें गज के लिये कितनी गुण्डियाँ लगेंगी यह 
निकालने का तरीका आपर दिया है। जिसमें हरओेरू गुण्डी बराबर ८४० गज 


के 


को है ओर बुनाओ में सूत टूठने आदि से सूत की छीजन (आधा गज छोड कर) 
बिलकुल नहीं आती यह मान हलेया हैँं। .गराग्ड्यों में तार कम हो, या पूरे 


४ फुट का परता न हा, या सूत का खराबी क कारण छाजन आंधक हाता 


अुसकी गुजाअिश अिस गणित में नहीं है यह याद रहे । 
गज ओर पुज्म का पता हां ती ग॒ण्डयाो निकालना आसान हैं। वरना 


5 


कपड़े में लगने वाली गुण्डियाँ निकालने के लिये सूत के व्यास से ले कर पुजम 
तक सारे सूत्रों का अपयोग करना पडेगा। अक झआुदाहरण लेंग। 


वा पी. 


अुदा० १६ अंक के सूत की ८ गज » ४५ अर्ज की घधोती बुनना हो. 


ती कितनी गुण्डियां लगेंगी १ 


[ थोती में तथा साडी में दोनों तरफ दोहरी किनार होती है, आस संबंध 


में आगे सूचना दी है। यहां फिलहाल असको छोड देंगे ] 
(अ ) पहले १६ अक का व्यास निकालना. पडेग| 
४9५६ ८ ४» २७॥ ८ ११० यह व्यास हुआ । 











“प्यार तर एक का 


है। जिपमें छीजन के लिये सूक्ष्म गुंजाजिश रह जाती हैं। 


कपडे में लगने वाली गुण्डियाँ ३३७ 


( आ ) अब घोती का पोत निकालना पडेगा। 


७० 5 री हे >दे+ ८ ब्‌ँव पक गत ( कंघी के 
१ आंच में ताने के तार ) 
$: ए छा 9 ७६ ४ ४ दे क 
( अ ) अब डज, अज मं के धां के |इृत पुंजम होंगे यह निशालना 


पडेगा ( क्रिनार का हिसाब छोड कर )। 
४० % ४० 
१२० 
९५ के जा हो 6९ 2 
(औ ) ९५ गज तेयार घोती के लिये ९॥ गज की रुम्बाओं पक्रड 
कर थान म॑ लगने वाली गुण्डियाँ निकालना | 





पुंजम गज 
१० > ९॥ १०-१९+८२ २८० ४०५ गएणिडरों 
"भा ++ | --+>- + ४०८ गाण्डय 
३॥ २»८ ७ ७ कप बट 


(प कप ( 


।असा गाणत का अक लक्बोर भें छुडाया जाय तो भिस प्रकार औंकड़े 
लिखे जागेंगे । 


१०अंकका धोती का पुंजम का गुण्डी का 
व्यास किस्मभाजक अजे परिमाण गज परिमाण 


ऊन के हे॥ २ ४५- १२० % ९॥ + ३॥ - गुण्डियाँ | 
यानी 

है| है. / है] ०4 

“47 ६ बव ४ बइठ 2६ है 2 डे स 5६5 - ४०७ गुण्डियोँ । 


लाॉकिन अिसमें छीजन के डिये गुजाअश नहीं हँ। भिसलिये छीजन करे लिये 
छ,जन के परिमाण में ज्यादा गुण्डियों लगेंगी | आूपर 
कपडे के लिये ९॥ गज के लिये लगने वाली ताने-बाने की गु 
किया है यह ध्यान में रहे । वास्तव में आधा गज ताना दी केवल छूटता है, 
बाने का सूत तो ९५ गज के लिये ही लगता है। फिर भी जिस सूक्ष्म फरक को 


छोड कर आधा गज ताने-बाने की गृुण्डियाँ ही हर थान में अधिक पकडना ठीऋ 


कि (जे हक 4". जा जा. आिकाा 6 2 


/ ह|/ 
5 20 
गो 2 
3, हा 
“रा 
4 
6४2 ,॥॥ 
किक 
ल्ज म्न 


/ 


न्‍सरककम»५.म०>ापता५; "अर ल०3३ 5... स्‍रथमफ-नपमनमयल्क, 


| 
| 
|] 
| 
; 
; 


; 
। 





उसे -अट+2 2 सु 




















३३८ बुनाओ 


७, गुण्डी-नियत 
किस्मभाजक की संख्या से २७॥ को भाग दे कर “पोत-नियत ” का 
ओअक आंकडा ओकदम मिल जाता है; जिससे अंक का वगगमूल »< पोत नियत - 
पोत; यह सीधा सूत्र हाथ में आ जाता है। गुण्डियों की संख्या निकालने 
लिये भी “ गुण्डी - नियत ” जेंसी अक् संख्या बनाओ ग़ओ हैँ। लेकिन यह 
संख्या थान की लम्बाओं के अनुसार अलग अलग निकलती है यह याद रहे। 
गुण्डी-नियत की संख्या किस तरह निकलती है यह अब देखेंगे । 
पोत >< अज पुंजम >८ गज ८ २ _ 
१२० हक 5 
गुण्डियाँ; यह भी सूत्र हमें मालूम हैं। अब जिन दो सूत्रों कों १०॥ गज ताने 
के लिये, यानी १० गज तेयार कपडे के लिये, यदि अकंसाथ आुपयोग करेंगे तो वे 
सूत्र अस तरह लिखे जायेंगे : 
पोत »< अजे / २१ % २ _ पोत » अजे _ 0३३ 


+ उुजम; यह सूत्र हम माद्म ह। 


4औ 232: 6 60 क 25 + मई । गुण्डिय|; यह सूत्र मिल 

१२० » २ *< ७ डे ३५ हि हे 

जाता है। १० गज तैयार कपड़े के लिये हर समय हिसाब करते बेठने के बदले 
। (्‌ः 

८. त+>अज ८ ३७ मम ८ बे ५ 

यदि ला - गुण्डियाँ; अिस सूत्र का झुपयोग किया जाय तो वही 


_सब-_्ज्म्यू 


झुत्तर आयेगा, जो लम्बा चोडा गणित कर के आयेगा। जिसलिये ४० 
१० गज कपडे का ?” गुण्डी-नेयत ” कहा जाता हैं । 
भिम्नी तरह १३॥ गज तेयार कपडे का “' गुण्डी-नियत ” जिस तरह 


| पिन. €ः 


निकलेंगा --- 


. पोत * अज ८ १४ १८ २ पोंत १८ अजे णिडयोँ | झिसलिये ; 
न---7-++--+-+  & ++_++_ ऋतु | अिसलिय 


१२० » ७ ,. ३० 
३० को १३॥ गज कपडे का गुण्डी-नियत कहा जाता है । अिस तरह अलग 
अलग गाजों के लिये अलग अलग गुण्डी-नियत निश्चित किये जा सकते हैं। 
अक गज का “ गुण्डी-नियत ” निश्चित किया जाय तो फिर चांहे जितने गज 
की गुण्डियाँ आसानी से हम निक्राल सकते हैँ । ओक गज का “ गुण्डी-नियत ”? 
. यह ह्ागा | 


लए १5 २ इक खुद डे 


४ 
ः 
] 
ं 
| 
| 
|; 








थान का वजन 


पोत ८ अज् >८ १५५ ५ पोत 3८ अज 


सी - १ गज के लिये गुण्डियाँ। 
) १२० ७ ४२७ 











ब्‌ ] 7...» 
ञ्ृ ग़ज का ताना बनाना दहृ।| 3स हिसाब से 3 किक ले अं 2 गण्डया; 
४२० 


ओसा सूत्र बना कर अआुतने गज के लिये लगने वाली गुण्डियों की संख्या हमें मिल 
जायेंगी । यहां अक बात ध्यान में रखनी चाहिये। गणित करते समय जितने 
गज का हिसाब किया हो झुससे आधा गज कपडा कम मिलेगा, और अआुतने 
कपडे के लिये ही आुत्तर में आयी हुओ गुण्डियाँ लगेगी | 

अिस दिसाब में भी कपडे की किनार जितनी चोडी ली होगी अुतने 
जिंच अज में बढाना चाहिये । किनारी पर दोहरा सूत रूगता है। लेकिन केवल 
तानें में दी दोहरा सूत रहता है और बाने में अक सूती ही रहता हैं। भिसलिये 
दोनों तरफ की किनारी को चोडाओ अजे में न मिला कर केवल अक तरफ की 
ही चोंडाओ मिलानी चाहिये। ५ गजी साडी में अक तरफ ३ जिंच ओर दूसरी 
तरफ ३ अच केनार डाली होंगी, और साडी को चोडाओं ४५ जिच द्वोगीं तो 
हिसाब करते समय ४५ + ३ ८ ४८ जिंच की चोडाओं पकड़ कर गणित 
किया जाय । 


जिस गणित से निऊलने वाली गुण्डी संख्या भी द्विसाबी रहेगी । टूठन 
या छीजन का हिसाब अिसमें नहीं होगा । 


थान का वजन 


किसी भी थान का वजन क्या होंगा, यह जानने के लिये नि 
लूम होनी चाहिये 


१, थान की लम्बाओ । ) 
२, थान की चोंडाओ । ५ -- या गुण्डी संख्या ओर 
३. पौत या पुआ । ; 
४. सूतका अक | » 



















२४० हु द बुनाओआ 


जितनी बातें न कही जाये और सिफ ग्ण्डियों की संख्या आर सूत का 
हा 


अंक कहा जाय, तो भी थान का वजन मिल सकता ईं, ( बशते कि गुण्डी ठोझ 


नाप की और लम्बाओं की हो.) अऊ पर से गुण्डियों का वजन निश्चित करन का 
तरीका यह हैं । 

अक निकालने का हमारा सूत्र यह है कि १ अन्नी मैं ( दो तोला ) 
जितने तार (४ फुट ८ १ तार ) झुतना झ्ुस सूत का अक। ४० तोले 
अज्नियों ६४० होती हैं । हमारी ग॒ण्डी भी ६४० तारों को होती हैं। असलिये 
४० तोले में जितनी गृण्डियाँ झुतना अुस सूत का. अंक, ( बशर्ते कि हरअक 


भें, 


जिस सूत्र पर से निम्न सूत्र बनते हैं 


$ 


१. गुण्डी संख्या + वजन (रत्तल मे, रत्तल -- ४० तोल) ८ सूत का अक 
२. अक 29८ वजन ( रत्तल में ) ८ ग॒ण्डी संख्या 
३. शुण्डी सेख्या -- ४० ८ वजन ( रत्तल में ) 
जिसलिये किसी थान में कितनी गुण्डियाँ लगी हँ अिसका पता लगान 
पर असके अंक के अनुसार थान का वजन आसानी से निकाला जा सकता हूं । 
कुछ आअदाहरण लग । ह 
१. झुदा०-- ३० अक के ५७० गुण्डियों में अक थान निकला हूं तो 
.. झआुसका वजन क्या होगा 
गुण्डयों की संख्या को अंक से भाग दने से वजन रक्तल मे मिलगा। 
ई-ह + शी रतल | 8, 
के 4 हे 


ये 
२. झदा०-- थान का वजन २ ग्रेर (४ रत्तल ) ह. और अक १६ हूँ 


के /£ 5७ 


तो कितनी गुण्डियों सूत लगा $ 
१६ अंक % ४ रत्तठ ८ ६४ गुण्डियाँ, अिद्यादि । 


छेकिन जब केवल सूत का अक, पोत, कपडे की लम्बाओ और चौडाओ 
जितनी ही बातें माल्म हों ओर थान का वजन क्या हांगा यह निकालना हा 


+ तो पहले पोत और चौडाओं की सह्यायता से कंघी के पुंजम नित्रालने पहुंग। 
फिर पुंञजम और कपडे की लम्बाओ की मदद से जुण्डयों का संख्या निकालनी 


अस। 


ख्ध्नलात 


_ सकी त्कलन->>त>-लकन+ कल त ++-+ ०० 





ह52॥ 


थत्न का वजत 


पड़ेगी ओर अंत में अंक ओर गुण्डी संख्या की मदद से थान का वजन 
नकाला जायगा। 


वजन के लये भी कुछ हिसाबी गुर बन सकते हैं । ऊेकिन झुसकी वम्न- 


स्वावलबन के लिय झुतनी जरूरत नहीं पडती, जितनी अन्य बातों की पडती हूं । 
थान का वजन निकालने का हिसाब करते समय कर खास बात की 
ध्य'न देना चाहिये । कपडे की बुनावट चोरस होनी चाहिये, और ताने-बाने 
का सूत ओक द्वी अंक का होना चाहिये । यदि दोनों में से कहीं भी फरक होगा 
तो गणित से निकला हुआ अुत्तर ओर प्रत्यक्ष वजन भिसमें फरक पडेगा । 
यहां तक बुनाओऔ-गणित बहुत-सा खतम हो जाता हैं। भिसलिये 
अखीर में अक शुदाहरण सब सूत्रों का आयोग कर के छड्ायेंगे ओर झिंस 
करण को समाप्त करेंगे । 
आुद्ा० २७ अंक के सूत का १० गज ७५० अज का झर्टिंग बनाना 
ही तो कितनी गुण्डियाँ लगेंगी, ओर आुसका वजन क्या होगा * 
( अ ) व्यास निकालना | 
५४ २० >% रजा ८ ५» २७॥ ८ २७५० व्यास 


४4 


हि 


न्‍्क 
हक 


/ 


है. है 





हु 
हि 


(आ) पोत निकालना | 








व्यास .... पोत 
२७० .. 0 
-+ ३॥ - &झुर ७५०; अथवा, वगमूल २ शाट्ग 
२ २ 


बट 


[त. ( ५७५» ११ ८ ७५५ पोत ) 


का “ पोत-नियत ” 
(भि) पंजम निकालना | 








पाॉत अज 
रह ण्‌ हक] ३ ल्‍ 
'जु ८ 5, डे २ पुंजम 
१२० १२ 
(ओ ) गुण्डी ख्या निकालना | 
पुंजम गज द 
ण २७० ८ 
हक < हय। >< । हल 286 गाण्डया; 


१२ २ ४ ४ 





॥।]॒ 
/ 
। 









३४२ द बुनाओं 





अथया 
् ९ 
पोत »< अज 
१० गज का गुण्डी-नियत 





- गुण्डी संख्या । 


पोत जर्ज क्‍ 
"५ 2८ ५०. _ २७५ 
४०-०७. ४ 
अथवा. कम 
पोत »< अज »< कपडे की लम्बाओ _ गुण्डियाँ 4 2६५० ८२१ 








( झु ) थान का वजन निकालना | 
गुण्डी-संख्या -- अंक ८ वजन ( रत्तल में ) 
११ 





२्‌ज १ 
 ““ न -- <£ २॥। ९त्तल। 
है श्ज्‌ ४ 
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पाराश८ 


कल 




















(१) 


परिशिष्ट- २ 


बुनाओ-गणित के घत्रों की छची 


(१ ) व्यास के सुच्न-- 


वगेमूल 2८ २ण। > व्यास; व्याप्त + २ज। + व्ंमूछ 
केस्मभ्ाजक के प्रकार ( मोटे हिसाब से ) 


व्यास + २। 
व्यास न ३२॥ 
व्यास - ९॥। 
व्यास -+ ३ 
व्यास -+ हे॥ 


व्यास 


पंत. » 


व्यास 


अवन्‍न-क, 
वलभनय, 


वर्गमूंल »< १२ 


3) १५ 
23. द 
23. 2५ 
9 


|; 
बगेमूल 
पोत 

| पोत 


)१ 
१० 
९ 
८ 


>< पोक्तनियत 5 पोत 
+ वगमूल 
पोत-नियत 


|! 


कोटिंग का पोत 
शर्म का पोंत 
थोती का पोत 
साडी का पोत 
छगडी का पोत 


| # 
फालत सूत्र 
किस्मभाजक 5 आस किस्म का पोत 
किस्मभाजक > व्यास 
पोते - किस्मभाजफ 


(३ ) पोत-नियत के पकार-- 


- कोटिंग का पोत 
शर्टिंग का पोत 
धोती का पोत 
+ साडी का पोत 
- छुगडे का पोत 


फालित सूत्र. 


| 


पोत-चियत 
बगेमूल 


| 











लक नवम्बर ता पक फट मर मिस म कि 2 पके 











(४) पोत ओर पुंजम-- 


पोत »८ अने ( आिचों में ) & १९० ८ पुंजम 
पुंजम & १२० 





ह्ः लक पोत 
अज 
जम द् 
पुजसम 8084 88 र्‌ का _अर्ज 
पात 


५) थान में लगने वाली गुण्डियाँ-- 


. सृत्र नें, १ 

पुँजम / गज + र३॥ ८ कपड़े में लगने वाली सुण्डियाँ । 
गुण्डियोँ २ *३॥ + गज 
शुण्डियों  ३॥ + पुंजम>८ गज 


क् 


! 
दी 
नये 


१० गज तैयार कपडे के लिये पुंजम खे तिगुनी गुण्डियाँ 
११॥ गज तैयार कपड़े के लिये पुंजम से सांढेतीन गुनी गुण्डियाँ 
१३॥ गज तैयार कपड़े के लिये पुंजम से चोगुनी गुण्डियाँ 

सूत्र नं. ३ 


गुण्डी-नियत के अनुसार 


पोत »८ अज »< कपडे की लम्भओ + है गज + ४२० ८ कपडे में 


22 


लगने वाली गौण्डियां . * 


(६) वजन, अंक ओर गुण्डियाँ-- 


'गुण्डी संख्या + वजन ( रत्तल में ) ८ अंक 
अंक » वजन ( ,, )  गुण्डी संख्या 
गुण्डी संख्या <- ४० वजन ( रत्तल में ) 




















अल पम्भाम 
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कं 








ल्‍भा जी 
हर ड्ु 
का । 


कक 


$ 
६ ०४ ६६ 
न्ध्र रत # 


है 


्र्ज्ी 


ह 


झ् मै 
पं | ख़््नते 


छ्‌ -&< कि ॥ मु मम आन १ न 2 4 न 8 । 
८ ब्र 
५5 


$ 
टफ 

रे हे 
। ०. न्‍ 


5६. ३४०८८ +जतएपशुकमुकपकान... हलक 


5, ही 
जा, 





5 (३) 
परिशिक्ष-२ 


लक 











४8 पी 
६२॥ | ... । 
३ | र२ 
झ्रे शिव 
स्क्ट ३७ । 
«८ 65 
८ ४१ | 


९१ 
९ 
कन्३ 

३१० 
११७ 
१२३ 
हे 
फ्र५ 
१श्जा 
१२९॥ 
पृद्द 
१६८८ 
क्र 
पृच्जू 
धुज्ड 


6< 
(६ कक 


६ 
क् 
डे 
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- १८६ हर 
 पृणजु हि 


र१शा॥ 
र३०. 


श्द्ुट 





कक का ढक 


# ये ऑकडे पोत-नियत के हैं । 


आन 





हे 
ड़ 
के 


ली «६ 0) 
५५ 


५5 


24 
न हे ७ जुडी 





अंकवार-कि स्मवार पोत का तख्मीना 


दब 
शॉटग 


र्व्ण 


। 
। 
। 


सकने जज नया -कवामनफ+> २०८ -8 ०७५ --++८डआ>-तीन कला + - टैवा३+करथश ७ +कवरक -++७- 3 "कक 3 ८र परत 2++नधवात या: 7७०+०+कैनकाओ---न-4... ऑन विभनी-+--+ ++-+-अ+ जनीनसन-ाऊ-५ ४ १ २७-+० न“ ननकलकज पमकम-... मम ५-4ल 3». रस शा आशय 





थु धर | 





' :डहफकक-2०ापतादरअंपककम कब आन 


उनिनिशकिनननन-ननन कल »+-+ जे 8४० ५ 


फल 


| खत, 
डी 


६८ 
थ््ण्‌ 


! तक ऑल 
नल 
। 

। जाए आम # 





(टल_+-न०हमपर पक धथ 


(0 ॑ाआााा 





हा पु क् क्ष हि 

। ़् ह ० क्र | है ९) ] $ ड़ 5 ५ ढ 4 * ७) + रि ६. $ 5] ६ $ ४ हु 
ह। $ श हर &। हि 

है. है ॥ ॥/ ह ६ | ४ 5 ॥$ ६ ३ के ई ३४ 4३३० ३ हो की ७» एरा € ॥$ ६ 6६6 है 





6 +. कु ] # | छः श कक. . डे श ् न्‍ हर न ध 
ही कह लो 7 हट दो अजय के कि 5 8 पक महआ ग8, 6 का ये हट इज 7 तय ली 050 8 
कि ४७४४ ॥॥7 ।शी/ ४ /४ «& &.. $ ७ ७ $ $ ढ़ क 0७... $  &$ 8 ७ ४६ 9 





५ आम “ पा मि पर लि नि < & नि रे ४ ५ कट ४४ (४ .) हा ड छः छ" 2९, हे न्‍ न ४ न हे $ 
/ कर $ ढ़ हे ४ हे थ के है हे डर कि के 8 #० 7०० 7० /? हे है म। कर कु द थे ४ हे 














अचरसाडी | दक्षिय जाग |गमछे [दोव्ती इब्स | की. 


गोेतव का तख्मीना 





तार 





दक्षिग 
| 





किस्मव 














के न ढ के 6 छ श्र श् |] श्र 
बट | ७ ईशा .7 हर ह है «०. श्र ७ कं मकर डे ल्‍ ४ 2 | + # हे 6 
#+१३८ /१४८ हि हे २8 | ढ कि न न #  । के छ के ब्र के अर क्र । कै 

















ज द जआाच, 


अक्त्रार 




















है ही मत व पक अकाल तक भी ७ 5 लक 0 8 तक जब जा पक 
। ही हे व से ० + कर क ड डे ० ब ढ ७ है 5०3४: 2 न नर जज इक ६23 ] क क्र रू ] ९ $ 
| 0 | कप 8 री 0 कट 5 लक पड टन न किन पट 
ड प्ले ; शक श् कर तन क्र $ ल्‍ के है के *. १३८ हक थी हक । के क्र के कर क # क् # कर 5 5 व ९ ४ हे हु 
८ कैश तर श पु है + हर > गा ] न] |] पु कर न्‍ क्र ३० > ] ह ल्‍ के + $ हि ु के 5 5 5 $ 
ध्श् ; मन श्र कं 5 शा हि श्र | छः ् ्ः र के दे हा जज ] क्ः जा जज ] ञ् ् हु] ह् 
न धर । | 4 _ झ् कर 2 ! छ 7 4 लय 
|| हि न के हि के «*. चले ७) 3) 5 - ् न कर ु $ |] के ड ह छ $ रु न न्द कं के के * $ ४ 
हि रन + ग ] के के कर भ क त् ] + । + भर ही, के 
॒ । छ्् | कि ० रे ] + हैंड 4४0८ (४३ हि प्‌ हि नि हर] ] क $ हा] # क्र छ कक क्र $ कर क री * कर | ड 





मी जा कल कल अर २3: चुबअ 

















६ 
+क 


) 
पाराशछए-- ३ 


मर 





भिन्न-भिन्न अंकों का ४७ थिंची कपड़ा बनाने में 
किस्मों के अनुसार कितना खत लगेगा, 
यह दखलान वाला ठुलनात्मक तालका | 


















4 जय आम सका: अक्फाााकक 


शर्टिंग. | . घोती 


मम >> के नकिकिनक ले नमन टीन आफ ली निज कल लकिलल टतििल्‍ललतिभन ५ धन वन फिननन5 


१२ गजी का /ड. १२ गजी का 


नाप 


ले. गुंडी नोले 





















०५२७४ ! ०) (३ 

३९ जड॥)।”॥ २४३॥ ३६(/७०॥४ | *२० ल्‍ ४८| ८ 
१०।४१॥ 5७॥४॥ [२३०॥ ॥र४८/' २१३॥॥३६।०१॥ 
|4२॥ ६०।८८॥ [२२० [४०।०६ २०४॥ र२८| ५४८ 
२४० ६२।०॥ (२११ (४२०९८ 

८/६७॥ १९३. क्‍ ६३।.॥ 

६ क्‍ ७०“ [१७५०॥ बे 







3८१ 5 | ६ ०८८ 
४३: ६१।॥” 


- 








जैज 393 
उपाद् १५९॥ बिट[६छ॥. | १५० ७ 
० जिड| ७०१८ ॥५२ ५० ७०८ | १४०॥ [४८ ६९ १३८ 


+२|ज७७ ८०८॥ १४७०) (७३॥ ७४।।.॥ 


3" 5 


२४०९| ८२॥॥८॥१३८॥ ७७४ | १२९०॥०५०; ७१॥ १२० 
< १३५७ ५६ ७८॥ १२६ ७१७ ११०॥ 





. ६६ $२॥४ १२३॥॥ ५९५ ८९ | ०॥ ११०॥ ः ८०] 

(२६८ ९*०॥८ ११९ [६१|८०॥ ॥ | १०७ [०८ 
द्ट ७२ १०१ - ११३॥। ६६४ ९० 
३०७०। | ००) (६: 





। 
। 

2६िड। ९०... ]िरदा हिर्ज टव्ला ११४॥ ५४ जाल 
| 


शी 


जज पा५ए चल 
कि 
ड़ 


भिन्न-मिन्न अंकों का “४५ जिंची कपड़ा बनाने में 
. किस्मों के अनुसार कितना खत लगेगा, 
.... यह दिखलाने वाली तुलनात्मक तालिका। 








| | छत्तर साडी | | दक्षिण साडी दक्षिण साडी 


5 निज लत पु ध 









































१०गजी का | «<«गजीका (६।| <« गजी का 
गुर्ड ३३ ७. का 8 + ' के, 
।  गुडी तोले गुडी । तोले गुंडी | तोले 
हक कक 09% क क्‍ के | कण है ७००५ । कही के आ 
#०च क | 0३४९७ . [0७४७ ब्स् , है ५००० | कक 
ह न] पी] ज्क्क्का 45 न] ४१०७ ५ । कह कक 
। ४३॥॥ १७५९५ [६.... ४ «न लक 4028 
३७ ४६। १५४७४ ०३०४ 0 3५ ४० नल ्ह। गम 
७५०...। १४३ ।रे४ ४ कि हक ्ि 
5२॥ १३१। (३८ ९०७० २६ 6-7 
४ण| ५६। १२७० इएि० हट, ८९ |... ते, | -«- 
2 । 
». | १११॥ । | ८४ डि० मी | ८० 
णुट॥ १०७ दिए , |४२ न . | +« 
६१। | १०२ ४८ वर ८० ० कर । हे 
बरी | १०० | ए. ४० न हे 
जरे। ६९३) ९४) (5० 2 ७१॥ [४८ | ६4॥ 
| क्‍ 40 ९१) 3 | ० 
प्‌ । ३ | ६६ । 
3 जता. ८९ हर. 2 हक ० 
कि <३॥ (७५७  आ | ६३॥ ६... /5 अप 
॥ ६३| ७८॥॥ ७८॥ [६० // | ६० .... प 
ध््‌ढ 08%... 8 । ५५४३ 
। 3० . | ४६) |.... | 4 

















परिशि5--७ 








घुले, पके नाप के पंछिये व छोटी-बडी धोतियों के हिसाब 














२७ जिंच अज 





ह न 0 
र॥ गजी ५ फद 
थान १२॥ गजी 





: # अज्नियों का हिसाब 








ल्‍् (ः 
३ गज ४ फद्‌ 
थान १२ गजी 


हु रे 000 7 कि मन दिओ की के पु 
पादा का रद्द | 


३६ जिंच अज 


पाठी 5 ४० तार।.. 


४० ्ाायपदएददाउ | फखझछएझे फू कब्र जज आिंच अजे 





| शा गजी रे फदे | 


थान १०॥ गजी 










| वजन कि बजन .  बजन 
#गुण्डी |तोले | > | तोडे हैक किक) 7 कम अडि | तोले 
| २३४ ३०७४१ | १३जा | रेकट | छुआ रिदाल ४। १७न 
१०।३६| ३१॥),. ६ | १३१॥ ४१॥४ | १६६॥ |४०॥८॥।७ | १६२॥ 
ः ३४॥”/ १ | १२७०॥ | ४३॥॥८| 3६९ ४२॥॥”॥१ | १५६ 
३६।८)। ६ १२१॥ | ४६। १०४. ४०७०८) ४ १५००॥ 
न व | १३4॥ डिजलाज १२० 
न क्र बरछा डडाइ्ला९र | १२१. 
न “+ ५२.॥ | ११७०॥ -५०॥४॥॥२| १२॥ 
थक ्य णण। ! 703: (१०८: 
शि हक रे १०१ पक 4 ९८॥ 
हक । शी हर हक बने 
> । कि 8 वि की -- 
हद कि 





ल्‍ँः है 


| 
! 





(८) 


घुले, पके नाप के पंछिये व छोटी बडी धोतियों के हिसाब ह 


। ४२ जिच 




















५ द तै ३ फदे 
| छः थान १० गजी 





ह वजन 
जञ्ण्डो तोले 
९३४ ४०६१ १७८॥ 
१०३६| ४२॥”“५० | १७०॥ 
११३८| ४४॥॥८॥|८ | १६३॥ 
१२४० ४७.॥२ | १५ज। 
४९॥४॥६ | १४२ 
७५०॥४॥२ | १२७ 
७५३८%।६ ११८| 
०५६!॥६ 33३॥ 
हा १०९३ 
५९:८८ ९८) 
६ ०१.॥॥।७ ५६॥ 
६१।&॥।४ | ९४॥ 
६३॥८४॥७ ७» ९१ 
६६८१ ८८॥ 
६ ८॥४ ८५०] 
उ३्े८२ ८१॥ 
७६॥॥४॥॥२ गे 


४० आअिच- 
३॥ गजी ३ फदे 
. थान १०॥ गजी 





गुण्डी 


४०.६ 
४८“५ 
७५०॥“॥४ 
५३:८३ 

४ |#।३ 
७६ ।॥॥४॥॥२ 
६ ०॥*॥१ 


६३)... 
६४॥). | | 
जाए. 
६८।.॥८ | 
७०॥४|८ | 
७३।८“॥॥७ । 
७८|[:॥॥५ क्‍ 
८२८४ ४ 





१७० १९८।॥| 
१६८॥ । 
पणर १७२॥ 
१३६ १५४॥ | 
१२६॥ १४३॥| | 
१२१॥ पै३८ । 
११०॥ १२४७०॥ 
१०५० 3२०॥ 
१०३ ११७ 
१०१ १ ३५ 
९७॥ व3] ६ 
९४॥| १०६॥ । 









४५ जिंच 
जज “८ 
४ गजां ३ फद 
थान १२ गजी 


जन | _ . | वजन 
व | शुण्डी | +७ 
तोले 408 




















१९१ | ४८॥४ 
१८२ | ५१॥। 


२१७०॥ 


ह २०७ 































९१॥ १०४ 
235 ९९ 
८न्‌ है. ३ | 





















(११). 


परिशिष्ट - ६ 
बुनाओ-परीक्षा के कुछु आकड़े 
--+क्श्तछछ ० बहु ७८+४--+ 


[ सेवाग्राम-खादी-विद्यालय में १९४४-४५ में अंक साल का बुनाओ कोस 
पूरा करने के बाद ली गओ। परीक्षा का फल ] 
थान का वर्णन :--- १६ पुंजम » ४५ जिच अजं 


























द 5. | कक कक 
| े > कर के छः 7 9 का गा आ 
; ... क्रिया राहुलकर | राठोड [9 धन कि 
ह | की ; ८०: र््ि छः 
हा से । हि (80 | हे 
हक मम! घंटे - मि ० | घंटे-मि ०| घंटे-मि ० | घंटे - मि०| घंटे-मि ० 
१, | सूत भिगोना व खोंलना । २ -१९॥| २-३६। २-२९ २-०० | २-२१ 
२. | ताना बनाना ३-२१ (३-२५३-२३|।३-१६| ३- ४ 
३. | सांधना २-०० (३-२८/४-१७२३-१०| ३- ४ 
मांडी पकाना ] 
पक । 0 0 0 शी शी 
.. | वसारन करना / 
० बाने का सूत खोल कर री द 
हु .. नरी भरना २- ३-१६।२-०३२| २-४६। ३-२४ 
६. सार लगाना. ०-रे४ (| ०-४३।१-७५ | ०-२३१| ० -“ ९६ 
७.५ बुनना ९-२२ | ८-२६ ९-१ क्‍ ६-२८।९-२६ 
८. | थान सफाआओ ००-० १८ ॥०-०७ | ०००५ |०- ८|०-१७० 
कच्चे घंटे... :02% 2 870 ३६॥२०५-१८ [२७०७ |.१३-१३ | २४-४९ 
९. | पाओ में दूसरे की मदद | २-४० | २ूरेड | १-९० | %र३े९ | १५७ 
। कुल घंटे २७-२ १॥ २७-७२ [९९-१ ७ । २४-७२ २६-४६ 








72 मम भिच 
# के ह.4 


तैयार कपडा गज-अजिंच गज जिंचगज आिंच वे 
| द ७-३४ [८-७० [८-० ! ५० र३॥ 








# बुनाओ काम में ये दोनों पुराने अभ्यस्त थ। परीक्षा में बैठे थे, 
65 ० ५७ 


जिसलिये तुलना के लिये भुनके भी आँकडे लिये हैं । 





उसकमलकार-इतततताउमाक 


मनन कक ला 





६22 नम प 


परिशिष्ट--७ हे 





अक करघे के लिये लगने वाला सामान .. 
[ अंद।ज़न कीमत के साथ |] हक 
,. “ “ ््प्व्केःहलफ 2... 8 


नाम 


४ १. लपेटन-खम्भे (अँचे)२; बीम-खम्भे (अँचे)२ 


# हर. आधार-पश्नियां 
३. खरक-पढ़ी, गोल 
*# ४. चक्री-पट्टी ( रूल ) 
७५, चक्रिया 
६. लपेटन 
७, बाँम 
४. ८, लपेटन-डण्डी 
#% ९, लपेटन-डण्डी का आधार 
* १०, रस्सा-खूँटा 
११. लपेटन-सलाओं, लोहे की 


१२. झटका-करघा लटकन-पट्टों के साथ, सुट्ठी के साथ 


१३, झटका-घोटा 
१४, पावडी जोड 
१०, पॉवसरा जोड 
१६. मतिसरा जोंड » 


१७. डब्बा व नरीं भरने का चरखा 
# १८, ढोला बड़ा , 
# १९, ढोला छोटा. 
२०, ढोला. स्टेंड 
२१, डब्बा, मोये तकुओ सहित 
२२, डब्बा स्टेंड.. 
२३, तनसांडल. +« ' 


नग दर कीमत 
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३२. 
शम 
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३५७, 
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नाम 
पिरोनी 

पीढा 

बंल 

बेल गराडी और खूँटा 
सुतारा 

पाओ-कमचियाँ छोटी ४०” 
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मोटा पाओ सरा 
मोड-सरे 
कूंच 


, झटके की टीन कौ नरियाँ 


मोटा रस्सा १८ फुट 
पिटनी 


सुतारा-खम्भे २, और आडी बह्ली १. 


नरी रखने का मटका 


३८, घमेला ( बडा ) 


के ३९, 
हम 
रुप, 
४२. 


४३. 


माँडी छानने का कपडा 

१, वार-घडी और १ गज पढ्टी 

नरी भरने का तकुआ; चमरख सहित 
बय बांधने का सेट 


! 


तैयार कंपियोँ जा >& २७ 
. »... १०॥ > रे३ 
हा १२ > ३६ 
55. «+ >बाह ओह नह 
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"हक... 2 2४० 


गे १८ .२६ ५० 
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नाम ...  नग दर कीमत 


आज | न 
४५. आयग्लास १... ५ ५: 
४६, लेव्हल बॉटल १ गे सा बल ८॥ 
४७, ठप १ .॥. धो, 2. 


3. ह ) ; ह वी श - हर है] हि ३० 
नोट--( १. ) अपर के सारे दर आज की महंग,ओऔ का ख्याल कर के लगाये 
कि हा ही बढ कर. कु ७ 
ह। मामूली परिस्थिति में जिससे ३ दर समझने चाहिये। 


. (२. ) आपर के सामान में से # चिह्नांकित सामान असा हैं जो 
: देहात में या धर पर आसानी से ओर सस्ते में बना सकते हूँ। लेकिन बडे प्रमाण 
पर विद्यालयों में बढओ के द्वाथ से बिलकुल ओक्से नाप का सर॑ंजाम बनाना 


किक 


हो तो आऔूपर दिया हुआ खचे लगेगा | 


द (३. ) आपर दी हुओ कंधियाँ बय बांध कर बिलकुल तैयार बनी 

. बनाओ छेंगे तो अिस कीमत में पडेंगी। ८ अंक के सूत से लेकर २० अंक के 

सूत तक, और दो सूती से लेकर साडियाँ बनवाने तक, जों कंधियाँ लगती हैं 
वे सारी करीब करीब आपर की फेदरिस्त में आ गआओ हैं । 

कंषियों की कीमत तथा आयर्लास आदि सामान की कौमत छोड कर 

अन्य सरंजाम ९० रुपयों का होता है। # चिह्रांकित सरंजाम घर पर बना 

लेंगे तो आधी कीमत में बन जायेंगे। अुस द्वसाब से करीब ७० रुपयों भे 


पूरा करघे का सामान बन जाता हैं | 


के. 
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१०. अखौर का ताना बुनते समय मोड और 


(१५) 


पारोशिष्ट -- ८ 
करयपे की रस्सियाँ 


करघे में जगह जगह पर छोटी मोटी कभी रस्सियाँ लगती हैं। झुन 
की मोटाओ भी कम ज्याद। रखनी पडती है। जिन रस्सियों को दोहरा फाँसा 
बना कर ( ।00]085 ) तैयार करते हैं झुनकोी पुस्तक में “ पेंडा ” नाम दिया 


का जे फनी 


. हैं । असलिये पेंडे का मतलब अंसे फंसे को रस्सी समझना चाहिये | करधे 
में लगने वाली कुल रस्सियों की मोटाओ तथा लम्बाओ ( गॉँठ लगाने के लिये 
लगने वाली अधिक लम्बाओ सह्दित ) नीचे दी है। 


नाम मोटाओ कुल लम्बाओी 


(जिच में) फुट 
१. मोटा रस्सा; बेल तानने का ओर बीम 


तानने का १नग॒ ६ सूत १८. 
२. झटका करधा आपर नीचे करने का रस्सा द क्‍ 
( कसनी का रस्सा ) १ नंग. ४सूत .. ८ 
३. झटके करघे की सुख्य रस्सी (सिर-खूँटी की) 
२नग<८ १० फुट » +- न 


.. है, 9 » सेंठी की रस्सी १ नग5 ४फुटड | १ सूत १४ 


अनरनलन+ अममणक. 


पी * ह १४७४ 

७५. . » » ठेसी कौ रस्सी १नग-८ शेफुट)] +... 
 नरी भरने के चरखे की जोतर की रस्सी. | +- की 
22 १नग «८ १६ 93 | ््द् ्् 
. तनसाल पर बांधने की रस्ती १ नग >८ ४८ ,, कुल हि 
. पावडी बांधने की रस्सी २१५ नग ८5. ४ ,, <+ हक 
९, मोड में बांधने के पेंडे... २ नग ८ 


. बाम के साथबांघने की “ दसेडा रस्सी” 


। 

5978, ।( के न 
। 
४ 


रैनग ८-१०,, / २सूत . «ई 


३ क्‍ 














११. चरखे की मोटी माल १ नग ८ ८ फुट) +- -+ 
१२, सार लगाते समय लपेटन-सरे को बांधन 
के सार पेंडे/? ४ नग ८- ४ 


हक 
कप 


१३. बय के #; हिस्से पर बांधने के “ बस पेंडें ? 


क्‍ ८ नग >> ६ ,, ८ 5 कल 
१४. बय चक्की के साथ बांधने की | «5 का 
द . “चक्री रस्सी” २नग ८१२ ,, न ना 
१५. लाखन' या ओलेंबा” बांधने की रस्सी -- न 
१ नंग ८ ५ ,,/ १॥ सूत ३५ 

क्‍ ३५ 

१६. मति को तंग रखने वाली रस्सी 

२ नंगा 5 ८ फुट १ सूत ८ 
१७. चरखे की पतली माल. १ नग १७ गेजी रु 


नानी जाए 5 
विकक लनननननक पतकिननकनक, 


कुल फुट १७० 
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३८ 
५१ 
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२३ 
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१२ 
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१८ 
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१८ 


| ॥% 


[॥ 


शाद्ध-पत्र 


[है 


मोटा 


। जंगला ह 


अशुद्ध - शुद्ध 
सकते । सकते हैं 
थाडे थोड़े 
बनाओ बताओ ' 
जानी जाने 
लपेट लपेटन 
' ज्यादा बट” यह “७-८ बट से” के आगे पढ़िये । 
करघा है करघा लडखडाता हैं 
5040 हुआ 
घाटे घोटे 
अँसी थी असी ही 
धोटे म धोटे में 
छान लोन 
ह्स्खा हिस्सा 
रहता रहती 
ओ और 
*** जनेओआ्‌ | का 
खरीदी हुओी खरांदी हुऔ ९ 
.. सिरे ढालू तक . सिरे तक ढाल अप 
.. जिसाअये जिसलिये 
जल हण 
द बडा 
_मोड-सिंरे पंर मोड-सरे पर 
अओूर ओपर 
जंगलों में . 


श्छ 

१७७ 
१७९ 
३९० 
२०३ 


२०६ 


०८ 
२२१ 
२४२ 
रण०ण 
२७०३ 
रण 


है 


२्‌ ८१: 
२९०२ 


रण५ 
.. २९७ 
ह ३०० 


३१२ 


३१९. 


३१९ 


३३३ 
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१८] 
पंक्ति अशुद्ध 
२१ तावे... 
१८ आुवालने 

१ हले 
डे जी. 
६ . भराड 
१३ यानी 
२६ पक्की 
१९ ताने का 
२० बिन 
९ यह कि 
१५ अच्छा 
२२ अधिक कुछ 
रण. छाने की 
१ चिकने 
१ - केपड़ 
१० खुररदी 
१ (शीषेक) इनाओ 
१४ बनाकर 
बट । 
१६. * वे सारी बय 
१७  झुलय 
१८ जाड 
१० - ध्वान 


दः 
तावे पर... 
झुबलने 
पहले 
चे्‌ 
मरोड 
रहेगा जिस तरह 
पी... 
बानें का 
बिना 
यह है कि 
मुख्य 
कुछ अधिक 
छाते की 
चिकना 
कपडे 
खुरदरी 
बुनाओ 
बन कर 
बटना 
वे सारी अस बय 
सीधे बट का 


जोंड 
ध्यान 
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पारिभाषिक शब्दों की सूचि 


“जा +्ाच्धधकलए 207 केइ्डिसलसकरमंा-- 
। $ 5 छ७ ९ ह . अिकम 
शब्द सक्षप मे अथ सदभ-एृ४ 
(१) अंतरी :-- धोती या साडी की किनार पर छोड़ा हुआ अंतर | 
....../. “»: डालना, द हि २६०: 
. (२) करथा:-- डुनने का सौंचा । हक 
--- भटका-करघा, . ४६, ८८ 
->->हाथ-करघा, कई | ५८, ९१ 
-- करघा जोतना कक, २०१ 
-“- » बिठाना हा २२६ 


(३) कवू :-- अेक फल, जो मांडी बनाने के काम मं आता हैं।. वैड*ू 
(४) किस्म-भाजंक:-- सूतके अंक के व्यासको जिस संख्या से... है 
द भाग दे कर किसो अंक किस्म के लिये 
कंघी का पोत निश्चित किया जाता हैं 
बह संख़्या । (परिशिष्ट पृष्ठ )) तथा. - र२७ 
(७५) कूँच-- वह सरंजाम, जो मॉडी में मिगोओ ताने को चिपकने हे 
द से बचाता है, तंथा तारों को मुलायम ऑर गांह 


बनाता हैं । 0» २९, ८८ 

... -- कूँच फेरना द . १९२, १९८ 
(६) कंघी:-- वह सरंजाम, जिसमें ताना पिरोयाँ जाता हैं, आर 

द जो बाने के तार को कपडे से सटाता हैं । ६७, ९७ 

का “- केघी चलाना, द २०४७ 
(७) कऋीलछ :-- खडा ताना बनाने का साधन, जिसमें रील रक्खे 

द द जाते हैं । हर १२२ 

(८), खरक :-- दह पढ़ी, जो झूँची या नींची करने से कपड़ा द 

गफ या छादा आता हूं । हे ४२, ९४ 
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(5) 


जी" मं | (३ | # ।एु ह 

.... शब्द संक्षेप में अथे सदभे-पृष्ठ 

(९ ) गाफा :-- बय बांधने के लिग्रे बनाया हुआ आधा गज 
द लम्बा ताना | 

कम ट बनाना, ५ डरे ५ १ 
_ (१०) गुडियँ[ : -- तनसाल पर ताना बनाते समय जोग (सॉथी ) 

ह द डालने के लिये रक्खी हुओ बाँस की कमची | २० 
(११) गुडी-नियत :-- जिस संख्या से भाग देने पर किसी थान 


लिये लगनेवाली गुंडियों की संख्या 
गकओ क्‍ निकलती हूँ वह सेख्या। (परिशिष्ट पृष्ठ २) तथा ३३८ 
(१२) चक्रियाँ:-- वह गराडी, जिस पर से बुनते समय बय आप्र- 
ही चि करने वाली रस्सी घूमतों हैं । ४२, ९४ 
(१३) चिरपूड -- कंघी से ताना जोडते समय जोग-कमची तंग 
00० रखने वाली केची-जेसी बॉस की चिपटी पट्टी । २२, १४४ 
(१७) ज्ुआठा :-- मोटे बॉस का तीन फुट लम्बा ठुकडा, जिसमें 
द भान-पद्धति से बुनते समय भान लटकाओं 





| क्‍ जाती है । २६४ 
' (१०) जोंग :-- (,७७58) तारों की साथी; जिससे तार सिल- 
सिलेवार क्रम से रहते हैं । १३० 
| _-- जोंग अआुठाना २०० 
| --- जोंग चुनना ३१६. 
॥ (१६) ठेखी :-- झटके-ऋरवे में धोटे को धक्का. देने वाठा लकड़ी 
१५ .... का ठुकडा, जो पेटी में घूमता हैं।..... ४८, ८९ 
,.. (१७) ठोक (मारना) :-- बुनते समय बाने का तार कंघी की... 
हक सहायता से कपड़े से सटाना।.. २७१, २७३ 
हा. (१८) डब्या :-- वह साधन, जिस पर ताना बनाने के लिये सूत दा 
|. 5 अल “जेट जाता है|... . - . १३१, ८५ 


हि डब्बा-घोडी ही का ; ४ ०७, <- 
. ++ डब्चा भरना द लि १4५% 


हे 


न 








ब्् शटलाथ-+ >2लपन्‍रए-सार दजपइमलालन-रा> वलललपक-सनलक 








.. (९१ 


... (३०) धोटा :-- वद्ध साधन, जो कपड़े में बाने का तार डालने के 
हा लिये अिस्तेमाल किया जाता है। जिसे नछा भी 


4 जम हा 





हा 


.. शब्द संक्षेप में थे... संदमभे-पृष्ठ 
(१९) डॉगी :-- दाथ-करवे का घोटा (नला) ६१, ९८ 
(२०) ढोलछा :-- सृत खोलते समय गुंडी जिस पर चढाओ जाती 
है वह सरजाम । ३, ८३ 
-- ढे।ल/-खूट ७, ८३. 
(११) तनसारहू :-- बैठा ताना बनाने का साँचा।_. १७, ८६, १२७ 
(१२२) ब्ाना :-- कपडा बुनने के लिये लूंबाओ में फेलाये हुओ तार । 
. -- ताना निचोडना १९७. 
 “- ,, पिरोना, १२१, ३०३. 
 -- ,. फीडना, .. १०७ 
करत “- ), भिगोना, १८९ 
... (२३) हार :-- सूत का धागा। 
हा “+ जोड़ना, .. १६२, २००, २०५, २८०, २८१, २८२ 
... (२४) तार-मरलनी :-- कंधी में ताना पिरोंने का साधन । 
(२०) तार-सींक :--- तनसाल पर ताना बनाते समय जिस पर 
से ताने का तार लिया जाता है, वह बायें 
द हाथ में पक्रडने की बॉस की सा । ८२ 
_ (२६) तिघर होना :-- कंघी के, घर में ताने के तीन तार हो 
ह . जाना | . २१०, २११ 
(२७) दम :-- बनते समय धोटा जाने के लिये ताने में जो मांग 
का किया जाता है वह । जिसे 'पेल” भी कद्दते हैं । ४ 
.... “» दम खालता | । श्णणु 
. (२८) दखोड़ा :-- थान की बुनाओं समाप्त होने पर ताने का बय॒..... 
... के पांछे बचा हुआ हिस्सा । .. १४२ 
(२९) दुबढा :-- सृत को दोहरा कर के बट दिया हुआ सूत।. ३१८ 














३१) थोटा-जाव-पट्टी :-- झटके करवे की जिस पटरी पर से 





(२२ ) 


शब्द संक्षेप में अथे_ संद भ-पृष् 
-- झटके का द ... एर 
“- हाथ का ( डोंगी ) द . ६३, ९८ 


“-- थोटा फेंकेना २६७, २६९ 


. 


घोटा दोडता दूं वह पद्टी । 
८९, २३७, २९७, २९९ 


३२) नरी :-- बाने का सूत जिस पर भरा जाता है वह सरंजाम | 


“- झटके-करवे की ५६ 
“-- हाथ करे की. द ६३ 
-- नरी बदलना, द २७६ 
“- नरीं भरना, पा २४४ २४६ 


३३) न॑ंचलकखा :-- बुनते समय बय के आगे की जोग-ऋमची 


बय के पास न आ जाय असाोलय लगाया 
जाने वाला वजन । नवलक्खा बाधना :--+- २५१ 


३७) परतार :-- द्वटें तार को जोडते समय झुसको लम्बा 


बनाने के लिये जो दूसरा तार लिया जाता 


हैवहतार। १३८, १६३, १६९ 

(३०) परमान :-- ताने को मॉडी लगाने के पहले फेलाना। १२ 
(३६) परेता :-- सूत खोलते समय जिस पर गुंडी चढाओ जाती 

हैवहसरंजाम।.......... ... ७, ८४ 

“-घोंडी. हे है? 2३२ ९, ८४ 


३७) पलौंडा :-- भान-पद्धति से बुनते समय भान-रस्सी जिस 


खूंटे पर से आती हैं, वह खूटा । २५,5१६ २३६ 


+:# मी «६ 


३८) पाओ :-- ताने को मॉडी छूगाना । 


-- डण्डा-पाओऔ शा जओ १८२ 











(२३) 
शब्द. संक्षेप में अथ .. संदर्भ-पृषठ 


--- केंघी-पाओ, ० आल ॥ 2 
“-- गुडी-पाओं, के ५3... .+ +. 356६ 
“- पाओ-कमची, . २८, ८८, १०५ 
-: पाओ करना 5 न आन .. १८१ 
द “- पाओऔ-सरा ः २९, ८८ 
के. (३९) पान-काॉद। :-- अंक फल, जां माड़ी बनाने के काम से 

आता हैं। १७४ 
(४०) पावडी :-- डनते समय जिस पटरी पर पर रख कर बय | 


दबाओ जाती है वह पटरी ।..... ४४, ९५, २२७ 
“+ दबाना ह ी २६६ 


मक 


(४१) पाँवसरा :-- बुनते समय बय के नीचे पेंडे 


जि 


० 
92 37% 


सेंड 
घोर 


लटकांये 'जाते हें वह सरंजाम | ही 
बीचों-बीच पावडी-रूंसी बांधते हैं । ४०, ९०५ 


३० अमशिकिक पआ, 


(8२) पिडनी :-- सूत मिगोति समय सूत को पौटने का लकड़ी 
का साधन | द . ३ 


(४३) पिरोनी :-- तनसाल पर ताना करते समय जिस में से तार 
पिरोया जाता दे वह नरीं ( बॉबीन )। ! २१ ८६ 


(४४) प्रुज़म :-- ऊंघी के ६० घर, ताने के ६० जोंग (१२० तार) 
बह ३३१, ३३२ 
(४०) पुतछियाँ :-- हाथ-करघे के हत्थे में दोने। सिरों पर छगाया 


8] 


जाने वाला ला का या लकड़ों का दकडा। ६०, ५२ 


(४६) पूर छाना :-- बय बांघते समय ताने के तारों को आपर 
छात्रा ।.. . -. . .. ३१३ 


(४७) पेंडा :-- रस्सी की ७-८ जिंच,लूंबी-कर्डी, जो कओ स्थानों 


है 


पर अस्तेमाल की जाती है। . ........ #&£२ 




















(२७) 


हे आर 7, अर न (६ 
.. शब्द संक्षेप में अथ संदभे-पृष्ठ 
(४८) पेल ४- ( देखिये '“दम ” ) रणण 
(४९) पोत :-- १. कपडे की सफाओ तथा मोटा-पतला पन । २७२ 


२, अक अच मे ताने के तारा की संख्या । ३२१६, ३९१४७ 


(५०) पोत-नियत :--- जिस संख्या से सूत-अंक के वग-सूल क 
गुना कर के कैघी का पोत निश्चित किया 





डक ली, जाता है वह संख्या । 
मल, तथा परिशिष्ट पृष्ठ १ ३३१ 
(७५१) पोल. :-- ताने के तार दोनों जोग-कमचियों पर से अंक ही 
क्रम से आना । १५०, १७०, १८० 
+२) बय :-- बुनते समय ताने के तारों को आपर-नौचें करने 
....._ वाला साधन। ७१ 
“- बय खिसकाना, २७९ 
४. -- बय-गोला, ह ७६, .९९ 
आज पे बय-गोला-सींक, ७७, ९९, ३०७ 
5 705 >> बय>चोड़ी, के ७९, ९९ 
-- बय चलाना, "ा २०७ 
.. -- बंय पक्की करना, द ३११ 
: « / “-- बय बांघना, . ३०१, ३०७ 
न +- बये-सरा* हर ््ि द ८०, ९६ 
|. >- बय-सरा प्तिना, ्ि .... ३१० 


(५३) “बाना :-- बुनते समय डाले जाने वाले आडे तार । 
। द १०२, २४१, ९७०८, २९६, २०० 


५ ह "5 न 


(०४) बीम :-- जिस पर ताना लपेटा जाता दूँ वह सरंजाम |. ३८, रे 
--बीम-खम्भा,.......*.॒._£३ रै३, ९९५, ४२ 
गो असल बाम लप्ेंटना, हक हम द ल्‍ ५ २१३ 








पे 





| 
हु 
हा 
रा 
विज 
५ 
( 
हे 
| 










( २७ ) 
शब्द सक्षप में अथ संद्भ-पृष्ठ 
(५०) बुनना :-- 
“-- पहली पट्टी बुनना.... २५८, २६४ 


22000 


(५६) बैक :-- पाओ करते समय तने को तंग रखने वाला 


द साधन | * २५७५, ८७ 
-- बेल-गराडी २७५, ८७ 
-- बैल-खूटा, २५ 
(०७) भूले तार :-- वद्द तार जो जोंग में से छूट गया हों । १३५ 
(५८) मति ः-- बनते समय कपड़े को कंघी के बराबर चौडा तानने.. 
| वाला सरजाम | ६४, ९६ 
-- मति- बदलना .. २७० 
(५९) मॉडी :-- सूत को गोल तथा मजबूत बनाने के लिये आअुस 
द पर लगाया जाने वाला आटे का पानी । १७२ 
(६०) मोड़ :-- ताने का आखिर का हिस्सा दो लकडियों पर 
हर लपेटना । जिस 'भान! भी कहते हैं।._ २१५, २६२ 
 -- मोड-सरा, या भानसरा २१५, ९६ 


(६१) रस्सा-खूँटा :-- ताना तैग या ढीला करने का रस्सा 
जिस पर बांधा जाता हे वह खूटा । 


(६३) लाखन :-- बय के आगे की जोग-कमची बुनते समय बय 
के पास न आ जाय जअिसलिये खरक-पद्टी 
साथ जोंग-कमची को बांधने की रस्त्ी । २५१ 


३५, २३३, ९५ 
(६२) लपेटन :-- बुनते समय जिस पर कपडा छपेटा जाता है 
वह सरंजाम |. ३६, ९२ 
-- ( कपडा ) लपेटना, द २७७ 
_-- लपेटन--खम्भा रा की ३२, ९३ 
.. +- लपंटन-सरा द ९८, २४९, २६१ 





सलननबल कक जनन नशा लकी नकन।::7"५7:: 7777 गहन: 
० न 


उरासावपमंयका बनकर 5 


उतपथरपरअम अप सतत कर 5०८ सतप 25८ पय८वरअ कम सर पल पुनरन्‍ समन र24 2 7+ ३5८2: 





(२६ ) 


हर 
शब्द सक्षप्‌ स अथ सदभ-पृष्ठ 

८६४७) लोन :-- हाथ-करवे के हत्थे के नीचे का भाग । जिसे 
ोस! भी कहते हैं । ६०, ९२ 


६७५) वखारण (करना) :-- पाओ करने के बाद कंधी और बय 
ताने के ओक ओर से दूसरी ओर 
ले जाना । द २० 
६६) वागी :-- परेता घुमाने के लिये लगाया जानेवाला हँडल 
ह््त्था ) | ] 


नि 


६७) वार-घडी-पट्टी :-- थान पूरा द्वो जाने के बाद जिस पर 
... घडी लगा कर नाप जाता है वह 
... पट्ठी। क्‍ ८०. 
““ वारघडी लगाना, .. २८७ 


<६८) वेचा लेना :--- डण्डा-पाओ करने के बाद जोंग चुन कर 
ताना दुगुना करने की क्रिया ।. ३१४ 


६९) सरकोडे :-- हाथ-करषे को बाने की नरी। ६३, २४६ 
७७० ) सरा :--- लकडी की गोल मोदी सलाओआ । 
७१) सार रगाना :-- पाओ किया हुआ ताना करे पर चढा 

कर बुननें की शुरुआत करना । ९४७, २६१ 


७२५) खाँथी :-- देखिये “ जोंग ? 


७३) खांध करना :-- ताना कंघी के साथ जोडना । १४० 
७७४) खुतारा करना :-- पाओ के पहले ताने के सिरे समान 

डाओ में फेलाना । 3६% 

“-+ सुतारा-डण्डा, २७, ८७ 

३६७, ८७ 


: “- पुतारा>खम्भा, 








क्‍ ( २७) 
.. चजब्द. संक्षेप में अथे .... संदभे-पृष्ठ . 
(७७) खत सतत 5 का | 0 के ५य आज 
.. _: -- खोलना, १०८... 
पा छोटना, । व द ५ 8 डक के ० ॥ १ छ र्‌ । 






--+ भिगोना,.. के क्‍ 
; (७६) हत्थो :-- दाथ-करषे का सौंचा। झटके करे में कंघी बिठाने । 


को पटरी । . | .... ७५९, ९०, ९१ 


>+ककेद: "चने जरे-धप-++4० 3८ स्केकनने नमन >ककम८+-+ड 


डापड पड ड कपडे य पक 


नि जजज+ 


दल पर चपक सलपनक- २ अमर ४ 3८2 3 नमक 23533 2 








] 
+ 
री 
.] 
जप ४ 
न 
च्क् 
वर 
रा 
| 
>प्क 
५५ 
भा 
न "कली ऑ 
है. हक 
8 
के है| 
(५ 
हा 





